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Geratemodelle-Ubersicht

Gewerbliches Kihl-/Gefriergerat

Modell Typ R-290 AuRRenabmessungen [mm] Maximales Gesamt-
Lange x Tiefe x Hohe gewicht Gerat * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Ausfiihrungsspezifische Abweichungen moglich. Genaue Angaben entnehmen Sie den Frachtpapieren. Diese

miissen beim Betreiber aufliegen.
Technische Anderungen vorbehalten.

1 Allgemeines

1.1 Allgemeines zur Anleitung und
Sicherheit

Diese Betriebsanleitung (in der Folge ,,Anleitung") ist Be-
standteil des Gerates und ermdglicht einen sicheren und
effizienten Betrieb. Der Abschnitt Sicherheit informiert tiber
wichtige Sicherheitsaspekte zum Schutz von Personen,
Sachen und Materialien. Aufgabenbezogene Warnhin-
weise/Hinweise sind in den einzelnen Kapiteln enthalten.
Diese Anleitung ist in gedruckter Form in den Sprachen
Deutsch (DE), Englisch (EN), Franzésisch (FR), Italie-
nisch (IT), Spanisch (ES) und Portugiesisch (PT) ver-
fugbar. Der Abschnitt Sicherheit ist in gedruckter Form
in allen Sprachen verfugbar. Dies ersetzt jedoch nicht
das Lesen der vollstandigen Anleitung. Alle Sprach-
Ubersetzungen der vollstandigen Anleitung sind auf
dem beigefligten Datentrager und elektronisch auf un-
serer Webseite http://www.aht.at.
Diese Anleitung richtet sich an folgende Zielgruppen:

— Betreiber

— Bedienungspersonal

— Fachkréfte: AHT-Servicepartner, AHT-Service-

Techniker, AHT-Kundendienst, AHT-Montages-
ervice

Personal: Dieser Begriff wird verwendet, wenn sich die
Anweisung an alle Zielgruppen richtet.

Anleitung beachten

— Diese Anleitung fir kiinftige Verwendung auf-
bewahren.
— Diese Anleitung muss fur das Personal vor Ort
vorhanden und zugénglich sein.
— Das Personal muss die Anleitung vor Ge-
brauch sorgfaltig lesen.
Alle Abbildungen stellen Symboldarstellungen dar.

1.2 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden unter Be-
rucksichtigung der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Normen und gesetzlichen Vorschriften, sowie Erfah-
rungswerten des Herstellers und der Fachkréfte zu-
sammengestellt. Der Hersteller tbernimmt keine Haf-
tung fur Schaden an Personen, Materialien oder Sa-
chen (Geréte, Waren, etc.) resultierend aus:

— Nichtbeachtung der Anleitung und der darin
enthaltenen Vorschriften/Sicherheitsvorschrif-
ten.

— Nichtbeachtung der vor Ort gultigen gesetzli-
chen Sicherheitsvorschriften.

— Nicht bestimmungsgemafer Verwendung
(Fehlanwendung).

— Einsatz von nicht autorisiertem und nicht ge-
schultem Personal.

— Vom Hersteller nicht autorisierte technische
Veranderungen.

- Vom Hersteller nicht autorisierte Anderungen
der Werkseinstellungen.

— Verwendung von vom Hersteller nicht zuge-
lassener Ersatzteile.

— Verwendung von vom Hersteller nicht zuge-
lassenem Zubehor.

— Vom Hersteller nicht autorisierte Umbauten,
Anbauten und Einbauten am Gerat. Nur vom
Hersteller autorisierte Umbauten, Anbauten
und Einbauten sind zuléssig.

— Ausfall der Energieversorgung oder elektro-
technischen Sicherheitseinrichtungen.

— Satz- und Druckfehlern.

Eine Nichtbeachtung der oben angeflihrten Punkte
fuhrt zum Verlust der Garantieanspriiche.

Es gelten die gemafl Vertrag vereinbarten Verpflich-
tungen, die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen der ,AHT Cooling Systems GmbH* (in der
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Folge ,AHT*) und dariber hinaus die bei Vertragsab-
schluss geltenden gesetzlichen Vorschriften.
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

Es gelten die ortlichen gewerberechtlichen und sicher-
heitstechnischen Vorschriften/Bestimmungen und die
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen fiir das Gerat.

2 Sicherheit
2.1 Symbolerklarung

Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Anleitung
durch Symbole und Signalwdrter gekennzeichnet. Sig-
nalwdrter bezeichnen den Risikograd der Gefahrdung.

Signalwort  |Bedeutung

Gefahrdung mit mittlerem Risikograd.
Kann den Tod oder eine schwere Ver-
letzung zur Folge haben, wenn sie nicht
vermieden wird.

WARNUNG

Gefahrdung mit niedrigem Risikograd.
Kann eine geringfligige oder maRige
Verletzung zur Folge haben, wenn sie
nicht vermieden wird.

VORSICHT

Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von
Material- oder Sachschaden.

I
Z
s
m

S

2}
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o
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Bedeutung

Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor elektrischer Spannung.
Kein beschadigtes Anschlusskabel an
die Spannungsversorgung anschliel3en.

Warnung vor feuergeféahrlichen Stoffen

Warnung vor Rutschgefahr

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor Flurférderzeugen

Warnung vor Kippgefahr

Warnung vor herabfallenden Gegen-
standen

Warnung vor heiRer Oberflache

Warnung vor niedriger Temperatur/
Frost

Keine offene Flamme; Feuer, offene
Zindqguelle und Rauchen verboten

Betreten der Flache verboten

@ @ BB B> B B B>
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Bedeutung

Abstellen oder Lagern verboten

Anbohren verboten

Anleitung beachten

Vor Wartung oder Reparatur freischal-
ten

Handschutz benutzen

Augenschutz benutzen

Getrennte Sammlung von Elektro- und
Elektronikgeraten

Explosionsschutzkennzeichen

D10 VD®

2.2 Bestimmungsgemalle Verwen-
dung

Gerat ist zur Ausstellung von verpackten, tiefgekinhl-
ten Lebensmittelerzeugnissen insbesondere Speise-
eis oder deren Entnahme durch Kunden bestimmt.
Der Betreiber ist fur den ordnungsgemafRen Betrieb
des Gerates verantwortlich.

/AWARNUNG

Gefahrdung durch Fehlanwendung.

= Keine technischen Veranderungen
am Gerat vornehmen.

= Keine Dampf- und Hochdruckreiniger
fur die Grundreinigung verwenden.

= In diesem Gerat keine explosionsfa-
higen Stoffe wie zum Beispiel Aero-
solbehélter mit brennbarem Treibgas
lagern.

=  Gerat nur nach ordnungsgemaler
Aufstellung und Installation und ohne
offensichtliche Méangel in Betrieb
nehmen und betreiben.

HINWEIS

Material- und Sachschaden durch Fehlanwen-
dung.
= Gerat nicht Uber der am Leistungsschild
(siehe — Leistungsschild und Seriennummer)

angegebenen Klimaklasse betreiben.

= Umgebungstemperatur darf nicht unter 16 °C
(60,8 °F) betragen.

= Gerat in stabiler Gebrauchslage betreiben
(waagrechte Ausrichtung).

= Gerat auf einwandfreien Zustand kontrollie-
ren. Beschadigungen missen umgehend re-
pariert werden.

= Vor Einlagerung der Waren und wéahrend
dem Betrieb ist die Temperatur auf Richtigkeit

6 /505
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zu kontrollieren (siehe — Temperaturan-
zeige).

= Eingelagerte Waren sind bei Stromausfall
durch den Betreiber zu kontrollieren (Tempe-
raturkontrolle).

= Warenraum auf Fremdgegenstande kontrol-
lieren. UnsachgemaR eingelagerte Waren
umgehend entfernen.

= Gerat nicht im Freien aufstellen oder lagern.

= Mindestabsténde zu Begrenzungswanden
und zu anderen Geréten einhalten, um die
Luftzirkulation nicht zu behindern (siehe —
Aufstellung und Installation).

= Gerat nur mit Deckeln betreiben.

= Gerat nur auf den montierten Gleitfi3en be-
treiben.

= Aufstellhinweise beachten (siehe — Aufstel-
lung und Installation).

= Gerat mit beschadigtem Glaselement oder
Deckel (Riss, Sprung, Bruch) nicht mehr be-
treiben.

—Waren aus dem beschadigten Gerat ausrau-
men und in funktionsfahiges Gerat mit gleicher
Produkttemperaturklasse umlagern.

— Beschadigtes Gerat nach Entfernen der Waren
ausschalten (AuRerbetriebnahme siehe — Au-
Berbetriebnahme).

- Instandhaltungsdienst kontaktieren (siehe —
Instandhaltungsdienste).

= Kontrolle auf geschlossene Deckel.

=  Glasoberflachen nicht mit Aufkleber und Fo-
lien bekleben.

= Deckel nicht als Ablage fur diverse Gegen-
sténde verwenden.

2.3 Personalanforderungen
MAWARNUNG

Unzureichende Qualifikation.
]
Verletzungsgefahr.

= Nur entsprechend qualifiziertes Per-
sonal darf Arbeiten am Gerét durch-
fuhren.

= Das Personal muss diese Anleitung
vor Beginn aller Arbeiten gelesen
und verstanden haben.

Betreiber

— Der Betreiber muss sicherstellen, dass diese
Anleitung vom Bedienungspersonal gelesen
und verstanden wurde (Schulung).

— Der Betreiber ist verantwortlich, dass Stérun-
gen im Betrieb (wie Alarme, Temperaturabwei-
chungen etc.) vom Bedienungspersonal er-
kannt und entsprechende MalRnhahmen gesetzt
werden (siehe — Stdrung im Betrieb und Was
tun wenn...).

Bedienungspersonal

— Der Betreiber muss das Bedienungspersonal
Uber den Inhalt dieser Anleitung (Aufgaben,
mogliche Gefahren,...) schulen.

— Nur geschultes Bedienungspersonal darf das
Gerat bedienen und reinigen.

Fachkrafte

— Nur von AHT autorisierte, sachkundige Fach-
krafte durfen Arbeiten am Gerat durchfihren
wie: Instandhaltung (Wartung, Service und Re-
paratur).

— Nur auf brennbare Kaltemittel geschulte Fach-
krafte durfen Arbeiten am Kaltemittelkreislauf
bei R-290 Geraten durchfuhren.

— Nur Elektrofachkréafte durfen Arbeiten am
elektrischen System durchfihren.

Personen (einschlie3lich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
durfen das Gerat nur unter Aufsicht und nach Einwei-
sung bedienen und keine Instandhaltungsarbeiten
durchfiihren. Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spie-
len.

Arbeiten unter Einfluss von Alkohol und Drogen ist
verboten.

2.4 Personliche Schutzausristung

@ Handschutz benutzen

— Schutz vor schweren Geréateteilen beim
Transport, beim Auspacken, bei Aufstellung
und Installation und bei Entsorgung.

— Schutz vor scharfen Geratekanten, rotieren-
den Teilen und hei3en Oberflachen bei War-
tungs-Service und Reparaturarbeiten.

—  Schutz vor Kontakt mit flissigem/austretendem
Kaltemittel bei Undichtheit am Kaltemittelkreis-
lauf.

— Schutz vor niedriger Temperatur beim Bela-
den und Reinigen.

— Zum Entfernen von Glasteilen und Glassplitter
bei Glasbruch.

@ Augenschutz benutzen

— Schutz vor Kontakt mit flussigem/austreten-
dem Kaltemittel bei Undichtheit am Kaltemit-
telkreislauf.

2.5 Besondere Gefahrdungen

2.5.1 Elektrische Spannung

Nur Fachkrafte dirfen Arbeiten am elektrischen Sys-
tem durchfuhren.

Bei Stormeldungen oder Beschadigung am Gerét In-
standhaltungsdienst kontaktieren (siehe — Instand-
haltungsdienste).

405859 1 0819
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/MWARNUNG

Kontakt mit spannungsfiihrenden Tei-
len kann zu Stromschlag fiihren.
Brandgefahr durch Funkenbildung oder Uberlast.
= Kein beschadigtes Geréat oder be-
schadigte Teile (wie Anschlusskabel)
an die Spannungsversorgung an-
schlie3en.
= -2t = Sicherheitseinrichtungen auf Vollstan-
digkeit und Funktionsfahigkeit kontrol-
lieren.
Am Gerat angebrachte Schutzvorrich-
tungen und Abdeckungen nicht ent-
fernen.
= Vor Anschluss an die Spannungsver-
sorgung folgendes beachten:
-  Geltende ortliche Elektrosicherheits-
vorschriften.
- Geltende Normen und Sicherheitshin-
weise.
- Angaben am Leistungsschild (siehe
— Leistungsschild und Seriennum-
mer).

DS

- Netzspannung und Netzfrequenz
missen mit Angaben am Leistungs-
schild Ubereinstimmen.

= Nur zuvor geschultes Personal darf
das Geréat freischalten.

= Bei Beschadigung des Geréats wah-
rend des Betriebes und vor Instandhal-
tungsarbeiten nachfolgende Sicher-
heitsregeln beachten:

1. Gerét freischalten (allpolig und allseitig ab-
schalten).
2. Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.

= Nur Fachkréafte dirfen beschéadigte

Teile austauschen, wie z. B.:

~ Anschlusskabel
—Leuchten (siehe — Leuchtenwechsel)
= Anschlusskabel nicht quetschen oder
knicken.
= Keine Verlangerungskabel oder Mehr-
fachsteckdosenleisten verwenden.
= Keine Dampf- und Hochdruckreiniger
fur die Grundreinigung verwenden.
= Verdeckte elektrische Teile nicht be-
schadigen. Geréat nicht anbohren und
keine anderen Arbeiten am Geréat
durchfihren.

2.5.2 Kaltemittelkreislauf

Nur Fachkrafte durfen Arbeiten am Kaltemittelkreislauf
durchfiihren.

Bei Stormeldungen oder Beschadigung am Gerét In-
standhaltungsdienst kontaktieren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).

Brennbare Kaltemittel

@ p

SD

/AWARNUNG

Das Kailtemittel ist hochentziindlich.
Bei Undichtheiten kann Kaltemittel ent-
weichen und ein explosionsfihiges
Gas/Luft-Gemisch verursachen.

Dies kann in weiterer Folge zu Feuer und Ex-
plosion mit nachfolgendem Brandrisiko fuhren.

Das Kaltemittel R-290 (Propan) ge-
hort nach EN 378-1 zur Sicherheits-
gruppe A3. Das verwendete Kaltemit-
tel und die Fullmenge sind am Leis-
tungsschild ersichtlich (siehe — Leis-
tungsschild und Seriennummer).
Zundquellen (Hitze, Funken, offene
Flammen, hei3e Oberflachen) fern-
halten.

Zum Entfernen von Tauwasser und
zum Reinigen feuchtes Tuch oder
Schwamm verwenden. Keine trocke-
nen Tudcher oder Schwamme zum
Trockenreiben verwenden. (Gefahr
von elektrostatischer Aufladung und
Funkenbildung).
BelUftungsoéffnungen im Geratege-
h&use nicht verschlie3en. Nur Origi-
nalzubehorteile verwenden.

Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine mechanischen Einrich-
tungen oder sonstigen Mittel (z.B.
Eisschaber) benutzen.

Keine elektrischen Gerate (z.B.
Nasssauger) innerhalb des Kihl-
fachs betreiben, die nicht der vom
Hersteller empfohlenen Bauart ent-
sprechen. Gerate mit Explosions-
schutzkennzeichen (siehe — Symbo-
lerklarung) sind erlaubt.

Keine Dampf- und Hochdruckreiniger
verwenden.

Gerat nur in gut bellifteten RAumen
aufstellen.

Gerat nicht in KellerrAumen oder ab-
gesenkten Raumen aufstellen.
Kanéle und Wanddurchfiihrungen
missen unter und hinter dem Gerat
brandschutzgerecht abgedichtet
sein.

Den Kaltemittelkreislauf nicht be-
schadigen.

Gerét bei Transport und Lagerung
keinen héheren Temperaturen als
hdchstens 70°C (158 °F) aussetzen.
Ubertragung von Pulsationen und
Schwingungen auf das Gerét vermei-
den.

Externe Gewalteinwirkung auf das
Gerét wie unvorsichtiges Agieren mit
Hubwagen oder Bodenreinigungsma-
schine vermeiden.

Gerét nicht anbohren und keine an-
deren Arbeiten am Gerét durchfiih-
ren.

Rohrleitungen nicht quetschen oder
verbiegen.

8/ 505
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*  Nur Fachkraften dirfen Arbeiten am
Kéltemittelkreislauf durchfihren.

» Das Offnen des Kaltemittelkreislau-
fes und Absaugen des Kaltemittels
nur in gut bellfteten R&umen aul3er-
halb der Geschéftszeiten des Mark-
tes (ohne Kundenverkehr) oder im
Freien durchfuhren.

= Vor jeder Wartung-, Service- und Re-
paraturarbeit Gerat freischalten
(siehe — AuRerbetriebnahme). Gerat
gegen Wiedereinschalten sichern.

Wahrend der Reparatur muss eine sach-
kundige Person, welche die ortlichen Ge-
gebenheiten kennt, als Ansprechpartner
fur die Fachkrafte zur Verfugung stehen.

/MNVORSICHT

Flussiges Kaltemittel.

Erfrierungen auf der Haut.

= Schutzbrille und Schutzhandschuhe
tragen.

Héande und Gesicht vor Kontakt mit
flussigem / austretendem Kaltemittel
schitzen.

=1

2.5.3 Mechanische Gefahrdungen

/AWARNUNG

@ Transport der Gerate mit Flurférderzeu-
gen.
Verletzungsgefahr von Personen bei Zusam-
menstol3.
Transportwege fur Flurférderzeuge beachten.

= Transportgut sichern.
= Nur geschultes Personal darf Flurfor-
derzeuge bedienen.
Vorgabe der Stapelhdhe auf der Verpackung
einhalten.

Kippgefahr des Gerites.
Personen kdnnen eingeklemmt werden.
= Nicht auf oder in das Gerat steigen.

/A
@

Fehlende und/oder nicht voll funktions-
fahige Sicherheitseinrichtungen.
Verletzungsgefahr durch z.B. rotierende Teile.
=  Sicherheitseinrichtungen auf Vollstan-
digkeit und Funktionsféhigkeit kontrol-
lieren.
= Am Gerét angebrachte Schutzvorrich-
tungen und Abdeckungen nicht entfer-
nen.

/NVORSICHT

Materialbruch.
Sturzgefahr. Schnittverletzung.
= Nicht auf oder in das Gerat steigen.
Deckel nicht belasten.

®

Herabfallende Gegenstinde.
StofRverletzung. Schnittverletzung bei Glas-
bruch.
= Keine Gegensténde auf dem Gerat
abstellen.

Auslaufen von Tauwasser.
Rutschgefahr.
= Auf Pflitzenbildung vor und unter
dem Gerét kontrollieren.
= Ausgelaufenes Tauwasser umge-
hend entfernen.
= Umgehend Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).

Offnen/SchlieRen der Deckel.
Hénde (Korperteile) kdnnen eingeklemmt wer-
den.
= Beim Offnen/SchlieRen nicht in den
Offnungsspalt greifen.
Beim Offnen/SchlieRen auf andere Perso-
nen achten.

B> @b

B>

Sicherheit im Umgang mit Glas

®

/N VORSICHT

Glasbruch.
Schnittverletzungen am Korper. Sto3verletzung.
=  Gerat mit Mehrscheibenisolierglas
nicht in Seehéhen tber 2000 m
(6562 ft) aufstellen. Mehrscheiben-
isolierglas kann aufgrund der Luft-
druckdifferenz brechen.
= Glaselemente auf Beschadigung
kontrollieren, wie z.B. Riss, Sprung,
Bruch. Bei Beschadigung umgehend
Instandhaltungsdienst kontaktieren
(siehe — Instandhaltungsdienste).
=  Glasdeckel nicht belasten.
= Nicht auf oder in das Gerét steigen.
= Lagerung von Glasbehaltnissen in
Gefriergeraten ist verboten.

Schnittverletzungen an Handen.
Schutzhandschuhe zum Entfernen
der zersplitterten Glasteile und der
moglicherweise dadurch beschadig-
ten Waren benutzen.

= Alle zersplitterten Glasteile und be-
schadigten Waren vorsichtig und voll-
sténdig entfernen.

@ Entsorgung von gebrochenem Glas.

405859 1 0819
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2.5.4 Restrisiken

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur Schaden
die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und anderer
Herstellervorgaben verursacht wurden.

3 Produktbeschreibung

3.1 Allgemeine Angaben

AHT-Produkte erfillen die EU-Verordnung 1907/2006
(REACH) zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe.

Weder das Kaltemittel R-290 noch das Treibmittel Pen-
tan besitzen ein Ozonabbaupotential (ODP).

R-290 hat ein sehr geringes Treibhauspotential (GWP) von 3.

3.2 Technische Daten

Wichtige technische Daten sind auf dem Leistungs-
schild (siehe — Leistungsschild und Seriennummer) er-
sichtlich.

Netzstecker - Netzseite

Parameter Wert
Stecker-Typen CEE 7/7
Stecker-Typen BS 1363

Geratestecker - Gerateseite (IEC-Box)

Parameter Wert

Stecker-Typen IEC 60320-C13

Elektrische Absicherung
siehe — Elektrische Absicherung

Nenns| Fehler- Type Auslo-
trom | strom secharak-
[A] | [mA] teristik
Leitungsschutzschalter (LS/CB)
16 | - | - | C (trage)

Fehlerstromschutzschalter (FI/RCCB/GFCI)

G (kurzzeitverzdgert)
40 30 A (pulsstromsensitiv)/ i
F (mischfrequenzsensitiv)/

B (allstromsensitiv)

Parameter Wert
Siehe — Geratemodelle-
Aulenabmessungen Ubersicht
Gewicht Gerit §|ehe - Geratemodelle-
Ubersicht
Luftschallemission/ Emissi- <70 dB(A)

onsschalldruckpegel

Kombischalter FI-LS/RCBO (Alternativ zu Fl und LS)

Kaltemittel Propan (R-290)

M-Paket-Temperaturklasse
(Produkttemperaturklasse) |L1
nach EN ISO 23953-2

G (kurzzeitverzbgert)

A (pulsstromsensitiv)/

F (mischfrequenzsensitiv)/
B (allstromsensitiv)

16 30 C (trage)

Empfohlene Lichtfarben

Parameter Wert

Kalt Weil3 5000 K

Baureihe Einsatzbereich/| Einstellbare
Betriebsart Applikation
) Tiefklihlung ,-“ Al/A2

Kundenspezifische Werkseinstellung bei Auslieferung.

Bussystem
Parameter Wert
Buskabel Patchkabel CAT 5-S/FTP

PROTOCOL MODBUS RTU

Bussystem (optio- |RS-485 2-WIRE

nal) Anschluss tber RJ45 Buchse/
RJ45 Stecker

Baudrate 19200 Bit/s

Data Lenght 8 Bit

Parity none

Stop bit 1

Minimum TimeOut |60 ms

Kundenspezifische Abweichungen mdglich.
Weitere Informationen: Instandhaltungsdienste (siehe
— Instandhaltungsdienste).

3.3 Leistungsschild und

Seriennummer
Angaben auf dem Leistungsschild beachten.
Das Leistungsschild befindet sich als Aufkleber an der
Geraterickseite.
Angaben am Leistungsschild
Geratebezeichnung und Geratetyp
— Seriennummer
- Klimaklasse*
— Nennspannung und Nennfrequenz
— Nennstrom und Nennaufnahme
— Kaltemittel und eingesetzte Menge
— Nettoinhalt
— Herstellungsdatum
— sowie weitere technische Daten
*Beispiele fur Klimaklassen:

; Klimaklasse Umgebungs- Relative Luft-
Elektrischer Anschluss (class) nach |temperatur [°C]| feuchte [%]
Parameter Wert ISO 23953-2
Nennspannung/ 1554 _ 540 v/50 Hz 3 25 60
Nennfrequenz

Anschlusskabel 3-poliges Kabel

Mindestquerschnitt

2
fir Anschlusskabel 1,0mm

10/ 505
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3.4 Bestimmungsgemale Verwen-
dung

Gerat ist zur Ausstellung von verpackten, tiefgekiihlten
Lebensmittelerzeugnissen oder deren Entnahme durch
Kunden bestimmt.

Weitere Informationen siehe — Bestimmungsgemaie
Verwendung

4 Aufbau und Funktion

Gerat ist ein steckerfertiges Kompaktgerat.

Gerat wird betriebsfertig geliefert und hat eine eigene
Steuereinheit.

Gerat ist ab Werk vorprogrammiert.

Gerat enthalt einen oder mehrere hermetisch geschlos-
sene Kaltemittelkreislaufe, dessen Komponenten mitei-
nander dauerhaft technisch dicht verbunden sind.

Die Ausflhrung der einzelnen Geratemodelle kann va-
riieren.

Die im Gerat entstehende Abwéarme wird Uber einen
Warmetauscher an die Umgebungsluft abgegeben. Ge-
rat taut in regelmaRigen Zyklen automatisch ab (siehe
— Automatische Abtauung).

Bei Bedarf kann eine halbautomatische Abtauung ein-
geleitet werden (siehe — Seite 11, Kapitel 5).

Aus hygienischen Griinden ist eine Komplettabtauung
(siehe — Komplettabtauung) mit anschliel3ender Reini-
gung durchzufihren.

Je nach Geratemodell ist eine individuelle Innenaus-
stattung maglich.

HINWEIS

Sachschaden durch fehlende Innenausstattung.
Gerat nur mit Wandgitter betreiben.

Zubehorteile flr Innenausstattung
— Wandgitter
Luftkanale
Bodengitter
— Trennwandgitter
— Stehkorbe
Gerat ist mit Stapelmarken ausgestattet (siehe — Bela-
dung).
Gerat ist mit Glasdeckeln ausgestattet.
Gerat ist zur leichteren Ortsveranderung nach vor und
zuriick mit GleitfiRen ausgestattet.

4.1 Automatische Abtauung

Gerat besitzt eine automatische Abtauung.

Wahrend der automatischen Abtauung erscheinen am
Display nachfolgende Displayanzeigen und Symbole
siehe — Seite 11, Kapitel 5).

Regler Displayanzeige Symbol

AHT (SECOP) dEF .

Die Haufigkeit, die Dauer und der Zeitpunkt der Abtau-
ung sind voreingestellt.
Abtauhaufigkeit

— Zweimal/Woche (oder kundenspezifisch)
Abtaudauer

— Bis zu 99 min
Abtauzeitpunkt

— Startzeit wird Uber Echtzeituhr geregelt und fin-

det wahrend den Nachtstunden statt.
— Zeitversetzt zwischen 21:00 und 03:00 Uhr.

Das anfallende Tauwasser wird aus dem Geratein-
nenraum in den Maschinenraum geleitet und dort ver-
dunstet.

A

/A VORSICHT

Auslaufen von Tauwasser.
Rutschgefahr.
= Auf Pflitzenbildung vor und unter
dem Geréat kontrollieren.
= Ausgelaufenes Tauwasser umge-
hend entfernen.
= Umgehend Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).

Bei Bedarf kann eine halbautomatische Abtauung ein-
geleitet werden (siehe — Seite 11, Kapitel 5).

Nach jeder automatischen oder halbautomatischen
Abtauung ist diese fir 24 Stunden gesperrt.

5 Bedienungs- und Anzei-
geelemente

5.1 Temperaturanzeige

Temperatur des Gerétes wird im Werk so eingestellt,
dass die vom Hersteller angegebene M-Paket-Tempera-
turklasse (siehe — Technische Daten) eingehalten wird.

Anzeige der Innenraum-Temperatur des
Gerates
— Displayanzeige am Bedienungselement
(siehe — Seite 11, Kapitel 5).

Kontrolle der Innenraum-Temperatur
Zustandigkeit

— Bedienungspersonal
Haufigkeit

— mehrmals taglich

5.2 Bedienungselemente und Dis-

playanzeigen
Bei Bedarf schitzende Plexiglasabdeckung mit einem
passenden Schraubenzieher entfernen um zu den Be-
dienungselementen zu gelangen.

/MW VORSICHT

Entfernung der Plexiglasabdeckung
mit Schraubenzieher.
Stichverletzung.
= Mit dem Werkzeug vorsichtig umge-
hen.
= Auf passende GroRRe des Schrauben-
ziehers achten um Abrutschen zu
verhindern.
= Schraubenzieher nach Verwendung
geordnet und sicher aufbewahren.

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgeméaRe Verande-
rung der Parameter am Bedienungselement.
= Plexiglasabdeckung nach Bedienung wieder
befestigen.

405859 1 0819
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Als Bedienungselemente stehen Tasten zur Verfligung,
die folgendermal3en belegt sind:

MAN
DEFROST

STANDSY
RESET

AHT— °

Abk 1. Bedienungselemente und Displayanzeigen
Nr. Taste Funktion
1 +/- - Applikationswechsel
— Busadresse erhdhen
2 o — Halbautomatische Ab-
DEFRCST
tauung starten
— Abtauen von Hand star-
ten
— Kihlfunktion ein- und
ausschalten
3 =y —  Fehlercode aufrufen
(wenn roter Punkt
leuchtet )
— Akustischen Alarm quit-
tieren
Nr.|Displayanzeige Bedeutung

Leuchtender ro-
ter Punkt (neben
dem Hupensym-
bol)

5.2.1 Kuhlfunktion

Kuhlfunktion aus-
schalten (Abtauen
von Hand starten)

Alarm

%ezer mind. 3 s driicken.

=== erscheint am Display.

e=er mindestens 3 s driicken.
Die Innenraum-Temperatur er-
scheint am Display.

Kuhlfunktion ein-
schalten

5.2.2 Halbautomatische Abtauung
TS mind. 3 s driicken.

dEFerscheint am Display.

Halbautomatische
Abtauung starten

Abtaudauer
~—  Bis zu 99 min
Nach der halbautomatischen Abtauung kehrt das Gerat
automatisch in den Normalbetrieb zurtck.
Die aktuelle Innenraum-Temperatur erscheint am Display.

24-Stunden-Abtausperre

Die 24-Stunden-Abtausperre ist aktiv, wenn kurz und
danach die Innenraum-Temperatur am Display er-
scheint.

5.2.3 Applikation
Es kénnen folgende Applikationen ausgewahlt werden
(kundenspezifische Freigabe):

- Al
- Ae

/= kurz driicken.

Die aktuell eingestellte
Applikation erscheint am
Display, z.B.A !

Eingestellte Applika-
tion anzeigen

Wenn keine Anderung gewiinscht ist, kehrt Anzeige
nach ca. 5 s zur Temperaturanzeige zurick.

Durch mehrmaliges Driicken
der Taste */= konnen alle
freigegebenen Applikationen
durchlaufen werden.

Applikation &ndern

Die neu eingestellte
Applikation wird ca. 5 s nach
dem letzten Tastendruck auto-
matisch Ubernommen.

Neue Eingabe Uber-
nehmen

5.2.4 Busadresse

Vor Vergabe der Busadressen missen die Geréate (1,
2,...n) mit einem entsprechenden Buskabel vernetzt
werden.

Das erste Geréat (1) muss Uber die Busverkabelung
mit der Marktiberwachung (M) verbunden werden.
Beim letzten Gerat (n) muss die Busverkabelung mit
einem Abschlusswiderstand (R) beendet werden.

” [

|
\ r
Ahbb. 2. Bussystem Schema
Technische Daten siehe — Technische Daten

‘ 1 2

Abbk. 3 RJ45 Stecker Buskabel, RJ45 Buchsen Gerat

und Abschlusswiderstand (R)

Pin Data Farbe

1 Al- Orange/Weil3

B/+ Orange

3 Ground Grin/WeilR

Die Regler werden standardmafiig mit der
Busadresse ,1“ (entspricht einem ,Stand-alone“- Ge-
rat) ausgeliefert. Zur Identifikation mehrerer Geréate im
Bussystem missen die Busadressen mit ,1“ begin-
nend vergeben werden.

Busadressen durfen nicht doppelt vergeben werden.
Danach empfehlen wir, die Adressen nach der tat-
sachlichen Verdrahtungsreihenfolge einzugeben. Da-
bei sind max. 247 Adressen mdglich.

12 /505

405859 1 0819



de | AHT Cooling Systems GmbH

Bedienungs- und Anzeigeelemente | 5

Programmierebene erreichen

---erscheint am Display.

HINWEIS

Sachschaden bei Vergabe der Busadresse
durch Ausschaltung der Kiihlfunktion.

Die Kuhlfunktion nach Vergabe der Busadresse wieder

einschalten (siehe — Punkt 5).

Kihlfunktion wieder einschalten.
2R mind. 3 s driicken.

play.

Die Innenraum-Temperatur erscheint am Dis-

Busadresse fur nachfolgende Gerate vergeben:
Punkt 1 bis 5 an jedem Gerat wiederholen und eine
freie Busadresse einstellen.

5.2.5 Alarm
Alarm anzeigen

Ein Fehlercode erscheint am Display als blinkende An-
zeige abwechselnd mit der Innenraum-Temperatur. Der

rote Punkt leuchtet gleichzeitig am Display (siehe —
Seite 11, Kapitel 5.2).

Optional (geratespezifisch) besteht die Moglichkeit, ei-

nen akustischen Alarm durch einen eingebauten
Summer auszugeben.

Fehlercode Bedeutung
Fi Fuhlerfehler F1
FE Fuhlerfehler F2
FYy Fuhlerfehler F4
RS0 Fehler Uhrzeit/Datum
.EEE Ubertemperaturalarm
E2i Ubertemperatur an F4

- %&5" mindestens 3 s driicken Fehlercode Bedeutung
1 ---erscheint am Display. E4q Untertemperaturalarm
Die Kuhlfunktion ist jetzt ausgeschaltet. Eﬁg Temperaturloggeralarm
- Sofort danach #/= 3-mal kurz hinterei- Ell Elektronikfehler
nander drucken. -
2. Ubertemperatur Elektronik
.rqdrerscheint am Display abwechselnd mit E5 P
der aktuellen Busadresse z.B. ,1°. EG0 Kompressorfehler
Busadresse vergeben £92 Kompressorgger aufgrund
— Naéchsthéhere Busadresse vergeben (Ein-
zelschritt): ESd Spannung auRer Toleranz
3. */= kurz driicken. E95 Frequenz auRer Toleranz
— Schnelldurchlauf Busadressen:
+ /= lange drticken. E keine Kommunikation mit Dis-
re play
— Neue Eingabe Ubernehmen: FSE Elektronik im Testmodus
4. 5 s warten.

Alarm quittieren

Akustischen Alarm
und Fehlercode quit-| %%y Kurz driicken
tieren

Am Display erscheinen die Innenraum-Temperatur
und der rote Punkt. Der roter Punkt (siehe — Seite 11,
Kapitel 5.2) leuchtet bis der Fehler behoben wurde.

e kurz drucken

Fehlercode zwi- Fehlercode erscheint firca. 5 s
schenzeitlich aufru- [am Display.
fen Danach erscheint wieder die In-

nenraum-Temperatur.

5.3 Schalter Geratebeleuchtung

‘-
avan
W —
=y

Abk. 4 Schalter Geréatebeleuchtung (1)

Geratebeleuchtung

einschalten Schalter (1) drticken.

Geratebeleuchtung

ausschalten Schalter (1) driicken.

405859 1 0819
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6 Transport und Lagerung

Gerat nach Anlieferung auf Transportschaden kontrol-
lieren.

Bei Beschadigung umgehend Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhaltungsdienste).

/AWARNUNG

Beschadigung am Kaltemittelkreislauf.
A Brennbares Kaltemittel kann entweichen und
ein explosionsfahiges Gas/Luft-Gemisch ver-
ursachen. Brandgefahr.
= Gerat bei Transport und Lagerung
keinen hdéheren Temperaturen als
hoéchstens 70 °C (158 °F) aussetzen.
=  Fur eine gute Bellftung sorgen.
= Sicherheits- und Warnhinweise fiir
Gerat mit brennbaren Kaltemitteln
beachten (siehe — Brennbare Kalte-
mittel).
= Bei Beschadigung am Gerat umge-
hend Instandhaltungsdienst kontak-
tieren (siehe — Instandhaltungs-
dienste).

Transport der Gerate mit Flurférder-
A zeugen.
Verletzungsgefahr von Personen bei Zusam-
menstol3.
= Transportwege fur Flurférderzeuge be-
achten.
= Transportgut sichern.
= Nur geschultes Personal darf Flurfor-
derzeuge bedienen.
= Vorgabe der Stapelh6he auf der Ver-
packung einhalten.

HINWEIS

Materialschaden durch Transport und Lagerung.
= Gerat bei Transport und Lagerung keinen ho-
heren Temperaturen als hdchstens 70 °C

(158 °F) aussetzen.

= Gerét nur typenrein in stabiler Gebrauchslage
transportieren und lagern (waagrechte Aus-
richtung).

= Waurde das Geréat beim Transport dennoch ge-
neigt, mit der Inbetriebnahme mindestens 2
Stunden warten.

= Beider Anlieferung fur eine durchgehende
Zuganglichkeit bis zum Aufstellraum sorgen
(Durchgangshohen, Durchgangsbreiten, Auf-
stellraumhdhe beachten, ausreichende Ran-
gierradien).

= Gerat nicht im Freien Iagern.

/MNWARNUNG

Entsorgung von Verpackungsmaterial
und Folien.
Erstickungsgefahr.
= Verpackungsmaterial und Folien von
Kindern fernhalten.
= Kinder nicht mit Verpackungsmate-
rial und Folien spielen lassen.

Beschadigung am Kaltemittelkreislauf.
& Brennbares Kéaltemittel kann entweichen und
ein explosionsfahiges Gas/Luft-Gemisch ver-
ursachen. Brandgefahr.
= Fdr eine gute Belliftung sorgen.
= Sicherheits- und Warnhinweise fir
Gerat mit brennbaren Kéltemitteln
beachten (siehe — Brennbare Kalte-
mittel).
= Bei Beschadigung am Gerat umge-
hend Instandhaltungsdienst kontak-
tieren (siehe — Instandhaltungs-
dienste).

/N VORSICHT

Schwere Geriteteile.
Hande kénnen eingeklemmt werden.

= Beim Auspacken auf Finger und
Hénde achten.
= Schutzhandschuhe benutzen.
HINWEIS
Material- und Sachschaden durch fehlende
Teile beim Gerat.
= Verpackung auf lose Teile kontrollieren.
= Lose Teile nicht entsorgen und Verwendung

mit Instandhaltungsdienst abklaren (siehe —
Instandhaltungsdienste).

7 Auspacken
Zustéandigkeit

~ Betreiber
Gerat vor und beim Auspacken auf Beschadigung kon-
trollieren.
Bei Beschadigung umgehend Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhaltungsdienste).

8 Aufstellung und Installation

Zustandigkeit

— Betreiber
Technische Daten siehe — Technische Daten Techni-
sche Anderungen am Gerét nur in Abstimmung und
nach Freigabe des Herstellers.
Temperaturanzeige, Sicherheitshinweise und das
Leistungsschild (siehe — Leistungsschild und Serien-
nummer) nicht verdecken.

14 / 505
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/MWARNUNG

Kippgefahr des Gerates.
A Personen kdnnen eingeklemmt werden.
= Transportrahmen erst in der stabilen,
endglltigen Aufstellposition entfer-
@ nen.
= Bei Fragen Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).
= Nicht auf oder in das Gerat steigen.

Beschadigung am Kaltemittelkreislauf.
Brennbares Kaltemittel kann entweichen und
ein explosionsfahiges Gas/Luft-Gemisch verur-

sachen. Brandgefahr.
=  BelUftungsoffnungen im Geratege-

hause nicht verschlielen. Nur Origi-
nalzubehorteile verwenden.

= Gerat nur in gut bellfteten RGumen
aufstellen.

=  Gerat nicht in Kellerrdumen oder ab-
gesenkten Raumen aufstellen.

= Kandale und Wanddurchfihrungen missen
unter und hinter dem Gerat brandschutzge-
recht abgedichtet sein.

= Gerat nicht anbohren und keine anderen
Arbeiten am Geréat durchfiihren.

/N\VORSICHT

Materialbruch.

Sturzgefahr. Schnittverletzung.
= Nicht auf oder in das Gerét steigen.
= Deckel nicht belasten.

Schwere Geriteteile.
Hande kénnen eingeklemmt werden.
= Bei Aufstellung und Installation auf

Finger und Hande achten.
= Schutzhandschuhe benutzen.
HINWEIS

Material- und Sachschaden durch Stau der
warmen Abluft (Hitzestau).
= Die Abluft muss an der Rickseite ungehin-
dert entweichen kdnnen.
= Mindestabsténde zu Begrenzungswéanden
und zu anderen Geréten einhalten, um die
Luftzirkulation nicht zu behindern.
= Die Luftungsoffnungen der Gerateabdeckung
bei Blockaufstellung nicht abdecken.
= Uberbauten diirfen nur in Abstimmung mit
dem Hersteller angebracht werden.
*  Mindestabstand 100 mm.

Material- und Sachschaden bei fehlerhafter
Aufstellung.
= Gerat in stabiler Gebrauchslage aufstellen
(waagrechte Ausrichtung).
= Gerat nur auf den bereits montierten Gleitfu-
Ren aufstellen.
= Gerat am Aufstellort keiner Warmestrahlung
aussetzen.
= Gerat am Aufstellort keiner direkten Einwir-
kung von Klimaanlagen und Belliftungen aus-
setzen.
= Keine dicken, isolierenden Materialien an den
AuRenwéanden befestigen. Werbeplakate nur
als duinne Folien aufkleben.

Mindestabstand bei Einzelaufstellung:
Rundum: 100 mm

Mindestabstand bei Blockaufstellung
A: 0 mm

B: 155 mm

{ 3 & =1
1] If \|

TT T 1

i g

Abbk. 5. Mindestabstand bei Blockaufstellung

Geréate kdnnen mit Buskabeln (optionales Zubehor)
verbunden werden (Busadresse vergeben siehe —
Seite 11, Kapitel 5).

Aus- und Einbau Deckel

Grund fur Aus- und Einbau der Deckel:
— Durchfihrung einer Komplettabtauung mit an-
schlieBender Reinigung
— Beschadigung vom Deckel
Sicherheit im Umgang mit Glas siehe — Mechanische
Gefahrdungen
Gerat mit Glasschiebedeckel

Abhk. B Gerat mit Glasschiebedeckel

Ausbau Deckel

1. Deckel 6ffnen.

2. Mit beiden Handen Deckel hinten hochheben und
zurlickziehen bis er vorne herausnehmbar ist.

3. Mit beiden Handen Deckel vorsichtig heraushe-
ben.

Einbau Deckel

1. Unteren kleineren Deckel einlegen.

2. Oberen Deckel einlegen.

3. Deckel vollstandig schliel3en.

4, Kontrolle auf einwandfreie Funktion.

405859 1 0819
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8.1 Elektrischer Anschluss

Der Anschluss an die Spannungsversorgung erfolgt
durch den Betreiber.

Siehe — Inbetriebnahme

Technische Daten siehe — Technische Daten

/MNWARNUNG

ﬁ Anschluss des Geréates an die Span-
nungsversorgung.
Kontakt mit spannungsfuihrenden Teilen kann
& zu Stromschlag fuhren. Brandgefahr durch
Funkenbildung oder Uberlast.

= Nur Fachkréafte durfen Arbeiten am
elektrischen System durchfihren.

= Vor Anschluss an die Spannungsver-
sorgung folgendes beachten:

= Geltende ortliche Elektrosicherheits-
vorschriften.

= Geltende Normen und Sicherheits-
hinweise.

- Angaben am Leistungsschild (siehe
— Leistungsschild und Seriennum-
mer).

- Netzspannung und Netzfrequenz
miissen mit Angaben am Leistungs-
schild Ubereinstimmen.

= Kein beschadigtes Gerat oder be-
schédigte Teile (wie Anschlusskabel)
an die Spannungsversorgung an-
schlieRen.

= Nur Fachkréafte durfen beschadigte
Teile ersetzen, wie z. B. Anschluss-
kabel.

= Anschlusskabel nicht quetschen o-
der knicken.

= Mindestanforderung fur Anschluss-
kabel einhalten (siehe — Technische
Daten).

= Gerat entsprechend den geltenden
Vorschriften und Gesetzen sowie
den Vorgaben von AHT elektrisch
absichern (siehe — Elektrische Absi-
cherung).

= Gerat nur an einen Netzstromkreis
mit Schutzerdung anschlie3en.

= Keine Verlangerungskabel oder Mehr-
fachsteckdosenleisten verwenden.

= Verdeckte elektrische Teile nicht be-
schadigen. Gerét nicht anbohren
und keine anderen Arbeiten am Ge-
rat durchfihren.

HINWEIS

Material- und Sachschaden durch nicht von
AHT-zugelassenen Abweichungen (Spannung,
Frequenz) im elektrischen Netz des Betreibers.
= Hersteller haftet nicht fir Schaden an der
elektrischen Ausriistung des Betreibers und
den dadurch verursachten Folgeschaden.

Materialschaden durch fehlerhaften elektri-
schen Anschluss.
= Lastabwurfschaltungen bzw. Gerateabschal-
tungen sind nicht zulassig.

Sachschaden durch Unterbrechung der Span-
nungsversorgung.
Kuhlung féllt aus.
= Netzstecker vom Anschlusskabel an eine
Spannungsversorgung anschliel3en, welche
permanent mit Spannung versorgt wird.

Gerateanschluss

Der Gerateanschluss erfolgt durch einen Netzstecker
(siehe — Technische Daten und Inbetriebnahme). An-
schlusskabel dient der gemeinsamen Versorgung der
Kihlung und Geratebeleuchtung.

Gerat mit IEC-Box

Technische Daten siehe — Technische Daten Gerat
kann mit einer IEC Box ausgestattet sein. Anschluss-
kabel ist mit der IEC-Box durch eine gesteckte An-
schlussleitung verbunden.

Abb. 7:

IEC-Box (1), gesteckte Anschlussleitung (2), Bu-
gel (3), Sicherungsteil (4)

/MNWARNUNG

é Fehlerhaften elektrischen Anschluss
an die IEC-Box.
Kontakt mit spannungsfihrenden Teilen kann
& zu Stromschlag fuhren. Brandgefahr durch
Funkenbildung oder Uberlast.
= Der Bugel der IEC-Box muss or-
dentlich fixiert und mit dem Siche-
rungsteil verschraubt sein.

AHT empfiehlt z.B. bei Blockaufstellung die Verwen-
dung eines Kabelkanals mit darin ein- oder aufgebau-
ten Steckdosen.

Bei Bodenmontage darf die Hohe des Kabelkanals
maximal bis zur Unterkante des hinteren Liftungsgit-
ters reichen.

8.2 Elektrische Absicherung

Zustandigkeit

Betreiber

Jeder elektrische Anschluss muss ausreichend
elektrisch abgesichert sein.

Technische Daten siehe — Technische Daten
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/MAWARNUNG

é Fehlerhafte/unzureichende elektrische
Absicherung.
Kontakt mit spannungsfuhrenden Teilen kann
& zu Stromschlag fuhren. Brandgefahr durch
Funkenbildung oder Uberlast.
= F0r eine ausreichende Absicherung
sorgen.
= Geltende ortliche Vorschriften beach-
ten, z. B. fir Elektroinstallation und Be-
trieb der Geréate.
= Geltende Normen und Sicherheits-
hinweise beachten.
= Gerat niemals ohne Leitungsschutz-
schalter betreiben.
= Gerat niemals ohne Fehlerstrom-
schutzschalter betreiben.
= Nie mehr als 2 Geréate an eine elekt-
rische Absicherung anschliel3en.
AHT empfiehlt maximal 1 Gerat an-
zuschlief3en.

9 Inbetriebnahme

Zustandigkeit
— Betreiber

A WARNUNG

ﬁ Beschadigung am elektrischen System
und/oder des Kaltemittelkreislaufes.
Kontakt mit spannungsfithrenden Teilen kann
& zu Stromschlag fuihren. Brennbares Kaltemit-
tel kann entweichen und ein explosionsféahi-
ges Gas/Luft-Gemisch verursachen. Brandge-
3 fahr durch Funkenbildung oder Uberlast.
Kein beschadigtes Gerat in Betrieb
nehmen.
= Kein beschadigtes Gerat oder bescha-
digte Teile (wie Anschlusskabel) an die
Spannungsversorgung anschlie3en.
= Nur Fachkréfte diirfen beschédigte Teile
ersetzen, wie z. B. Anschlusskabel.
= Sicherheits- und Warnhinweise fiir Ge-
rat mit brennbaren Kéltemitteln beach-
ten (siehe — Brennbare Kéaltemittel).
= Bei Beschadigung am Gerat umge-
hend Instandhaltungsdienst kontaktie-
ren (siehe — Instandhaltungsdienste).

HINWEIS

Material- und Sachschaden durch fehlende
Teile beim Geraét.
Verpackung auf lose Teile kontrollieren.
Lose Teile nicht entsorgen und Verwendung mit In-
standhaltungsdienst abklaren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).

Gerat in Betrieb nehmen

1. Netzstecker des Anschlusskabels einstecken (siehe
— Elektrischer Anschluss).

2. Erscheint am Display --- , Heser
cken (siehe — Seite 11, Kapitel 5).

mind. 3 s dri-

Nach Inbetriebnahme kann es 3-4 Stunden dauern bis
die gewiinschte Temperatur erreicht ist.

10 Betrieb (Bedienung)

Nur geschultes Bedienungspersonal darf das Geréat
bedienen.

AWARNUNG

é Beschadigung am elektrischen System
und/oder des Kaltemittelkreislaufes.
Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann
A zu Stromschlag fuhren. Brennbares Kaltemit-
tel kann entweichen und ein explosionsféahi-
ges Gas/Luft-Gemisch verursachen. Brandge-
@ fahr durch Funkenbildung oder Uberlast.
= Externe Gewalteinwirkung auf das Ge-
rat wie unvorsichtiges Agieren mit
Hubwagen oder Bodenreinigungsma-
schine vermeiden.
= Ubertragung von Pulsationen und
Schwingungen auf das Gerat ver-
meiden.
= Sicherheits- und Warnhinweise fur
Gerat mit brennbaren Kaltemitteln
beachten (siehe — Brennbare Kalte-
mittel).
= Bei Beschadigung des Gerates oder
nach Auslésen der Elektrischen Ab-
sicherung:
Gerat freischalten.
Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.
Instandhaltungsdienst kontaktieren (siehe
— Instandhaltungsdienste).

wp e

/N VORSICHT

Glasbruch/Materialbruch.
Schnittverletzungen am Korper. Stof3verletzung.
= Deckel nicht belasten.
= Nicht auf oder in das Gerat steigen.

= Glaselemente und Kunststoffeinfas-
sungen auf Beschéadigung kontrollie-
ren, wie z.B. Riss, Sprung, Bruch.
Bei Beschadigung umgehend In-
standhaltungsdienst kontaktieren
(siehe — Instandhaltungsdienste).

Gebrochenes Glas.
A Schnittverletzungen an Handen und am Karper.
=  Schutzhandschuhe zum Entfernen

®

der zersplitterten Glasteile und der
moglicherweise dadurch beschadig-
ten Waren benutzen

= Alle zersplitterten Glasteile und be-
schadigten Waren vorsichtig und voll-
sténdig entfernen.

Auslaufen von Tauwasser.
Rutschgefahr
Auf Pfutzenbildung vor und unter
dem Geréat kontrollieren.
= Ausgelaufenes Tauwasser umge-
hend entfernen.
= Umgehend Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhal-
tungsdienste).

405859 1 0819
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HINWEIS

Materialschaden durch Fehlanwendung.
Gerat in stabiler Gebrauchslage betreiben
(waagrechte Ausrichtung).

Gerat auf einwandfreien Zustand kontrollie-

ren. Beschadigungen missen umgehend re-
pariert werden.

Geréat nur auf den montierten GleitfliRen be-
treiben.

Sachschaden durch Fehlanwendung.

Gerat nicht Gber der am Leistungsschild
(siehe — Leistungsschild und Seriennummer)
angegebenen Klimaklasse betreiben.
Umgebungstemperatur darf nicht unter 16 °C
(60,8 °F) betragen.

Vorgeschriebene Lagertemperatur der einge-
lagerten Produkte beachten.

Innenraum-Temperatur kontrollieren (siehe —

Temperaturanzeige).

Eingelagerte Waren sind bei Stromausfall
durch den Betreiber zu kontrollieren (Tempe-
raturkontrolle).

Warenraum auf Fremdgegenstande kontrol-
lieren. Unsachgemalf eingelagerte Waren
umgehend entfernen.

Lebensmittelreste, ausgetretene Flissigkei-
ten und Verpackungsreste entfernen (siehe
— Grundreinigung).

Gerat nur mit Deckeln betreiben.

Es diurfen keine Gegenstande zwischen De-
ckel und Abdeckrahmen eingeklemmt sein.
Kontrolle auf geschlossene Deckel.

Bei speziellen klimatischen Bedingungen mit hoher
Luftfeuchtigkeit kann eine Kondensatbildung (Tauwas-
ser) im Innenraum des Geréates oder an den Luftaus-
trittséffnungen oben vorkommen. Diese Kondensatbil-
dung aus hygienischen Griinden entfernen.

/MNWARNUNG

10.1Beladung
/A VORSICHT

Materialbruch.
Sturzgefahr. Schnittverletzung.
= Beim Beladen nicht auf oder in das
Gerét steigen.

Herabfallende Gegensténde.

StolRverletzung-
= Keine Gegensténde auf dem Gerét
abstellen.

Offnen/SchlieRen der Deckel.
Hande (Korperteile) kdnnen eingeklemmt wer-
den.
= Beim Offnen/SchlieBen nicht in den
Offnungsspalt greifen.
= Beim Offnen/SchlieRen auf andere
Personen achten.

B> @b

Niedrige Temperatur.
Erfrierungen auf der Haut.
=  Schutzhandschuhe beim Beladen be-
nutzen.

A
O

Sachschaden durch Fehlanwendung.

Gerat erst mit Waren beladen, wenn die flr
das Produkt vorgeschriebene Temperatur
erreicht ist.

= Beladevorgabe einhalten.

= Waren sorgsam einraumen.

= Deckel nur kurzzeitig zur Beladung und Wa-
renentnahme 6ffnen.

= Deckel nach Beladung umgehend schlie3en.

HINWEIS

Der Warenzugriff erfolgt durch Offnen eines Deckels
von oben.
Temperaturanzeige (siehe — Temperaturanzeige).

Elektrostatische Entladung und
Funkenbildung bei brennbarem Kalte-
mittel.
Funken kann bei Beschadigung/Undichtheit
des Kaltemittelkreislaufs austretendes Kalte-
mittel entziinden. Brandgefahr.
= Zum Entfernen von Tauwasser leicht
angefeuchtetes Tuch oder
Schwamm verwenden.
= Keine trockenen Tlcher oder
Schwamme zum Trockenreiben ver-
wenden.

Beladevorgabe

Stapelgrenze ist durch Stapelmarken im Gerat ge
kennzeichnet.

Beladung ist nur bis zu den an der Innenseite
angebrachten Stapelmarken erlaubt.

_Y—v_

Abb. &

Stapelmarke

18 / 505

405859 1 0819



de | AHT Cooling Systems GmbH

Instandhaltung | 11

10.2 AulRerbetriebnahme und Wieder-
inbetriebnahme

/MAWARNUNG

Arbeiten am elektrischen System.
Kontakt mit spannungsfithrenden Teilen kann
zu Stromschlag fuhren.
= Nur Fachkréfte dirfen Arbeiten am
elektrischen System durchfiihren.
= Vor Beginn der Arbeiten elektrische
Sicherheitsregeln beachten.
1. Geréat freischalten.
2. Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.

10.2.1 Aul3erbetriebnahme
Grunde fur AuBerbetriebnahme durch Fachkréfte

— Service, Reparatur (siehe — Wartung, Service

und Reparatur)

Grinde fur AulRerbetriebnahme durch Bedienungs-
personal

— Beschadigung am Gerat

- z.B. gebrochener Deckel

/MAWARNUNG

AulBerbetriebnahme des Gerats.
A Kontakt mit spannungsfihrenden Teilen kann
zu Stromschlag fuhren.
= Nur zuvor geschultes Personal darf
das Geréat freischalten.
= Gerdat freischalten und gegen Wie-
dereinschalten sichern.

Schritte zur AuBerbetriebnahme

— Waren in ein anderes Gerat mit gleicher Pro-
dukttemperaturklasse umlagern.
— Gerdat freischalten:

1. Kduhlfunktion ausschalten (siehe — Bedienungsele-
mente und Displayanzeigen).

2. Alle eingesetzten Schutzschalter (Elektrische Absi-
cherung siehe — Elektrische Absicherung) des be-
troffenen Gerétes abschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern.

3. Geratestromkreis durch Ziehen des eingesetzten
Netzsteckers abschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (siehe — Elektrischer Anschluss).

Langere AuBerbetriebnahme

—  Schritte zur AuRerbetriebnahme durchfihren.

— Geréat auf Raumtemperatur angleichen.

— Grundreinigung durchfiihren (siehe — Grund-
reinigung).

— Deckel gedffnet lassen.

HINWEIS

Materialschaden bei langerer AulRerbetrieb-
nahme.
= Gerat keiner Warmestrahlung aussetzen.
= Nichts in und auf das Gerat stellen.
= Gerat in stabiler Gebrauchslage lagern
(waagrechte Ausrichtung).

10.2.2 Wiederinbetriebnahme
Wiederinbetriebnahme siehe Inbetriebnahme — Inbe-
triebnahme.

10.3Storun

im Betrieb

Material- und Sachschaden bei Alarmanzeige.
Waren in anderes Gerat mit gleicher Produkt-
temperaturklasse umlagern.
= Umgehend Instandhaltungsdienst kontaktie-
ren (siehe — Instandhaltungsdienste).

Anzeige von Alarmen

Es gibt unterschiedliche Arten von Alarmen die Sto-
rungen im Betrieb anzeigen.
— Displayanzeige (siehe — Seite 11, Kapitel 5)
—Fehlercode
—blinkender roter Punkt
— Akustischer Alarm

11 Instandhaltung
Kontrollaufgaben durch Bedienungspersonal
Kontrollaufgaben |Haufigkeit| Siehe — Kapitel

Bestimmungsge-

. . mafe
Einwandfreien Zu-
. laufend Verwendung
stand der Gerate .
Betrieb
(Bedienung)
Bestimmungsge-
N malke
_Fremdgegenstande laufend Verwendung
im Warenraum .
Betrieb
(Bedienung)
Mechanische Ge-
Beschadigung Gla- laufend fahrdu_ngen
selement Betrieb

(Bedienung)

Temperaturanzeige

Mehrmals Betrieb

Innenraum-Tempera-

tur taglich (Bedienung)

Ordnungsgemalle

Beladung mit Waren laufend Beladung

Verschmutzung des

Gerates inklusive taglich | Reinigungsschritte

Glas

Lebensmittelreste

und Verpackungs- taglich | Reinigungsschritte

reste

Boden (Umfeld des - - .

Gerates) taglich | Reinigungsschritte

Eisbildung am Innen-

behlter laufend Abtauung
Mechanische

Geschlossene De- Gefahrdungen

laufend .

ckel Betrieb

(Bedienung)

405859 1 0819
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Kontrollaufgaben |Haufigkeit| Siehe — Kapitel
Pfiitzenbildung vor/ Automatische
unter Gerat (Tau- taglich Abtauung

Mechanische Ge-
wasser) !
fahrdungen
i Seite 20, Kapitel
Tauwassersieb laufend 1121
/AWARNUNG

bildung bei brennbarem Kaltemittel.
Funken kann bei Beschadigung/Undichtheit
des Kaltemittelkreislaufs austretendes Kélte-
mittel entzinden. Brandgefahr.
= Zum Entfernen von Tauwasser leicht
angefeuchtetes Tuch oder
Schwamm verwenden.
= Keine trockenen Ticher oder
Schwamme zum Trockenreiben ver-
wenden.
= Keine elektrischen Gerate (z.B.
Nasssauger) innerhalb des Kihl-
fachs betreiben, die nicht der vom
Hersteller empfohlenen Bauart ent-
sprechen. Gerate mit Explosions-
schutzkennzeichen (siehe — Sym-
bolerklarung) sind erlaubt.

11.1Abtauung

Zustandigkeit

— Betreiber

— Bedienungspersonal
Gerat besitzt eine automatische Abtauung.
Bei verstarkter Eisbildung im Innenbehdlter ist eine
halbautomatische Abtauung zu starten (siehe — Seite
11, Kapitel 5).
Aus hygienischen Grunden ist eine Komplettabtauung
durchzufiihren (siehe Seite 19, Kapitel 11.1.1).

2 Elektrostatische Entladung und Funken-

11.1.1 Komplettabtauung
Es wird empfohlen die Komplettabtauung mit der
Grundreinigung zu kombinieren.
Abtauintervall

— Aus hygienischen Griinden mindestens halb-

jahrlich

Durchfiihrung Komplettabtauung
Durchfihrung der Komplettabtaung entspricht den Rei-
nigungsschritten bei ausgeschalteter Kuhlfunktion
(siehe Seite 20, Kapitel 11.2.1).

11.2Reinigung
Griunde fur eine regelmaRige und grindliche Reinigung
(Grundreinigung):

— Sicherstellung der erforderlichen Hygiene. Wa-

renraum immer in sauberen Zustand halten.

— Geringstmdglicher Energieverbrauch.

— Erhalt eines stérungsfreien Betriebs.

— Verlangerung der Lebensdauer des Geréats.

/MNWARNUNG

Beschadigung am elektrischen System
und Kaltemittelkreislauf durch Verwen-
dung von Dampf- und Hochdruckreini-
A

Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann
zu Stromschlag fuhren.
Brennbares Kéltemittel kann entweichen und
ein explosionsfahiges Gas/Luft-Gemisch ver-
ursachen. Brandgefahr durch Funkenbildung
oder Uberlast.

— Keine Dampf- und Hochdruckreiniger

fur die Grundreinigung verwenden.

/N\VORSICHT

Materialbruch.

Sturzgefahr. Schnittverletzung.
= Nicht auf oder in das Gerét steigen.
= Deckel nicht belasten.

Sicherheit im Umgang mit Glas siehe — Mechanische
Gefahrdungen
Zur Reinigung Schutzhandschuhe benutzen.

11.2.1 Grundreinigung
Zustandigkeit
— Bedienungspersonal
Reinigungsintervall
AulRenseite
— Bei Bedarf
Innenseite
— Aus hygienischen Griinden mindestens halb-
jahrlich
— Bei Bedarf
Zeitpunkt der Reinigung
Aul3enseite
— Jederzeit moglich
Innenseite
— Bei ausgeschalteter Kuhlfunktion

Reinigungsmittel und Reinigungsgerate

HINWEIS

Materialschaden durch falsche Reinigungs-
mittel.
= Keine scheuernden oder chemisch aggressiven
Reinigungsmittel/Lésungsmittel verwenden.
= Keine Sauren und alkalische Waschlaugen
verwenden.

Materialschaden durch falsche Reinigungsge-
rate.
= Keine harten, spitzen Gegenstande verwen-
den, wie z.B. Stahlklingen.
= Keine harten, groben Reinigungsgerate ver-
wenden, wie z.B. Stahlwolle, Papiertiicher.

Materialschaden durch zu hohe Mengen Reini-
gungsmittel.
= Nur mit Reinigungsmittel angefeuchtete Rei-
nigungsgerate verwenden.

20/ 505
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Materialschaden durch fehlerhafte Reinigung.
= Es durfen keine Reinigungsmittelriickstande
auf Kunststoffteilen und Dichtungen zuriick-
bleiben.
= Kunststoffteile und Dichtungen immer mit
sauberem Wasser nachreinigen.

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeréate
Alle Reinigungsgerate missen sauber sein.

Reinigungsmittel ‘ Reinigungsgeréat

Gerat auRen und innen

— Sauberes Wasser
(neutraler pH-
Wert, geringe
Wasserhérte)

— Feuchtes, weiches
Baumwolltuch
— Feuchter Sauglap-

— pH-neutrale Reini- _ lgiﬂchter
gungsmittel ver- Schwamm

dinnt mit Wasser

Glasoberflache aulRen

— Sauberes Wasser
(neutraler pH-
Wert, geringe
Wasserharte)

— pH-neutrale Reini-
gungsmittel ver-
dunnt mit Wasser

— Handelsibliche
Glasreiniger

— Feuchtes, weiches
Baumwolltuch

- Feuchtes Fenster-
leder

Glasoberflache innen

— Sauberes Wasser
(neutraler pH- -
Wert, geringe
Wasserharte)

Feuchtes, weiches
Baumwolltuch

Trocknen
— Leicht angefeuchtetes, weiches Baumwolltuch

Reinigungsschritte

Reinigungsschritte wahrend des Betriebs

— Deckel 6ffnen.

— Falls erforderlich, Waren in ein anderes Geréat
mit gleicher Produkttemperaturklasse umla-
gern.

— Lebensmittelreste (z.B. durch Bruch von Verpa-
ckungen) und Verpackungsreste entfernen.

— Deckel-Laufschiene reinigen.

— Deckel ordnungsgemaf schlie3en.

— Geréateoberflachen auf3en reinigen.

— Glasoberflachen aul3en reinigen.

Sicherheit im Umgang mit Glas siehe — Mechanische
Gefahrdungen
— Alle gereinigten Teile und Flachen trocknen.
— Boden vor dem Gerét reinigen.

Reinigungsschritte bei ausgeschalteter
Kuhlfunktion

— Waren in ein anderes Gerét mit gleicher Pro-
dukttemperaturklasse umlagern.

— Kuihlfunktion ausschalten (siehe — Bedie-
nungselemente und Displayanzeigen).

Deckel ausbauen (siehe — Aufstellung und
Installation).
Bei Bedarf Zubehorteile aus dem Geratein-
nenraum herausnehmen (siehe — Aufbau
und Funktion).
Lebensmittelreste (z.B. durch Bruch von Ver-
packungen) und Verpackungsreste entfernen.
Tauwasser entfernen.

—Nasssauger/Elektrogerat mit Explosions-
schutzkennzeichen

- Leicht angefeuchtetes, weiches Baumwolltuch
Abtaurinne reinigen.

— Tauwassersieb herausheben und reinigen.

Abb. 8

— Flachen innen reinigen.

— Alle gereinigten Teile und Flachen trocknen.
Entnommene Zubehdrteile wieder ordnungs-
gemal einbauen.

— Deckel ordnungsgemal einbauen (siehe —
Aufstellung und Installation) und vollstandig
schlie3en.

Kahlfunktion einschalten (siehe — Seite 11,
Kapitel 5).

Tauwassersieb (1), Abtaurinne (2)

reser. mindestens 3 s driicken.
Die Innenraum-Temperatur er-
scheint am Display.

— Boden vor dem Geréat reiniien.

Sachschaden durch Fehlanwendung.
= Gerat erst mit Waren beladen, wenn die fir
das Produkt vorgeschriebene Temperatur er-
reicht ist.

Kuhlfunktion ein-
schalten

Kuhlfunktion aus-
schalten (Abtauen
\von Hand starten)

B mind. 3 s driicken.
=== erscheint am Display.

— Geréat abtauen lassen.

Temperaturanzeige auf Displayanzeige Seite 11, Ka-
pitel 5 kontrollieren.

12 Wartung, Service und Repa-

ratur
Zustandigkeit
Fachkréafte
Nur Fachkrafte durfen Service- und Reparaturarbei-
ten, einschlie3lich nachfolgender Funktionsprifung
durchfihren.
Gerat benotigt keine regelméRige Wartung.
Bei Fragen zur Instandhaltung bitte Instandhaltungs-
dienst kontaktieren (siehe — Instandhaltungsdienste).

405859 1 0819
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/MNWARNUNG

Arbeiten am elektrischen System und
A Kaltemittelkreislauf.
Kontakt mit spannungsfuihrenden Teilen kann
A zu Stromschlag fuhren. Brennbares Kéltemit-
tel kann entweichen und ein explosionsféhi-
ges Gas/Luft-Gemisch verursachen. Brandge-
@ fahr durch Funkenbildung oder Uberlast.
= Nur Fachkrafte durfen Arbeiten am
elektrischen System und Kaltemittel-
kreislauf durchfuihren.
= Spezielle Sicherheitshinweise be-
achten Seite 7, Kapitel 2.5.
= Vor Beginn der Arbeiten elektrische
Sicherheitsregeln beachten.
1. Gerdat freischalten.
2. Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.
= Wahrend der Reparatur muss eine
sachkundige Person, welche die ort-
lichen Gegebenheiten kennt, als An-
sprechpartner fur die Fachkrafte zur
Verfligung stehen.
= Wiederinbetriebnahme und Funktion-
sprufung nur durch Fachkrafte.

/MNVORSICHT

Scharfe Kanten, rotierende Teile. Heil3e

& Oberflachen.

Verletzungsgefahr an Handen und am Korper.

Verbrennungsgefahr bei Hautkontakt.

@ = Nur Fachkréfte dirfen Service- und
Reparaturarbeiten am Gerét durch-
fuhren.

=  Schutzhandschuhe benutzen.

» Heil3e Oberflachen erst nach Abkuh-
lung bertihren, insbesondere Kom-
pressor.

12.1Leuchtenwechsel
Zustandigkeit
— Fachkrafte
Bei Ausfall einer Leuchte bitte Instandhaltungsdienst
kontaktieren (siehe — Instandhaltungsdienste).

Eingesetzte Leuchten
— LED-Balken
Technische Daten siehe — Technische Daten

/MWARNUNG

Arbeiten am elektrischen System.
Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kann
zu Stromschlag fuhren.
= Nur Fachkrafte durfen einen Leuch-
tenwechsel durchfihren.
= Vor Beginn der Arbeiten elektrische
Sicherheitsregeln beachten.
1. Gerat freischalten.
2. Gerat gegen Wiedereinschalten sichern.

12.2Was tun wenn...
Alle Gerate werden im AHT-Prifzentrum sorgfaltig auf
Leistung und Sicherheit geprift.

Instandhaltungsdienst umgehend (siehe — Instand-
haltungsdienste) kontaktieren bei:
— Auftreten einer Stérung (siehe — Stérung im
Betrieb)
— Lauten Gerduschen oder Vibrationen
— Ausfall der Bedienungs- und Anzeigeele-
mente Seite 11, Kapitel 5
Folgende Punkte bekanntgeben:
— Geréatetyp
— 14-stellige Seriennummer des Gerats
— Siehe Leistungsschild — Leistungsschild und
Seriennummer
— Siehe zusatzlicher Aufkleber am linken Gera-
terahmen hinten

Serialnumber

801064 00000011

Abb. 10: Beispiel Aufkleber 14-stellige Seriennummer

— Art der Stérung
Defektes Gerat fur Endkunden unzugénglich machen.

12.3Instandhaltungsdienste

Bei Fragen zur Instandhaltung (Wartung, Service, Re-
paratur, etc.) kontaktieren Sie bitte Ihren regional zu-
standigen AHT-Servicepartner:

Online-Kontakt www.aht.at/services

Den Instandhaltungsdiensten liegen Informationen vor
wie z.B.:
— Ersatzteillisten

13 Entsorgung

/AWARNUNG

Austritt oder Ruckstande von brennba-
& rem Kaltemittel.
Brennbares Kéltemittel kann ein explosionsfa-
higes Gas/Luft-Gemisch verursachen. Brand-
gefahr.
= Robhrleitungen nicht beschadigen.
= Vor Demontage und Entsorgung Kal-
temittelkreislauf fachgerecht 6ffnen
und das Kaltemittel sicher und voll-
stéandig absaugen. Es durfen keine
Ruckstande im Kaltemittelkreislauf
zurlckbleiben.
= Nur Fachkréafte durfen das Kéaltemit-
tel absaugen.
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A VORSICHT

~, UnsachgemiRe Entsorgung.
"7 Umweltschaden.
= Komponenten fachgerecht und um-
_— weltgerecht entsorgen, wie z.B.:

— Kéltemittel
—Isolierschaum (Pentan)

—Kompressordl
—Folien und Verpackungen
—Gléaser
=  Getrennte Sammlung von Elektro-
und Elektronikgeraten gemaf den
glltigen nationalen Entsorgungs-
Bestimmungen (z.B. WEEE innerhalb
der EU) und den Bestimmungen des
ortlichen Entsorgungspartners.
= Gerat nicht uber den Hausmull ent-
sorgen.

405859 1 0819
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EU-Konformitatserklarung

Originalkonformitatserklarung
Nr. der Konformitatserklarung: 414049

AHT Cooling Systems GmbH
Hersteller: Werksgasse 57

8786 Rottenmann , Osterreich

Bevollmachtigter fir die technischen Dipl.-ing. Dr. Christian Wassermayr

; Werksgasse 57
Unteriagen: 8786 Rottenmann, Osterreich
Gegenstand der Erklarung: Gewerbliches Kiihl-/Gefriergerat
Produktbezeichnung Typ
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

Die Seriennummer, wichtige technische Daten und Priifzeichen sind auf dem Leistungsschild jedes einzelnen
Gerats angegeben.

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die einschidgigen Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Europaischen Union:

Richtlinie 2006/42/EG - Maschinen-Richtlinie
Richtlinie 2014/30/EU - EMV-Richtlinie
Richtlinie 2011/65/EU - RoHS-Richtlinie

Nachfolgend werden die harmonisierten Normen angegeben, die zugrunde gelegt wurden:

Fundstelle der angewandten Grundlegende Anforderung
harmonisierten Norm
EN ISO 12100:2010 Risikobeurteilung und Risikominderung (Maschinen-Richtlinie)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016 Sicherheit elektrischer Gerate (Maschinen-Richtlinie)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Stéraussendung (EMV-Richtlinie)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997

EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1997/AC:1997

Sicherheit elektrischer Gerate (Maschinen-Richtlinie)

Storfestigkeit (EMV-Richtlinie)

EN 61000-3-2:2014 Stoéraussendung (EMV-Richtlinie)
EN 61000-3-3:2013 Stéraussendung (EMV-Richtlinie)
EN 50581:2012 Beschrankung gefahrlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie)

Zusatzangaben: keine
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung des oben beschriebenen Produkts, verliert diese

Erklarung ihre Gultigkeit.

Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers:

Rottenmann, 01.08.2019 \UUL(/['\

Ort/Datum Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr

CTO
Bevollmachtigter fur die technischen Unterlagen

171 4140491 0819
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Appliance model overview

Commercial refrigeration appliance

Model Type R-290 External dimensions [mm] Maximum total weight
Length x depth x height of device * [kq]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1,000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1,456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2,100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1,456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1,851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1,457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Some models may deviate from these figures. Please refer to the shipping documents for detailed infor-
mation. These must be available from the operating company.

Subject to technical changes.

1 General information

1.1 General notes on the manual
and safety

This operating manual (referred to as the “manual”)
forms an integral part of the appliance and must be
read to ensure safe and efficient operation. The
“Safety” section provides information on important
safety measures to protect persons, property, and ma-
terials. The various sections contain warnings/notes re-
lated to the tasks they set out.

This instruction is available in printed form in the following
languages: German (DE), English (EN), French (FR), Ital-
ian (IT), Spanish (ES) and Portuguese (PT). The section
Safety is available in printed form in all languages. It does

not, however, substitute for reading the entire instructions.

All translations of the complete instructions are on the en-
closed data carrier and available in electronic form on our
homepage at http://www.aht.at.
This manual is intended for use by the following audi-
ences:
— Operating companies
— Operating personnel
— Qualified staff: AHT service partners, AHT ser-
vice engineers, AHT customer service, AHT in-
stallation service
Personnel: This term is used when the instruction in
guestion is intended for use by all audiences.

Read the manual

— Keep this manual for future reference.
— This manual must be available and accessible
to on-site personnel.
— Personnel must read through the manual care-
fully prior to use.
All illustrations are indicative only.

1.2 Disclaimer

All information in this manual has been compiled in
accordance with the standards and legal regulations
applicable at the time it was written, as well as the ex-
perience of the manufacturer and qualified staff. The
manufacturer assumes no liability for damage to per-
sons, materials, or property (appliances, goods, etc.)
resulting from:

— non-compliance with the manual and the reg-
ulations/safety regulations it contains.

— non-compliance with the locally applicable
statutory safety regulations.

— improper use (misuse).

— the use of unauthorised and untrained per-
sonnel.

— technical modifications not authorised by the
manufacturer.

— changes to factory settings not authorised by
the manufacturer.

— the use of spare parts not approved by the
manufacturer.

— the use of accessory parts not approved by
the manufacturer.

— modifications, attachments, and installations
not authorised by the manufacturer. Only
modifications, attachments, and installations
authorised by the manufacturer are permitted.

— failure of the power supply or electrotechnical
safety devices.

— typographical and printing errors.
Non-compliance with the above points will result in the
warranty being voided.

The contractually agreed obligations, the general con-
ditions of sale and delivery of “AHT Cooling Systems
GmbH” (referred to as “AHT”) and, in addition, the

405859 1 0819
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statutory provisions applicable at the time of conclusion
of the contract shall apply.

Technical changes and errors reserved.

The local trade and safety regulations/provisions and
fundamental health and safety requirements for the ap-
pliance apply.

2 Safety

2.1 Explanation of symbols

In this manual, safety notices and warnings are indi-
cated by symbols and signal words. Signal words indi-
cate the hazard risk level.

Signal word |Meaning

Hazard with medium risk level. May re-
sult in serious injury or death if not
averted.

WARNING

Hazard with low risk level. May result in

CAUTION" | vinor or moderate injury if not averted.

Important note on preventing material
or property damage.

Symbol |Meaning

General warning

Warning: electrical voltage

Warning: electrical voltage. Do not con-
nect damaged cables to the voltage

supply.

Warning: flammable materials

Warning: slip hazard

Warning: hand injuries

Warning: industrial trucks

Warning: tipping hazard

Warning: falling objects

Warning: hot surface

Warning: low temperature/frost

No open flames; fire, open sources of
ignition, and smoking prohibited

Do not enter

Do not set down or store any item

@ @ @k b P

Meaning

Drilling prohibited

Read the manual

Disconnect prior to maintenance or re-
pair

Use hand protection

Use eye protection

OSDSID

Separate collection of electrical and
electronic equipment

N

Explosion protection symbol

Gl |

2.2 Use as intended

The appliance is intended for the display of packaged,
deep frozen food products, in particular ice cream, or
access to them by customers.

The operator is responsible for proper operation of the
appliance.

/AWARNING

Danger due to misuse.

= Do not make any technical changes
to the appliance.

= Do not use steam or high-pressure
cleaners for basic cleaning.

= Do not store explosive materials
such as aerosol containers with com-
bustible propellant gas in this appli-
ance.

= Only start up and operate the appli-
ance once it has been properly set
up and installed and has no obvious
defects.

NOTICE

Material and property damage due to misuse.

= Do not operate the appliance above the cli-
mate class stated on the rating plate (see —
Rating plate and serial number).

= The ambient temperature must not fall below
16°C (60.8°F).

= Operate the appliance in a stable operating
position (horizontal alignment).

= Check that the appliance is in good, proper
condition. Any damage must be repaired im-
mediately.

= Prior to storing goods and during operation,
check to ensure that the temperature is cor-
rect (see — Temperature display).

= Inthe event of a power failure, stored goods
must be checked by the operating company
(temperature check).

28/ 505
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= Check the area in which goods are placed for
foreign objects. Remove goods stored incor-
rectly immediately.

= Do not set up or store the appliance outdoors.

= To ensure good air circulation, maintain mini-
mum distances to surrounding walls and
other appliances (see — Setup and installa-
tion).

= Only operate the appliance with its lids.

=  Only operate the appliance with the sliding
feet mounted.

= Read the installation notes (see Setup and
installation).

= Do not operate the appliance if the glass ele-
ment or lid are damaged (cracks, breaks).

—Remove goods from the damaged appliance
and move them to a working appliance with
the same product temperature class.

- Switch off the damaged appliance after remov-
ing the goods (for shutdown, see — Shut-
down).

- Contact the maintenance service (see —
Maintenance services).

= Check if the lid is closed.

= Do not attach stickers or films to glass sur-
faces.

= Do not use the lid as storage space for ob-
jects.

2.3 Personnel requirements

/MAWARNING

- Insufficient qualification.
Risk of injury.
=  Only suitably qualified personnel

may work on the appliance.

= Personnel must have read and un-
derstood this manual prior to com-
mencing any work.

Operating companies

— The operating company must ensure that this
manual has been read and understood by the
operating personnel (training).

— The operating company is responsible for en-
suring that malfunctions during operation (e.g.
alarms, temperature deviations, etc.) are de-
tected by the operating personnel and that ap-
propriate action is taken (see — Malfunctions
during operation and What to do if...).

Operating personnel

— The operator must train the operating person-
nel on the contents of this manual (tasks, pos-
sible dangers, ...).

— Only trained operating personnel may operate
and clean the appliance.

Qualified staff

— Only specialist qualified staff authorised by
AHT may carry out work on the appliance.
Maintenance, service, and repairs.

— Only qualified staff trained in handling flamma-
ble refrigerants may work on the refrigerant cir-
cuit of R-290 appliances.

— Only qualified electricians may carry out work
on the electrical system.

Persons (including children) with limited physical, sen-
sory, or mental abilities may only operate the appli-
ance under supervision and after training, and may
not carry out any maintenance work. Children must
not play with the appliance.

Work under the influence of alcohol and drugs is pro-
hibited.

2.4 Personal protective equipment

@ Use hand protection

— Protection from heavy equipment parts during
transport, unpacking, installation, and dis-
posal.

— Protection from sharp edges, rotating parts,
and hot surfaces during maintenance and re-
pair work.

— Protection from contact with liquid/leaking re-
frigerant in the event of leakage in the refrig-
erant circuit.

— Protection from low temperature during load-
ing and cleaning.

— For removing glass parts and glass splinters
in the event of glass breakage.

@ Use eye protection

— Protection from contact with liquid/leaking re-
frigerant in the event of leakage in the refrig-
erant circuit.

2.5 Particular hazards

2.5.1 Electrical voltage

Only qualified staff may carry out work on the electri-
cal system.

In the event of fault messages or damage to the appli-
ance, contact the maintenance service (see —
Maintenance services).

MAWARNING

Contact with live parts may result in
electric shock.
Fire hazard due to sparking or overload.
= Do not connect a damaged appliance
or damaged parts (such as connect-
ing cables) to the power supply.
= Check to ensure safety devices are
= complete and working.
Do not remove protective devices and
covers attached to the appliance.
Note the following before connecting
to the power supply:
- Applicable local electrical safety regu-
lations.
- Applicable standards and safety in-
structions.
- Information on the rating plate (see —
Rating plate and serial number).

)

DS
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- The mains voltage and mains fre-
guency must match the specifications
on the rating plate.

=  Only trained operating personnel may
disconnect the appliance.

= Observe the following safety rules if
the appliance is damaged during op-
eration or prior to maintenance:

1. Disconnect the appliance (switch off all
sources of electrical power).
2. Secure the appliance against reconnection.

*  Only qualified staff may replace dam-
aged parts, e. g:

~— Connecting cable
—lights (see — Replacing lights)

= Do not squeeze or bend connecting
cables.

= Do not use extension cords or multi-
ple socket strips.

= Do not use steam or high-pressure
cleaners for basic cleaning.

= Do not damage concealed electrical
parts. Do not drill holes in the appli-
ance and do not carry out any other
work on the appliance.

2.5.2 Refrigerant circuit

Only qualified staff may carry out work on the refriger-

ant circuit.

In the event of fault messages or damage to the appli-

ance, contact the maintenance service (see — Mainte-
nance services).

Flammable refrigerants

MAWARNING

The refrigerant is highly flammable.
If leaks occur, refrigerant can escape
and cause an explosive gas/air mix-
ture.
This can result in fire and explosion with a
subsequent fire risk.
= Refrigerant R-290 (propane) is clas-
sified in safety group A3 according to
EN 378-1. The refrigerant used and
the filling quantity can be seen on the
rating plate (see — Rating plate and
serial number).
= Keep ignition sources away (heat,
sparks, open flames, hot surfaces).
= Use a damp cloth or sponge to re-
move condensation water and for
cleaning. Do not use dry cloths or
sponges to dry the appliance. (Risk
of electrostatic charge and sparking)
= Do not obstruct the ventilation open-
ings in the appliance housing. Use
only original accessory parts.
= Do not use any mechanical devices
or other means (e.g. ice scrapers) to
accelerate the defrosting process.
= Do not operate any electrical devices
(e.g. wet vacuum cleaners) inside
the cooling compartment that do not
correspond to the design recom-
mended by the manufacturer.

SOAP

Appliances with explosion protection
markings (see — Explanation of
symbols) are permitted.
= Do not use any steam or high-pres-
sure cleaners.
=  Only install the appliance in well-ven-
tilated rooms.
= Do not install the appliance in cellars
or lowered rooms.
=  Ducts and wall bushings must be
sealed under and behind the unit to
protect against fire.
= Do not damage the refrigerant circuit.
= Do not expose the appliance to tem-
peratures higher than 70°C (158°F)
during transport and storage.
= Avoid transmitting pulsations and vi-
brations to the appliance.
= Do not allow external forces to act on
the appliance, e.g. careless handling
with a lift truck or floor cleaning ma-
chine.
= Do notdrill holes in the appliance
and do not carry out any other work
on the appliance.
= Do not crush or bend pipes.
= Only qualified staff may carry out
work on the refrigerant circuit.
= Only open the refrigerant circuit and
suck off the refrigerant in well-venti-
lated rooms outside store business
hours (when customers are not pre-
sent) or outdoors.
= Disconnect the appliance prior to all
maintenance, service, or repair work
(see — Shutdown). Secure the appli-
ance against reconnection.
During the repair a competent person with
knowledge of local conditions must be
available as contact for the qualified staff.

/\CAUTION
Liquid refrigerant.
Frostbite to skin.
=  Wear safety goggles and safety
@ gloves.

Protect hands and face from contact
with liquid/leaking refrigerant.

30/ 505
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2.5.3 Mechanical hazards
/AWARNING

Transport of the appliances with indus-
trial trucks.
Risk of injury to persons in the event of a colli-
sion.
Observe transport routes for industrial
trucks.
=  Secure transported goods.
=  Only trained personnel may operate
industrial trucks.
Observe the stacking height specifications
on the packaging.

Appliance tipping hazard.
Persons may become trapped.
= Do not climb onto or into the appli-
ance.

L

Missing and/or not fully functional
safety devices.
Risk of injury, e.g. from rotating parts.
= Check to ensure safety devices are
complete and working.
= Do not remove protective devices
and covers attached to the appli-
ance.

/N CAUTION

Material breakage.
Falling hazard. Cuts.
= Do not climb onto or into the appli-
ance.
Do not apply any load to the lid.

Falling objects.

A Impact injuries. Cuts in the event of glass

breakage.
@ = Do not set down any objects on the

appliance.

Leakage of condensation water.
Slipping hazard.
= Check for puddles in front of and un-
der the appliance.
= Promptly remove leaking condensa-
tion water.
= Contact the maintenance service
promptly (see — Maintenance ser-
vices).

Opening / closing the lid.
Hands (body parts) may be trapped.
= When opening / closing, do not reach
into the opening gap.
Look out for other persons when open-
ing/closing the lid.

Safety when handling glass

&

/N CAUTION

Glass breakage.
Body cuts. Impact injuries.
= Do not install appliances with lami-
nated insulating glass at altitudes
above 2000 m (6562 ft). Laminated
insulating glass may break due to air
pressure difference.
= Check glass elements for damage,
e.g. cracks, breaks. In the event of
damage, promptly contact the
maintenance service (see — Mainte-
nance services).
= Do not apply any load to the glass lid.
= Do not climb onto or into the appliance.
= Itis forbidden to store glass contain-
ers in freezers.

Dispose of broken glass.

@ Hand cuts.

= Use protective gloves to remove split
glass parts and goods that may have
been damaged as a result.

= Carefully and completely remove all

split glass parts and damaged goods.

2.5.4 Residual risks

The manufacturer accepts no liability for damage
caused by non-compliance with this manual and other
manufacturer specifications.

405859 1 0819
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3 Product description

3.1 General information

AHT products comply with EU Regulation 1907/2006
(REACH) on the Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals.

Neither refrigerant R-290 nor the blowing agent pen-

tane have an ozone depletion potential (ODP).
R-290 has a very low global warming potential (GWP)

of 3.

3.2 Technical data

Key technical data can be found on the rating plate
(see — Rating plate and serial number).

Mains plug - mains side

Parameter

Value

Plug types

CEE 7/7

Plug types

BS 1363

Appliance plug - appl

iance side (IEC box)

Parameter

Value

Plug types

IEC 60320-C13

Fusing
See — Fusing

Parameter

Value

External dimensions

See — Appliance model over-
view

Rated | Fault

cur- |current
rent | [mA]

[A]

Type Tripping

charac-
teristic

Appliance weight

See — Appliance model over-
view

Circuit breaker (LS/CB)

16 -

C (slow-
acting)

Airborne noise emit-
ted/emission sound
pressure level

< 70 dB(A)

Residual current circuit breaker (FI/RCCB/GFCI)

Refrigerant

Propane (R-290)

M-package tempera-
ture class (product
temperature class)
pursuant to EN ISO
23953-2

L1

40 30

G (short-time delay)

A (pulse current-sensitive)/
F (mixed frequency-sensi- -
tive)/ B (universal current-
sensitive)

Residual current circuit breaker with overcurrent pro-
tection FI-LS/RCBO (alternative to RCCB and CB)

Series

Area of use/ op-
erating mode

Selectable ap-
plication

()

Deep freezing

A1/A2

16 30

G (short-time delay)

A (pulse current-sensitive)/
F (mixed frequency-sensi-
tive)/ B (universal current-
sensitive)

C (slow-
acting)

Customer-specific factory setting when delivered.

Recommended light colours

Parameter

Value

Cold white

5000 K

Bus system
Parameter Value
Bus cable Patch cable CAT 5-S/FTP

Bus system (op-
tional)

PROTOCOL MODBUS RTU
RS-485 2-WIRE

Connection via RJ45
socket/RJ45 connector

Baud rate 19200 bit/s
Data length 8-bit

Parity None

Stop bit 1
Minimum TimeOut |60 ms

Electrical connection

Parameter

Value

Rated voltage/ rated
frequency

220 - 240 V/50 Hz

cables

Connecting cable 3-pin cable
Minimum cross-sec-
tion for connecting [1.0 mm?

Custom deviations possible.
More information: Maintenance service (see —
Maintenance services).

3.3 Rating plate and serial number

Observe the information on the rating plate.
The rating plate is a sticker on the back of the appliance.

Information on rating plate
— Appliance name and type
—  Serial number
— Climate class*
— Rated voltage and frequency
— Rate current and consumption
— Refrigerant and quantity used

— Net content

— Date of manufacture
— and further technical data
*Examples of climate classes:

Climate class | Ambient tem- Relative hu-
pursuant to perature [°C] midity [%]
ISO 23953-2

3 25 60
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3.4 Use as intended

The appliance is intended for the display of packaged, deep
frozen food products or access to them by customers.
For more information, see — Use as intended

4 Structure and function

The appliance is a compact device ready to plug in.
The appliance is supplied ready for use and has its own
control unit.

The appliance is pre-programmed ex works.

The appliance contains one or more hermetically
sealed refrigerant circuits whose components are per-
manently and technically tightly connected to each
other.

The design of the individual appliance models may vary.
The waste heat generated in the appliance is trans-
ferred to the ambient air via a heat exchanger. The ap-
pliance defrosts automatically at regular intervals (see
— Automatic defrosting).

If required, semi-automatic defrosting can be used (see
— page 11, chapter 5).

For hygienic reasons, complete defrosting (see —
Complete defrosting) with subsequent cleaning must be
carried out.

Depending on the appliance model, individual interior
equipment is possible.

NOTICE

Property damage due to missing interior
equipment.
Only operate the appliance with wall grille.

Accessory parts for internal equipment

- Wall grille

— Airducts

— Base grille

— Partition grille

— Upright baskets
The appliance is equipped with stacking marks (see —
Loading).
The appliance is equipped with glass lids.
The appliance is equipped with sliding feet for easy
movement back and forth.

4.1 Automatic defrosting

The appliance features automatic defrosting.

During automatic defrosting, the following display indi-
cator and symbols appear on the display (see — page
11, chapter 5).

Controller Display Symbol

oEF _

AHT (SECOP)

The frequency, duration, and time of defrosting are pre-
set.
Defrosting frequency

— Two times / week (or customer-specific)
Defrost time

- Upto 99 min.

Defrosting time
— The start time is regulated by means of a
realtime clock and takes place in the night
hours.
— Time delayed between 9 pm and 3 am.
The water produced on defrosting is routed from the
interior of the appliance where it evaporates.

A

/N CAUTION

Leakage of condensation water.
Slipping hazard.
=  Check for puddles in front of and un-
der the appliance.
= Promptly remove leaking condensation
water.
= Contact the maintenance service
promptly (see — Maintenance ser-
vices).

If required, semi-automatic defrosting can be used
(see — page 11, chapter 5).

After every automatic or semi-automatic defrosting,
the function is blocked for 24 hours.

5 Control and display
elements
5.1 Temperature display

The temperature of the appliance is set at the factory
to ensure compliance with the M-package tempera-
ture class specified by the manufacturer (see — Tech-
nical data).

Internal appliance temperature display
— Display indicator on operating element (see
— page 11, chapter 5).

Check of internal temperature
Responsibility

— Operating personnel
Frequency

— Several times a day

5.2 Operating elements and display
indicators

Where necessary, remove the protecting Plexiglas
cover with a matching screwdriver in order to access
the operating elements.

/N CAUTION

Remove the Plexiglas cover using a
screwdriver.
Cutting injury.
= Use the tool with care.
=  Ensure the correct size of the screw-
driver to prevent slipping.
= After use, stow away the screwdriver
correctly and safely.

405859 1 0819
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NOTICE

Property damage caused by making incorrect
changes to the operating element parameters.
= After operating, reattach the Plexiglas cover.

The following keys are available as operating elements:

i e

MAN
DEFROST

STANOSY
RESET

AHT— °

Fig. 1: Operating elements and display indicators

24-hour defrost block
The 24-hour defrost block is active if briefly appears
on the display, followed by the interior temperature.

5.2.3 Application
The following applications can be selected (customer-
specific release):

-A!
- R2

Briefly press #/= .
The currently selected
application appears
on the display, e.g. A/

Display selected ap-
plication

If no change is required, the display returns to the
temperature display after approx. 5 seconds.

By pressing the #*/ = button
several times, you can run
through all applications re-
leased.

Change application

The applications newly set will
be set automatically approx. 5
seconds after pressing the the
button for the last time.

Use new entry

5.2.4 Bus address

Before assigning the bus addresses, the appliances
(1, 2,...n) must be networked with an appropriate bus
cable.

The first appliance (1) must be connected to market
monitoring (M) via the bus cable.

The bus cable must be terminated with a terminating
resistor (R) on the last device (n).

1]
Fig. 2: Bus system diagram
For technical data, see — Technical data

V.

(itisesq ”
Far gl Ut
Pin3 Pin2 Pint

Fig. 3: RJ45 connector bus cable, RJ45 sockets device and
terminating resistor (R)

‘ 1 2

No. Key Function
1 +) = — Application change
— Raise bus address
2 o —  Start semi-automatic
o defrosting
— Start defrosting manu-
ally
—  Switch the cooling func-
3 w—— tion on and off .
— - Call error code (if red
dot illuminated)
- Acknowledge acoustic
alarm
No. Display Meaning
llluminated red
4 |dot (next to the Alarm
klaxon symbol)
5.2.1 Cooling function
Switch off cooling Press === for at least 3 sec-
function (start de- | onds. s appears on the
frosting manually) display.
Press ‘eser for at least 3 sec-
Switch on the cool- | onds.
ing function The interior temperature ap-
pears on the display.
5.2.2 Semi-automatic defrosting
ETANDEY
. .| Press 'FEET. for at least 3 sec-
Start semi-automatic onds
defrosting dEF '
appears on the display.

Defrost time
~—  Upto 99 min.
After semi-automatic defrosting, the appliance automat-
ically returns to normal operation.
The current interior temperature appears on the dis-

play.

Pin Data Colour
1 Al- Orange/white
B/+ Orange
3 Ground Green/white

The controllers are supplied as standard with bus ad-
dress “1” (corresponds to a stand-alone appliance).
To identify several appliances in the bus system, the
bus addresses must be assigned starting with “1”.
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Bus address must not be assigned twice. We therefore
recommend that you enter the addresses according to
the actual wiring sequence. A maximum of 247 ad-
dresses are possible.

Access programming level

- Press eser for at least 3 seconds.
1. --- appears on the display.
The cooling function is now switched off.

- Immediately thereafter, briefly press */ =
3 times in succession.

Hdrappears on the display alternately with
the current bus address, e.g. “1”.

Assign bus address

— Assign the next highest bus address (indi-
vidual step):

3. Briefly press #*/=.

—  Quick run through the bus addresses:

keep */= pressed.

— Use new entry:
4, wait 5 s.
--= appears on the display.

NOTICE

Property damage on assigning bus addresses
due to deactivation of cooling function.

After assigning the bus address, switch the cooling
function back on (see — Point 5).

Switch the cooling function back on.
Press %eser for at least 3 seconds.
The interior temperature appears on the dis-

play.

Assign bus addresses for further devices:
Repeat points 1 to 5 on each appliance and select an
available bus address.

5.25 Alarm

Display alarm

An error code appears on the display as a flashing in-
dication alternating with the internal temperature. The
red dot is illuminated on the display at the same time
(see — page 11, chapter 5.2).

As an option, depending on the appliance, it is possible to
output an acoustic alarm by means of a built-in buzzer.

Error code Meaning
Fi Sensor F1
FE Sensor F2
FYy Sensor F4
HEE Time/date error
Ec0 Overtemperature alarm
E2i Overtemperature at F4

Error code Meaning

ENd

Low temperature alarm

E6U

Temperature logger alarm

EW

Electronic error

Els

Electronic overtemperature

EG0

Compressor error

£5e

Compressor error due to E75

E939

Voltage outside tolerance

E35

Frequency outside tolerance

EI'I'

No communication with display

ESE

Electronics in test mode

Acknowledge alarm

Acknowledge the
acoustic alarm and
error code

Briefly press %eser

The interior temperature and the red dot appear on
the display. The red dot (see — page 11, chapter 5.2)
illuminates until the error has been rectified.

Briefly press eser .

The error code is shown on the
display for approx. 5 s.

The interior temperature is then
shown again.

Call error code to
check

5.3 Appliance lighting switch

- 2

wsa
By
W —
ey
S

ANT/] ~

Fig. 4: Appliance lighting switch (1)

Switch on the appli-

ance lighting Press the switch (1).

Switch off the appli-

ance lighting Press the switch (1).

6 Transport and storage

After delivery, check the appliance for transport dam-
age.

In the event of damage, promptly contact the mainte-
nance service (see — Maintenance services).

405859 1 0819
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MAWARNING

Damage to the refrigerant circuit.
A Flammable refrigerant can escape and cause

an explosive gas/air mixture. Fire hazard.

= Do not expose the appliance to tem-
peratures higher than 70°C (158°F)
during transport and storage.

=  Ensure good ventilation.

=  Observe safety notices and warnings
for appliances with flammable refrig-
erants (see — Flammable refriger-
ants).

= In the event of damage to the appli-
ance, promptly contact the mainte-
nance service (see — Maintenance
services).

Transport of the appliances with in-
dustrial trucks.
Risk of injury to persons in the event of a colli-
sion.
=  Observe transport routes for indus-
trial trucks.
=  Secure transported goods.
= Only trained personnel may operate
industrial trucks.
= Observe the stacking height specifi-
cations on the packaging.

Flammable refrigerant can escape and cause
an explosive gas/air mixture. Fire hazard.
= Ensure good ventilation.
= Observe safety notices and warnings
for appliances with flammable refrig-
erants (see — Flammable refriger-
ants).
= Inthe event of damage to the appli-
ance, promptly contact the mainte-
nance service (see — Maintenance
services).

: Damage to the refrigerant circuit.

/A CAUTION

Heavy appliance parts.
Hands may become trapped.

= Take care of fingers and hands when
unpacking.
NOTICE

Use protective gloves.
Material and property damage due to missing
parts in the appliance.
= Check the packaging for loose parts.
= Do not dispose of loose parts; clarify their use
with the maintenance service (see — Mainte-
nance services).

MSUE S 8 Setup and installation

Material damage caused by transport and
storage.
= Do not expose the appliance to temperatures
higher than 70°C (158°F) during transport
and storage.
= Transport and store appliances (single type
only) in a stable usage position (horizontal
alignment).
= If the unit was tilted during transport, wait at
least two hours before starting it up.
= On delivery, ensure full accessibility to the in-
stallation point (observe clearance heights,
clearance widths, installation space height,
sufficient turning radii).
= Do not store the appliance outdoors.

7 Unpacking
Responsibility

Operating companies
Check the appliance for damage before and during un-
packing.
In the event of damage, promptly contact the mainte-
nance service (see — Maintenance services).

MAWARNING

Dispose of packaging material and film.
Suffocation hazard.
= Keep packaging material and film
away from children.
= Do not allow children to play with
packaging material or film.

Responsibility

— Operating companies
For technical data, see — Technical data Technical
modifications to the appliance only in agreement and
after approval of the manufacturer.
Do not cover the temperature display, safety notes, or
the rating plate (see — Rating plate and serial num-
ber).

/AWARNING
Appliance tipping hazard.
A Persons may become trapped.
= Remove the transport frames only
when in the stable and final installa-
® tion position.
= If you have any questions, contact the
maintenance service (see — Mainte-
nance services).

= Do not climb onto or into the appli-
ance.

A Damage to the refrigerant circuit.
Flammable refrigerant can escape and cause

an explosive gas/air mixture. Fire hazard.
@ = Do not obstruct the ventilation open-

ings in the appliance housing. Use
only original accessory parts.

=  Only install the appliance in well-ven-
tilated rooms.

= Do not install the appliance in cellars
or lowered rooms.
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= Ducts and wall bushings must be sealed un-
der and behind the unit to protect against fire.

= Do not drill holes in the appliance and do
not carry out any other work on the appli-
ance.

/A CAUTION

Material breakage.
Falling hazard. Cuts.
= Do not climb onto or into the appli-

ance.
= Do not apply any load to the lid.

Heavy appliance parts.
Hands may become trapped.

= During setup and installation, ob-

serve your fingers and hands.
= Use protective gloves.
NOTICE

Material and property damage due to accumu-
lation of warm exhaust air (heat accumulation).
= Exhaust air must be able to escape unhin-
dered at the rear of the appliance.
= To ensure good air circulation, maintain mini-
mum distances to surrounding walls and
other appliances..
= Do not cover the venting openings of the ap-
pliance cover with block installation.
= Superstructures may only be installed in con-
sultation with the manufacturer.
= Minimum spacing 100 mm.

Material and property damage in the event of
incorrect positioning.
= Place the appliance in a stable operating po-
sition (horizontal alignment).
= Only set up the appliance on the pre-installed
sliding feet.
= Do not expose the appliance to heat radiation
at the place of installation.
= Do not expose the appliance to direct air con-
ditioning or ventilation at the place of installa-
tion.
= Do not fix any thick insulating materials to the
outer walls. Stick on advertising posters only
as thin film.

Minimum clearance with single installation:
All round: 100 mm
Minimum distance with block installation

A: 0 mm
B: 155 mm
(A) -
[ L o i)
o —h L
| |
I ) i 3

Fig. 5: Minimum distance with block installation

Appliances can be connected using bus cables (op-
tional accessories) (for assigning bus addresses, see
— page 11, chapter 5).

Removal and installation of the lid

Reason for removal and installation of the lid:
— for carrying out a complete defrosting with
subsequent cleaning
— thelid is damaged
For safety when handling glass, see — Mechanical
hazards
Appliance with glass sliding lid

Fig. 6: Appliance with glass sliding lid

Lid removal

1. Open the lid.

2. Using both hands, lift the lid at the rear and pull
back until it can be removed to the front.

3. Carefully lift out the lid with both hands.

Lid installation

1. Insert the bottom smaller lid.

2. Insert the top lid.

3. Close the lid completely.

4. Check for trouble-free function.

8.1 Electrical connection

The connection to the power supply is made by the
operator.

See — Start-up

For technical data, see — Technical data

MAWARNING

ﬁ Connect the appliance to the power
supply.
Contact with live parts may result in electric
& shock. Fire hazard due to sparking or over-
load.
=  Only qualified staff may carry out
work on the electrical system.
= Note the following before connecting
to the power supply:
= Applicable local electrical safety reg-
ulations.
= Applicable standards and safety in-
structions.
- Information on the rating plate (see
— Rating plate and serial number).
- The mains voltage and mains fre-
guency must match the specifica-
tions on the rating plate.
= Do not connect a damaged appli-
ance or damaged parts (such as
connecting cables) to the power sup-

ply.

405859 1 0819
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= Only qualified staff may replace dam-
aged parts, e.g. connecting cables.

= Do not squeeze or bend connecting
cables.

= Adhere to minimum requirements for
connecting cables (see — Technical
data).

= Fuse the appliance in accordance
with the applicable regulations and
laws as well as the specifications is-
sued by AHT (see — Fusing).

= Only connect the appliance to a
mains circuit with protective earthing.

= Do not use extension cords or multi-
ple socket strips.

= Do not damage concealed electrical
parts. Do not drill holes in the appli-
ance and do not carry out any other
work on the appliance.

NOTICE

Material and property damage due to devia-
tions (voltage, frequency) in the operating
company’s electrical network that are not per-
mitted by AHT.
= The manufacturer is not liable for damage to
the operator’s electrical equipment or any re-
sulting damage.

Material damage due to faulty electrical con-
nection.
= Load breakers or device shut-downs are not
permitted.

Property damage from interruption of the volt-
age supply.
Cooling fails.
= Connect the mains connector of the connect-
ing cable to a voltage supply that is perma-
nently supplied with voltage.

Appliance connection

The appliance is connected using a mains plug (see —
Technical data and Start-up). The connecting cable is
used to supply power for both the cooling and device
lighting.

Appliance with IEC box

For technical data, see — Technical data The appli-
ance can be equipped with an IEC box. The connecting
cable is connected to the IEC box by a connected con-
necting line.

Fig. 7: 1EC box (1), connected connecting line (2), clamp (3),
securing element (4)

MAWARNING

Faulty electrical connection on the IEC
box.
Contact with live parts may result in electric
& shock. Fire hazard due to sparking or overload.
= The clamp of the IEC box must be
fixed correctly and screwed with the
securing element.

For block installation, AHT recommends e.g. the use
of a cable channel with sockets installed in or on it.
With floor mounting, the height of the cable channel
must reach maximum to the bottom edge of the rear
venting grille.

8.2 Fusing

Responsibility

Operating companies

Every electrical connection must be sufficiently fused.
For technical data, see — Technical data

/MAWARNING

A Faulty/insufficient fuse protection.
Contact with live parts may result in electric

shock. Fire hazard due to sparking or overload.
& = Ensure adequate fuse protection.
= Observe applicable local regulations,
e.g. for electrical installation and op-
eration of the appliances.
= Observe applicable standards and
safety instructions.
= Never operate the appliance without
a circuit breaker.
= Never operate the appliance without
a residual current device.
= Never connect more than two appli-
ances to one fuse. AHT recom-
mends connecting a maximum of
one appliance.

9 Start-up

Responsibility
— Operating companies

/AWARNING

ﬁ Damage to the electrical system and/or
the refrigerant circuit.
Contact with live parts may result in electric
Z& shock. Flammable refrigerant can escape and
cause an explosive gas/air mixture. Fire haz-
ard due to sparking or overload.
= Do not operate a damaged appliance.
= Do not connect a damaged appliance
or damaged parts (such as connect-
ing cables) to the power supply.
= Only qualified staff may replace dam-
aged parts, e.g. connecting cables.
= Observe safety notices and warnings for
appliances with flammable refrigerants
(see — Flammable refrigerants).
= Inthe event of damage to the appli-
ance, promptly contact the mainte-
nance service (see — Maintenance
services).
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NOTICE

Material and property damage due to missing
parts in the appliance.
Check the packaging for loose parts.
Do not dispose of loose parts; clarify their use with the
maintenance service (see — Maintenance services).

Start up the appliance

1. Connect the mains plug on the connecting cable
(see — Electrical connection).

2. --- appears on the display, press Teser for at
least 3 s (see — page 11, chapter 5).

After start-up, it may take up to 3 to 4 hours until the

desired temperature is reached.

10 Operation

Only trained operating personnel may operate the ap-
pliance.

/A WARNING

ﬁ Damage to the electrical system and/or
the refrigerant circuit.
Contact with live parts may result in electric
& shock. Flammable refrigerant can escape and
cause an explosive gas/air mixture. Fire haz-

ard due to sparking or overload.
@ = Do not allow external forces to act
on the appliance, e.g. careless han-
dling with a lift truck or floor clean-
ing machine.
= Avoid transmitting pulsations and vi-
brations to the appliance.
=  Observe safety notices and warnings
for appliances with flammable refrig-
erants (see — Flammable refriger-
ants).
= If the appliance is damaged or the
fuse is tripped:
Disconnect the appliance.
2. Secure the appliance against reconnec-
tion.
3. Contact the maintenance service (see —
Maintenance services).

=

/N CAUTION

Glass / material breakage.
Body cuts. Impact injuries.
= Do not apply any load to the lid.
= Do not climb onto or into the appli-
ance.
= Check glass elements and plastic
frames for damage, e.g. cracks,
breaks. In the event of damage,
promptly contact the maintenance
service (see — Maintenance ser-
vices).

Broken glass.
Hand and body cuts.
= Use protective gloves to remove split
glass parts and goods that may have
been damaged as a result.
= Carefully and completely remove all
split glass parts and damaged goods.

A\
O

Leakage of condensation water.
Sl|pp|ng hazard.
Check for puddles in front of and un-
der the appliance.
= Promptly remove leaking condensa-
tion water.
= Contact the maintenance service
promptly (see — Maintenance ser-
vices).

NOTICE

Material damage due to misuse.
Operate the appliance in a stable operating
position (horizontal alignment).
= Check that the appliance is in good, proper
condition. Any damage must be repaired im-
mediately.
= Only operate the appliance with the sliding
feet mounted.

A

Property damage due to misuse.

Do not operate the appliance above the cli-
mate class stated on the rating plate (see —
Rating plate and serial number).

= The ambient temperature must not fall below
16°C (60.8°F).

= Observe the prescribed storage temperature
of the stored products.

= Check the interior temperature (see — Tem-
perature display).

= Inthe event of a power failure, stored goods
must be checked by the operating company
(temperature check).

= Check the area in which goods are placed for
foreign objects. Remove goods stored incor-
rectly immediately.

= Remove food residues, spilled liquids, and
packaging residues (see — Basic cleaning).

= Only operate the appliance with its lids.

= No objects may be stuck in-between the lid
and cover frame.

= Check if the lid is closed.

For special climatic conditions with high humidity, con-
densation (condensation water) may form inside the
appliance or occur on the air outlets at the top. This
condensation must be removed for hygienic reasons.
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MAWARNING

Electrostatic discharge and spark for-
V4 é \ mation with flammable refrigerant.
On a damaged / leaking refrigerant circuit, sparks
may ignite escaping refrigerant. Fire hazard.
= Use a damp cloth or sponge to re-
move condensation water.
= Do not use dry cloths or sponges to
dry the appliance.

10.1Loading
/N CAUTION

Material breakage.
Falling hazard. Cuts.
=  When loading, do not climb onto or
into the appliance.

Falling objects.
Impact injuries.
= Do not set down any objects on the
appliance.

Opening / closing the lid.
Hands (body parts) may be trapped.
=  When opening / closing, do not reach
into the opening gap.
= Look out for other persons when
opening/closing the lid.

Low temperature.
Frostbite to skin.

Qp P ep @

NOTICE

Property damage due to misuse.

= Only add goods to the appliance once the
specified temperature for the product has
been reached.

= Adhere to loading specifications.

= Carefully add goods.

= Open the lid only temporary for loading and
removing the goods.

= Close the lid immediately after Ioading.

The goods are accessed by opening the lid from above.

Temperature display (see — Temperature display).

Loading specification
The stacking limit is marked by stacking markers in the
appliance.

— Loading is only permitted up to the stacking
mark made on the inside.

_Y—y_

Fig. 8: Stacking mark

=  Wear protective gloves when loading.

10.2Shutdown and restart

/MAWARNING

Work on the electrical system.
A Contact with live parts may result in electric

shock.
= Only qualified staff may carry out
work on the electrical system.
= Observe the electrical safety rules
prior to commencing work.
1. Disconnect the appliance.
2. Secure the appliance against reconnec-
tion.

10.2.1 Shutdown
Reasons for shutdown by qualified staff
— Service, repair (see — Maintenance, service,
and repairs)
Reasons for shutdown by operating personnel
— Damage to appliance
—e.g. broken lid

/MWARNING

Shutdown of the appliance.
A Contact with live parts may result in electric
shock.
= Only trained operating personnel
may disconnect the appliance.

= Disconnect the appliance and secure
it against reconnection.

Steps for shutdown

— Move the goods to another appliance with the
same product temperature class.
— Disconnect the appliance:

1. Switch off the cooling function (see — Operating
elements and display indicators).

2. Switch off all circuit breakers (for fusing, see —
Fusing) of the affected appliance and secure
against reconnection.

3. Switch off the appliance circuit by removing the
mains plug and secure against reconnection (see
— Electrical connection).

Longer shutdown

— Carry out the steps for shutdown.

— Bring the appliance to room temperature.

— Carry out basic cleaning (see — Basic clean-
ing).

— Leave the lid open.

NOTICE

Material damage during prolonged shutdown.
= Do not expose the appliance to heat radia-
tion.
= Do not place anything in or on the appliance.
= Store the appliance in a stable operating po-
sition (horizontal alignment).
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10.2.2 Restart

For restarting, see — Start-up.
10.3Malfunctions during operation

NOTICE

Material and property damage in the event of
an alarm display.
Move the goods to another appliance with the
same product temperature class.
= Contact the maintenance service promptly
(see — Maintenance services).

Display of alarms

There are different types of alarms that indicate mal-
functions during operation.
— Display indicator (see — page 11, chapter 5).
— Error code
—Flashing red dot
— Acoustic alarm

11 Maintenance

Inspection tasks by operating personnel

Inspection tasks |Frequency| See — Section
Proper condition of . Use as intended
. Ongoing )
appliances Operation
Foreign objects in ongoi Use as intended
ngoing )
goods area Operation
Damage alass ele- Mechanical haz-
9e g Ongoing ards
ment i
Operation
Several Temperature dis-
Interior temperature |.. play
times a day .
Operation
Proper loading with . .
goods Ongoing Loading
Contamination of the
appliance, including Daily Cleaning steps
glass
Foqd and packaging Daily Cleaning steps
residues
Floor (surroundings : .
of the appliance) Daily Cleaning steps
Formation of ice on onaoin defrostin
the inner container going 9
Mechanical haz-
Closed lids Ongoing ards
Operation
Puddles in front Automatic de-
of/lunderneath appli- Dail frosting
ance (condensation y Mechanical haz-
water) ards
Condensation water Onaoin Page 20, chapter
sieve going 1121

AWARNING

Electrostatic discharge and spark for-
& mation with flammable refrigerant.
On a damaged / leaking refrigerant circuit,
sparks may ignite escaping refrigerant. Fire
hazard.
= Use a damp cloth or sponge to re-
move condensation water.
= Do not use dry cloths or sponges to
dry the appliance.
= Do not operate any electrical devices
(e.g. wet vacuum cleaners) inside
the cooling compartment that do not
correspond to the design recom-
mended by the manufacturer. Appli-
ances with explosion protection
markings (see — Explanation of
symbols) are permitted.

11.1Defrosting

Responsibility

— Operating companies

— Operating personnel
The appliance features automatic defrosting.
If there is an increased formation of ice in the inner
container, a semi-automatic defrosting must be
started (see — page 11, chapter 5).
For hygienic reasons, complete defrosting must be
carried out (see page 19, chapter 11.1.1).

11.1.1 Complete defrosting
We recommend combining the complete defrosting
with the basic cleaning.
Defrosting interval

— For hygienic reasons, at least every six

months

Carrying out a complete defrosting
Carrying out a complete defrosting is equivalent to the
cleaning steps with the cooling function switched off.
(see page 20, chapter 11.2.1).

11.2Cleaning

Reasons for regular and thorough cleaning (basic
cleaning):
— Ensuring the necessary hygiene. Always keep
the goods area in a clean condition.
— Lowest possible energy consumption.
— Maintaining trouble-free operation.
— Extension of the service life of the appliance.

405859 1 0819

41 / 505



11 | Maintenance

AHT Cooling Systems GmbH | en

MAWARNING

Damage to the electrical system and

refrigerant circuit due to the use of

steam and high-pressure cleaners.
& Contact with live parts may result in electric

shock.

Flammable refrigerant can escape and cause

an explosive gas/air mixture. Fire hazard due

to sparking or overload.

— Do not use steam or high-pressure
cleaners for basic cleaning.

/A CAUTION

Material breakage.
Falling hazard. Cuts.
= Do not climb onto or into the appli-

ance.
= Do not apply any load to the lid.

For safety when handling glass, see — Mechanical
hazards
Use protective gloves when cleaning.

11.2.1 Basic cleaning
Responsibility
— Operating personnel
Cleaning interval
Exterior
— Asrequired
Interior
— For hygienic reasons, at least every six months
- Asrequired
Time of cleaning
Exterior
— Possible at any time
Interior
—  With cooling function switched off

Cleaning agents and equipment

NOTICE

Material damage due to use of incorrect clean-

ing agent.
= Do not use abrasive or chemically aggressive
detergents/solvents.

= Do not use acids or alkaline detergents.

Material damage due to use of incorrect clean-
ing equipment.
= Do not use hard, pointed objects such as steel
blades.
= Do not use hard, coarse cleaning equipment
such as steel wool or paper towels.

Material damage due to use of too much
cleaning agent.
= Use only cleaning equipment moistened with
cleaning agent.

Material damage due to incorrect cleaning.
= No cleaning agent residues may remain on
plastic parts and seals.
= Always subsequently clean plastic parts and
seals with clean water.

Suitable cleaning agents and equipment
All cleaning equipment must be clean.

Cleaning agent ‘ Cleaning equipment

Appliance exterior and interior

— Clean water (neu-
tral pH value, low -
water hardness)

— pH-neutral clean- -
ing agents diluted -
with water

Moist, soft cotton
cloth

Moist suction cloth
Moist sponge

Glass surface exterior

— Clean water (neu-
tral pH value, low
water hardness)

_ pH-neutral clean- - Moist, soft cotton

ing agents diluted cloth
with water — Moist chamois
leather

— Commercially
available glass
cleaners

Glass surface interior

— Clean water (neu-
tral pH value, low
water hardness)

- Moist, soft cotton
cloth

Drying

— Lightly moistened, soft cotton cloth
Cleaning steps

Cleaning steps during operation

— Open the lid.

— If required, move the goods to another appli-
ance with the same product temperature
class.

— Remove food residues (e.g. due to breakage
of packaging) and packaging residues.

— Clean the lid ralil.

— Close the lid properly.

— Clean the outside of the appliance surfaces.

— Clean the outside of the glass surfaces.

For safety when handling glass, see — Mechanical
hazards

— Dry all cleaned parts and surfaces.

— Clean the floor around the appliance.

Cleaning steps with cooling function
switched off
— Move the goods to another appliance with the
same product temperature class.

—  Switch off the cooling function (see — Operat-
ing elements and display indicators).
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Press Heser for at least 3 sec-
onds.
- == appears on the display.

Switch off cooling
function (start de-
frosting manually)

Allow the appliance to defrost.

Remove the lid (see Setup and installation).

If required, take accessory parts out the inside
of the appliance (see — Setup and function).

— Remove food residues (e.g. due to breakage of

packaging) and packaging residues. Remove
defrosting water.

—Wet vacuum cleaner / electric appliance with
explosion protection mark

— Lightly moistened, soft cotton cloth
Clean the defrosting drain.
Remove and clean the condensation water

sieve.

Fig. 9: Defrost water sieve (1), defrosting drain (2)

— Clean the surfaces inside.

— Dry all cleaned parts and surfaces. Correctly
reinstall accessory parts removed.

— Properly install the lid (see — Setup and instal-
lation) and close it completely.

— Switch on the cooling function (see — page 11,
chapter 5).

Press st for at least 3 sec-
onds. The interior temperature
appears on the display.

— Clean the floor around the aiiliance.

Property damage due to misuse.
= Only add goods to the appliance once the
specified temperature for the product has
been reached.

Switch on the cool-
ing function

Check the temperature display and display indicator
page 11, chapter 5.

12 Maintenance, service, and
repairs

Responsibility

Quialified staff

Only specialist personnel may carry out service and re-
pair work, including the following function tests.

The appliance does not need any regular maintenance.
In the event of questions relating to maintenance, contact
the maintenance service (see — Maintenance services).

/MAWARNING

Work on the electrical system and re-

frigerant circuit.

Contact with live parts may result in electric
& shock. Flammable refrigerant can escape and

cause an explosive gas/air mixture. Fire haz-

ard due to sparking or overload.

@ =  Only qualified staff may carry out
work on the electrical system and re-
frigerant circuit.

= Note safety instructions, page 7, chap-
ter 2.5.
= Observe the electrical safety rules
prior to commencing work.
1. Disconnect the appliance.
2. Secure the appliance against reconnec-
tion.
= During the repair a competent per-
son with knowledge of local condi-
tions must be available as contact for
the qualified staff.
= Only qualified staff may restart the
appliance and perform functional

tests.
/A CAUTION
Sharp edges, rotating parts. Hot sur-
&faces.

Risk of injury to hand and body. Risk of burns

in the event of skin contact.
= Only specialist personnel may carry

out service and repair work on the
appliance.

= Use protective gloves.

= Touch hot surfaces, in particular the
compressor, only after they have
cooled down.

12.1Replacing lights

Responsibility

— Qualified staff
If a light fails, contact the maintenance service (see —
Maintenance services).

Lights used
— LED bars
For technical data, see — Technical data

/MANWARNING

Work on the electrical system.
Contact with live parts may result in electric

A shock.
=  Only qualified staff may replace
lights.
= Observe the electrical safety rules
prior to commencing work.
1. Disconnect the appliance.
2. Secure the appliance against reconnec-
tion.

405859 1 0819
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12.2What to do if ...

All appliances are carefully tested for performance and
safety at the AHT test centre.
Contact the maintenance service promptly (see —
Maintenance services) in the event of:
— amalfunction (see — Malfunctions during oper-
ation)
— loud noises or vibration
— failure of the control and display elements
page 11, chapter 5
Provide the following information:
— Appliance type
— 14-digit serial number of the appliance
— See — Rating plate and serial number
— See additional sticker on the left appliance
frame at the rear

Serial number

801064 00000011

Fig. 10: Example 14-digit serial number sticker

— Type of malfunction
Make the defective appliance inaccessible to end cus-
tomers.

12.3Maintenance services

If you have questions about maintenance (mainte-
nance, service, repair, etc.), please contact the AHT
service partner in your region:

Online contact www.aht.at/services

Information is available to the maintenance
services, e.g.
— spare parts lists

13 Disposal

/MWARNING

Leakage or residue of flammable re-
& frigerant.
Flammable refrigerant can cause an explosive
gas/air mixture. Fire hazard.
= Do not damage pipes.
= Prior to dismantling and disposal,
open the refrigerant circuit properly
and suck off the refrigerant safely
and completely. No residues may re-
main in the refrigerant circuit.
= Only qualified staff may suck off the
refrigerant.

/N CAUTION

~, Improper disposal.
\g Environmental damage.
\

Dispose of components in a profes-
sional and environmentally friendly
manner, e.g:

— Refrigerant
—Insulating foam (pentane)

— Compressor oil
- Films and packaging
—Glass

Separate collection of electrical and
electronic equipment according to the
valid national disposal regulations
(e.g. WEEE within the EU) and the
regulations of the local disposal part-
ner.

Do not dispose of the appliance with
household waste.
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EU declaration of conformity
Translation of the original declaration of conformity

No. of the declaration of conformity: 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Manufacturer: Werksgasse 57

8786 Rottenmann , Austria

Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr

Authorised representative for the technical Werksgasse 57

R tion) 8786 Rottenmann, Austria
Object of the declaration Commercial refrigeration appliance
Product designation Type
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

The serial number, important technical data and approval marks are indicated on the rating plate of each unit.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmonisation
legislation:

Directive 2006/42/EC - Machinery-Directive
Directive 2014/30/EU - EMC-Directive
Directive 2011/65/EU - RoHS-Directive

The harmonised standards on which it is based are listed below:

Reference of the harmonised standards Essential requirement
applied
ENI1SO 12100:2010 Risk assessment and risk reduction (Machinery-Directive)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1.2016 Safety of electrical equipment (Machinery-Directive)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Emission (EMC-Directive)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997

EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1997/AC:1997

Safety of electrical devices (machine guideline)

Immunity (EMC-Directive)

EN 61000-3-2:2014 Emission (EMC-Directive)
EN 61000-3-3:2013 Emission (EMC-Directive)
EN 50581:2012 Restriction of hazardous substances (RoHS-Directive)

Additional information: None
In the case of a technical change to the product described above that is not approved by us, this declaration be-
comes invalid.

Signed for and on behalf of the manufacturer: /

/
|
|

v\@wl/w
Rottenmann, 01/08/2019

Place/Date Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr
CTO
Authorised representative for the technical documentation

1/1 414049_1_0819
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Vue d'ensemble des modeles d'appareil

Appareil professionnel de réfrigération/congélation

Modele Type R-290 Dimensions extérieures [mm] Poids total maximal
Longueur x profondeur x hauteur appareil * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1 456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2 100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Ecarts spécifiques au modéle possibles. Pour des informations détaillées, voir les documents d'expédition.

Ceux-ci doivent étre conservés par l'opérateur.
Sous réserve de modifications techniques

1 Informations générales

1.1 Informations générales relatives

aux instructions et a la sécurité

Ce manuel d'utilisation (ci-aprés désigné « instruc-
tions ») fait partie intégrante de I'appareil et permet un
fonctionnement sir et efficace. La section Sécurité in-
forme sur les aspects sécuritaires importants en ce qui
concerne les personnes, les objets et les matériels. Les
avertissements/remarques relatives aux taches sont in-
clus dans les différents chapitres.
Ces instructions sont disponibles en version papier en alle-
mand (DE), anglais (EN), francais (FR), italien (IT), espa-
gnol (ES) et portugais (PT). La section Sécurité est dispo-
nible en version papier dans toutes les langues. Toutefois,
elle ne remplace pas la lecture de l'intégralité des instruc-
tions. Vous trouverez toutes les traductions des instructions
complétes sur le support de données fourni et au format
électronique sur notre site Web http://www.aht.at.
Ces instructions sont destinées aux groupes cibles sui-
vants :

—  Opérateur

— Personnel de service

— Personnel qualifié : partenaires de service

AHT, techniciens de service AHT, service
aprés-vente AHT, service de montage AHT

Personnel : Ce terme est utilisé dés que les instruc-
tions s’adressent a tous les groupes cibles.

Respecter les instructions

— Conserver les instructions pour une utilisation
ultérieure.
— Ces instructions doivent étre présentes sur site
et mises a disposition du personnel.
— Le personnel doit lire attentivement les instruc-
tions avant d’utiliser 'appareil.
Toutes les illustrations sont données a titre d’exemple.

1.2 Limites de responsabilité

Toutes les indications contenues dans ces instruc-
tions ont été regroupées en tenant compte des
normes et des dispositions |Iégales en vigueur & la
date de publication, ainsi que des valeurs empiriques
du fabricant et du personnel qualifié. Le fabricant dé-
cline toute responsabilité en cas de dommages corpo-
rels, matériels ou biens (appareils, marchan-

dises, etc.) résultant de :

— Non-observation des instructions et des direc-
tives/consignes de sécurité qu’elles contien-
nent.

— Non-respect des consignes légales de sécu-
rité en vigueur sur le site.

— Utilisation non conforme (mauvaise utilisa-
tion).

— Intervention de personnel non autorisé et non
formé.

— Modifications technigues non autorisées par
le fabricant.

— Paramétres d’usine modifiés sans autorisation
du fabricant.

— Utilisation de piéces de rechange n'ayant pas
été autorisées par le fabricant.

— Utilisation d’accessoires n'ayant pas été auto-
risés par le fabricant.

— Transformations, pieces rapportées et incor-
porées sur I'appareil sans autorisation du fa-
bricant. Seules des transformations, piéces
rapportée et incorporées autorisées par le fa-
bricant sont admissibles.

— Interruption de I'alimentation en énergie ou
panne des dispositifs de sécurité électrotech-
niques.

— Fautes de frappe et erreurs d’'impression.

Le non-respect des points indiqués ci-dessus entraine
I'annulation des droits de garantie.

Les obligations prévues par le contrat, les conditions
générales de vente et de livraison de la société "AHT
Cooling Systems GmbH" (ci-apres désignée "AHT")
ainsi que les dispositions légales en vigueur a la date
de conclusion du contrat appliquent.
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Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
Les directives/dispositions locales en matiére de droit
des professions commerciales et industrielles et les
exigences essentielles de santé et de sécurité relatives
a I'appareil s’appliquent.

2 Seécurité

2.1 Explication des symboles

Les consignes de sécurité et les avertissements sont

symbolisés dans ces instructions par des symboles et
des termes de signalisation. Les termes de signalisa-

tion désignent le niveau du risque.

Terme de

. S Signification
signalisation

(9]
<
3
o
=3
o

Signification

Dépose ou stockage interdit

Percage interdit

Respecter les instructions

Déconnexion avant tous travaux de
maintenance ou de réparation

Porter des gants

Danger a risque moyen. Peut
AVERTISSEMENT [entrainer la mort ou une bles-
sure grave s’il n’est pas évité.

Danger a risque faible. Peut en-
trainer une blessure légére ou
modérée s’il n’est pas évité.

ATTENTION

Remarque importante destinée
a éviter des dommages mateé-
riels.

REMARQUE

Symbole Signification

Signal d’avertissement général

Avertissement : tension électrique

>P>

Avertissement : tension électrique. Ne
pas raccorder de cables de raccorde-
ment endommagés a I'alimentation
électrigue.

“'Eq »;

Avertissement : substances inflam-
mables

Avertissement : risque de glissement

Avertissement : blessures des mains

Avertissement : chariots de manuten-

tion

Avertissement : risque de basculement

Avertissement : chute d’objets

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : températures trés
basses / gel

Pas de flamme nue ; interdiction de
faire un feu, d’utiliser une source
d'inflammation ouverte et de fumer

Interdiction de marcher sur la surface

@ D> BB

Porter des lunettes de protection

Collecte sélective des appareils élec-
triques et électroniques

Signes de protection contre les explo-
sions

D110 D@®

2.2 Utilisation conforme a l'usage
prévu

L’appareil est destiné a la présentation de produits ali-

mentaires emballés et congelés, tout particulierement

la glace alimentaire, ou a leur retrait par les clients.

L’opérateur est responsable du bon fonctionnement

des appareils.

/N\AVERTISSEMENT

Risques liés a une mauvaise utilisation.

= N'apporter aucune modification tech-
nigue a l'appareil.

= Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur
ou haute pression pour le nettoyage
de base.

= Ne pas stocker de substances explo-
sives comme par exemple des aéro-
sols contenant un gaz propulseur in-
flammable dans l'appareil.

= Mettez en service et exploitez I'appa-
reil uniquement aprés une dépose et
une installation dans les regles de
I'art et sans défaut apparent.

REMARQUE

Dommages matériels suite a une mauvaise
utilisation.
= Ne pas utiliser 'appareil au-dela de la classe
climatique indiquée sur la plague signalétique
(voir — Plaque signalétique et numéro de sé-
rie).
= Latempérature ambiante ne doit pas dépas-
ser 16 °C (60,8 °F).
= Utiliser I'appareil dans une position de fonc-
tionnement stable (alignement horizontal).

405859 1 0819

49 / 505



Sécurité | 2

AHT Cooling Systems GmbH | fr

= Vérifier que l'appareil est en parfait état. Les
dommages doivent étre immédiatement répa-
rés.

= Avant le stockage des marchandises et pen-
dant le fonctionnement, il convient de contrd-
ler si la température interne est exacte (voir
— Affichage de la température).

= Les marchandises stockées doivent étre con-
trolées par I'opérateur en cas de panne de
courant (contrdle de la température).

= Vérifier la présence d'objets étrangers dans la
zone de marchandises. Retirer immédiate-
ment les marchandises stockées de maniére
non conforme.

= Ne pas installer ou entreposer l'appareil a I'ex-
térieur.

= Respecter les distances minimales par rap-
port aux parois de délimitation et a d’autres
appareils pour ne pas entraver la circulation
de l'air (cf. — Pose et installation).

= Utiliser I'appareil uniguement avec les cou-
vercles.

= Nutiliser I'appareil que sur les pieds coulis-
sants montés.

= Respecter les instructions d'installation (voir
— Pose et installation).

= Un appareil dont un élément en verre ou le
couvercle est endommagé (fissures, félures,
casse) ne peut plus étre utilisé.

— Sortir les marchandises de I'appareil endom-
magé et les stocker dans un appareil opéra-
tionnel d’une classe de température de pro-
duits identique.

— Mettre I'appareil endommagé hors service
aprées avoir retiré les marchandises (Voir —
Mise hors service Mise hors service).

— Contacter le service maintenance (voir — Ser-
vices maintenance).

= Veiller a ce que les couvercles soient fermés.

= Ne pas coller d'autocollant ni de film sur les
surfaces vitrées.

= Ne pas utiliser le couvercle comme étagere
pour divers objets.

2.3 Personnel requis
/N AVERTISSEMENT

- Qualification insuffisante.
Risque de blessure.
= Seul un personnel disposant des
qualifications requises est autorisé a
travailler sur I'appareil.
= Le personnel doit avoir lu et compris
ces instructions avant de commen-

cer tous les travaux.

Opérateur

— L’opérateur doit s’assurer que le personnel de
service a lu et compris ces instructions (forma-
tion).

— L’opérateur est responsable du fait que des dé-
fauts survenant pendant I'exploitation (comme
des alarmes, des écarts de température etc.)
soient détectés par le personnel de service et
que des mesures correspondantes soient

prises ( cf. — Défaut pendant le fonctionne-
ment et Que faire si...).

Personnel de service

— L'opérateur doit former le personnel de ser-
vice au contenu de cette notice (taches, dan-
gers éventuels, etc).

— Seul le personnel de service formé peut utili-
ser et nettoyer I'appareil.

Personnel qualifié

— Les travaux sur I'appareil doivent étre effectués
uniguement par du personnel professionnel
autorisé par AHT, qualifié et compétent, par
exemple dans les domaines suivants : Service
maintenance (maintenance, entretien et répa-
ration).

— Seul le personnel qualifié formé aux agents
réfrigérants inflammables a le droit d'effectuer
des travaux sur le circuit d’agent réfrigérant
des appareils R-290.

— Seuls des électriciens qualifiés ont le droit
d'effectuer des travaux sur le systéme élec-
trique.

Des personnes (y compris des enfants) ayant des dé-
ficiences physiques, sensorielles ou mentales ne peu-
vent utiliser I'appareil que sous surveillance et aprés
avoir recu des instructions appropriées et ne sont pas
autorisées a effectuer des travaux d’entretien. Les en-
fants ne peuvent pas jouer avec I'appareil.

Tout travail sous I'emprise de I'alcool et de drogues
est interdit.

2.4 Equipement de protection indi-
viduelle

@ Porter des gants

— Protection contre les parties lourdes lors du
transport, du déballage, de la mise en place
et de l'installation, et lors de la mise au rebut.

— Protection contre les bords tranchants, les
piéces rotatives et les surfaces chaudes lors
de travaux d’entretien et de réparation.

— Protection contre le contact avec 'agent réfri-
gérant liquide/sortant en cas de fuite dans le
circuit d’agent réfrigérant.

— Protection contre les températures basses
lors du chargement et du nettoyage.

— Pour le retrait de pieces en verre et d’éclats
de verre en cas de bris de verre.

@ Porter des lunettes de protection

— Protection contre le contact avec 'agent réfri-
gérant liquide/sortant en cas de fuite dans le
circuit d’agent réfrigérant.

2.5 Dangers particuliers

2.5.1 Tension électrique

Seuls les professionnels peuvent effectuer des tra-
vaux sur le systeme électrique.

Contacter le service maintenance en cas de mes-

sages d’erreur ou d'endommagement de I'appareil
(voir — Services maintenance).
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/N AVERTISSEMENT

Tout contact avec des piéces conduc-
trices présente un risque d’électrocu-
tion.
A Risque d’incendie d0 a une formation d’étin-
celles ou une surcharge.
= Ne jamais raccorder un appareil en-
A dommagé ou des pieces endomma-
gées (comme des cables de raccor-

dement) a l'alimentation électrique.
= Vérifier que les dispositifs de sécurité

>

sont complets et fonctionnels.

= Ne pas retirer les dispositifs de pro-
tection et les caches posés sur 'ap-
pareil.

= Tenir compte des points suivants
avant le raccordement a l'alimentation
électrique :

- Reégles de sécurité électrique locale-
ment en vigueur.

- Normes et consignes de sécurité en vi-
gueur.

- Indications sur la plague signalétique
(voir — Plaque signalétique et nu-
méro de série).

- Latension et la fréquence du secteur
doivent correspondre aux indications
présentes sur la plaque signalétique.

= Seul le personnel ayant recu une for-
mation préalable est autorisé a activer
l'appareil.

= En cas dendommagement de I'appa-
reil pendant le fonctionnement ou
avant la maintenance, respecter les
regles de sécurité suivantes :

3. Déconnecter I'appareil (mettre hors tension
tous les poles et tous les cotés).

4. Sécuriser I'appareil pour éviter toute re-
mise en marche.

= Seuls les professionnels sont autori-
sés a remplacer les pieces endomma-
gées, p. ex :

— Céble de raccordement
—Ampoules (voir — Changement des
ampoules)

= Ne pas plier ni écraser les cables de
raccordement.

= Ne pas utiliser de rallonges ni de
prises multiples.

= Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou
haute pression pour le nettoyage de
base.

= Ne pas endommager les piéces élec-
triqgues dissimulées. Ne pas percer
I'appareil et ne pas effectuer d'autres
travaux sur I'appareil.

2.5.2 Circuit d’agent réfrigérant

Seuls des professionnels peuvent effectuer des travaux
sur le circuit d’agent réfrigérant.

Contacter le service maintenance en cas de messages
d’erreur ou d'endommagement de I'appareil (voir —
Services maintenance).

Agent réfrigérant inflammable

/MNAVERTISSEMENT

L’agent réfrigérant est hautement in-
flammabile.

En cas de fuites, I’agent réfrigérant
peut s’échapper et causer un mélange
gaz/air explosif.

Un incendie et une explosion avec un risque
d’'incendie tel que désigné ci-aprés peuvent
en étre la conséquence.

A\

o
@

Selon la norme EN 378-1, I'agent ré-
frigérant R-290 (propane) fait partie
du groupe de sécurité A3. L’agent ré-
frigérant utilisé et le volume de rem-
plissage sont visibles sur la plaque
signalétique (voir — Plaque signalé-
tique et numéro de série).

Tenir toute source d’inflammation
(chaleur, étincelles, flammes nues,
surfaces chaudes) a I'écart.

Pour le retrait de condensation et le
nettoyage, utiliser un chiffon humide
ou une éponge. Ne pas sécher en
frottant avec des éponges ou chif-
fons secs. (Risque de charges élec-
trostatiques et de formation d’étin-
celles).

Ne pas fermer les orifices d’aération
dans le boitier de I'appareil. Utiliser
uniguement des accessoires d’origine.
Ne jamais utiliser de dispositifs mé-
caniques ni d’autres moyens (par ex.
un grattoir).

Dans le compartiment réfrigéré, ne
pas utiliser d’appareils électriques
(par ex. aspirateur pour liquides) s'ils
ne correspondent pas au type recom-
mandé par le fabricant. Les appareils
dotés de signes de protection contre
les explosions (cf. — Explication des
symboles) sont autorisés.

Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur
ou haute pression.

Installer I'appareil uniquement dans
des locaux bien aérés.

Ne pas installer 'appareil dans des
caves ou des soubassements.

Les canaux et les traversées mu-
rales doivent étre étanchéifiés sous
et derriere I'appareil de maniére con-
forme & la sécurité anti-incendie.

Ne pas endommager le circuit
d’agent réfrigérant.

Lors du transport et stockage, ne pas
exposer I'appareil a une température
supérieure a 70°C (158 °F).

Eviter de transmettre des pulsations
et des vibrations a I'appareil.

Eviter toute application de force ex-
terne sur I'appareil, telle par exemple
toute action imprudente avec un en-
gin de levage ou une machine de
nettoyage des sols.
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= Ne pas percer I'appareil et ne pas ef-
fectuer d'autres travaux sur I'appa-
reil.

= Ne pas écraser ni plier les conduites.

= Seuls des professionnels peuvent ef-
fectuer des travaux sur le circuit
d’agent réfrigérant.
= L’ouverture du circuit d’agent réfrigé-
rant et 'aspiration de I'agent réfrigé-
rant doivent étre effectuées unique-
ment dans des pieces bien ventilées
en dehors des heures d’ouverture du
marché (sans circulation de clients)
ou a lair libre.
= Déconnecter I'appareil avant chaque
opération de maintenance, d’entre-
tien et de réparation (voir — Mise
hors service). Sécuriser I'appareil
pour éviter toute remise en marche.
Pendant la réparation, une personne com-
pétente connaissant les spécificités locales
doit se tenir & la disposition du personnel
qualifié en tant qu’interlocuteur.

MAATTENTION

&Agent réfrigérant liquide.
Gelures de la peau.
@ »  Porter lunettes de protection et gants

de protection.

= Protéger les mains et le visage
contre tout contact avec I'agent réfri-
gérant liquide/sortant.
2.5.3 Risques mécaniques
/N\AVERTISSEMENT
@ Transport des appareils avec des cha-
riots de manutention.

Risque de blessure en cas de collision.
Respecter les voies de transport prévues
pour les chariots de manutention.

= Fixer les marchandises transportées.
= Seul un personnel qualifié est autorisé
a utiliser les chariots de manutention.

Respectez la hauteur d'empilage indiquée
sur I'emballage.

Risque de basculement de I’appareil.

Des personnes peuvent étre coincées.
= Ne pas grimper sur ou dans I'appareil.

Dispositifs de sécurité manquants et/ou
non opérationnels.
Risque de blessure, p. ex. en raison de piéces
rotatives.
= Vérifier que les dispositifs de sécurité
sont complets et fonctionnels.
= Ne pas retirer les dispositifs de protec-
tion et les caches posés sur I'appareil.

/MAATTENTION

Casse du matériel.
Risque de chute. Blessures par coupures.
= Ne pas grimper sur ou dans 'appa-
reil.
Ne pas charger le couvercle.

Chute d’objets.
Blessure par choc. Coupure en cas de bris de
glace.
= Ne pas poser pas d’objets sur I'appa-
reil.

®

Ecoulement de condensation.
Risque de glissement.
= Contrdler la formation de flaques de-
vant et sous l'appareil.
»  Eliminer immédiatement la conden-
sation écoulée.
= Contacter immédiatement le service
maintenance (voir — Services main-

B> @b

tenance).
Ouverture/fermeture du couvercle.
Les mains (parties du corps) peuvent étre
coincées.

= Lors de I'ouverture/fermeture des
portes, ne pas mettre les mains dans
la fente d’ouverture.
Lors de I'ouverture/fermeture, veillez a la
présence éventuelle d’autres personnes.

Sécurité dans la manipulation du verre

@

/MAATTENTION

Bris de verre.
Coupures sur le corps. Blessure par choc.

= Ne pas implanter d’appareils dotés
d’un vitrage isolant multicouche a
plus de 2 000 m (6562 ft) au-dessus
du niveau de la mer. Le vitrage iso-
lant multicouche peut se casser en
raison d’une différence de pression
atmosphérique.

= Vérifiez que les éléments en verre ne
sont pas endommages, p. ex. fis-
sures, éclats, cassures. En cas de
dommage, contacter immédiatement
le service maintenance (voir — Ser-
vices maintenance).

= Ne pas charger le couvercle en
verre.

= Ne pas grimper sur ou dans I'appa-
reil.

= L'entreposage de récipients en verre
dans des appareils de congélation
est interdit.
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Elimination du verre brisé. Bit d'arrét 1
@ Coupures aux mains. Délai de temporisation | o
»  Porter des gants de protection pour minimum ms
retirer les éclats de verre et les mar- . .
chandises qui peuvent étre endom- Raccordement électrique
magées pour cette raison. N
- N . Paramétre Valeur
= Retirer completement et avec pré-
caution tous les eclats de verre etles | Tension nominale/fre- 220 - 240 V//50 Hz
marchandises endommagées. guence nominale
2.5.4 Risques résiduels Céable de raccordement |Céble a 3 pbles
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dom- Section minimale pour 1.0 mm?
mages causés par le non-respect de ces instructions et céable de raccordement ’

d'autres spécifications du fabricant. _
Prise secteur - c6té secteur

3 Description du produit Saramatre Valenr
3.1 Données générales Types de connecteurs | CEE 7/7
Les produits AHT sont conformes au reglement euro- Types de connecteurs | BS 1363

péen 1907/2006 (REACH) sur l'enregistrement, I'éva- - Y ; —
luation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi <onnecteur de 'appareil - cote appareil (boitier IEC)

que sur les restrictions applicables a ces substances. Parametre Valeur
Ni I’agent réfrigérant R-290, ni I'agent gonﬂant pentane n'ont Types de connecteurs | CEl 60320-C13

un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP).
Le R-290 a un tres faible potentiel de contribution a I'ef-  Protection électrique
fet de serre (PRP) de 3.

voir — Protection électrique

3.2 Caractéristiques techniques Cou- | Cou- Type Caracte-
Les principales caractéristiques techniques sont présen- rant. rapft de rlsthge
tées sur la plaque signalétique (voir la plaque signalé- nomi-| défaut de dé-
tique — Plaque signalétique et numéro de série). nale | [mA] clenche-
- [A] ment
Parametre Valeur Disjoncteur (LS/CB)
Dimensions extérieures zj/gllés—a,\a/g(;;;?semble Mo- 16 | - | - | C (inertie)
_ Disjoncteur différentiel (FI/RCCB/GFCI)
Poids appareil Voir — Vue d’ensemble Mo- G (temporisé brigvement)
déles d'appareil A (sensible au courant
Niveau de pression 40 30 [dimpulsion)/ ) i
d'émission des bruits aé- [< 70 dB(A) F (sensible a la fréquence
riens/bruits d'émission de mélange)/ B (sensible &
— tous les courants)
Agent refrigérant Propane (R-290) Disjoncteur combiné FI-LS/RCBO (en alternative a
Classe de température RCBO et CB)
du pack M (classe de L1 G (temporisé brievement)
température du produit) A (sensible au courant
selon EN ISO 23953-2 16 30 d |mpuI§|on){ ) C (inertie)
- — - F (sensible a la frequence
Série Domaine d’ap- | Application re- de mélange)/ B (sensible a
plication/ mode glable tous les courants)
- Congélation "-" A1/A2 p .
- ©) _ N9 e Couleurs recommandées des lumiéres
Réglage d'usine spécifique au client a la livraison.
i Parametre Valeur
Reseau de bus Blanc froid 5000 K

Parameétre Valeur

~ ~ Possibilité d'écarts spécifiques au client.
Cable de bus Cable patch CAT 5-S/FTP | pjys d'informations : Services maintenance (voir —

PROTOCOLE MODBUS Services maintenance).

Systeme de bus RTU RS-485 2 FILS : L4t
(en option) Raccordement via prise 3.3 Plaqule Slgna!e_thue et
RJ45 / connecteur RJ45 numeéro de série
Vitesse de transmission | 19200 bit/s Respecter les indications figurant sur la plaque signalé-
tique.
Longueur des données |8 bit La plaque signalétique se trouve sous forme d'auto-

Parite hone collant & l'arriere de I'appareil.
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Spécifications sur la plaque signalétique
— Désignation de 'appareil et type d’appareil
— Numéro de série
— Classe climatique*
— Tension nominale et fréquence nominale
— Courant nominal et puissance nominale
— Agent réfrigérant et volume utilisé
— Contenu net
— Date de fabrication
— ainsi que d’autres caractéristiques techniques
*Exemples de classes climatiques :

Humidité rela-
tive de I'air [%]

Classe clima-
tique (class) se-
lon ISO 23953-2

3 25 60

Température
ambiante [°C]

3.4 Utilisation conforme a l'usage
prévu
L’appareil est destiné a la présentation de produits alimen-

taires emballés et congelés ou a leur retrait par les clients.
Pour plus d'informations, voir — Utilisation conforme

4 Montage et fonctionnement

L'appareil est un appareil compact prét a étre branché.
L’appareil est livré clé en main et a sa propre unité de
commande.

L'appareil est préprogrammé en usine.

L’appareil contient des circuits d’agent réfrigérant her-
métiguement fermés dont les composants sont raccor-
dés les uns avec les autres de maniére durable et tech-
niguement étanche.

La version des différents modéles d’appareil peut varier.
Les rejets thermiques se trouvant dans I'appareil sont
dégagés par le biais d’'un échangeur thermique dans
I'air ambiant. L'appareil dégéle automatiquement en
cycles réguliers (voir — Dégivrage automatique).

Si nécessaire, il est possible de lancer un dégivrage
semi-automatique (voir — Page 11, chapitre 5).

Pour des raisons d'hygiéne, un dégivrage complet (voir
— Dégivrage complet) avec nettoyage ultérieur doit
étre effectué.

Selon le modéle de I'appareil, des équipements inté-
rieurs individuels sont possibles.

REMARQUE

Dommages matériels dus a I'absence d'amé-
nagement intérieur.
N’utilisez I'appareil qu'avec une grille murale.

Accessoires pour I'équipement intérieur

—  Grille murale
Canaux d’air
Grille de fond
Grille de cloison

— Paniers sur pieds
L'appareil est équipé de marques d'empilage (voir —
Chargement).
L'appareil est équipé de couvercles en verre.
L'appareil est équipé de pieds coulissants pour faciliter
les mouvements de va-et-vient.

4.1 Dégivrage automatique

L'appareil dispose d'un dégivrage automatique.
Pendant le dégivrage automatique, les affichages et
symboles suivants apparaissent sur I'écran (voir —
Page 11, chapitre 5).

Régulateur Affichage Symbole

AHT (SECOP)

EF -

La fréquence, la durée et le moment du dégivrage
sont préréglés.
Fréquence de dégivrage

— Deux fois / semaine (ou personnalisé)
Durée de dégivrage

- Jusqu'a 99 min
Moment du dégivrage

— L'heure de début est contrélée par une hor-

loge en temps réel et a lieu pendant la nuit.

— différé entre 21h00 et 03h00.
L'eau de condensation produite est conduite de l'inté-
rieur de I'appareil a la salle des machines ou elle
s'évapore.
L'eau de condensation qui s'accumule est évacuée de
I'intérieur de l'appareil vers la salle des machines ety
est évaporée.

A

/MAATTENTION

Ecoulement de condensation.
Risque de glissement.
= Contrdler la formation de flaques de-
vant et sous l'appareil.
= Eliminer immédiatement la conden-
sation écoulée.
= Contacter immédiatement le service
maintenance (voir — Services main-
tenance).

Si nécessaire, il est possible de lancer un dégivrage
semi-automatique (voir — Page 11, chapitre 5).
Aprés chaque dégivrage automatique ou semi-auto-
matique, il est bloqué pendant 24 heures.

5 Eléments de commande et
d’affichage

5.1 Affichage de latempérature

La température de l'appareil est réglée en usine de
maniére a ce que la classe de température du pack M
spécifiée par le fabricant (voir — Caractéristiques
techniques) soit observée.

Affichage de la température interne de
I’appareil

— Affichage sur I'élément de commande (voir —

Page 11, chapitre 5).

Controle de la température interne
Compétence

— Personnel de service
Périodicité

— plusieurs fois par jour
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5.2 Eléments de commande et

écrans
Si nécessaire, retirer le capot de protection en plexiglas
a l'aide d'un tournevis approprié pour accéder aux élé-
ments de commande.

MAATTENTION

Démontage du couvercle en plexiglas a
I'aide d'un tournevis.
Coup de couteau.
= Manipuler l'outil avec précaution.
= Veiller a ce que le tournevis soit de la
bonne taille pour éviter qu'il ne
glisse.
= Entreposez les tournevis de maniére
ordonnée et sécuritaire apres utilisa-
tion.

REMARQUE

Dommages matériels dus a une modification
incorrecte des parameétres de I'élément de
commande.
= Remettre le couvercle en plexiglas en place
aprés l'utilisation.

Des touches sont disponibles comme éléments de
commande et affectées comme suit :

+/=

MAN
OEFROST

STANDSY
RESET

AHT— °

Eléments de commande et écrans

Fig. 1:

N° Touche

Fonction
— Changement d'application
1 +f = - ngmenter |'adresse du
us

—  Démarrer le dégivrage
semi-automatique

— Démarrer le dégivrage
manuel

— Activation et désactivation
de la fonction de refroidis-
sement

— Appeler le code de dé-
fauts (quand le point
rouge brille)

— Acquittement de l'alarme
sonore

N° Affichage

Point rouge lu-
mineux (a coté
du symbole du
klaxon)

Signification

Alarme

5.2.1 Fonction de refroidissement
Désactiver la fonc-
tion de refroidisse-
ment (démarrage du
dégivrage manuel)

Actionner === pendant au

moins 3 s. ‘eser s'affiche sur
['écran.

Appuyer sur ‘Resgr pendant au

Activer la fonction moins 3 s.
de refroidissement | La température interne appa-
rait a I'écran.

5.2.2 Deégivrage semi-automatique

. ETAMDEY
Actionner "FEET. pendant au
moins 3 s.

U'EF s'affiche sur I'écran.

Démarrer le dégi-
vrage semi-automa-
tique

Durée de dégivrage
— Jusqu'a 99 min
Aprés le dégivrage semi-automatique, l'appareil re-
vient automatiquement en mode normal.
La température interne actuelle apparait a I'écran.

Verrouillage du dégivrage sur 24 heures

Le verrouillage du dégivrage sur 24 heures est actif
lorsque apparait brievement sur I'écran, suivi ensuite
de la température interne.

5.2.3 Application
Les applications suivantes peuvent étre sélectionnées
(lancement propre au client) :

-A!
- A2

Actionner brigvement #/= .
L’application définie
actuellement est affichée
alécran, parex A 1.

Si aucune modification n'est souhaitée, I'affichage revient
a l'affichage de la température réelle aprés 5 s. env.

Afficher I'application
réglée

En appuyant plusieurs fois sur la
touche */ = toutes les applications
lancées peuvent étre exécutées.

Modification de
I'application

L'application nouvellement réglée est
Valider une nou- |automatiqguement acceptée au bout
velle saisie de 5 s env. aprés la derniére pression
sur une touche.

5.2.4 Adresse bus

Les appareils (1, 2,...n) doivent étre mis en réseau avec
un cable de bus correspondant avant d'affecter les
adresses de bus.

Le premier appareil (1) doit étre connecté a la surveil-
lance du magasin (M) via le cablage de bus.

En ce qui concerne le dernier appareil (n), le cablage
de bus doit étre terminé avec une résistance de termi-

naison (R).
il ;

\ :
Fig. 2:
Caractéristiques techniques voir — Caractéristiques
techniques

‘ 1 2

Schéma du systeme de bus
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¢ J
Y

»

Pin3 Pin2 Pint

Fig. 3: Connecteur RJ45 cable de bus, douilles RJ45 appa-
reil et résistance de terminaison (R)
Broche Données Couleur
1 Al- Orange/blanc
2 B/+ Orange
3 Terre Vert/blanc

Les régulateurs sont livrés en standard avec l'adresse
de bus « 1 » (correspond a un appareil "autonome").
Pour identifier plusieurs appareils dans le systeme de
bus, les adresses de bus doivent étre attribuées en
commencant par « 1 ».

Les adresses de bus ne doivent pas étre attribuées
deux fois. Aprés cela, nous recommandons d'entrer les
adresses en fonction de l'ordre de cablage réel. lly a
247 adresses possibles max.

Atteinte du niveau de programmation

—  Appuyer sur #eser  pendant au moins 3 s.
--=s'affiche sur I'écran.

" |La fonction de refroidissement est maintenant dé-

sactivée.

— Immédiatement apres, appuyer 3 fois ra-
pidement de fagcon successive sur */=.

Hdrs'affiche alternativement avec l'adresse
de bus actuelle, par ex. « 1 ».

Affectation de I'adresse de bus

— Attribuer l'adresse de bus immédiatement
supérieure (pas a pas) :

3. Actionner brievement */=.

— Adresses de bus de passe rapide :

Appuyez longuement sur */=.

— Valider une nouvelle saisie :
4, Attendre 5 s.
--=-s'affiche sur I'écran.

REMARQUE

Dommages matériels lors de I'affectation de
I'adresse de bus en désactivant la fonction de
refroidissement.

Aprés l'attribution de I'adresse bus (voir — point 5), re-
démarrez la fonction de refroidissement.

Réactiver la fonction de refroidissement.
5. Actionner %g%r pendant au moins 3 s.
La température interne apparait a I'écran.

Affectation de l'adresse de bus pour les appareils suivants :
Répéter le point 1 a 5 sur chaque appareil et définir
une adresse de bus libre.

5.2.5 Alarme

Afficher I'alarme

Un code de défaut s'affiche a I'écran sous la forme
d'un affichage clignotant alternant avec la température
interne. Le point rouge s'allume simultanément sur
I'écran (voir — Page 11 chapitre 5.2).

En option (spécifique a I'appareil), il est possible
d'émettre une alarme sonore via un buzzer intégré.

Code de défaut Signification
Fl Erreur de sonde F1
Fe Erreur de sonde F2
FYy Erreur de sonde F4
ASO Erreur heure/date
E2D Alarme de surchauffe
EE { Surchauffe au niveau de F4

Code de défaut

E43
EGD

£l
ET5
a0
£5e

Signification

Alarme de température inférieure

Alarme d'enregistrement de tem-
pérature

Erreur électronique

Surchauffe de I'électronique

Erreur de compresseur

Erreur de compresseur due a E75

ES4 Tension hors tolérance

ESS Fréquence hors tolérance

El'l' pas de communication avec affi-
chage

ESE Electronique en mode test

Acquittement de I'alarme

Acquitter l'alarme
sonore et du code
d'erreur

Appuyer brievement sur eser

La température interne et le point rouge apparaissent
a I'écran. Le point rouge (voir — Page 11, chapitre
5.2) s'allume jusqu'a ce que l'erreur ait été corrigée.

Appuyer brievement sur eser
Le code de défaut apparait du-
rant 5 s env. a I'écran.

Ensuite est réapparait la tempé-
rature interne.

Appeler le code de
défaut entre-temps
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5.3 Interrupteur Eclairage de I'appa-
reil

- A

-
Cr—
a—
.
-

ANT—/s

Fig. 4. Interrupteur Eclairage de I'appareil (1)

Enclencher I'éclai-

rage de l'appareil Appuyer sur l'interrupteur (1).

Désactiver I'éclai- Appuyer sur l'interrupteur (1).

rage de l'appareil

6 Transport et stockage

Controdler la présence éventuelle de dommages dus au
transport sur I'appareil aprés la livraison.

En cas de dommage, contacter immédiatement le ser-
vice maintenance (voir — Services maintenance).

/MNAVERTISSEMENT

dommages du circuit d’agent réfrigé-
A rant.
L’agent réfrigérant inflammable peut s’échap-
per et causer un mélange gaz/air explosif.
Risque d’incendie.
= Lors du transport et stockage, ne
pas exposer I'appareil a une tempé-
rature supérieure 4 70 °C (158 °F).
= Veiller a une bonne ventilation.
= Respecter les consignes de sécurité
et avertissements pour appareils
avec agents réfrigérants inflam-
mables (voir — Agents réfrigérants
inflammables).
= En présence de dommages sur l'ap-
pareil, contacter immédiatement le
service de maintenance (voir — Ser-
vices maintenance).

Transport des appareils avec des cha-
A riots de manutention.
Risque de blessure en cas de collision.
= Respecter les voies de transport pré-
vues pour les chariots de manuten-
tion.
= Fixer les marchandises transportées.
= Seul un personnel qualifié est auto-
risé a utiliser les chariots de manu-
tention.
= Respectez la hauteur d'empilage in-
diquée sur I'emballage.

REMARQUE

Dommages matériels dus au transport et au
stockage.
= Lors du transport et stockage, ne pas expo-
ser I'appareil a une température supérieure a
70 °C (158 °F).
= Transporter et stocker I'appareil selon le type
dans une position stable pour l'utilisation (ali-
gnement horizontal).
= Sil'appareil est tout de méme incliné pendant
le transport, attendre au moins 2 heures
avant de le mettre en service.
= Lors de la livraison, s’assurer d'un accés con-
tinu jusqu'a la piece d'installation (respecter
les hauteurs de passage, les largeurs de pas-
sage, la hauteur de la piéce d'installation, les
rayons de manceuvre suffisants).
= Ne rangez pas l'appareil a I'extérieur.

7 Deéballage
Compétence
— Opérateur

Contrbler la présence éventuelle de dommages sur
'appareil avant et pendant le déballage.

En cas de dommage, contacter immédiatement le ser-
vice maintenance (voir — Services maintenance).

/MNAVERTISSEMENT

Elimination des matériels d’emballage
et des films.
Risque d’asphyxie.
= Tenir les matériels d’'emballage et
les films a I'écart des enfants.
= Ne pas permettre aux enfants de
jouer avec le matériel d'emballage et
les films.

dommages du circuit d’agent réfrigé-
& rant.
L’agent réfrigérant inflammable peut s’échap-
per et causer un mélange gaz/air explosif.
Risque d’incendie.
= Veiller a une bonne ventilation.
= Respecter les consignes de sécurité
et avertissements pour appareils
avec agents réfrigérants inflam-
mables (voir — Agents réfrigérants
inflammables).
= En présence de dommages sur l'ap-
pareil, contacter immédiatement le
service de maintenance (voir — Ser-
vices maintenance).

/NATTENTION

Parties lourdes de I'appareil.
Les mains risquent de rester coincées.
= Faire attention aux doigts et aux
@ mains lors du déballage.
= Porter des gants de protection.

405859 1 0819
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REMARQUE

Dommages matériels dus a des piéces man-
quantes sur I’appareil.
= Vérifier si 'emballage ne contient pas de
piéces détachées.
= Ne pas jeter les piéces détachées et clarifier
l'utilisation avec le service d'entretien (voir —
Services maintenance).

8 Pose et installation

Compétence

—  Opérateur
Caractéristiques techniques voir — Caractéristiques
techniques Modifications techniques apportées a I'ap-
pareil uniguement en accord avec le fabricant et apres
son autorisation.
Ne pas couvrir I'affichage de la température, les con-
signes de sécurité et la plaque signalétique (voir —
Plaque signalétique et numéro de série).

/MNAVERTISSEMENT

Risque de basculement de I'appareil.
A Des personnes peuvent étre coincées.
Ne retirez le béati de transport que
lorsqu'il se trouve dans une position
d’installation stable et définitive.
= Pour toute question, contacter le ser-
vice maintenance (voir — Services
maintenance).
= Ne pas grimper sur ou dans I'appa-
reil.
Dommages du circuit d’agent réfrigé-
A rant.
L’agent réfrigérant inflammable peut s’échap-
per et causer un mélange gaz/air explosif.
Rlsque d’incendie.
Ne pas fermer les orifices d’aération
dans le boitier de I'appareil. Utiliser
uniqguement des accessoires d’ori-
gine.
= Installer I'appareil uniquement dans
des locaux bien aérés.
= Ne pas installer 'appareil dans des
caves ou des soubassements.
= Les canaux et les traversées murales doi-
vent étre étanchéifiés sous et derriére I'ap-
pareil de maniére conforme a la sécurité
anti-incendie.
= Ne pas percer I'appareil et ne pas effectuer
d'autres travaux sur I'appareil.

/MAATTENTION

Casse du matériel.
Risque de chute. Blessures par coupures.
= Ne pas grimper sur ou dans I'appa-

reil.
= Ne pas charger le couvercle.

Parties lourdes de I'appareil.
Les mains risquent de rester coincées.
= Faites attention a vos doigts et vos

@ mains lors de la pose et de l'installa-
tion

= Porter des gants de protection.

REMARQUE

Dommages matériels dus a la poussiére de
I’air chaud vicié (accumulation de chaleur).
= L’air vicié doit pouvoir s’échapper sans en-
trave sur la face arriere.
= Respecter les distances minimales par rap-
port aux parois de délimitation et a d’autres
appareils pour ne pas entraver la circulation
de lair.
= Ne pas couvrir les orifices de ventilation du
couvercle de l'appareil lorsque l'appareil est
installé dans un bloc.
= Les superstructures ne doivent étre installées
qu'en accord avec le fabricant.
= Distance minimale 100 mm.

Dommages matériels en cas de pose défec-
tueuse.
= Installer I'appareil dans une position stable
pour l'utilisation (alignement horizontal).
= Poser I'appareil uniquement sur les pieds
coulissants déja montés.
= Ne pas exposer I'appareil a un rayonnement
thermique sur le lieu d’installation.
= Ne pas soumettre I'appareil a une exposition
directe aux climatiseurs et aux ventilations
sur le lieu d’installation.
= Ne fixez pas de matériaux isolants épais sur
les murs extérieurs. Coller les affiches publi-
citaires uniquement sur des panneaux
minces.

Distance minimale pour une installation auto-
nome :

Tout autour : 100 mm

Distance minimale en pose sur bloc

A:0mm
B : 155 mm
(A) —
i , Smm—
i ' - J J

Fig. 5: Distance minimale en pose sur bloc

Les appareils peuvent étre raccordés a l'aide de
cébles bus (accessoire en option) (pour l'affectation
des adresses bus, voir — Page 11, chapitre 5).

Démontage et installation du couvercle

Raison du démontage et de l'installation des cou-
vercles :
— dégivrage complet avec nettoyage ultérieur
— Dommages au couvercle
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Sécurité dans la manipulation du verre voir — Risques
mécaniques
Dispositif avec couvercle coulissant en verre

Fig. 6:

Démontage du couvercle

1. Ouvrir le couvercle.

2. Avec les deux mains, soulever le couvercle a I'ar-
riére et le tirer vers l'arriére jusqu'a ce qu'il puisse
étre retiré a l'avant.

3. Soulever doucement le couvercle avec les deux
mains.

Pose du couvercle

1. Mettre en place le couvercle inférieur plus petit.

2. Mettre en place le couvercle supérieur.

3. Fermer complétement le couvercle.

4. Vérifier le fonctionnement correct.

Dispositif avec couvercle coulissant en verre

8.1 Raccordement électrique

Le raccordement a l'alimentation électrique est effectué
par l'opérateur.

Voir — Mise en service

Caractéristiques techniques voir — Caractéristiques
techniques

MNAVERTISSEMENT

ﬁ Raccordement de I’appareil a I’alimen-
tation électrique.

Tout contact avec des piéces conductrices pré-

sente un risque d’électrocution. Risque d'in-

cendie db a une formation d’étincelles ou une

surcharge.

=  Seuls les professionnels peuvent ef-
fectuer des travaux sur le systéme
électrique.

=  Tenir compte des points suivants
avant le raccordement a l'alimenta-
tion électrique :

= Regles de sécurité électrique locale-
ment en vigueur.

= Normes et consignes de sécurité en
vigueur.

- Indications sur la plaque signalétique
(voir — Plaque signalétique et nu-
méro de série).

- Latension et la fréquence du sec-
teur doivent correspondre aux indi-
cations présentes sur la plaque si-
gnalétique.

= Ne jamais raccorder un appareil en-
dommagé ou des pieces endomma-
gées (comme des cables de raccor-
dement) a 'alimentation électrique.

Qb b

=  Seuls des professionnels peuvent
remplacer les pieces endommagées,
telles que les cables de raccorde-
ment.

= Ne pas plier ni écraser les cables de
raccordement.

= Respecter I'exigence minimale pour
les cébles de raccordement (voir —
Caractéristiques techniques).

= Protéger électriquement I'appareil
conformément aux directives et lois
en vigueur ainsi que selon les pres-
criptions de AHT (voir — Protection
électrique).

= Raccordez I'appareil uniquement a
un circuit de dérivation avec mise a
la terre.

= Ne pas utiliser de rallonges ni de
prises multiples.

= Ne pas endommager les pieces
électriques dissimulées. Ne pas per-
cer l'appareil et ne pas effectuer
d'autres travaux sur I'appareil.

REMARQUE

Dommages matériels dus a des écarts non
autorisés par AHT (tension, fréquence) dans
le réseau électrique de 'opérateur.
= Le fabricant n’est pas responsable des dom-
mages survenant sur I'équipement électrique
de l'opérateur et des dommages consécutifs
qui en résultent.

Dommages matériels dus a un raccordement
électrique défectueux.
= Le délestage ou la déconnexion de I'appareil
ne sont pas autorisés.

Dommages matériels suite a une interruption
de I'alimentation électrique.
Le refroidissement n’a plus lieu.
= Raccordez la prise secteur du cable de rac-
cordement a une source d'alimentation sous
tension permanente.

Raccordement de I'appareil

Le raccordement de I'appareil se fait par une fiche
secteur (voir — Caractéristiques techniques et mise
en service). Le cable de raccordement est utilisé pour
l'alimentation commune du refroidissement et de
I'éclairage de l'appareil.

Appareil avec boitier CEI

Caractéristiques techniques, voir — Caractéristiques
techniques

L’appareil peut étre équipé d'un boitier CEI. Le cable
de raccordement est relié au boitier CEl par un cable
de raccordement enfichable.

405859 1 0819
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9 Mise en service

Compétence
—  Opérateur

/MNAVERTISSEMENT

ﬁ Dommage causé au systéme élec-
trique et/ou au circuit d’agent réfrigé-

rant.
A Tout contact avec des piéces conductrices
présente un risque d’électrocution. L’agent ré-
frigérant inflammable peut s’échapper et cau-
ser un mélange gaz/air explosif. Risque d’in-

Fig. 7: Boitier CEI (1), enfiché dans le cable de raccorde-
ment (2), support (3), section de fusible (4)

cendie di a une formation d’étincelles ou une
MNAVERTISSEMENT surcharge.
ﬁ Raccordement électrique défectueux : NG."I me(;tez pas en service un appa-
au boitier CEI. ret endommage.

= Ne jamais raccorder un appareil en-
dommagé ou des pieces endomma-
gées (comme des cables de raccor-
dement) a l'alimentation électrique.

= Seuls des professionnels peuvent
remplacer les piéces endommagées,
telles que les cables de raccordement.

= Respecter les consignes de sécurité et

présente un risque d’électrocution. Risque
d’'incendie d{ a une formation d’étincelles ou
une surcharge.
= Le support du boitier CEI doit étre
correctement fixé et vissé sur le
coupe-circulit.

f Tout contact avec des pieces conductrices

AHT recommande, par ex., I'utilisation d'un conduit de avertissements pour appareils avec
cables avec des prises intégrées pour l'installation en bloc. agents réfrigérants inflammables (voir
Pour le montage au sol, la hauteur du conduit de — Agents réfrigérants inflammables).
cables ne doit pas dépasser le bord inférieur de la grille *  Enprésence de dommages sur I'appa-
de ventilation arriére. reil, contacter immédiatement le ser-

. . vice de maintenance (voir — Services
8.2 Protection électrique maintenance).
Compétence
Opérateur
Chaque raccordement électrique doit étre suffisamment REMARQUE
protégé électriguement. Dommages matériels dus a des piéces man-
Caractéristiques techniques voir — Caractéristiques qguantes sur I'appareil.
techniques Vérifier si 'emballage ne contient pas de piéces déta-

chées.
Ne pas jeter les pieces détachées et clarifier l'utilisa-
&AVERTISSEMENT ti(fn a\J/ec le se?vice d'entretien (voir — Services
ﬁ Protection électrique défectueusefin- maintenance).
suffisante.

Mise en service de l'appareil

présente un risque d’électrocution. Risque 1. Brancher le connecteur réseau du cable de rac-

d’'incendie d{1 & une formation d’étincelles ou cordement (voir — Raccordement électrique).
une surcharge. 2. Si === apparait a Iecra_n, appuyer pendant_ au
moins 3 s sur Fesr (voir — Page 11, chapitre 5).
Apres la mise en service, il peut s'écouler de 3 a 4
heures avant que la température souhaitée ne soit at-

teinte.

: Tout contact avec des piéces conductrices

= Veiller a une protection suffisante.

= Respecter les réglementations lo-
cales en vigueur, p. ex., pour l'instal-
lation électrique et l'utilisation de
I'appareil.

= Respecter les normes et consignes
de sécurité en vigueur.

= Ne jamais utiliser I'appareil sans dis-
joncteur de protection de ligne.

= Ne jamais utiliser I'appareil sans dis-
joncteur différentiel.

= Ne jamais raccorder plus de 2 appa-
reils a un fusible électrique. AHT re-
commande de connecter un maxi-
mum de 1 appareil.
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10 Fonctionnement (commande)

Seul le personnel de service formé peut utiliser 'appareil.

/NAVERTISSEMENT

ﬁ Dommage causé au systéme électrique
et/ou au circuit d’agent réfrigérant.
Tout contact avec des piéces conductrices
A présente un risque d’électrocution. L’agent ré-
frigérant inflammable peut s’échapper et cau-
ser un mélange gaz/air explosif. Risque d’in-
@ cendie di a une formation d’étincelles ou une
surcharge.
= Eviter toute application de force ex-
terne sur I'appareil, telle par exemple
toute action imprudente avec un en-
gin de levage ou une machine de
nettoyage des sols.
«  Eviter de transmettre des pulsations
et des vibrations a I'appareil.
= Respecter les consignes de sécurité
et avertissements pour appareils
avec agents réfrigérants inflam-
mables (voir — Agents réfrigérants
inflammables).
= Sil'appareil est endommagé ou sile
fusible électrique est déclenché :
1. Déconnecter I'appareil.
2. Sécuriser I'appareil pour éviter toute
remise en marche.
3. Contacter le service maintenance (voir
— Services maintenance).

MAATTENTION

Bris de verre/bris de matériau.
Coupures sur le corps. Blessure par choc.
= Ne pas charger le couvercle.
= Ne pas grimper sur ou dans I'appareil.
= Vérifiez que les éléments en verre et
encadrements en plastique ne sont
pas endommageés, p. ex. fissures,
éclats, cassures. En cas de dom-
mage, contacter immédiatement le
service maintenance (voir — Ser-
vices maintenance).

&

Verre cassé.
Coupures aux mains et sur le corps.
= Porter des gants de protection pour
retirer les éclats de verre et les mar-
chandises qui peuvent étre endom-
magées pour cette raison.
= Retirer complétement et avec pré-
caution tous les éclats de verre et les
marchandises endommageées.

A\
O

Ecoulement de condensation.
A Risque de glissement.
=  Contrdler la formation de flaques de-

vant et sous I'appareil.

»  Eliminer immédiatement la conden-
sation écoulée.

= Contacter immédiatement le service
maintenance (voir — Services main-
tenance).

REMARQUE

Dommages matériels dus a une mauvaise uti-
lisation.
Utiliser I'appareil dans une position de fonc-
tionnement stable (alignement horizontal).
= Vérifier que l'appareil est en parfait état. Les
dommages doivent étre immédiatement réparés.
= Nutiliser I'appareil que sur les pieds coulis-
sants montés.

Dommages matériels dus a une mauvaise uti-
lisation.

= Ne pas utiliser 'appareil au-dela de la classe cli-
matique indiquée sur la plaque signalétique (voir
— Plaque signalétique et numéro de série).

= Latempérature ambiante ne doit pas dépas-
ser 16 °C (60,8 °F).

= Respecter la température de stockage pres-
crite pour les produits stockeés.

= Contrdler la température interne (voir — Affi-
chage de la température).

= Les marchandises stockées doivent étre con-
trélées par I'opérateur en cas de panne de
courant (contréle de la température).

= Vérifier la présence d'objets étrangers dans la
zone de marchandises. Retirer immédiate-
ment les marchandises stockées de maniére
non conforme.

= Enlever les résidus alimentaires, liquides et
d'emballage (voir — Nettoyage de base).

= Utiliser I'appareil uniguement avec les cou-
vercles.

= Aucun objet ne doit étre coincé entre le cou-
vercle et le cadre du couvercle.

= Veiller a ce que les couvercles soient fermés.

Dans des conditions climatiques particuliéres avec une
humidité élevée de l'air, une formation de condensa-
tion peut se présenter a l'intérieur de 'appareil ou sur
les orifices de sortie d’air. Cette condensation doit étre
éliminée pour des raisons d’hygiéne.

/MNAVERTISSEMENT

C} Décharge électrostatique et formation
d’étincelles en cas d'agent réfrigérant
inflammable.
Des étincelles peuvent enflammer 'agent réfri-
gérant sortant en cas de dommages/de fuite du
circuit d’agent réfrigérant. Risque d'incendie.
=  Pour supprimer la condensation, uti-
liser un chiffon humide ou une
éponge légérement humidifiée.
= Ne pas sécher en frottant avec des
éponges ou chiffons secs.
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10.1Chargement
Casse du matériel.
Risque de chute. Blessures par coupures.
= Lors du chargement, ne pas grimper
sur ou dans l'appareil.
A Blessure par choc-
* Ne pas poser pas d’objets sur I'appa-
reil.
Ouverture/fermeture du couvercle.
A Les mains (parties du corps) peuvent étre
= Lors de l'ouverture/fermeture des
portes, ne pas mettre les mains dans
la fente d’ouverture.
Lors de I'ouverture/fermeture, veillez
personnes.
Faible température.
Gelures de la peau.
= Utiliser des gants de protection lors
@ du chargement.
REMARQUE
lisation.
= Attendre que la température prescrite pour le
produit soit atteinte avant de remettre les
marchandises en place dans I'appareil.
= Placer soigneusement les marchandises.
= N'ouvrer le couvercle que brievement pour le
chargement et le déchargement.
= Fermez immédiatement le couvercle aprés

/MAATTENTION
Chute d’objets.
coincées.
a la présence éventuelle d’autres
Dommages matériels dus a une mauvaise uti-
= Respecter les instructions de chargement.
le chargement.

L'accés a la marchandise s'effectue en ouvrant un cou-
vercle par le haut.

Affichage de la température (voir — Affichage de la
température).

Spécification de charge
La limite d'empilement est indiquée par des marques
d'empilage dans l'appareil.
— Le chargement n'est autorisé que jusqu'aux
marques d'empilage fixées a l'intérieur.

—Y_y_

Fig. 8: Marque d'empilage

10.2Mise hors service et remise en
service

/NAVERTISSEMENT

Travaux sur le systeme électrique.
A Tout contact avec des piéces conductrices

présente un risque d’électrocution.
= Seuls les professionnels peuvent ef-
fectuer des travaux sur le systéme
électrique.
= Avant de commencer les travaux,
respecter les régles de sécurité élec-
trique.
1. Déconnecter 'appareil.
2. Sécuriser I'appareil pour éviter toute re-
mise en marche.

10.2.1 Mise hors service
Motifs de mise hors service par le personnel qualifié
— Entretien, réparation (voir — Maintenance,
entretien et réparation)
Motifs de mise hors service
par le personnel de service
— Dommages sur l'appareil
— par ex. couvercle cassé

MNAVERTISSEMENT

Mise hors service de I'appareil.
A Tout contact avec des piéces conductrices

présente un risque d’électrocution.
= Seul le personnel ayant recu une for-
mation préalable est autorisé a acti-
ver l'appareil.
= Débrancher l'appareil et le protéger
contre toute remise sous tension.

Etapes pour la mise hors service

— Transférer les marchandises dans un autre
appareil ayant une classe de température de
produits identique.

— Déconnecter I'appareil :

1. Couper la fonction de refroidissement (voir — Elé-
ments de commande et écrans).

2. Couper tous les disjoncteurs utilisés (pour la pro-
tection électrique voir — Protection électrique) sur
I'appareil concerné et faire en sorte gqu'ils ne puis-
sent pas étre remis en marche.

3. Désactiver le circuit électrique de I'appareil en reti-
rant la fiche secteur mise en place et sécuriser
pour éviter toute remise en marche
(voir — Raccordement électrique).

Mise hors service prolongée

— Effectuer les étapes de la mise hors service.
— Ajuster l'appareil & la température ambiante.
— Effectuer le nettoyage de base

(voir — Nettoyage de base).
— Laisser le couvercle ouvert.
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REMARQUE

Dommages matériels lors d'un démantéle-
ment prolongé.
= Ne pas exposer l'appareil a un rayonnement
thermique.
= Nerien placer dans ou sur I'appareil.
= Stockez I'appareil dans une position stable
pour I'utilisation (alignement horizontal).

10.2.2 Remise en service
Remise en service, voir la mise en service — Mise en
service.

10.3Défaut pendant le fonctionne-
ment

REMARQUE

Dommages matériels et matériels en cas
d'alarme.
Transférer les marchandises dans un autre
appareil ayant une classe de température de
produits identique.
= Contacter immédiatement le service mainte-
nance (voir — Services maintenance).

Affichage d’alarmes

Il existe différentes sortes d’alarme qui affichent les dé-
fauts pendant le fonctionnement.
— Affichage a I'écran (voir — Page 11, chapitre
5).
— Code de défaut
—Point rouge clignotant
— Alarme sonore

11 Maintenance

Taches de contrble par le personnel de service

Taches de contrdle |Périodicité| Voir — Chapitre
Utilisation con-
Parfait état des ap- forme & I'usage
areils courante prévu
P Exploitation
(utilisation)
Utilisation con-
Objets étrangers forme a l'usage
dans l'espace mar- courante prévu
chandises Exploitation
(utilisation)
Risques méca-
Dommages sur I'élé- nigques
L courante o
ment vitré Exploitation
(utilisation)
. Affichage de la
Plusieurs B
. . . température
Température interne | fois par o
our Exploitation
J (utilisation)
Chargement correct
) courante Chargement
des marchandises
I?ncrassgment de tous les Etapes de net-
l'appareil, y compris .
! jours toyage
la vitre

Taches de contrdle |Périodicité| Voir — Chapitre
Res’te_s de n’ournture tous les Etapes de net-
et résidus d’embal- .
| jours toyage
age
Sol (environnement tous les Etapes de net-
de I'appareil) jours toyage
Formation de glace
sur le récipient inté- | courante Dégivrage
rieur
Risques méca-
Couvercles fermés courante niques
Exploitation
(utilisation)
Formation de flaques Dégivrage auto-
d'eau devant/sous tous les matique
l'appareil (condensa- jours Risques méca-
tion) nigues
Tamis de condensat | courante Page 20, chapitre
11.2.1
/MNAVERTISSEMENT

d’étincelles en cas d'agent réfrigérant
inflammable.

Des étincelles peuvent enflammer I'agent ré-
frigérant sortant en cas de dommages/de fuite
du circuit d’agent réfrigérant. Risque d’incen-
die.

j Décharge électrostatique et formation

= Pour supprimer la condensation, uti-
liser un chiffon humide ou une
éponge légérement humidifiée.

= Ne pas sécher en frottant avec des
éponges ou chiffons secs.

= Dans le compartiment réfrigéré, ne
pas utiliser d’appareils électriques
(par ex. aspirateur pour liquides) s'ils
ne correspondent pas au type re-
commandé par le fabricant. Les ap-
pareils dotés de signes de protection
contre les explosions (cf. — Explica-
tion des symboles) sont autorisés.

11.1Deégivrage
Compétence

—  Opérateur

— Personnel de service
L'appareil dispose d'un dégivrage automatique.
En cas de formation accrue de glace dans le récipient
intérieur, un dégivrage semi-automatique doit étre dé-
clenché (voir — Page 11, chapitre 5).
Pour des raisons d'hygiéne, un dégivrage complet
(voir page 19, chapitre 11.1.1) doit étre effectué.

11.1.1 Dégivrage complet
Il est recommandé de combiner le dégivrage complet
avec le nettoyage de base.
Intervalle de dégivrage
— Au moins tous les six mois pour des raisons
d'hygiéne

405859 1 0819
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Exécution du dégivrage complet

L’exécution du dégivrage complet correspond aux
étapes de nettoyage lorsque la fonction de refroidisse-
ment est désactivée (voir page 20, chapitre 11.2.1).

11.2Nettoyage
Motifs d’'un nettoyage régulier et en profondeur (net-
toyage de base) :

— garantie de I'hygiéne nécessaire. Toujours gar-
der le compartiment intérieur des marchan-
dises dans un état propre.

— Consommation d’énergie la plus faible pos-
sible.

— Préservation d’'un fonctionnement sans défaut.

— Prolongation de la durée de vie de 'appareil.

/NAVERTISSEMENT

Endommagement du systéme élec-

trique et du circuit d’agent réfrigérant

suite a I'utilisation de nettoyeurs va-

& peur ou haute pression.

Tout contact avec des pieces conductrices

présente un risque d’électrocution.

L’agent réfrigérant inflammable peut s’échap-

per et causer un mélange gaz/air explosif.

Risque d’incendie di a une formation d’étin-

celles ou une surcharge.

— Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur

ou haute pression pour le nettoyage
de base.

/MAATTENTION

Casse du matériel.
Risque de chute. Blessures par coupures.
= Ne pas grimper sur ou dans I'appa-

reil.
= Ne pas charger le couvercle.

Sécurité dans la manipulation du verre voir — Risques
mécaniques
Porter des gants de protection pour le nettoyage.

11.2.1 Nettoyage de base
Compétence
— Personnel de service
Intervalles de nettoyage
Coté extérieur
— Sinécessaire
Coté intérieur
— Au moins tous les six mois pour des raisons
d'hygiéne
— Sinécessaire
Moment du nettoyage
Coté extérieur
— Possible a tout moment
Coté intérieur
— Avec fonction de refroidissement désactivée

Détergents et équipements de nettoyage

REMARQUE

Dommages matériels dus a un mauvais détergent.
= Ne pas utiliser de détergents/solvants abra-
sifs ou chimiquement agressifs.
= Ne pas utiliser d'acides ou de détergents al-
calins.

Dommages matériels dus a des appareils de
nettoyage inappropriés.
= Ne pas utiliser d'objets durs et pointus tels
que des lames d'acier.
= Ne pas utiliser de grands appareils de net-
toyage durs tels que, p. ex., la paille de fer,
essuie-tout.

Dommages matériels dus a des quantités ex-
cessives de produit de nettoyage.
= N'utilisez que des appareils de nettoyage hu-
midifiés avec un produit de nettoyage.

Dommages matériels dus a un mauvais net-
toyage.
= Aucun résidu de produit de nettoyage ne doit
rester sur les pieces en plastique et joints.
= Compléter toujours le nettoyage des pieces
en plastique et joints a I'eau propre.

Produits de nettoyage et dispositifs de nettoyage
appropriés
Tous les appareils de nettoyage doivent étre propres.

Produits de nettoyage ‘ Appareil de nettoyage

Extérieur et intérieur de 'appareil

- Eau propre (pH
neutre, faible du-
reté de I'eau)

— Détergents a pH
neutre dilués avec
de l'eau

— Tissu de coton
doux et humide

— Toile aspirante hu-
mide

- Eponge humide

Surface vitrée extérieure

- Eau propre (pH
neutre, faible du-
reté de I'eau)

— Détergents a pH
neutre dilués avec
de l'eau

— Nettoyants pour
vitres disponibles
dans le commerce

— Tissu de coton
doux et humide

— Peau de chamois
humide

Surface intérieure en verre

- Eau propre (pH

neutre, faible du- ~  Tissu de coton

doux et humide

reté de I'eau)

Séchage
— Tissu de coton doux et [égérement humidifié
Etapes de nettoyage

Etapes de nettoyage pendant I'utilisation

—  Ouvrir le couvercle.

—  Si nécessaire, transférer les marchandises
dans un autre appareil ayant une classe de
température de produits identique.
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- Eliminer les résidus alimentaires (par ex. par rup-
ture de 'emballage) et les résidus d'emballage.

— Nettoyer le rail du couvercle.

— Fermer correctement le couvercle.

— Nettoyer I'extérieur des surfaces de l'appareil.

— Nettoyer I'extérieur des surfaces vitrées.
Sécurité dans la manipulation du verre voir — Risques
mécaniques

— Sécher toutes les pieces et surfaces nettoyées.

— Nettoyer le sol devant I'appareil.

Etapes de nettoyage avec fonction de re-
froidissement désactivée

— Transférer les marchandises dans un autre ap-
pareil ayant une classe de température de pro-
duits identique.

— Couper la fonction de refroidissement (voir —
Eléments de commande et écrans).

Désactiver la fonction
de refroidissement
(démarrage du dégi-
vrage manuel)

Actionner &5t pendant au
moins 3 s.
- == g'affiche sur I'écran.

Dégivrer I'appareil.
Respecter les instructions d'installation (voir —
Pose et installation).
Si nécessaire, retirer les accessoires a l'intérieur
de l'appareil (voir — Montage et fonctionnement).
Eliminer les résidus alimentaires (par ex. par
rupture de I'emballage) et les résidus d'embal-
lage. Eliminer la condensation.
— Aspirateur pour liquides/appareil électrique avec
marquage de protection contre les explosions
—Tissu de coton doux et Iégérement humidifié
Nettoyez le canal de dégivrage.
Soulever le filtre a eau de dégivrage et le net-
toyer.

Fig. 9:
— Nettoyer l'intérieur des surfaces.

Tamis de condensat (1), canal de dégivrage (2)

— Sécher toutes les piéces et surfaces nettoyées.
Remonter correctement les accessoires retirés.

— Installer correctement le couvercle (voir —
Pose et installation) et le refermer compléte-
ment.

— Activer la fonction de refroidissement (voir —
Page 11, chapitre 5).

STANODOY
Appuyer sur ‘seser. pendant au
moins 3 s. La température in-
terne apparait a I'écran.

Activer la fonction
de refroidissement

— Nettoyer le sol devant I'appareil.

REMARQUE

Dommages matériels dus a une mauvaise uti-
lisation.
= Attendre que la température prescrite pour le
produit soit atteinte avant de remettre les
marchandises en place dans I'appareil.

Controler I'affichage de la température sur I'écran
Page 11, chapitre 5 .

12 Maintenance, entretien et ré-
paration

Compétence

Personnel qualifié

Les travaux de maintenance et de réparation, y com-
pris les essais de fonctionnement suivants, ne doivent
étre effectués que par du personnel qualifié.
L'appareil ne nécessite pas d'entretien régulier.

Pour toutes questions concernant la maintenance,
contacter le service maintenance (voir — Services
maintenance).

/MNAVERTISSEMENT

Travaux sur le systéme électrique et le
A circuit d’agent réfrigérant.
Tout contact avec des pieces conductrices
& présente un risque d’électrocution. L’agent ré-
frigérant inflammable peut s’échapper et cau-
ser un mélange gaz/air explosif. Risque d’in-
@ cendie d0 a une formation d’étincelles ou une
surcharge.
=  Seuls des professionnels sont en
droit d'effectuer des travaux sur le
systeme électrique et le circuit
d’agent réfrigérant.
= Suivre les consignes de sécurité par-
ticuliéres, page 7, chapitre 2.5.
= Avant de commencer les travaux,
respecter les régles de sécurité élec-
trique.
1. Déconnecter 'appareil.
2. Sécuriser I'appareil pour éviter toute re-
mise en marche.
= Pendant la réparation, une personne
compétente connaissant les spécifi-
cités locales doit se tenir & la dispo-
sition du personnel qualifié en tant
gu’interlocuteur.
= Remise en service et contrdle du
fonctionnement uniqguement par du
personnel qualifié.

405859 1 0819
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/AATTENTION

Arétes tranchantes, piéces rotatives.
& Surfaces chaudes.
Risque de blessure aux mains et sur le corps.
Risque de brllures en cas de contact avec la
@ peau.
= Les travaux de maintenance et de ré-
paration ne doivent étre effectués
gue par du personnel qualifié.
= Porter des gants de protection.
= Ne pas toucher les surfaces chaudes
avant qu'elles ne soient refroidies, en
particulier les compresseurs.

12.1Remplacement des ampoules
Compétence

— Personnel qualifié
En cas de panne d’une ampoule, contacter le service
maintenance (voir — Services maintenance).

Ampoules utilisées

— Barres LED
Caractéristiques techniques voir — Caractéristiques
techniques

MNAVERTISSEMENT

Travaux sur le systeme électrique.
A Tout contact avec des piéces conductrices

présente un risque d’électrocution.
= Seuls les professionnels sont autori-
sés a changer la lampe.
= Avant de commencer les travaux,
respecter les regles de sécurité élec-
trique.
1. Déconnecter I'appareil.
2. Sécuriser I'appareil pour éviter toute re-
mise en marche.

12.2Que faire si...

La performance et la sécurité de tous les appareils sont soi-

gneusement vérifiées dans le centre de controle AHT.

Contacter immédiatement le service maintenance (voir
— Services maintenance) en cas de :

— survenue d'un défaut (voir — Défaut pendant le

fonctionnement)
— bruits forts ou vibrations
— défaillance d'éléments de commande et d'affi-
chage
Page 11, chapitre 5
Signaler les points suivants :
- Type d’appareil
— Numéro de série a 14 chiffres de l'appareil
—Voir la plaque signalétique — Plaque signalé-
tique et numéro de série
—Voir l'autocollant supplémentaire sur le chassis
arriere gauche de l'appareil

Numéro de série

801064 00000011

Exemple d'autocollant Numéro de série a 14 chiffres

— Type de défaut
Rendre 'appareil défectueux inaccessible aux clients
finaux.

12.3Services maintenance

Pour toutes questions relatives a I'entretien (mainte-
nance, S.A.V., réparation etc.), contacter le partenaire
de services AHT régional compétent :

Contact en ligne www.aht.at/services

Les services de maintenance disposent d'informations
telles que :
— Listes de pieces de rechange

13 Elimination

/NAVERTISSEMENT

Fuite ou résidu d’agent réfrigérant
A combustible.
L’agent réfrigérant inflammable peut engen-
drer un mélange gaz/air explosible. Risque
d’incendie.
= Ne pas endommager les conduites.
= Avant le démontage et I'élimination,
ouvrir le circuit d’agent réfrigérant de
maniére appropriée et aspirer com-
pléetement I'agent réfrigérant en toute
sécurité. Il ne doit rester aucun ré-
sidu dans le circuit d’agent réfrigé-
rant.
= Seul un personnel qualifié est auto-
risé a aspirer I'agent réfrigérant.

MAATTENTION

.-,» Elimination non conforme.
\K Dommages a I'environnement.
A «  Eliminer les composants de maniére
_— professionnelle et respectueuse de
l'environnement, p. ex:
— Agent réfrigérant
—Mousse isolante (pentane)
— Huile de compresseur
- Films et emballages
—Verres
= Collecte séparée des appareils élec-
triques et électroniques conformé-
ment aux réglementations nationales
en vigueur en matiére d'élimination
(p. ex. DEEE dans I'UE) et aux pres-
criptions du partenaire local d'élimi-
nation.
= Ne jetez pas l'appareil avec les or-
dures ménageéres.
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Déclaration UE de conformité

Traduction de la originale déclaration de conformité

AHT Cooling Systems GmbH | fr

N° de la déclaration de conformité : 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Fabricant: Werksgasse 57

8786 Rottenmann , Autriche

techniques:

Représentant autorisé pour les documents

Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr

Werksgasse 57
8786 Rottenmann, Autriche

Objet de la déclaration:

Appareil professionnel de réfrigération/congélation

Désignation du produit

Type

MACAO, MALTA, PARIS

B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

Les numéros de série, les principales caractéristiques techniques et les marques de contréle sont indiqués sur

la plaque signalétique de chaque appareil.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a |a législation d’harmonisationde de |'Union euro-

péenne applicable:

Directive 2006/42/EG - Directive-Machines

Directive 2014/30/EU - Directive-CEM

Directive 2011/65/EU - Directive-RoHS

Les normes harmonisées sur lesquelles il repose sont énumérées ci-dessous:

pliquée

Référence de la norme harmonisée ap-

Exigence essentielle

EN ISO 12100:2010

Evaluation et de réduction des risques (Machines-Directive)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

Sécurité des appareils électriques (directive machines)

EN 60335-2-89:2010

EN 60335-2-89:2010/A1:2016
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Sécurité des équipements électriques (Machines-Directive)

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011

interférence émise (CEM-Directive)

EN 55014-2:1997

EN 55014-2:1897/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1997/AC:1997

Immunité aux interférences (CEM-Directive)

EN 61000-3-2:2014

Interférence émise (CEM-Directive)

EN 61000-3-3:2013

Interférence émise (CEM-Directive)

EN 50581:2012

Limitation substances dangereuses (RoHS-Directive)

Informations complémentaires: aucun

Toute modification apportée au produit susmentionné sans notre autorisation rend |la presente déclaration ca-

duque.

Signé pour le compte et au nom du fabricant :

Rottenmann, 01/08/2019

WY

Date/Lieu

1/1

Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr
CTO

Représentant autorisé pour les documents techniques

414049_1_0819

405859 1 0819

67 / 505



T_
green.freshness.worldwide AH [

Istruzioni per 'uso
Espositore murale frigorifero/congela-
tore industriale

Snr. 405859
Version 1
Status 0819

Traduzione delle istruzioni originali | it

Copyright © AHT Cooling Systems GmbH. Tutti i diritti riservati.

405859 1 0819



de | AHT Cooling Systems GmbH Sommario
Sommario
Panoramica modelli di attrezzature.............cuvvin.. 70 12.2 COSATAr, SE .. v 88
1 Informazioni generali ......ccccovveveeireveeenieeienne, 70 12.3 Servizi di gestione..........ccccvvveeeeee i, 88
1.1 Informazioni generali sul manuale e la 13 SMAItIMENTO ..c.vevecieecee e 88
S (ol | (.4 70
1.2 Limitazione di responsabilita............cc.cccceuven.. 70
2 SICUIEZZA ..uuuuiviririreierererererereressesrsrnesssrernrsrsrrrnn. 71
2.1 Spiegazione dei Simboli .........cccccveveeeeiiiinnnn, 71
2N U Yol o] )Y/ 1 (o IO 71
2.3 Requisiti del personale...........ccccoceeveeeeiiicnnnnnn. 72
2.4  Dispositivi di protezione individuale ................ 72
2.5 Pericoli particolari..........cccccvvreiniiieiiiiieee 72
2.5.1 Tensione elettriCa .......ccccuvvvvveverererereieieinnninnns 72
2.5.2 Circuito del refrigerante ...........cccceeeviiereennne 73
2.5.3 Pericoli meccaniCi.........ccccvvvvvevereveveinininininnn, 74
2.5.4  RisChi resSidui...........ceuuveveveieieieiiininininininnninnn, 74
3 Descrizione del prodotto .......ccccevviieeviiieeenne 75
3.1 Indicazioni generali .........cccoooeiiiiiiiiiiiiiiie e, 75
1C T2 B T 1 (=T ox o 1o 75
3.3 Targhetta indicatrice e numero di serie........... 75
3.4 USO Previsto ...ccoviveeeeiiiiieeiieee e 76
4 Struttura e funzionamento.............ccoe oo, 76
4.1 Sbrinamento automatico .............cceeeeeeeeeeeennnn, 76
5 Elementi di comando e visualizzazione........... 76
5.1 Indicazione temperatura..........cccoceeeerrveeennnnnn 76
5.2 Elementi di comando e indicazioni del display77
5.2.1 Funzione di raffreddamento ............cccccvvvvnee 77
5.2.2 Sbrinamento semi-automatico...................... 77
5.2.3  AppliCazioNe .........cuvvvveviveiiiiiiieinieieieieinieininnns 77
LT S | Vo 114740 1 o 11 1= 77
525  Allarme. ... e 78
5.3 Interruttore illuminazione attrezzatura............. 79
6 Trasporto @ Magazzinaggio - 79
7 DisSimballaggio -« 79
8 Montaggio e installazione..........cccccceevvieennnnn 80
8.1 Collegamento elettrico ..........cccoevuvviieeiieernnnnnns 81
8.2 Protezione elettrica .......ccoeeeeeeeieiieieiiiiieee e, 82
9 Messain fuNZIONE......ccvvvevivivieiieieieveieeeeaiaens 82
10 Funzionamento (Modo d'USO) - eeererererenen. 83
10.1 CariCamentO......cceeeeeeveeeeereieieeeeeeeeeee e e e eeevanes 84
10.2 Messa fuori servizio e magazzinaggio............ 84
10.2.1 Messa fuori Servizio.........cccccceveviveiiiinnnnnnn, 84
10.2.2 Rimessain funzione ..........ccccccccccniinnnn. 85
10.3 Malfunzionamento............cccccccenininiinnnnn, 85
11 GeStioNe ..o 85
11.1 Sbrinamento.......ccccccevveeiiiiciiiieee e 85
11.1.1 Sbrinamento completo.........ccccceevvvvivviennnnnnn. 86
11.2 PUNZIA..uueiieeieei i 86
11.2.1 Pulizia dibase .....ccccccevvvciiiiiieee e, 86
12 Manutenzione, assistenza e riparazione......... 87
12.1 Sostituzione delle lampade ............occvveeeeeeenn. 88
405859 1 0819 69 / 505



1 | Informazioni generali

AHT Cooling Systems GmbH | it

Panoramica modelli di attrezzature

Espositore murale frigorifero/congelatore industriale

Modello Tipo R-290 Dimensioni esterne [mm] Peso complessivo

Lunghezza x profondita x altezza massimo dell’attrez-
zatura * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1 456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2 100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Possibili scostamenti in base all’esecuzione. Per indicazioni precise consultare i documenti di trasporto. Questi

devono trovarsi presso il gestore.
Con riserva di modifiche tecniche.

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni generali sul ma-

nuale e la sicurezza
Questo manuale d'uso (di seguito "manuale") & parte in-
tegrante dell'attrezzatura e consente un funzionamento
sicuro ed efficiente. La sezione Sicurezza fornisce infor-
mazioni su aspetti di sicurezza importanti per proteggere
persone, cose e materiali. Ogni singolo capitolo contiene
avvertenze/note riguardanti i relativi compiti.
Questo manuale in forma cartacea € disponibile in lin-
gua tedesca (DE), inglese (EN), francese (FR), italiana
(IT), spagnola (ES) e portoghese (PT). La sezione Si-
curezza in forma cartacea é disponibile in tulle le lin-
gue. non sostituisce pero il manuale intero che va co-
mungue letto. Tutte le traduzioni del manuale completo
sono presenti sul supporto dati in dotazione e in forma
elettronica nel nostro sito web http://www.aht.at.

Questo manuale é rivolto ai seguenti gruppi di destinatari:

— Gestore
— Personale di servizio
— Personale specializzato: partner di assistenza
AHT, tecnici di assistenza AHT, servizio clienti
AHT, servizio di montaggio AHT
Personale: Questo termine si utilizza quando l'istru-
zione € rivolta a tutti i gruppi di destinatari.

Attenersi al manuale delle istruzioni

— Conservare questo manuale per l'utilizzo fu-
turo.
— Questo manuale deve essere a disposizione
sul posto e a portata di mano del personale.
— Prima dell'uso il personale deve leggere atten-
tamente il manuale.
Tutte le figure sono rappresentazioni simboliche.

1.2 Limitazione di responsabilita

Il contenuto di questo manuale tiene conto delle norme
e delle disposizioni di legge attualmente vigenti, non-
ché dei valori empirici della casa produttrice e del per-
sonale specializzato. La casa produttrice declina qual-
siasi responsabilita per danni a persone, materiali o
cose (attrezzature, merce, ecc.) risultanti da:

— Mancata osservanza del manuale e delle pre-
scrizioni/norme di sicurezza in esso conte-
nute.

- Mancata osservanza delle norme di legge di
sicurezza vigenti in loco.

— Utilizzo non conforme a quello previsto (uti-
lizzo errato).

— Impiego di personale non autorizzato e non
addestrato.

— Moadifiche tecniche non autorizzate dal co-
struttore.

— Modifiche alle impostazioni di fabbrica non
autorizzate dal costruttore.

— Utilizzo di pezzi di ricambio non approvati dal
costruttore.

— Utilizzo di accessori non approvati dal costrut-
tore.

— Modifiche, attacchi e installazioni all'apparec-
chio non autorizzati dal costruttore. Sono con-
sentite solo le modifiche, gli accessori e gli
impianti autorizzati dal costruttore.

— Interruzione dell'alimentazione elettrica o mal-
funzionamento di dispositivi di sicurezza elet-
trotecnici.

—  Errori tipografici e di stampa.

La mancata osservanza di uno dei punti suddetti com-
porta la perdita dei diritti di garanzia.

Si applicano gli obblighi concordati tramite contratto,
le condizioni generali di vendita e fornitura di “AHT
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Cooling Systems GmbH” (di seguito “AHT”), nonché le
norme di legge vigenti alla stipula del contratto.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Si applicano le norme/disposizioni locali di sicurezza tec-
nica e di diritto industriale, nonché i requisiti fondamentali di
sicurezza e di tutela della salute per l'attrezzatura.

2 Sicurezza

2.1 Spiegazione dei simboli

Le avvertenze di sicurezza e di pericolo in questo ma-
nuale sono evidenziate da simboli e parole di segnala-
zione. Le parole di segnalazione esprimono il grado di
pericolo.

Parola di se- Significato
ghalazione 9
Pericolo con grado di rischio me-
AVVERTENZA | dio. Se non evitato puo causare la
morte o un infortunio grave.
Pericolo con grado di rischio basso.
ATTENZIONE [ Se non evitato pud causare un in-
fortunio di lieve o media entita.
NOTA Nota importante per evitare danni a
cose o materiali.

Simbolo Significato

Segnale di pericolo generale

Attenzione alla tensione elettrica

Attenzione alla tensione elettrica. Non

collegare all’alimentazione di tensione

nessun cavo di collegamento danneg-
giato.

Attenzione alle sostanze inflammabili

Attenzione al pericolo di scivolare

Attenzione al pericolo di infortuni alle
mani

Attenzione ai veicoli di trasporto interno

Attenzione al pericolo di ribaltamento

Attenzione alla caduta di oggetti

Attenzione alle superfici molto calde

Attenzione alle basse temperature/al
gelo

Non usare fiamme libere; divieto di
fumo e di utilizzare fuoco e fonti di igni-
zione libere

Vietato l'accesso all'area

@ OB BB B B>

Simbo

)

Significato

Divieto di appoggio o stoccaggio

Divieto di foratura

Attenersi al manuale delle istruzioni

Disinserire la tensione elettrica prima
della manutenzione o riparazione

Indossare guanti protettivi

Indossare occhiali protettivi

Raccolta differenziata di apparecchi
elettrici ed elettronici

Marchio di protezione dalle esplosioni

DI@SSID®

2.2 Uso previsto

L'attrezzatura € destinata all'esposizione di prodotti
alimentari confezionati surgelati in particolare gelato o
al loro prelievo da parte dei clienti.

Il gestore & responsabile del corretto utilizzo dell’at-
trezzatura.

/NAVVERTENZA

Pericolo dovuto a utilizzo errato.

= Non apportare modifiche tecniche
all'attrezzatura.

= Non utilizzare un apparecchio a va-
pore o una idropulitrice per la pulizia
di base.

= Non collocare in questa attrezzatura
sostanze potenzialmente esplosive
come, ad esempio, diffusori di aero-
sol con gas propellente infiammabile.

= Mettere in funzione I'attrezzatura
solo dopo un montaggio e un'instal-
lazione corretti e senza difetti evi-
denti.

NOTA

Danni materiali e a cose dovuti a utilizzo errato.

= Non utilizzare l'attrezzatura al di fuori della
classe climatica specificata nella targhetta in-
dicatrice (vedere — Targhetta indicatrice e
numero di serie).

= Latemperatura ambiente non deve essere al
di sotto dei 16 °C (60,8 °F).

= Azionare l'attrezzatura in una posizione di uti-
lizzo stabile (in orizzontale).

= Controllare che I'attrezzatura sia in perfette
condizioni. Eventuali danni devono essere ri-
parati immediatamente.

= Prima diinserire i prodotti e durante il funzio-
namento controllare che la temperatura sia
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corretta (vedere — Indicazione della tempe-
ratura).

= Incaso di interruzione dell'alimentazione elet-
trica, il gestore € tenuto a controllare i prodotti
(controllo della temperatura).

= Controllare 'eventuale presenza di oggetti
estranei nel vano dei prodotti. | prodotti dispo-
sti in modo errato devono essere rimossi im-
mediatamente.

= Non montare o stoccare I'apparecchio
all'aperto.

= Mantenere le distanze minime dalle pareti pe-
rimetrali e dalle altre attrezzature in modo da
non ostacolare la circolazione dell'aria (ve-
dere — Montaggio e installazione).

= Utilizzare I'attrezzatura solo con i coperchi.

= Utilizzare l'attrezzatura solo con i piedini scor-
revoli montati.

= Attenersi alle istruzioni di montaggio (vedere
— Montaggio e installazione).

= Non utilizzare I'attrezzatura con elemento in
vetro o coperchio danneggiati (crepe, incrina-
ture, rotture).

— Rimuovere la merce dal dispositivo danneg-
giato e trasferirla in un dispositivo funzionante
con la stessa classe di temperatura del pro-
dotto.

—Dopo aver rimosso i prodotti, spegnere l'attrez-
zatura danneggiata (per la messa fuori servizio
vedere — Messa fuori servizio).

— Contattare il servizio di gestione (vedere Ser-
vizio di gestione).

= Controllare la chiusura del coperchio.

= Non attaccare adesivi o pellicole sulle superfici in
vetro.

= Non utilizzare il coperchio come appoggio per

oggetti diversi.

2.3 Requisiti del personale
/N\AVVERTENZA

Qualifica professionale non adeguata.
Pericolo di infortuni.
= Gliinterventi sull’attrezzatura pos-

sSono essere eseguiti solo da perso-
nale qualificato.

= Prima di iniziare qualsiasi lavoro, il
personale deve aver letto e com-
preso questo manuale.

Gestore

— Il gestore dell'attrezzatura deve fare in modo
che questo manuale venga letto e compreso
(formazione) dal personale di servizio.

— Il gestore & responsabile del fatto che il perso-
nale di servizio riconosca i malfunzionamenti
(come allarmi, scostamenti della temperatura,
ecc.) ed attui i relativi provvedimenti (vedere —
Malfunzionamento e Cosa fare, se...).

Personale di servizio

— Il gestore deve formare il personale di servizio
sul contenuto di questo manuale (compiti, pos-
sibili pericoli ecc.).

— L'attrezzatura deve essere fatta funzionare e
pulita solo da personale di servizio addestrato.

Personale specializzato

— Solo il personale specializzato esperto e auto-
rizzato da AHT puo eseguire lavori all'attrez-
zatura come: Gestione (manutenzione, assi-
stenza e riparazione).

— Solo a personale specializzato addestrato su
refrigeranti infammabili € consentito eseguire
lavori al circuito del refrigerante in attrezza-
ture R-290.

— Solo ad elettricisti specializzati € consentito
eseguire lavori all'impianto elettrico.

Alle persone (inclusi i bambini) con limitate capacita fi-
siche, sensoriali o cognitive & consentito utilizzare I'at-
trezzatura solo sotto sorveglianza e dopo essere state
addestrate, inoltre non € consentito loro eseguire la-
vori di manutenzione. | bambini non devono giocare
con l'attrezzatura.

E vietato lavorare sotto I'effetto di alcol o sostanze
stupefacenti.

2.4 Dispositivi di protezione indivi-
duale

@ Indossare guanti protettivi

— Protezione da parti pesanti durante il tra-
sporto, il disimballaggio, il montaggio e I'in-
stallazione e lo smaltimento.

— Protezione da spigoli affilati dell'attrezzatura,
parti rotanti e superfici molto calde durante i
lavori di manutenzione, assistenza e ripara-
zione.

— Protezione dal contatto con refrigerante li-
guido/che fuoriesce in caso di non ermeticita
del circuito del refrigerante.

— Protezione dalle basse temperature durante il
carico e la pulizia.

— Perrimuovere pezzi e frammenti di vetro in
caso di rottura dei vetri.

@ Indossare occhiali protettivi

— Protezione dal contatto con refrigerante li-
quido/che fuoriesce in caso di non ermeticita
del circuito del refrigerante.

2.5 Pericoli particolari

2.5.1 Tensione elettrica

Gli interventi sull’impianto elettrico possono essere
eseguiti solo da personale specializzato.

In caso di messaggi di errore o danni all'attrezzatura
contattare il servizio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).

/NAVVERTENZA

Il contatto con parti sotto tensione puo
provocare scosse elettriche.
Pericolo di incendio in seguito alla formazione
di scintille o sovraccarico.
= Non collegare all’alimentazione di ten-
sione un'attrezzatura o parti (ad es.
cavi di collegamento) danneggiate.
= Controllare che i dispositivi di sicu-
rezza siano completi e funzionanti.
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= Non rimuovere i dispositivi di sicu-
A rezza e i pannelli di copertura appli-
cati all'attrezzatura.
= Prima di collegare all'alimentazione di
tensione attenersi a quanto segue:
- Norme di sicurezza elettrica locali vi-
genti.
- Norme e avvertenze di sicurezza vi-
genti.

@ - Dati sulla targhetta indicatrice (vedere

— Targhetta indicatrice e numero di
serie).

- Latensione e la frequenza della rete
elettrica devono corrispondere a
guanto riportato nella targhetta indica-
trice.

= L'attrezzatura deve essere attivata
solo da personale precedentemente
addestrato.

* In caso di danni all'attrezzatura du-
rante il funzionamento e prima dei la-
vori di manutenzione attenersi alle se-
guenti regole di sicurezza:

1. Disinserire la tensione elettrica all'attrezza-
tura (disinserire tutti i poli e tutti i lati).

2. Bloccare l'attrezzatura contro la riaccensione.

= Solo il personale specializzato pud so-
stituire pezzi danneggiati, come ad es.:

~— Cavo di collegamento
—Lampade (vedere — Sostituzione delle
lampade)
= Non piegare o schiacciare i cavi di
collegamento.
= Non utilizzare cavi di prolunga o cia-
batte multipresa.
= Non utilizzare un apparecchio a va-
pore o una idropulitrice per la pulizia
di base.
= Non danneggiare i componenti elet-
trici nascosti. Non forare l'attrezzatura
e non eseguire altri lavori sull'attrez-
zatura.

2.5.2 Circuito del refrigerante

Gli interventi sul circuito del refrigerante possono es-
sere eseguiti solo da personale specializzato.

In caso di messaggi di errore o danni all'attrezzatura
contattare il servizio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).

Refrigerante infiammabile
/\AVVERTENZA

Il refrigerante é altamente infiammabile.
A!l In caso di difetti di tenuta il refrige-
rante puo fuoriuscire e andare a for-
@ mare una miscela potenzialmente
esplosiva di gas/arla
Tale miscela puo poi generare fuoco ed esplo-
@ sione con conseguente pericolo di incendio.
Il refrigerante R-290 (propano) ai
sensi della norma DIN EN 378-1 ap-
@ partiene al gruppo di sicurezza A3. Il
refrigerante utilizzato e la quantita di
riempimento sono riportati nella

targhetta indicatrice (vedere — Tar-
ghetta indicatrice e numero di serie).
Tenere lontane sorgenti di innesco
(calore, scintille, fiamme aperte, su-
perfici ad alta temperatura).

Per rimuovere l'acqua di sbrinamento
e per pulire utilizzare un panno
umido o una spugna. Non utilizzare
panni o spugne asciutti per asciu-
gare strofinando. (Pericolo di carica-
mento elettrostatico e di formazione
di scintille).

Non chiudere le aperture di ventila-
zione nell'involucro dell'attrezzatura.
Utilizzare solo accessori originali.
Non utilizzare nessun altro dispositivo
meccanico o altri mezzi (ad es. ra-
schietto per ghiaccio) per accelerare
lo scongelamento.

All'interno dello scomparto frigorifero
non utilizzare apparecchi elettrici (ad
es. aspiraliquidi) non corrispondenti
al modello costruttivo consigliato
dalla casa produttrice. Sono am-
messi apparecchi con marchio di
protezione dalle esplosioni (vedere
— Spiegazione dei simboli).

Non utilizzare apparecchi a vapore o
una idropulitrice ad alta pressione.
Installare I'attrezzatura solo in locali
ben ventilati.

Non installare l'attrezzatura in can-
tine o locali interrati.

Canaline e canalizzazioni a muro
sotto e dietro l'attrezzatura devono
essere chiuse ermeticamente se-
condo criteri antideflagranti.

Non danneggiare il circuito del refri-
gerante.

Durante il trasporto e il magazzinaggio
non esporre l'attrezzatura a tempera-
ture che superino i 70°C (158 °F).
Evitare di trasmettere vibrazioni e
oscillazioni all'attrezzatura.

Evitare di esercitare forza esterna-
mente sull'attrezzatura, nonché di
agire incautamente con carrello ele-
vatore o0 macchina per la pulizia dei
pavimenti.

Non forare I'attrezzatura e non ese-
guire altri lavori sull'attrezzatura.
Non piegare o schiacciare le tuba-
zioni.

Gli interventi sul circuito del refrige-
rante possono essere eseguiti solo
da personale specializzato.
L'apertura dei circuito del refrigerante
e l'aspirazione del refrigerante sono
consentite solo in locali ben areati, al
di fuori dell'orario di apertura al pub-
blico del supermercato (senza af-
fluenza di clienti) oppure all'aperto.
Prima di ogni manutenzione, assi-
stenza e riparazione disinserire la
tensione elettrica all'attrezzatura (ve-
dere — Messa fuori servizio).
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Bloccare l'attrezzatura contro la riac-
censione.

= Durante la riparazione, deve essere
presente come interlocutore a dispo-
sizione del personale specializzato
una persona esperta che conosca le
condizioni del luogo.

/NATTENZIONE
Refrigerante liquido.
Congelamento a contatto con la pelle.
= Indossare occhiali e guanti protettivi.
@ = Proteggere mani e viso dal contatto

con refrigerante liquido/che fuoriesce.
2.5.3 Pericoli meccanici

/MNAVVERTENZA

Trasporto delle attrezzature con veicoli
di trasporto interno.
Pericoli di infortuni per le persone in caso di
scontro.
Segquire i percorsi appositi per i veicoli di tra-
sporto interno.

= Fissare la merce trasportata.
= | veicoli di trasporto possono essere
utilizzati solo da personale addestrato.
Rispettare la disposizione dell'altezza di im-
pilaggio sull'imballaggio.

A Pericolo di ribaltamento dell'attrezza-
tura.
Le persone potrebbero rimanere incastrate.
® = Non salire sopra o dentro l'attrezza-
tura.

Dispositivi di sicurezza mancanti e/o
non perfettamente funzionanti.
Pericolo di infortuni dovuti ad es. a parti rotanti.
= Controllare che i dispositivi di sicu-
rezza siano completi e funzionanti.
= Non rimuovere i dispositivi di sicurezza
e i pannelli di copertura applicati all'at-
trezzatura.

A ATTENZIONE

Rottura di materiale.
Pericolo di caduta. Lesione da taglio.
= Non salire sopra o dentro l'attrezza-
tura.
Non caricare il coperchio.

Oggetti in caduta dall'alto.
Lesione da colpo. Lesioni da taglio dovute a

A rottura dei vetri.
@ = Non posare nessun oggetto sull'at-

trezzatura.

Fuoriuscita di acqua di shbrinamento.
Pericolo di scivolamento.
=  Controllare che non si siano formate
pozzanghere davanti e sotto l'attrez-
zatura.
= Eliminare immediatamente l'acqua di
sbrinamento.
= Contattare immediatamente il servi-
zio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).

A

Apertura/chiusura del coperchio.
Le mani (parti del corpo) possono rimanere in-
castrate.
= Durante l'apertura/chiusura non inse-
rire le mani nella fessura di apertura.
Durante I'apertura/chiusura prestare atten-
zione alle persone.

Utilizzo sicuro del vetro

&

A ATTENZIONE

Rottura del vetro.
Lesioni da taglio su tutto il corpo. Lesione da
colpo.
= Non installare I'attrezzatura con vetro
isolante multistrato ad altitudini supe-
riori ai 2000 m (6562 ft) s.I.m. Per via
della differenza di pressione dell'aria
il vetro isolante multistrato potrebbe
rompersi.
= Controllare che gli elementi in vetro
non siano danneggiati, ad es. crepe,
incrinature, rotture. In caso di danni
contattare immediatamente il servizio
di gestione (vedere — Servizi di ge-
stione).
= Non caricare il coperchio di vetro.
= Non salire sopra o dentro l'attrezza-
tura.
» E vietato lo stoccaggio di contenitori
in vetro nei congelatori.

Smaltimento di vetri rotti.

@ Lesioni da taglio alle mani.

= Indossare guanti protettivi quando si

rimuovono i pezzi di vetro frantumati

e i prodotti da essi eventualmente ro-

vinati.

= Rimuovere completamente e con
cautela tutti i pezzi di vetro frantumati

e i prodotti rovinati.

2.5.4 Rischi residui

Il costruttore declina qualsiasi responsabilita per danni
derivanti dal mancato rispetto del presente manuale e
di altre istruzioni del costruttore.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Indicazioni generali

| prodotti AHT sono conformi al regolamento europeo
1907/2006 (REACH) per la registrazione, la valuta-
zione, l'autorizzazione e la limitazione di sostanze chi-
miche.

Né refrigerante R-290 né il propellente pentano presen-
tano alcun potenziale di riduzione dell'ozono (ODP).
R-290 presenta un potenziale di riscaldamento globale
(GWP) molto basso di 3.

3.2 Dati tecnici

| dati tecnici importanti sono riportati sulla targhetta in-
dicatrice (vedere — Targhetta indicatrice e numero di
serie).

Parametri Valore

Vedere — Prospetto dei modelli

Dimensioni esterne | .
di attrezzature

Cavo di collega-

Cavo tripolare
mento

Sezione minima per
cavo di cavo di col-
legamento

1,0 mm?

Presa - Lato connessione di rete

Parametri Valore
Tipi di connettori CEE 7/7
Tipi di connettori BS 1363

Spina dell’attrezzatura - Lato attrezzatura (IEC-Box)

Parametri Valore

IEC 60320-C13

Tipi di connettori

Protezione elettrica
vedere — Protezione elettrica

Vedere — Prospetto dei modelli

Peso attrezzatura di attrezzature

Emissione so-
nora/Livello di pres-
sione sonora
emessa

<70 dB(A)

Refrigerante Propano (R-290)

Classe di tempera-
tura pacchetto M
(classe di tempera-

Cor- | Cor- Tipo
rente [ rente Caratteri-
nomi- | di gua- stica di
nale sto scatto
[A] | [mA]
Interruttore automatico (LS/CB)
C (ad
16 - - azione ri-
tardata)
Interruttore differenziale (FI/RCCB/GFCI)
G (brevemente ritardato)
A (sensibile alla corrente a
impulsi)/ i
40 30 F (sensibile alla frequenza
mista)/ B (sensibile a tutti i
tipi di corrente)

tura dei prodotti) se- L1
condo EN ISO
23953-2
Campo diim-| 5o icazione
Serie piego/ modo PP .
. regolabile
operativo
) Surgelazione,-* Al/A2

Interruttore differenziale FI-LS/RCBO (alternativa per
FleLS)

Impostazione di fabbrica specifica del cliente alla con-
segna.

Sistema bus

Parametri Valore

G (brevemente ritardato)
A (sensibile alla corrente a

impulsi)/ C (ad
16 30 F (sensibile alla frequenza azione ri-
q tardata)

mista)/ B (sensibile a tutti i
tipi di corrente)

Cavo bus Cavo patch CAT 5-S/FTP

PROTOCOL MODBUS RTU
RS-485 2-WIRE

Attacco tramite presa
RJ45/connettore RJ45

Sistema bus (optio-
nal)

Colori della luce consigliati

Parametri Valore

Velocita di trasmis-

Bianco freddo 5000 K

sione 19200 Bit/s
Lunghezza dati 8 Bit

Parita none

Bit di arresto 1

Timeout minimo 60 ms

Collegamento elettrico

Parametri Valore

Tensione/frequenza

X 220 - 240 V/50 Hz
nominale

Possibili differenze in base alle esigenze del cliente.
Ulteriori informazioni: Servizi di gestione (vedere —
Servizi di gestione).

3.3 Targhettaindicatrice e

numero di serie

Attenersi alle indicazioni della targhetta indicatrice.
La targhetta indicatrice & incollata sul retro dell’attrez-
zatura.
Indicazioni della targhetta indicatrice

— Designazione e modello dell’attrezzatura

— Numero di serie

— Classe climatica*
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— Tensione nominale e frequenza nominale
— Corrente nominale e potenza nominale assor-
bita
— Refrigerante e quantita impiegata
— Contenuto netto
— Data di fabbricazione
— e altri dati tecnici
*Esempi di classi climatiche:

Classe clima- | Temperatura Umidita
tica (class) se- | ambiente [°C] | dell’aria rela-
condo I1SO tiva [%]

23953-2
3 25 60

3.4 Uso previsto

L'attrezzatura € destinata all'esposizione di prodotti ali-
mentari confezionati surgelati o al loro prelievo da parte
dei clienti.

Per ulteriori informazioni vedere — Uso previsto

4 Struttura e funzionamento

L’attrezzatura &€ un apparecchio compatto pronto per
essere innestato.

L'attrezzatura viene fornita pronta all'uso e ha una pro-
pria centralina di comando.

L’attrezzatura & preprogrammata in fabbrica.
L’attrezzatura contiene uno o piu circuiti del refrigerante
chiusi ermeticamente i cui componenti sono collegati
tra loro permanentemente a tenuta.

L'esecuzione dei singoli modelli di attrezzature puo va-
riare.

Il calore residuo che si sviluppa nell'attrezzatura viene
ceduto nell'aria ambiente attraverso uno scambiatore di
calore. L'attrezzatura si sbrina automaticamente a cicli
regolari (vedere — Sbrinamento automatico).
Alloccorrenza & possibile avviare uno sbrinamento
semi- automatico (vedere — Pagina 11, capitolo 5).
Per motivi igienici € necessario eseguire uno shrina-
mento completo (vedere — Sbrinamento completo) con
pulizia finale.

In base al modello di attrezzatura € possibile una dota-
zione interna personalizzata.

NOTA

Danni a cose in caso di dotazione interna
mancante.
Utilizzare I'attrezzatura solo con la griglia a parete.

Accessori per dotazione interna

— Griglia a parete

— Canaline dell'aria

— Griglia di base

— Griglia a parete divisoria

— Cestini verticali
L'attrezzatura e dotata di tacche di impilaggio (vedere
— Caricamento).
L’attrezzatura € dotata di coperchi di vetro.
L’attrezzatura € dotata di piedini scorrevoli per essere
trasportata avanti e indietro facilmente.

4.1 Sbrinamento automatico
L’attrezzatura & dotata di sbrinamento automatico.
Durante lo shrinamento automatico sul display ven-
gono visualizzati le indicazioni e i simboli seguenti
vedere — Pagina 11, capitolo 5).

Indicazione del

; Simbolo
display

Regolatore

AHT (SECOP)

EF -

La frequenza, la durata e il punto temporale dello sbri-
namento sono preimpostati.
Frequenza di shrinamento
— Due volte/settimana (o specifica del cliente)
Durata dello sbrinamento
- Fino a 99 min
Punto temporale di sbrinamento
— Il tempo di inizio viene regolato attraverso
I'orologio in tempo reale e ha luogo durante le
ore notturne.
— in differita tra le 21:00 e le 03:00.
L’acqua di sbrinamento creatasi viene convogliata
dall'interno dell’attrezzatura nel vano della macchina e
qui evaporata.

A

M ATTENZIONE

Fuoriuscita di acqua di shrinamento.
Pericolo di scivolamento.
= Controllare che non si siano formate
pozzanghere davanti e sotto l'attrez-
zatura.
= Eliminare immediatamente I'acqua di
sbrinamento.
= Contattare immediatamente il servi-
zio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).

All'occorrenza € possibile avviare uno sbrinamento
semi- automatico (vedere — Pagina 11, capitolo 5).
Dopo ogni sbrinamento automatico o semiautomatico
e bloccato per 24 ore.

5 Elementi di comando e vi-
sualizzazione

5.1 Indicazione temperatura

La temperatura dell’attrezzatura viene impostata in
fabbrica in modo da rispettare la classe di tempera-
tura del pacchetto M specificata dal costruttore (ve-
dere — Dati tecnici).

Indicazione della temperatura del vano in-

terno dell'attrezzatura
— Indicazione del display dell’elemento di co-
mando (vedere — Pagina 11, capitolo 5).

Controllo della temperatura del vano in-
terno
Competenza
— Personale di servizio
Frequenza
— piu volte al giorno
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5.2 Elementi di comando e indica-

zioni del display
Se necessario rimuovere la copertura di protezione in
plexiglas con un cacciavite adatto per accedere agli
elementi di comando.

M ATTENZIONE

Rimozione della copertura in plexiglas
con cacciavite.
Lesioni da perforazione.
= Utilizzare l'utensile con cautela.
= Osservare le dimensioni adatte del
cacciavite per impedire lo scivola-
mento.
= Dopo l'uso conservare i cacciaviti in
modo ordinato e sicuro.

NOTA

Danni a cose in caso di modifica non con-
forme dei parametri dell'elemento di co-
mando.
= Dopo l'uso fissare di nuovo la copertura in
pIexigIas.

Come elementi di comando sono disponibili dei tasti le
cui funzioni vengono assegnate nel modo seguente:

+/=

MAN
ODEFROST

STANOSY
RESET

AHT— °

N. [ Indicazione del
display

Significato

Punto rosso ac-
ceso (accanto al
simbolo del clac-
son)

Allarme

5.2.1 Funzione di raffreddamento

Disattivazione della
funzione di raffred-
damento (avviare
manualmente lo
sbrinamento)

Sul display viene visualizzato
premere ---

ETAMDEY
reseT . per almeno 3 s.

Premere almeno per 3 s ‘Reser
Attivazione della P

funzione di raffred-

damento Sul display compare la tempe-

ratura del vano interno.

5.2.2 Sbrinamento semi-automatico

. . ETANDEY
Avvio dello sbrina- | Premere almeno per 3 s "R=ER
mento semi-automa-| .
tico

U'EF compare sul display.

Durata dello sbrinamento

~—  Finoa99 min
Dopo lo sbrinamento semi-automatico 'attrezzatura
torna automaticamente all'esercizio normale.
Sul display compare la temperatura del vano interno
attuale.

Blocco dello sbrinamento di 24 ore

Il blocco dello sbrinamento di 24 ore ¢ attivo se sul di-
splay compare brevemente la temperatura del vano
interno.

5.2.3 Applicazione
E possibile selezionare le applicazioni seguenti (auto-
rizzazione specifica del cliente):

-Al
- Ae

visudiliZzd 1 dpplicd-  [L'applicazione atuaimente . . - A
zione impostata impostata viene visualizzata Se non si desidera alcuna modifica, dopo ca. 5 s I'indi-
sul display, ad es. A cazione torna all'indicazione della temperatura.
Fig. 1: Elementi di comando e indicazioni del display . )
: Modifica dell'apolica- Premendo piu volte il tasto
N. Tasto Funzione Jione PP +/= @& possibile scorrere tutte
— Cambio dell'applica- le applicazioni autorizzate.
1 4/ = zione L — :
- Incremento dell’indi- L'app||caz|one appena impo-
rizzo bus Salvare la nuova im- |stata viene applicata automati-
5 s —  Awvio dello sbrina- missione camente ca. 5 s dopo l'ultima
mento semi-automatico pressione del tasto.
ﬁl\g:g sbrinamento ma 5.2.4 Indirizzo bus
—  Attivazione e disattiva- Prima dell’assegnazione degli indirizzi bus le attrezza-
zione funzione di raf- ture (1, 2,...n) devono essere collegate in rete con un
3 — frt_addamento _ _ Egvo _bus corrispondente. ]
—  Richiamo codice di er- prima attrezzatura (1) deve essere collegata me
rore (se il punto rosso & diante il cavo bus all'illuminazione del supermercato
acceso) (M).
— Conferma allarme acu-
stico
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In corrispondenza dell’'ultima attrezzatura (n) il cablag-
gio bus deve essere terminato con una resistenza di
collegamento (R).

il ;
.

‘ 1 2

Fig. 2: Schema sistema bus
Dati tecnici vedere — Dati tecnici

4

F%,\
Pin3 Pin2 Pint

Fig. 3: RJ45 connettore cavo bus, RJ45 presa attrezzatura
e resistenza di collegamento (R)

Pin Dati Colore
1 Al- Aran-
cione/bianco
2 B/+ Arancione
3 Ground Verde/bianco

| regolatori vengono forniti di serie con l'indirizzo “1”
(corrisponde a un’attrezzatura “Stand-alone”). Per
l'identificazione di piu apparecchi nel sistema di bus de-
vono essere assegnati degli indirizzi bus che comincino
con “17.

Gli stessi indirizzi bus non devono essere assegnati
due volte. Si consiglia pertanto di immettere gli indirizzi
seguendo l'effettiva sequenza di cablaggio. Sono pos-
sibili al max. 247 indirizzi.

Raggiungimento dei livelli di programma-
zione

~  Premere almeno per 3 s ‘Aeser .

1 --=compare sul display.

' La funzione di raffreddamento & ora disat-
tivata.

-  Quindi premere subito brevemente */ =
per 3 volte di seguito.
2. aqdrViene visualizzato in modo alternato

sul display con l'indirizzo bus attuale, ad
es. “1”.

Assegnazione dell’'indirizzo bus

— Assegnare I'indirizzo bus superiore suc-
cessivo (passaggio singolo):

3. Premere brevemente */=.

— Passaggio rapido degli indirizzi bus:
Premere #/= alungo.

— Per salvare la nuova immissione:
4, Attendere 5 sec.
--=-compare sul display.

N[@2 AN

Danni a cose durante ’assegnazione dell’indi-
rizzo bus mediante disattivazione della fun-
zione di raffreddamento.

Riattivare la funzione di raffreddamento dopo l'asse-
gnazione dell'indirizzo bus (vedere — Punto 5).

— Riattivazione della funzione di raffredda-
mento.

5. Premere %gsr per almeno 3 s.

Sul display compare la temperatura del

vano interno.

Assegnazione dell’indirizzo bus per le attrezzature se-
guenti:

Ripetere i punti da 1 a 5 su ciascun apparecchio e im-
postare un indirizzo bus libero.

5.2.5 Allarme

Visualizzazione dell’allarme

Un codice di errore compare sul display come indi-
cazione lampeggiante alternata con la temperatura
del vano interno. Contemporaneamente sul display si
accende il punto rosso (vedere — Pagina 11, capitolo
5.2).

Come optional (specifico dell'attrezzatura ) & possibile
emettere un allarme acustico con un cicalino inte-

grato.
Codice di errore Significato

= Errore sensore F1
E2 Errore sensore F2
FYy Errore sensore F4
ASO Errore data/ora
ECD Allarme sovratemperatura
.EE { Sovratemperatura su F4
E49 Allarme temperatura bassa

E6D
EW
ET5
Eq0
£3

Allarme logger temperatura

Errore elettronica

Sovratemperatura elettronica

Errore compressore

Errore compressore a causa di
E75

E93 Tensione oltre la tolleranza

E95 Frequenza oltre la tolleranza

E Nessuna comunicazione con il
i display

E5E Elettronica in modalita test
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Conferma allarme

Confermare l'al-
larme acustico e il
codice di errore

Premere brevemente eser

Sul display compaiono la temperatura del vano interno e il
punto rosso. Il punto rosso (vedere — Pagina 11, capitolo
5.2) resta acceso fino a quando l'errore € stato eliminato.

Premere brevemente “eser

Il codice di errore viene visualiz-
zato sul display per circa 5 sec.
Quindi viene nuovamente visua-

Nel frattempo richia-
mare il codice di er-

rore lizzata la temperatura del vano
interno.
5.3 Interruttore illuminazione attrez-
zatura
~ - —
ANT/]s *~
Fig. 4. Interruttore illuminazione attrezzatura (1)

Accendere illumina-

. Premere l'interruttore (1).
zione attrezzatura

Spegnere illumina-

A Premere l'interruttore (1).
zione attrezzatura

6 Trasporto e magazzinaggio

Verificare che l'attrezzatura appena consegnata non
presenti danni dovuti al trasporto.

In caso di danni contattare immediatamente il servizio
di gestione (vedere — Servizi di gestione).

/NAVVERTENZA

danneggiamento del circuito del refri-
& gerante.
Il refrigerante infammabile puo fuoriuscire e
andare a formare una miscela potenzialmente
esplosiva di gas/aria. Pericolo d'incendio.
= Durante il trasporto e il magazzinaggio
non esporre l'attrezzatura a tempera-
ture che superino i 70 °C (158 °F).
= Provvedere a creare una buona ae-
razione.
= Avvertenze di sicurezza e di pericolo
per attrezzature con refrigeranti in-
fiammabili (vedere — Refrigeranti in-
fiammabili).

= In caso di danni all'attrezzatura con-
tattare immediatamente il servizio di
gestione (vedere — Servizi di ge-
stione).

Trasporto delle attrezzature con veicoli
di trasporto interno.
Pericoli di infortuni per le persone in caso di
scontro.
= Seguire i percorsi appositi per i vei-
coli di trasporto interno.
= Fissare la merce trasportata.
= | veicoli di trasporto possono essere
utilizzati solo da personale adde-
strato.
= Rispettare la disposizione dell'al-
tezza di impilaggio sull'imballaggio.

NOTA

Danni materiali dovuti al trasporto e al magaz-
zinaggio.
= Durante il trasporto e il magazzinaggio non
esporre l'attrezzatura a temperature che su-
perino i 70 °C (158 °F).
= Trasportare e immagazzinare |'attrezzatura
solo in una posizione di utilizzo stabile in
base al tipo (allineamento orizzontale).
= Sedurante il trasporto l'attrezzatura ¢ stata
pero inclinata, attendere almeno 2 ore prima
di metterla in funzione.
= Al momento della consegna garantire la
piena accessibilita fino al luogo di installa-
zione (altezze e larghezze di passaggio, pre-
stare attenzione all’altezza del locale di instal-
lazione, sufficienti raggi di manovra).
Non stoccare I'attrezzatura all’aperto.

7 D|S|mballagg|o

Competenza

~— Gestore
Prima e durante il disimballaggio controllare che I'at-
trezzatura non presenti danni.
In caso di danni contattare immediatamente il servizio
di gestione (vedere — Servizi di gestione).

/ANAVVERTENZA

Smaltimento di materiale d'imballaggio
e pellicole plastiche.
Pericolo di asfissia.
= Tenere lontani dalla portata dei bam-
bini il materiale d'imballaggio e le
pellicole di plastica.
= Non far giocare i bambini con il ma-
teriale d'imballaggio e le pellicole di
plastica.

danneggiamento del circuito del refri-
& gerante.
Il refrigerante infiammabile puo fuoriuscire e
andare a formare una miscela potenzialmente
esplosiva di gas/aria. Pericolo d'incendio.
= Provvedere a creare una buona ae-
razione.
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= Avvertenze di sicurezza e di pericolo
per attrezzature con refrigeranti in-
fiammabili (vedere — Refrigeranti in-
fiammabili).

= In caso di danni all'attrezzatura con-
tattare immediatamente il servizio di
gestione (vedere — Servizi di ge-
stione).

/A ATTENZIONE

Parti pesanti dell'attrezzatura.
Le mani potrebbero rimanere incastrate.

= Durante il disimballaggio prestare at-
tenzione a mani e dita.
N[O A

Indossare guanti protettivi.
Danni materiali e a cose dovuti a parti man-
canti nell'attrezzatura.
= Controllare che nellimballaggio non siano
presenti pezzi sciolti.
= Non buttare i pezzi sciolti e chiarirne la fun-
zione con il servizio di gestione (vedere —

Servizi di gestione).

8 Montaggio e installazione

Competenza

— Gestore
Vedere Dati tecnici — Dati tecnici Modifiche tecniche
all'attrezzatura solo dopo aver consultato e ottenuto
l'autorizzazione della casa produttrice.
Non coprire l'indicazione della temperatura, le avver-
tenze di sicurezza e la targa indicatrice (vedere — Tar-
ghetta indicatrice e numero di serie).

/MAVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento dell'attrezza-
@ tura.
Le persone potrebbero rimanere incastrate.
= Rimuovere il telaio di trasporto solo in
posizione di installazione stabile e de-
finitiva.
= In caso di domande contattare il ser-
vizio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).
= Non salire sopra o dentro l'attrezza-
tura.

danneggiamento del circuito del refri-
gerante.
Il refrigerante infammabile pud fuoriuscire e
andare a formare una miscela potenzialmente
esploswa di gas/aria. Pericolo d'incendio.
Non chiudere le aperture di ventila-
zione nell'involucro dell'attrezzatura.
Utilizzare solo accessori originali.
= Installare l'attrezzatura solo in locali
ben ventilati.
= Non installare l'attrezzatura in cantine
o locali interrati.

= Canaline e canalizzazioni a muro sotto e
dietro l'attrezzatura devono essere chiuse
ermeticamente secondo criteri antidefla-
granti.

= Non forare l'attrezzatura e non eseguire al-
tri lavori sull'attrezzatura.

MAATTENZIONE

Rottura di materiale.

Pericolo di caduta. Lesione da taglio.
= Non salire sopra o dentro l'attrezzatura.
= Non caricare il coperchio.

Parti pesanti dell'attrezzatura.
Le mani potrebbero rimanere incastrate.
= Durante il posizionamento e l'installa-

zione fare attenzione a dita € mani.
» Indossare guanti protettivi.
NOTA

Danni materiali e a cose dovuti al ristagnho
dell’aria di scarico calda (ristagno di calore).
= L'aria di scarico deve poter fuoriuscire libera-
mente dalla parte posteriore dell'attrezzatura.
= Mantenere le distanze minime dalle pareti pe-
rimetrali e dalle altre attrezzature in modo da
non ostacolare la circolazione dell'aria.
= Non coprire le aperture di ventilazione della
copertura dell'attrezzatura in caso di montag-
gio a blocco.
= Sovrastrutture possono essere applicate solo
con il consenso della casa produttrice.
= Distanza minima 100 mm.

Danni materiali e a cose in seguito a installa-
zione errata.
= Montare I'attrezzatura in una posizione di uti-
lizzo stabile (in orizzontale).
= Posizionare l'attrezzatura solo con i piedini
scorrevoli montati.
= Nel luogo di installazione non esporre l'attrez-
zatura a fonti di calore.
= Nel luogo di installazione non esporre l'attrez-
zatura all'azione diretta di impianti di climatiz-
zazione e ventilazione.
= Non fissare materiali isolanti spessi alle pareti
esterne. Applicare i manifesti pubblicitari solo
come pellicole sottili.

Distanza minima per montaggio singolo:
Circa: 100 mm

Distanza minima per montaggio a blocco
A: 0 mm

B: 155 mm

| TE— i} 1

Fig. 5. Distanza minima per montaggio a blocco
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Le attrezzature possono essere collegate con cavi bus
(accessorio opzionale) (per assegnazione indirizzo bus
vedere — Pagina 11, capitolo 5).

Smontaggio e montaggio coperchio

Motivo per smontaggio e montaggio del coperchio:
— esecuzione di uno sbrinamento completo con
pulizia successiva
— Danneggiamento del coperchio
Utilizzo sicuro del vetro vedere — Pericoli meccanici
Attrezzatura con coperchio in vetro scorrevole

Fig. 8: Attrezzatura con coperchio in vetro scorrevole

Smontaggio del coperchio

1. Aprire il coperchio.

2. Con entrambe le mani sollevare la parte posteriore
del coperchio e spingerlo indietro fino a quando puo
essere estratto dalla parte anteriore.

3. Con entrambe le mani sollevare il coperchio con
cautela.

Montaggio del coperchio

1. Inserire il coperchio inferiore piu piccolo.

2. Inserire il coperchio superiore.

3. Chiudere completamente il coperchio.

4. Controllo del funzionamento corretto.

8.1 Collegamento elettrico

Il collegamento all’alimentazione di tensione viene ese-
guito dal gestore.

Vedere — Messa in funzione

Dati tecnici vedere — Dati tecnici

/MNAVVERTENZA

ﬁ Collegamento dell'attrezzatura all'ali-
mentazione di tensione.
Il contatto con parti sotto tensione pud provo-
care scosse elettriche. Pericolo di incendio in
seguito alla formazione di scintille o sovracca-
rico.

Gli interventi sull’impianto elettrico

possono essere eseguiti solo da per-

sonale specializzato.

= Prima di collegare all'alimentazione
di tensione attenersi a quanto segue:

= Norme di sicurezza elettrica locali vi-
genti.

* Norme e avvertenze di sicurezza vi-
genti.

- Dati sulla targhetta indicatrice (ve-
dere — Targhetta indicatrice e nu-
mero di serie).

- Latensione e la frequenza della rete
elettrica devono corrispondere a

@b

guanto riportato nella targhetta indi-
catrice.

= Non collegare all’alimentazione di
tensione un'attrezzatura o parti (ad
es. cavi di collegamento) danneg-
giate.

= Solo personale specializzato pud so-
stituire pezzi danneggiati, ad es. il
cavo di collegamento.

= Non piegare o schiacciare i cavi di
collegamento.

= Rispettare i requisiti minimi del cavo
di collegamento (vedere — Dati tec-
nici).

= Proteggere elettricamente l'attrezza-
tura attenendosi alle norme e alle
leggi vigenti, nonché alla disposizioni
di AHT (vedere — Protezione elet-
trica).

= Collegare I'attrezzatura solo a un cir-
cuito di corrente elettrica con colle-
gamento a terra di protezione.

= Non utilizzare cavi di prolunga o cia-
batte multipresa.

= Non danneggiare i componenti elet-
trici nascosti. Non forare l'attrezza-
tura e non eseguire altri lavori sull'at-
trezzatura.

NOTA

Danni materiali e a cose dovuti a variazioni
non autorizzate da AHT (tensione, frequenza)
nella rete elettrica del gestore.
= |l costruttore declina qualsiasi responsabilita
per danni all'impianto elettrico del gestore e
per i relativi danni conseguenti.

Danni materiali dovuti a collegamento elet-
trico errato.
= Non sono ammessi circuiti di distacco di ca-
rico o dispositivi di esclusione dell'attrezza-
tura.

Danni a cose a causa dell'interruzione dell'ali-
mentazione di tensione.
Il raffreddamento & assente.
= Collegare la spina del cavo di collegamento a
una alimentazione di tensione che alimenti la
tensione in modo permanente.

Collegamento dell’attrezzatura

Il collegamento dell'attrezzatura si effettua con una
spina elettrica (vedere — Dati tecnici e Messa in fun-
zione). Il cavo di collegamento serve all'alimentazione
comune del raffreddamento e dell'illuminazione dell'at-
trezzatura.

Attrezzatura con IEC-Box

Dati tecnici vedere — Dati tecnici L'attrezzatura puo
essere dotata di una IEC Box. Il cavo di collegamento
e collegato a una IEC-Box con una linea di collega-
mento inserita.

405859 1 0819
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Fig. 7. IEC-Box (1), linea di collegamento inserita (2), staffa
(3), valvola (4)
/MNAVVERTENZA
ﬁ Collegamento elettrico difettoso alla
IEC-Box.

care scosse elettriche. Pericolo di incendio in
seguito alla formazione di scintille o sovracca-
rico.
= La staffa della IEC-Box deve essere
correttamente fissata ed essere avvi-
tata alla valvola.

f Il contatto con parti sotto tensione pud provo-

AHT suggerisce ad es. in caso di montaggio a blocco,
I'uso di una canalina con prese inserite 0 montate.

In caso di montaggio a parete, l'altezza della canalina
deve arrivare al massimo fino al bordo inferiore della
griglia di ventilazione posteriore.

8.2 Protezione elettrica

Competenza

Gestore

Ciascun collegamento elettrico deve essere protetto
adeguatamente dal punto di vista elettrico.

Dati tecnici vedere — Dati tecnici

/MAAVVERTENZA

ﬁ Protezione elettrica malfunzionante/in-
sufficiente.
Il contatto con parti sotto tensione pud provocare
& scosse elettriche. Pericolo di incendio in seguito
alla formazione di scintille o sovraccarico.
= Provvedere a una adeguata prote-
zione.
= Rispettare le normative locali vigenti,
ad es. per l'installazione elettrica e il
funzionamento delle attrezzature.
= Rispettare le norme e avvertenze di
sicurezza vigenti.
= Non utilizzare mai l'attrezzatura
senza interruttore automatico.
= Non utilizzare mai l'attrezzatura
senza interruttore differenziale.
= Non collegare mai piu di 2 attrezza-
ture alla protezione elettrica. AHT
consiglia di collegare massimo 1 at-
trezzatura.

9 Messa in funzione

Competenza
— Gestore

/MNAVVERTENZA

é Danni all'impianto elettrico e/o al cir-
cuito del refrigerante.
Il contatto con parti sotto tensione puod provo-
A care scosse elettriche. Il refrigerante infiam-
mabile puo fuoriuscire e andare a formare
una miscela potenzialmente esplosiva di
gas/aria. Pericolo di incendio in seguito alla
* formazione di scintille o sovraccarico.
= Non mettere in funzione un'attrezza-
tura danneggiata.
= Non collegare all’alimentazione di
tensione un‘attrezzatura o parti (ad
es. cavi di collegamento) danneg-
giate.
= Solo personale specializzato puo so-
stituire pezzi danneggiati, ad es. il
cavo di collegamento.
= Avvertenze di sicurezza e di pericolo
per attrezzature con refrigeranti in-
fiammabili (vedere — Refrigeranti in-
fiammabili).
= In caso di danni all’attrezzatura con-
tattare immediatamente il servizio di
gestione (vedere — Servizi di ge-
stione).

NOTA

Danni materiali e a cose dovuti a parti man-
canti nell'attrezzatura.
Controllare che nellimballaggio non siano presenti
pezzi sciolti.
Non buttare i pezzi sciolti e chiarirne la funzione con
il servizio di gestione (vedere — Servizi di ge-
stione).

Messa in funzione dell’attrezzatura

1. Inserire la spina del cavo di collegamento (vedere
— Collegamento elettrico).

2. Sul display viene visualizzato ---, premere Heset
per almeno 3 s (vedere — Pagina 11, capitolo 5).

Dopo la messa in servizio, possono essere necessa-

rie 3-4 ore fino al raggiungimento dalla temperatura

desiderata.
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10 Funzionamento (modo d'uso)

L'attrezzatura deve essere fatta funzionare solo da per-
sonale di servizio addestrato.

/MNAVVERTENZA

é Danni all'impianto elettrico e/o al cir-
cuito del refrigerante.
Il contatto con parti sotto tensione pud provo-
& care scosse elettriche. Il refrigerante infiam-
mabile puo fuoriuscire e andare a formare
una miscela potenzialmente esplosiva di
a gas/aria. Pericolo di incendio in seguito alla
formazione di scintille o sovraccarico.
= Evitare di esercitare forza esterna-
mente sull'attrezzatura, nonché di
agire incautamente con carrello ele-
vatore o macchina per la pulizia dei
pavimenti.
= Evitare di trasmettere vibrazioni e
oscillazioni all'attrezzatura.
= Avvertenze di sicurezza e di pericolo
per attrezzature con refrigeranti in-
fiammabili (vedere — Refrigeranti in-
fiammabili).
* In caso di danni all'attrezzatura o se
scatta il fusibile elettrico:
3. Disinserire la tensione elettrica all'at-
trezzatura.
4. Bloccare l'attrezzatura contro la riac-
censione.
5. Contattare il servizio di gestione (ve-
dere — Servizi di gestione).

MAATTENZIONE

Rottura del vetro/rottura di materiale.
Lesioni da taglio su tutto il corpo. Lesione da
colpo.
= Non caricare il coperchio.
= Non salire sopra o dentro l'attrezzatura.
= Controllare che gli elementi in vetro e
le intelaiature di plastica non siano
danneggiati, ad es. crepe, incrina-
ture, rotture. In caso di danni contat-
tare immediatamente il servizio di ge-
stione (vedere — Servizi di gestione).

Vetro rotto.
Lesioni da taglio alle mani e al corpo.

» Indossare guanti protettivi quando si ri-
muovono i pezzi di vetro frantumati e i
prodotti da essi eventualmente rovinati

» Rimuovere completamente e con
cautela tutti i pezzi di vetro frantumati
e i prodotti rovinati.

Sp

Fuoriuscita di acqua di sbrinamento.
A Pericolo di scivolamento.
= Controllare che non si siano formate
pozzanghere davanti e sotto l'attrez-
zatura.

= Eliminare immediatamente l'acqua di
sbrinamento.

= Contattare immediatamente il servi-
zio di gestione (vedere — Servizi di
gestione).

N[@2 AN

Danni materiali dovuti a utilizzo errato.
Azionare I'attrezzatura in una posizione di uti-
lizzo stabile (in orizzontale).
= Controllare che I'attrezzatura sia in perfette
condizioni. Eventuali danni devono essere ri-
parati immediatamente.
= Utilizzare l'attrezzatura solo con i piedini scor-
revoli montati.

Danni a cose dovuto a utilizzo errato.

= Non utilizzare l'attrezzatura al di fuori della
classe climatica specificata nella targhetta in-
dicatrice (vedere — Targhetta indicatrice e
numero di serie).

= Latemperatura ambiente non deve essere al
di sotto dei 16 °C (60,8 °F).

= Rispettare la temperatura di conservazione
prescritta per i prodotti conservati.

= Controllare la temperatura del vano interno
(vedere — Indicazione della temperatura).

= Incaso diinterruzione dell'alimentazione elet-
trica, il gestore é tenuto a controllare i prodotti
(controllo della temperatura).

= Controllare I'eventuale presenza di oggetti
estranei nel vano dei prodotti. | prodotti dispo-
sti in modo errato devono essere rimossi im-
mediatamente.

= Eliminare residui di alimenti, liquidi fuoriusciti
e resti di imballaggio (vedere — Pulizia di
base).

= Utilizzare I'attrezzatura solo con i coperchi.

= Non devono rimanere incastrati oggetti tra co-
perchio e telaio di copertura.

= Controllare la chiusura del coperchio.

In condizioni climatiche particolari con elevata umidita
dell'aria puo formarsi condensa (acqua di sbrina-
mento) all'interno dell'attrezzatura o nei fori di fuoriu-
scita dell'aria situati in alto. Rimuovere la formazione di
condensa per motivi igienici.

/ANAVVERTENZA

Scarica elettrostatica e formazione di
scintille in presenza di refrigerante in-
fiammabile.
Le scintille possono generare fiamme in pre-
senza di refrigerante fuoriuscito a causa di
danni/difetto di ermeticita del circuito del refri-
gerante. Pericolo d'incendio.
=  Perrimuovere l'acqua di sbrina-
mento utilizzare un panno legger-
mente umido o una spugna.
= Non utilizzare panni o spugne
asciutti per asciugare strofinando.
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10.1Caricamento

M ATTENZIONE

Rottura di materiale.
Pericolo di caduta. Lesione da taglio.

» Mentre si carica la merce non salire
sopra o dentro l'attrezzatura.
Apertura/chiusura del coperchio.
Le mani (parti del corpo) possono rimanere in-
castrate.
=  Durante l'apertura/chiusura non inse-
rire le mani nella fessura di apertura.

Durante I'apertura/chiusura prestare
attenzione alle persone.

Bassa temperatura.
Z% Congelamento a contatto con la pelle.
= Utilizzare guanti protettivi durante il
@ caricamento.
NOTA
Danni a cose dovuto a utilizzo errato.
= Caricare la merce nell'attrezzatura solo se
stata raggiunta la temperatura prescritta per
i prodotti.
= Rispettare le indicazioni di carico.
= Disporre la merce con cura.
= Aprire il coperchio solo per un tempo ridotto
per il carico e il prelievo della merce.

= Chiudere immediatamente il coperchio dopo
il carico.

Oggetti in caduta dall'alto.

Lesione da colpo-
Non posare nessun oggetto sull'at-
trezzatura.

L'accesso alla merce avviene mediante I'apertura di un
coperchio.

Indicazione della temperatura (vedere — Indicazione
della temperatura).

Indicazioni di carico

Il limite di impilaggio & contrassegnato da tacche di im-
pilaggio nell'attrezzatura.

— Il carico & consentito solo fino alle tacche di im-
pilaggio applicate sul lato interno.

_v—v.—

Fig. 8. Tacca di impilaggio

10.2Messa fuori servizio e magazzi-
naggio

/MAVVERTENZA
Lavori all'impianto elettrico.
A Il contatto con parti sotto tensione pud provo-

care scosse elettriche.
@ possono essere eseguiti solo da per-
sonale specializzato.
= Prima diiniziare i lavori attenersi alle
regole di sicurezza elettrica.
1. Disinserire la tensione elettrica all'at-
trezzatura.
2. Bloccare l'attrezzatura contro la riaccen-
sione.

Gli interventi sull'impianto elettrico

10.2.1 Messa fuori servizio
Motivi per la messa fuori servizio da parte di per-
sonale specializzato

— Assistenza, riparazione (vedere — Manuten-

zione, assistenza, riparazione)

Motivi per la messa fuori servizio da parte di per-
sonale di servizio

— Danni all'attrezzatura

—ad es. coperchio rotto

MAVVERTENZA

Messa fuori servizio dell'attrezzatura.
Il contatto con parti sotto tensione pud provo-
care scosse elettriche.

= L'attrezzatura deve essere attivata
solo da personale precedentemente
addestrato.

= Disinserire la tensione elettrica all'at-
trezzatura e bloccare l'attrezzatura
contro la riaccensione.

Procedura di messa fuori servizio

— Trasferire la merce in un‘altra attrezzatura con
la stessa classe di temperatura dei prodotti.
— Disinserire la tensione elettrica all'attrezza-
tura;
1. Disattivare la funzione di raffreddamento (vedere
— Elementi di comando e indicazioni del display).
2. Spegnere tutti gli interruttori di protezione utilizzati
(protezione elettrica vedere — Protezione elet-
trica) dell'attrezzatura interessata e bloccarli con-
tro la riaccensione.
3. Spegnere il circuito elettrico dell'attrezzatura stac-
cando la relativa spina e bloccarlo contro la riac-
censione (vedere — Collegamento elettrico).
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Messa fuori servizio prolungata

— Eseguire la procedura di messa fuori servizio.
— Adeguare l'attrezzatura alla temperatura am-

biente.

— Esegquire la pulizia di base (vedere — Pulizia di

base).

— Lasciare aperto il coperchio.

NOTA

Danni materiali in caso di messa fuori servi-

zio prolungata.

= Non esporre l'attrezzatura a fonti di calore.
= Non mettere nulla all’'interno dell’attrezza-

tura.

= Stoccare l'attrezzatura in una posizione di
utilizzo stabile (in orizzontale).

10.2.2 Rimessa in funzione

Rimessa in funzione vedere messa in funzione —

Messa in funzione.

10.3Malfunzionamento

NOTA

Danni materiali e a cose in presenza di al-

larmi.

Trasferire la merce in un'altra attrezzatura con
la stessa classe di temperatura dei prodotti.
= Contattare immediatamente il servizio di ge-
stione (vedere — Servizi di gestione).

Visualizzazione di allarmi
Esistono vari tipi di allarmi che segnalano malfunziona-

— Indicazione del display (vedere — Pagina 11,

menti.
capitolo 5)
— Codice di errore
- punto rosso lampeggiante
— Allarme acustico
11 Gestione

Attivita di controllo da parte del personale di servizio

Vedere — Capi-

Attivita di controllo |[Frequenza
tolo
Perfette condizioni costante- Usq previsto
Funzionamento
delle attrezzature mente .
(modo d'uso)
Oggetti estranei nel | costante- Usq previsto
. . Funzionamento
vano dei prodotti mente .
(modo d'uso)
C . Pericoli meccanici
Danni allelemento in | costante- .
Funzionamento
vetro mente .
(modo d'uso)
Indicazione tempe-
Temperatura vano | Pil volte al ratura
interno giorno Funzionamento

(modo d'uso)

Attivita di controllo |Frequenza Vederteog Capi-
Corretto caricamento| costante- .
Caricamento
della merce mente
Sporcizia dell'attrez- - Procedura di puli-
. ogni giorno .
zatura incl. vetro zia
Residui di alimenti e - Procedura di puli-
A . ogni giorno .
resti di imballaggio zia
Pavimento (zona cir- -
, oo Procedura di puli-
costante all'attrezza- | ogni giorno zia
tura)
Accumulo di ghiaccio costante- Shrinamento
mente
Pericoli mecca-
. . costante- nici
Coperchio chiuso .
mente Funzionamento
(modo d'uso)
Formazione di poz-
zanghere da- Sbrinamento au-
vanti/sotto all’attrez- | ogni giorno tomatico
zatura (acqua di sbri- Pericoli meccanici
namento)
Filtro acqua di sbri- | costante- |Pagina 20, capitolo
namento mente 11.2.1
/MNAVVERTENZA

scintille in presenza di refrigerante in-

2 Scarica elettrostatica e formazione di

fiammabile.

Le scintille possono generare fiamme in pre-
senza di refrigerante fuoriuscito a causa di
danni/difetto di ermeticita del circuito del refri-
gerante. Pericolo d'incendio.
= Perrimuovere l'acqua di sbrina-
mento utilizzare un panno legger-
mente umido o una spugna.
= Non utilizzare panni o spugne
asciutti per asciugare strofinando.
= All'interno dello scomparto frigorifero
non utilizzare apparecchi elettrici (ad
es. aspiraliquidi) non corrispondenti
al modello costruttivo consigliato
dalla casa produttrice. Sono am-
messi apparecchi con marchio di
protezione dalle esplosioni (vedere
— Spiegazione dei simboli).

11.1Sbrinamento

Competenza
— Gestore

— Personale di servizio
L’attrezzatura & dotata di sbrinamento automatico.
In caso di notevole formazione di ghiaccio nel conteni-
tore interno avviare uno sbrinamento semiautomatico

(vedere — Pagina 11,

capitolo 5).

Per motivi igienici &€ necessario eseguire uno sbrina-
mento completo (vedere — Pagina 19, capitolo 11.1.1).
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11.1.1 Sbrinamento completo
Si consiglia di combinare uno sbrinamento completo
con la pulizia generale.
Intervallo di sbrinamento

— Per motivi igienici almeno due volte I'anno
Esecuzione di uno sbrinamento completo

L'esecuzione dello shrinamento completo corrisponde alle

procedure di pulizia con la funzione di raffreddamento di-
sattivata (vedere — Pagina 20, capitolo 11.2.1).

11.2Pulizia

Motivi per una pulizia regolare e generale (pulizia gene-

rale):

— Accertarsi che ci sia l'igiene necessaria. Te-
nere sempre pulito il vano dei prodotti dell'at-
trezzatura.

— Si ha il minore consumo possibile di energia.

— Si ha un funzionamento senza problemi.

— Si prolunga la durata utile dell'attrezzatura.

/NAVVERTENZA

Danni all'impianto elettrico e al circuito
del refrigerante in seguito all'utilizzo di
idropulitrici a vapore e ad alta pressione.
& Il contatto con parti sotto tensione pud provo-
care scosse elettriche.
Il refrigerante infiammabile puo fuoriuscire e an-
dare a formare una miscela potenzialmente
esplosiva di gas/aria. Pericolo di incendio in se-
guito alla formazione di scintille o sovraccarico.
— Non utilizzare un apparecchio a va-
pore o una idropulitrice per la pulizia
di base.

M ATTENZIONE

Rottura di materiale.
Pericolo di caduta. Lesione da taglio.
= Non salire sopra o dentro l'attrezza-

tura.
= Non caricare il coperchio.

Utilizzo sicuro del vetro vedere — Pericoli meccanici
Per pulire indossare guanti protettivi.

11.2.1 Pulizia di base
Competenza
— Personale di servizio
Intervallo di pulizia
Lato esterno
— Al bisogno
Lato interno
— Per motivi igienici almeno due volte I'anno
— Al bisogno
Momento della pulizia
Lato esterno
— Possibile in qualsiasi momento
Lato interno
Con funzione di raffreddamento disattivata

Detergenti e dispositivi di pulizia

IN[@2 AN

Danni materiali dovuti a detergente inadatto.
= Non utilizzare detergenti/solventi abrasivi o
aggressivi.
= Non utilizzare acidi o liscivie alcaline.

Danni materiali dovuti ad attrezzature di puli-
zia inadatte.
= Non utilizzare oggetti duri e appuntiti, ad es.
lame in acciaio.
= Non utilizzare mezzi di pulizia duri e grosso-
lani, ad es. lana d'acciaio, fazzoletti di carta.

Danni materiali a causa di quantita eccessive
di detergente.
= Utilizzare solo dispositivi di pulizia inumiditi
con deterg_;ente.

Danni materiali dovuti a pulizia errata.
= Sulle parti in plastica e le guarnizioni non de-
vono rimanere resti di detergente.
= Risciacquare sempre le parti in plastica e le
guarnizioni con acqua pulita.

Detergenti e dispositivi di puliziaidonei
Tutti gli strumenti di pulizia devono essere puliti.

Detergente ‘ Attrezzatura di pulizia

Esterno e interno attrezzatura

- Acqua pulita (va-
lore pH neutro, -
bassa durezza
dell'acqua) -

— Detergenti con pH
neutro diluiti con -
acqua

Panno di cotone
morbido inumidito
Panno assorbente
inumidito

Spugna inumidita

Superficie in vetro esterna

— Acqua pulita (va-
lore pH neutro,
bassa durezza
dell'acqua) -

— Detergenti con pH
neutro diluiti con -
acqua

— Detergente per ve-
tri reperibile in
commercio

Panno di cotone
morbido inumidito
Pelle di daino per
vetri inumidita

Superficie in vetro interna

— Acqua pulita (va-
lore pH neutro, -
bassa durezza

Panno di cotone
morbido inumidito

dell'acqua)

Asciugatura

— Panno di cotone morbido leggermente inumi-
dito

Procedura di pulizia

Procedura di pulizia durante I'uso
— Aprire il coperchio.
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— Se necessario, conservare la merce in un‘altra
attrezzatura con la stessa classe di tempera-
tura dei prodotti.

— Rimuovere i resti di alimenti (ad es. causati da
rottura delle confezioni) e i resti di imballaggio.

— Pulire le guide scorrevoli del coperchio.

— Chiudere correttamente il coperchio.

— Pulire la superficie dell'attrezzatura all’'esterno.

— Pulire esternamente le superfici in vetro.

Utilizzo sicuro del vetro vedere — Pericoli meccanici

— Asciugare tutti i pezzi e le superfici pulite.

— Pulire il pavimento davanti all'attrezzatura.

Procedura di pulizia con funzione di raf-
freddamento disattivata

— Trasferire la merce in un‘altra attrezzatura con
la stessa classe di temperatura dei prodotti.

— Disattivare la funzione di raffreddamento (ve-
dere — Elementi di comando e indicazioni del
display).

Disattivazione della
funzione di raffredda-
mento (avviare ma-
nualmente lo sbrina-
mento)

STANDOY
Premere ‘reser per almeno 3 s.
=== compare sul display.

Fare sbrinare I'attrezzatura.

Smontare il coperchio (vedere — Montaggio e

installazione).

Se necessario estrarre gli accessori dal vano

interno dell'attrezzatura (vedere — Struttura e

funzionamento).

— Rimuovere i resti di alimenti (ad es. causati da
rottura delle confezioni) e i resti di imballaggio.
Rimuovere I'acqua di sbrinamento.

— Aspirapolvere a umido/apparecchio elettrico
con marchio di protezione dalle esplosioni

—Panno di cotone morbido leggermente inumi-
dito
Pulire la vasca di scarico.

Estrarre e pulire il filtro dell'acqua di sbrina-
mento.

Fig. 9:

— Pulire le superfici all'interno.

— Asciugare tutti i pezzi e le superfici pulite. Ri-
montare correttamente gli accessori rimossi.

— Rimontare correttamente il coperchio (vedere
— Montaggio e installazione) e chiudere com-
pletamente..

— Attivare la funzione di raffreddamento (vedere
— Pagina 11, capitolo 5).

Filtro dell'acqua di sbrinamento (1), vasca di scarico (2)

Attivazione della
funzione di raffred-
damento

STANOOY
Premere almeno per 3 s ‘Aeser |
Sul display compare la tempe-
ratura del vano interno.

— Pulire il pavimento davanti all'attrezzatura.

Danni a cose dovuto a utilizzo errato.
= Caricare la merce nell'attrezzatura solo se &
stata raggiunta la temperatura prescritta per i
prodotti.

Controllare l'indicazione della temperatura sul display
Pagina 11, capitolo 5.

12 Manutenzione, assistenza e
riparazione

Competenza

Personale specializzato

Solo il personale specializzato pud eseguire lavori di
assistenza e riparazione, compreso il seguente con-
trollo di funzionamento.

L'attrezzatura non richiede una manutenzione regolare.
In caso di domande sulla gestione contattare il servi-
zio di gestione (vedere — Servizi di gestione).

/MNAVVERTENZA

Lavori all'impianto elettrico e al cir-
A cuito del refrigerante.
Il contatto con parti sotto tensione puod provo-
A care scosse elettriche. Il refrigerante infiam-
mabile puo fuoriuscire e andare a formare
una miscela potenzialmente esplosiva di
@ gas/aria. Pericolo di incendio in seguito alla
formazione di scintille o sovraccarico.
= Gliinterventi sull'impianto elettrico e
sul circuito del refrigerante possono
essere eseguiti solo da personale
specializzato.
= Attenersi alle avvertenze di sicu-
rezza speciali pagina 7, capitolo 2.5.
= Prima diiniziare i lavori attenersi alle
regole di sicurezza elettrica.
1. Disinserire la tensione elettrica all'attrez-
zatura.
2. Bloccare l'attrezzatura contro la riaccen-
sione.
= Durante la riparazione, deve essere
presente come interlocutore a disposi-
zione del personale specializzato una
persona esperta che conosca le condi-
zioni del luogo.
= Rimessa in funzione e prova di fun-
zionamento solo da parte di perso-
nale specializzato.
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A ATTENZIONE

Bordi affilati, parti rotanti. Superfici
& bollenti.
Pericolo di infortuni alle mani e al resto del
corpo. Pericolo di ustioni in caso di contatto
@ con la pelle.
= Solo il personale specializzato puo
eseguire lavori di assistenza e ripara-
zione sull'attrezzatura.
= Indossare guanti protettivi.
= Toccare le superfici calde solo dopo
il raffreddamento, in particolare il
compressore.

12.1Sostituzione delle lampade
Competenza

— Personale specializzato
In caso di rottura di una lampada contattare il servizio
di gestione (vedere — Servizi di gestione).

Lampade utilizzate
— Barre luminose LED
Dati tecnici vedere — Dati tecnici

/MAAVVERTENZA

Lavori all'impianto elettrico.
A Il contatto con parti sotto tensione pud provo-
care scosse elettriche.
= Lalampade possono essere sosti-
tuite solo da personale specializzato.
= Prima diiniziare i lavori attenersi alle
regole di sicurezza elettrica.
1. Disinserire la tensione elettrica all'attrez-
zatura.
2. Bloccare l'attrezzatura contro la riaccen-
sione.

12.2Cosa fare, se ...
La potenza e la sicurezza di tutte le attrezzature € at-
tentamente verificata nel centro di collaudo AHT.

Contattare immediatamente il servizio di gestione (ve-
dere — Servizi di gestione) in caso di:
— presenza di un guasto (vedere — Malfunziona-
mento)
— Forti rumori o vibrazioni
— Guasto degli elementi di comando e visualizza-
zione
Pagina 11, capitolo 5
Comunicare i seguenti punti:
— Tipo di attrezzatura
— numero di serie da 14 cifre dell’attrezzatura
—Vedere la targhetta indicatrice — Targhetta in-
dicatrice e numero di serie
—Vedere l'adesivo aggiuntivo sulla parte poste-
riore del telaio sinistro dell'attrezzatura

Numero di serie

801064 00000011

Fig. 10: Esempio di numero di serie da 14 cifre

— tipo di malfunzionamento
Fare in modo che il cliente finale non possa accedere
all’attrezzatura difettosa.

12.3Servizi di gestione

In caso di domande sulla gestione (manutenzione, as-
sistenza, riparazione, ecc.) contattare il proprio part-
ner di assistenza AHT locale:

www.aht.at/services

Contatto online

| servizi di gestione sono in possesso di informazioni
come ad es.
— Elenchi pezzi di ricambio

13 Smaltimento

/NAVVERTENZA

Fuoriuscita o residui di refrigerante in-
& fiammabile.
Il refrigerante inflammabile pud creare una mi-
scela potenzialmente esplosiva di gas/aria.
Pericolo d'incendio.
= Non danneggiare le tubazioni.
= Prima dello smontaggio e dello smal-
timento aprire correttamente il cir-
cuito del refrigerante e aspirare com-
pletamente il refrigerante in modo si-
curo. Non devono restare residui nel
circuito del refrigerante.
= Il refrigerante pud essere aspirato
solo da personale specializzato.

MNATTENZIONE

==,/ Smaltimento non corretto.
\K Danni alllambiente.
= Smaltire i componenti correttamente
e nel rispetto del’ambiente, come ad
es.:
- Refrigerante
— Schiuma isolante (pentano)
— Olio del compressore
—Pellicole di plastica e imballaggi
—Vetri
= Raccolta differenziata di apparecchi
elettrici ed elettronici secondo le di-
sposizioni nazionali vigenti sullo
smaltimento (ad es. RAEE all'interno
dell'UE) e le disposizioni del partner
locale addetto allo smaltimento.
= Non smaltire I'attrezzatura con i rifiuti
domestici.
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Dichiarazione di conformita UE

Traduzione delle dichiarazione di conformita originali

N. della dichiarazione di conformita: 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Casa produttrice: Werksgasse 57

8786 Rottenmann, Austria

Persona autorizzata per la Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr

- Al Werksgasse 57
documentazione tecnica: 8786 Rottenmann, Austria
Oggetto della dichiarazione: Espositore murale frigorifero/congelatore industriale
Denominazione del prodotto Tipo
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

Il numero di serie, i dati tecnici importanti e il marchio di controllo sono riportati sulla targhetta indicatrice di ogni
singola attrezzatura.

La casa produttrice € I'esclusiva responsabile della stesura della presente dichiarazione di conformita.
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione
europea:

Direttiva 2006/42/EG - Direttiva-Macchine
Direttiva 2014/30/EU - Direttiva-EMC
Direttiva 2011/65/EU - Direttiva-RoHS

Le norme armonizzate su cui si basa sono elencate qui di seguito:

Riferimento alla norma armonizzata ap- Exigence essentielle
plicata )
EN ISO 12100:2010 Valutazione dei rischi e della riduzione (Direttiva-Macchine)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016 Sicurezza del materiale elettrico (Direttiva-Macchine)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Interferenza emessa (Direttiva-EMC)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997

EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1897/AC:1997

Sicurezza degli apparecchi elettrici (Direttiva macchine)

Immunita alle interferenze (Direttiva-EMC)

EN 61000-3-2:2014 Interferenza emessa (Direttiva-EMC)
EN 61000-3-3:2013 Interferenza emessa (Direttiva-EMC)
EN 50581:2012 Restrizione delle sostanze pericolose (Direttiva-RoHS)

Informazioni supplementari: nessuna

Nel caso in cui al prodotto sopra descritto venga apportata una modifica tecnica senza la nostra previa autoriz-
zazione, la presente dichiarazione perde la sua validita.

Sottoscritto per conto e a nome della casa produttrice: /

| A\
Rottenmann, 01/08/2019 /\ L/}

Luogo/Data Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr
CTO
Persona autorizzata alla redazione della documentazione tecnica

1/1 414049_1 0819
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Viséo geral dos modelos do aparelho

Aparelho de refrigerac@o/congelacdo comercial

Modelo Tipo R-290 Medicoes exteriores [mm] Peso total maximo
Comprimento x profundidade x altura aparelho * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2 100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Possibilidade de divergéncias especificas da versdo. As informacgdes precisas podem ser consultadas nos docu-
mentos de transporte. Estes devem permanecer com a entidade operadora.

Reservado o direito a alteracGes técnicas.

1 Generalidades

1.1 Generalidades relativas ao ma-

nual e a seguranca
Este manual de instru¢des (doravante denominado por
“manual’) é parte integrante do aparelho e permite uma
operacgdo segura e eficiente. A seccao Seguranga in-
forma acerca de aspetos de seguranca importantes re-
lativos a protecdo de pessoas, bens e materiais. Os ca-
pitulos individuais contém avisos/avisos de atengéo es-
pecificos a tarefas.
Este manual esta disponivel em formato impresso nos idi-
omas aleméo (DE), inglés (EN), francés (FR), italiano (IT),
espanhol (ES) e portugués (PT). A seccdo Seguranca
esta disponivel em formato impresso em todos os idio-
mas. Contudo, isto ndo substitui a leitura do manual com-
pleto. Todas as tradu¢des do manual completo podem
ser encontradas no suporte de dados anexado e eletroni-
camente, na nossa pagina Web http://www.aht.at.
Este manual destina-se aos seguintes grupos-alvo:
— Entidade operadora
— Equipa operacional
— Equipa qualificada: Parceiro de servico AHT,
Técnico de servigo AHT, Servigo de assistén-
cia ao cliente AHT, Servigo de montagem AHT
Pessoal: este termo é utilizado quando a instrucéo se
destina a todos os grupos-alvo.

Respeitar o manual

— Guardar este manual para utilizacdo futura.
— Este manual deve estar presente e acessivel
ao pessoal no local.
— O pessoal deve ler atentamente o manual an-
tes da utilizacao.
Todas as figuras representam apresentacdes de simbolos.

1.2 Limitac&o daresponsabili-

dade

Todas as indicacdes neste manual foram criadas res-
peitando as normas e regulamentos legais vigentes a
data, assim como tendo em conta os valores empiri-
cos do fabricante e da equipa qualificada. O fabri-
cante ndo assume qualquer responsabilidade por da-
nos pessoais, materiais e de propriedade (aparelhos,
produtos, etc.) resultantes do seguinte:

— Incumprimento do manual e das prescri-
¢cOes/prescricdes de seguranca contidas no
mesmo.

— Incumprimento das prescri¢cfes legais de se-
guranga em vigor no local.

— Utilizac¢&o incorreta (mé utilizag&o).

— Utilizacdo de pessoal ndo autorizado e ndo
formado.

— AlteragOes técnicas nao autorizadas pelo fa-
bricante.

— AlteracOes das configuracdes de fabrica nao
autorizadas pelo fabricante.

— Utilizacdo de pecas sobresselentes nédo per-
mitidas pelo fabricante.

— Utilizac&@o de acessorios nao permitidos pelo
fabricante.

— Conversdes, montagens e incorpora¢cdes no
aparelho nao autorizadas pelo fabricante. Sé
séo permitidas conversfes, montagens e in-
corporac®es autorizadas pelo fabricante.

— Falha da alimentacg&o de energia ou de dispo-
sitivos de seguranca eletrotécnicos.

— Erros tipograficos.

O incumprimento dos pontos acima enumerados leva
a anulacdo da garantia.

Sao validas as obrigacdes contratuais acordadas, as
condi¢des gerais de venda e fornecimento da “AHT
Cooling Systems GmbH” (doravante designada por
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“AHT”) e as prescri¢des legais vigentes a data da cele-
bracéo do contrato.

Reserva-se o direito a alteragdes técnicas e erros.

Sao vdlidas as prescri¢cdes/disposicoes comerciais le-
gais locais e os requisitos basicos de seguranca e de
protecédo da saude para o aparelho.

2 Seguranca

2.1 Explicagéo dos simbolos

Os avisos de seguranca e de atencéo estao identifica-
dos neste- por simbolos e palavras-sinal. As palavras-
sinal designam o nivel de risco do perigo.

Palavra-sinal Significado

Perigo com um nivel de risco médio.
Podera ter como consequéncia a

ATENCAO ; N
morte ou ferimentos graves, caso nao
seja evitado.
Perigo com um grau de risco baixo.
CUIDADO Podera ter como consequéncia feri-

mentos ligeiros ou médios, caso nao
seja evitado.

Aviso importante para se evitar danos
materiais e de propriedade.

AVISO

Simbolo Significado

Sinal de atencéo geral

Aviso de atencdo relativo a tensao elé-
trica

Aviso de atencdo relativo a tensao elé-
trica. N&o ligar cabos de ligacéo danifi-
cados a alimentacao de tenséo.

Aviso de atencéo relativo a substancias
inflamaveis

Aviso de atencéo relativo ao risco de
tropegcamento

Aviso de atencéo relativo a ferimentos
nas maos

Aviso de atencdo relativo a carros de
movimentacdo de carga

Aviso de atencdo relativo ao risco de
tombo

Aviso de atencdo relativo a queda de
objetos

Aviso de atencdo relativo a superficie
quente

Aviso de atencéo relativo a temperatura
baixa/congelamento

Nenhuma chama aberta; proibidos
fogo, fonte de ignicdo aberta e fumar

Proibido o acesso a area

Proibida a deposicdo ou armazena-
mento

@ @3B BB B> BB B B>

Simbolo Significado

Proibido perfurar

Respeitar o manual

Desconectar da tensao antes de manu-
tencdo ou reparacao

Utilizar luvas de protecéo

Utilizar 6culos de protecao

Recolha separada de aparelhos elétri-
cos e eletrénicos

Identificacdo de protecdo contra explosédo

sl BRI

2.2 Utilizacao correta

O aparelho destina-se a exibi¢éo de produtos alimen-
tares embalados e congelados, em especial gelados,
ou a sua remocéo por parte de consumidores.

A entidade operadora é responsavel pela operacdo
correta do aparelho.

/MNATENGAO

Perigo devido a ma utilizagao.

= Nao efetuar quaisquer alteractes
técnicas no aparelho.

= Na&o utilizar produto de limpeza de
alta presséo e a vapor para a lim-
peza basica.

= Na&o se deve armazenar substancias
explosivas neste aparelho, por
exemplo embalagens de aerossois
com gas propulsor inflamavel.

= O aparelho s6 pode ser colocado em
funcionamento e operado apds a
montagem e instalagdo corretas e
sem defeitos evidentes.

AVISO

Danos materiais e de propriedade devido a ma
utilizagao.
= Na&o operar o aparelho acima da classe climé-
tica indicada na placa de caracteristicas (ver
— Placa de caracteristicas e nimero de sé-
rie).
= Atemperatura ambiente ndo deve ser inferior
a 16 °C (60,8 °F).
= Operar 0 aparelho numa posicéo estavel (ori-
entacdo horizontal).
= Controlar se o aparelho estd em estado per-
feito. Danos devem ser imediatamente repara-
dos.
= Antes do armazenamento dos produtos e du-
rante a operacao, a temperatura deve ser

405859 1 0819
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controlada quanto a sua exatidao (ver — Indi-
cacao da temperatura).

= Em caso de falha de energia, os produtos ar-
mazenados devem ser controlados pela enti-
dade operadora (controlo da temperatura).

= Controlar o espaco para os produtos quanto
a objetos estranhos. Remover imediatamente
0s produtos incorretamente armazenados.

= Nao instalar nem armazenar o aparelho em
espacos exteriores.

= Observar as distancias minimas em relacdo a
paredes limitadoras e a outros aparelhos, de
modo a nédo obstruir a circulacdo do ar (ver
— Posicionamento e instalagdo).

= Operar o aparelho apenas com coberturas.

= Operar o aparelho apenas sobre os pés des-
lizantes montados.

= Observar os avisos de instalagdo (ver Posici-
onamento e instalacdo).

= N&o operar o aparelho sem cobertura ou com
um elemento de vidro danificado (fissura, racha-
dura, quebra).

—Remover os produtos do aparelho danificado
e colocar os mesmos nhum aparelho operacio-
nal com a mesma classe de temperatura do
produto.

—Apo6s a remocgdo dos produtos, desligar o apa-
relho danificado (para a colocagéo fora de ser-
vi¢o, ver — Colocacao fora de servicgo).

— Contactar o servico de manutengéo (ver —
Servigos de manutencao).

= Controlar se as coberturas estédo fechadas.

= Nao colar autocolantes ou peliculas nas su-
perficies de vidro.

= Nao utilizar a cobertura como depdsito para
varios objetos.

2.3 Requisitos do pessoal
MATENCAO

o Qualificagcdes insuficientes.
Perigo de ferimentos.
= Apenas pessoal devidamente qualifi-
cado pode realizar trabalhos no apa-
relho.
= O pessoal deve ler e compreender o
contetido deste manual, antes de iniciar

os trabalhos.

Entidade operadora

— Aentidade operadora deve assegurar que este
manual foi lido e compreendido pela equipa
operacional (formacéo).

— A entidade operadora é responséavel por garan-

tir que as avarias durante o funcionamento
(tais como alarmes, desvios de temperatura,
etc.) sejam detetadas pela equipa operacional
e que sejam tomadas as medidas adequadas
(ver — Avaria durante a operacéo e O que fa-
zer se...).

Equipa operacional

— A entidade operadora deve formar a equipa
operacional no que diz respeito ao contetdo
deste manual (tarefas, perigos possiveis,...).

— Apenas uma equipa operacional fornada
pode operar e limpar o aparelho.

Equipa qualificada

— Apenas uma equipa qualificada especializada
e autorizada pela AHT pode realizar trabalhos
no aparelho, tais como: Manutencéo (manu-
tencéo, assisténcia e reparacao).

— Os trabalhos no circuito do agente refrige-
rante de aparelhos R-290 s6 podem ser efe-
tuados por uma equipa qualificada formada
em agentes refrigerantes inflamaveis.

— Os trabalhos no sistema elétrico s6 podem
ser efetuados por eletricistas.

Pessoas (incluindo criancas) com capacidades fisi-
cas, sensoriais ou mentais limitadas sé podem operar
0 aparelho sob supervisdo e apés instrucao, e ndo
podem realizar qualquer trabalho de manutencédo. As
criangas ndo podem brincar com o aparelho.

E proibido trabalhar sob a influéncia de alcool e dro-
gas.

2.4 Equipamento de protecao
pessoal

@ Utilizar luvas de protecéo

— Protecéo contra pecas do aparelho pesadas
durante o transporte, desembalamento, mon-
tagem, instalacéo e eliminacéo.

— Protecéo contra bordos afiados do aparelho,
pecas rotativas e superficies quentes durante
trabalhos de manutencgéo e reparacéo.

— Protecéo contra o contacto com agente refri-
gerante liquido/derramado em caso de fuga
no circuito do agente refrigerante.

— Protecéo contra temperatura baixa durante o
carregamento e limpeza.

— Para aremocéo de pecas de vidro e estilha-
¢os em caso de quebra de vidro.

@ Utilizar 6culos de protecao

— Protecéo contra o contacto com agente refri-
gerante liquido/derramado em caso de fuga
no circuito do agente refrigerante.

2.5 Perigos especiais

2.5.1 Tenséo elétrica

Os trabalhos no sistema elétrico s6 podem ser efetua-
dos por uma equipa qualificada.

Em caso de mensagens de avaria ou danos no apare-
Iho, contacte o servico de manutencao (ver — Servi-
¢os de manutencao).

94 /505

405859 1 0819



pt | AHT Cooling Systems GmbH

indice de contetidos

@Qb

MAATENCAO

O contacto com pecgas condutoras de
tensao podera provocar um choque elé-

trico.

Risco de queimaduras devido a formacao de
faiscas ou de sobrecarga.

N&o ligar um aparelho danificado ou
pecas danificadas (tais como cabos
de ligacdo) a alimentacéo de tensao.
Controlar os dispositivos de segu-
ranca quanto a integridade e funcio-
nalidade.

N&o remover os dispositivos de prote-
¢do e as coberturas instaladas no
aparelho.

Antes da ligag&o a alimentacéo de
tensdo, tenha em atencéo o seguinte:
Prescri¢cbes de seguranca elétrica lo-
cais em vigor.

Normas e avisos de seguranga vigen-
tes.

Informacdes na placa de caracteristicas
(ver — Placa de caracteristicas e nu-
mero de série).

A tenséo de rede e a frequéncia de
rede devem corresponder as indica-
¢Oes na placa de caracteristicas.

O aparelho s6 deve ser desconectado
da tensdo por pessoal anteriormente
formado.

Se o aparelho for danificado durante a
operacao e antes dos trabalhos de
manuten¢éo, observar as seguintes
regras de seguranca:

1. Desconectar a tensédo do aparelho (todos
0s polos e todos os lados).
2. Bloquear o aparelho contra uma nova ligacéo.

Apenas uma equipa qualificada pode
substituir pecas danificadas, como p.
ex.:

~ Cabo de ligacdo
—Lampadas (ver — Substituicdo de lam-
padas)

N&o comprimir nem dobrar cabos de li-
gacéo.

N&o utilizar cabos de extensdo nem
tomadas multiplas.

N&o utilizar produto de limpeza de
alta pressao e a vapor para a limpeza
bésica.

N&o danificar as partes elétricas co-
bertas. Nao efetuar perfuragdes no
aparelho nem realizar qualquer outro
trabalho no mesmo.

2.5.2 Circuito do agente refrigerante

Os trabalhos o circuito do agente refrigerante s6 po-
dem ser efetuados por uma equipa qualificada.

Em caso de mensagens de avaria ou danos no apare-
Iho, contacte o servigo de manutencao (ver — Servigos
de manutenc¢o).

Agentes refrigerantes inflamaveis

&
O

/MNATENCAO

O agente refrigerante é altamente infla-

mavel.

Em caso de fugas, podera ocorrer o
derrame de agente refrigerante, o que
podera causar uma mistura de gas/ar
explosiva.

Tal podera levar consequentemente a incén-
dios e explosbes com um risco de incéndio
subsequente.

O agente refrigerante R-290 (pro-
pano) pertence, de acordo com a
norma EN 378-1, ao grupo de segu-
ranca A3. O agente refrigerante utili-
zado e a quantidade de enchimento
estdo indicados na placa de caracte-
risticas (ver — Placa de caracteristi-
cas e numero de série).

Manter fontes de igni¢éo (calor, faiscas,
chamas abertas, superficies quentes) a
distancia.

Utilizar um pano ou esponja humidos
para remover 4gua condensada e
para a limpeza. N&o utilizar esponjas
nem panos secos para uma seca-
gem. (Risco de carga eletrostatica e
de formagéo de faiscas).

N&o tapar as aberturas de ventilacdo
na carcaca do aparelho. Utilizar ape-
nas acessorios de origem.

Nao utilizar quaisquer dispositivos me-
canicos ou outros meios (por ex. raspa-
dores de gelo) para acelerar o pro-
cesso de descongelacao.

N&o operar aparelhos elétricos (por
ex. aspiradores a humido) dentro do
compartimento refrigerado que nao
correspondam ao tipo recomendado
pelo fabricante. S&o permitidos apa-
relhos com uma identificagéo de pro-
tecéo contra exploséo (ver — Expli-
cacgédo dos simbolos).

Nao utilizar lavadoras de alta pressao
e a vapor.

Montar o aparelho apenas em recin-
tos bem ventilados.

N&o instalar o aparelho em caves ou
em espacos rebaixados.

Os canais e condutas de cabos de-
vem ser vedados por baixo e por tras
do aparelho, para protecdo contra in-
céndios.

N&o danificar o circuito do agente refri-
gerante.

N&o expor o aparelho a temperatu-
ras superiores a 70°C (158 °F) du-
rante o transporte e armazenamento.
Evitar a transmissao de pulsacfes e
vibracdes para o aparelho.

Evitar acdes violentas externas no
aparelho, tais como um manuseio
descuidado de carros de elevacao
ou de maquinas de limpeza de pavi-
mentos.
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O
©

2.5.3

®

= Nao efetuar perfuracdes no aparelho
nem realizar qualquer outro trabalho
no mesmo.
= N&o comprimir nem dobrar tubagens.
=  Os trabalhos no circuito do agente
refrigerante s6 podem ser efetuados
por uma equipa qualificada.
= Abrir o circuito do agente refrigerante
e aspirar 0 agente refrigerante ape-
nas em recintos bem ventilados, fora
do horério de funcionamento do mer-
cado (fechado a clientes) ou em es-
pacos exteriores.
= Antes de qualquer trabalho de manu-
tencédo, assisténcia ou reparacao,
desconectar a tensdo do aparelho
(ver — Colocacéao fora de servico).
Bloquear o aparelho contra uma
nova ligacéo.
Durante a reparacao, deve estar disponivel,
como pessoa de contacto para a equipa
qualificada, uma pessoa competente que
conheca as circunstancias locais.

/N CUIDADO

Agente refrigerante liquido.
Queimaduras na pele pelo frio.
=  Utilizar 6culos de protecéo e luvas de
protecéo.
= Proteger as maos e a cara contra o
contacto com agente refrigerante li-
quido/derramado.

Perigos mecénicos
/MNATENCAO

Transporte dos aparelhos com carros de

movimentacao de carga.

Perigo de ferimentos em caso de colisao.
Observar os percursos de transporte para
carros de movimentagéo de carga.

= Proteger o produto transportado.
= Apenas pessoal formado pode operar
carros de movimentagao de carga.
Respeitar a especificacéo relativa a altura
de empilhamento na embalagem.

Perigo de tombamento do aparelho.
As pessoas podem ficar presas.
= N&o subir ou entrar no aparelho.

Dispositivos de seguranca em falta e/ou
nao totalmente operacionais.

Perigo de ferimentos, p. ex., devido a pecas ro-
tativas.

= Controlar os dispositivos de seguranca

quanto a integridade e funcionalidade.
= N&o remover os dispositivos de prote-

¢ao e as coberturas instaladas no apa-

relho.

)

B> @b

>

/N CUIDADO

Rutura de material.
Perigo de queda. Ferimentos por corte.
= Na&o subir ou entrar no aparelho.
Nao carregar a cobertura.

Queda de objetos.
Ferimentos por pancadas. Ferimentos por
corte devido a quebra de vidro.
= Na&o colocar qualquer objeto sobre o
aparelho.

Derrame de agua condensada.
Perigo de derrapagem.
= Controlar a acumulacao de agua a
frente e por baixo do aparelho.
= Eliminar imediatamente a 4gua con-
densada derramada.
= Contactar imediatamente o servigo
de manutencéo (ver — Servigos de
manutencgao).

Abrir/fechar a cobertura.
As mdos (partes do corpo) podem ficar entala-
das.
= Ao abrir/fechar, ndo tocar na folga de
abertura.
Ter em atengédo a presenca de outras pes-
soas ao abrir/fechar.

Seguranca ao manusear vidro

O

/A CUIDADO

Quebra de vidro.
Ferimentos por corte no corpo. Ferimentos
por pancadas.
= Nao instalar o aparelho com unida-
des isolantes de vidro a altitudes su-
periores a 2 000 m (6 562 pés). A
unidade isolante de vidro pode que-
brar devido a diferencga de pressao
do ar.
= Controlar se os elementos de vidro
apresentam danos, p. ex., fissuras,
rachaduras, quebras. Contactar ime-
diatamente o servico de manutencgao
em caso de danos (ver — Servicos
de manutencao).
= Na&ao carregar a cobertura de vidro.
= Na&o subir ou entrar no aparelho.
«  E proibido o armazenamento de reci-
pientes de vidro em aparelhos de
congelacéo.

Eliminagédo de vidros partidos.
Ferimentos por corte nas maos.
= Usar luvas de protecéo para remover
pedacos de vidro estilhacado e even-
tuais produtos danificados por isso.
= Remover cuidadosamente e na totali-
dade todos os pedacos de vidro esti-
Ihacado e produtos danificados.
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2.5.4 Riscos residuais

O fabricante ndo se responsabiliza por danos causa-
dos pelo incumprimento deste manual ou de outras ins-
trucdes do fabricante.

3 Descricao do produto

3.1 Informacdes gerais

Os produtos AHT estédo em conformidade com o Regula-
mento da UE 1907/2006 (REACH), relativo ao registo, ava-
liacdo, autorizacdo e restricao de substancias quimicas.
Nem o agente refrigerante R-290 nem o agente propul-
sor “pentano” possuem um potencial de destrui¢cao de
ozono (ODP).

O R-290 tem um potencial de efeito de estufa (GWP)
muito baixo (3).

3.2 Dados técnicos

Dados técnicos importantes podem ser encontrados na

placa de caracteristicas (ver — Placa de caracteristi-
cas e numero de série).

Parametro Valor

Ligacéo elétrica

Parametro Valor
Tens&o nomi-
nal/Frequéncia no- [220 - 240 V/50 Hz
minal

Cabo de ligacao

Seccéo transversal
minima para o cabo
de ligacéo

Cabo de 3 polos

1,0 mm?2

Ficha de rede — Lado de rede

Parametro Valor
Tipos de fichas CEE 7/7
Tipos de fichas BS 1363

Ficha do aparelho — Lado do aparelho (caixa IEC)

Valor
IEC 60320-C13

Parametro

Tipos de fichas

Ver — Viséo geral dos

Medigdes exteriores modelos do aparelho

Protecao fusivel elétrica
Ver — Protecdo fusivel elétrica

Classe de temperatura do
pacote M (classe de tempe-
ratura do produto) de acordo
com EN 1SO 23953-2

L1

Peso do aparelho Ver — Viséo geral dos Cor- Cor- Tipo (;aracte—
modelos do aparelho rente | rente de ristica de
Emiss&o de ruido aéreo/Ni- nomi-|( falha aciona-
vel de pressao acustica de |< 70 dB(A) nal [A]] [mA] mento
emissao Interruptor automatico (LS/CB)
Agente refrigerante Propano (R-290) 16 ] ) C (ldeta‘)an
enta

Disjuntor de corrente de avaria (FI/RCCB/GFCI)

Area de aplica- .
Série cdo/ modo de Aplicagao ajus-
= tavel
operagéo
() Congelagao “-” A1/A2

G (de acdo retardada)
A (sensivel a corrente
40 30 pulsada) . o i
F (sensivel a frequéncia
mista)/ B (sensivel a to-

das as correntes)

Interruptor combinado FI-LS/RCBO (alternativa a Fl e LS)

Configuracgédo de fabrica especifica do cliente aquando
do fornecimento.

Sistema de barramento

Parametro Valor

Cabo de barramento | Cabo Patch CAT 5-S/FTP

G (de acéo retardada)
A (sensivel a corrente
pulsada)

F (sensivel a frequéncia
mista)/ B (sensivel a to-
das as correntes)

C (de acao

16 30 lenta)

PROTOCOL MODBUS RTU
RS-485 2-WIRE

Ligacéo através de conector
fémea RJ45 / ficha RJ45

Sistema de barra-
mento (opcional)

Cores de iluminagao recomendadas

Parametro Valor

Branco frio 5000 K

Taxa de Baud 19200 bits/s

Data Lenght 8 bits
Parity none
Stop bit 1
Minimum TimeOut |60 ms

Possibilidade de divergéncias especificas do cliente.
Mais informacdes: servigcos de manutencao (ver —
Servigos de manutencéo).
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3.3 Placade caracteristicas e

numero de série
Observar as informacdes na placa de caracteristicas.
A placa de caracteristicas € um autocolante na parte
traseira do aparelho.

Informacdes na placa de caracteristicas
— Designacéo do aparelho e tipo de aparelho
— Numero de série
— Classe climatica*
— Tensé&o nominal e frequéncia nominal
— Corrente nominal e poténcia consumida
— Agente refrigerante e quantidade utilizada
— Conteldo liquido
— Data de fabrico
— Bem como outros dados técnicos
*Exemplos de classes climaticas:

Classe climatica | Tempera- [ Humidade rela-
(classe) conforme a [tura ambi-| tiva do ar [%]
ISO 23953-2 ente [°C]
3 25 60

3.4 Utilizacao correta

O aparelho destina-se a exibicéo de produtos alimenta-
res embalados e congelados ou a sua remocao por
parte de consumidores.

Para mais informacdes, ver — Utilizacdo correta

4 Estrutura e funcionamento

O aparelho é um aparelho compacto pronto para ligar.
O aparelho é entregue pronto a funcionar e tem a sua
propria unidade de controlo.

O aparelho esta pré-programado de fabrica.

O aparelho contém um ou mais circuitos do agente re-
frigerante hermeticamente fechados, cujos componen-
tes estdo conectados de forma estanque, permanente
e tecnicamente.

O design dos modelos de aparelhos individuais pode va-
riar.

O calor residual gerado no aparelho é transferido para
0 ar ambiente através de um permutador de calor. O
aparelho inicia automaticamente a descongelacdo em
ciclos regulares (ver — Descongelacdo automatica).
Se necessario, pode ser iniciada uma descongelacao
semiautomatica (ver — Pagina 11, Capitulo 5).

Por motivos de higiene, deve ser realizada uma des-
congelacédo completa (ver — Descongelacdo completa)
com limpeza subsequente.

Consoante os modelos do aparelho, é possivel um
equipamento interior individual.

AVISO

Danos de propriedade devido a equipamento
interior em falta.
Operar o aparelho apenas com grelhas de parede.

Pecas acessorias para o equipamento interior
— Grelhas de parede
— Condutas de ar
— Grelhas inferiores
— Grelhas de parede de separacéo
— Cestos verticais
O aparelho esta equipado com marcas de empilha-
mento (ver — Carregamento).
O aparelho esta equipado com coberturas de vidro.
O aparelho esta equipado com pés deslizantes para
facilitar o movimento de avanco e recuo.

4.1 Descongelacdo automética

O aparelho possui uma funcdo de descongelacdo au-
tomética.

Durante a descongelacao automatica sao exibidos, no
ecra, os seguintes simbolos e indicacdes (ver — Pa-
gina 11, Capitulo 5).

Indicacdo no

~ Simbolo
ecra

Regulador

AHT (SECOP)

EF -

A frequéncia, a duragdo e 0 momento da descongela-
¢ao estéo pré-ajustados.
Frequéncia de descongelacao
— 2 x/semana (ou especifico do cliente)
Duracéo da descongelagao
- Até 99 minutos
Momento de descongelacéo
— A hora de inicio é regulada por um relégio de
tempo real e acontece durante as horas no-
turnas.
— Temporizado entre as 21:00 e as 03:00.
A eventual 4gua condensada é conduzida desde o in-
terior do aparelho para o compartimento da maquina
e evapora ai.

A

/N CUIDADO

Derrame de agua condensada.
Perigo de derrapagem.
= Controlar a acumulacéo de dgua a
frente e por baixo do aparelho.
= Eliminar imediatamente a agua con-
densada derramada.
= Contactar imediatamente o servico de
manutencao (ver — Servigcos de ma-
nutencao).

Se necessario, pode ser iniciada uma descongelacao
semiautomatica (ver — Pagina 11, Capitulo 5).

ApOs qualquer descongelagdo automatica ou semiau-
tomatica, esta permanece bloqueada durante 24 horas.
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5 Elementos de comando e
indicacao

5.1 Indicacéo datemperatura

A temperatura do aparelho é ajustada na fabrica, de

modo que a classe de temperatura do pacote M espe-

cificada pelo fabricante (ver — Dados técnicos) seja
respeitada.

Indicagao da temperatura interior do apa-
relho

— Indicacdo no ecra no elemento de comando
(ver — Pagina 11, Capitulo 5).

Controlo da temperatura interior
Responsabilidade

— Equipa operacional
Frequéncia

— Vérias vezes por dia

5.2 Elementos de comando e indi-

cacOes no ecra
Caso seja necessario, retirar a cobertura em plexiglas
com uma chave de fendas adequada, de modo a ace-
der aos elementos de comando.

/N CUIDADO

Remocdao da cobertura em plexiglas
com uma chave de fendas.
Lesdes por perfuracao.
= Manusear a ferramenta com cuidado.
= Ter em aten¢do o tamanho ade-
guado da chave de fendas de modo
a evitar deslizamentos.
*  ApOs a utilizagdo da chave de fen-
das, armazenar de forma ordeira e
segura.

AVISO

Danos de propriedade devido a alteragao incor-
reta dos parametros no elemento de comando.
= Voltar a fixar a cobertura em plexiglas apos a
operagéo.

Como elementos de comando, estao disponiveis teclas
gue estao ocupadas do seguinte modo:

MAN
DEFROST

STANDSY
RESET

AHT— °

Fig. 1.. Elementos de comando e indicagbes no ecra

N.° Tecla Funcéo
— Alteracdo da aplicacéo
1 o — Aumentar o endereco
de barramento
> e — Iniciar a descongela-
DEFRCST

cdo semiautomatica

— Iniciar a descongelacéo
manual

— Ligar e desligar a fun-
¢éo de refrigeracéo

3 e — Aceder ao cédigo de
erro (se o ponto verme-
Iho brilhar)

— Confirmar o alarme
acustico

N.°| Indicac&o no ecré Significado

Ponto vermelho lu-
4 |minoso (junto ao Alarme
simbolo da buzina)

5.2.1 Funcéo de refrigeracao

Desligar a fungéo de
. ~ S . ETAMDEY s
refrigeracéo (iniciar | Premir ‘me2er no minimo 3 s.
a descongelagéo ---¢& exibido no ecra.
manual)

- ETAMDEY ;.
Premir "aeser , no minimo, 3 s.
A temperatura interior é exibida
no ecra.

Ligar a funcdo de
refrigeracéo

5.2.2 Descongelacdo semiautomética

Iniciar a desconge-
lacdo semiautoma- dEF
tica € exibido no ecra.

. ETANDEY .
Premir B=ET. no min. 3 s.

Duragéo da descongelagéo

—  Até 99 minutos
Ap6s a descongelacao semiautomética, o aparelho
volta automaticamente para o funcionamento normal.
A temperatura interior atual € exibida no ecra.
Bloqueio de descongelacéo 24 horas
O bloqueio de descongelacao 24 horas esta ativo se,
posteriormente, for brevemente exibido no ecréd a
temperatura.

5.2.3 Aplicagao
Podem ser selecionadas as seguintes aplicacdes (au-
torizacéo personalizada):

-Al
- R¢

Premir brevemente #/=
A aplicagdo atualmente ajustada
é exibida no ecrd, p. ex.A !

Exibir a aplicacdo
ajustada

Se nédo se pretender qualquer alteracéo, a indicacao
volta para a indicagcao da temperatura apés aprox. 5 s.
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Premindo varias vezes a tecla
*+/ = todas as aplicacBes disponi-
bilizadas podem ser executadas.

Alterar aplicacéo

A nova aplicacao ajustada é
aceite automaticamente aprox. 5
s apo6s o ultimo acionamento.

Aceitar a nova en-
trada

5.2.4 Endereco de barramento

Antes da atribuicdo dos enderecos de barramento, os
aparelhos (1, 2,...n) devem ser interligados com um
cabo de barramento adequado.

O primeiro aparelho (1) deve ser ligado ao controlo de
mercado (M) através de uma cablagem de barramento.
No ultimo aparelho (n), a cablagem de barramento
deve ser terminada com uma impedancia de termina-

¢éo (R).
M
| 8

‘ 1 2

Fig. 2.: Sistema de barramento, esquema
Dados técnicos, ver — Dados técnicos

Y

»
.......... 5

((IELAHISY /
X
Pin3 Pin2 Pint

Fig. 3. Ficha RJ45 do cabo de barramento, conectores fémea
RJ45 no aparelho e impedéancia de terminagéo (R)

Pino Data Cor
Cor de la-
1 Al- ranja/Branco
2 B/+ Cor de laranja
3 Ground Verde/Branco

Os reguladores séo fornecidos, por padréo, com o ende-
reco de barramento “1” (corresponde a um aparelho
“stand alone”). Para a identificagdo de varios aparelhos
no sistema de barramento, devem ser atribuidos os en-
deregos de barramento que comegam com “1”.

Os enderecos de barramento ndo devem ser atribuidos
duas vezes. De seguida, recomendamos a atribuicao
dos enderecos de acordo com a sequéncia da cablagem
real. S8o permitidos, no max., 247 enderecos.

Alcancar o nivel de programacao

-  Premir %27 , no minimo, 3 s.
1. --~ é exibido no ecra.
A funcao de refrigeracdo esta agora desligada.

— Imediatamente depois, premir breve-
mente */= 3 vezes seguidas.

Hdré exibido no ecra alternadamente com o
endereco de barramento atual, p. ex., “1”.

Atribuir endereg¢o de barramento

— Atribuir endereco de barramento superior
(passo a passo):

Premir brevemente */=.

— Listagem rapida dos enderecos de barra-
mento:

Premir longamente #/~=.

— Aceitar a nova entrada:
4, Aguardar 5 s.
--=- é exibido no ecra.

AVISO

Danos de propriedade em caso de atribui¢cdao do
endereco de barramento devido a desativagao
da funcao de refrigeracgao.

Ligar novamente a funcéo de refrigeracdo apds a atribui-
¢ao do endereco de barramento (consultar — ponto 5).

Ligar novamente a fungéo de refrigera-
¢éo.
Premir &% no minimo 3 s.

A temperatura interior é exibida no ecré.

Atribuir endereco de barramento para os aparelhos
seguintes:

Repetir o ponto 1 a 5 em cada aparelho e ajustar um
endereco de barramento livre.

5.25 Alarme

Exibir o alarme

No ecra, é exibido um c6digo de erro como uma indi-
cacao intermitente, alternando com a temperatura in-
terior. O ponto vermelho brilha simultaneamente no
ecra (ver — Pagina 11, Capitulo 5.2).

Opcionalmente (especifico do aparelho) existe a pos-
sibilidade de emitir um alarme acustico através de
um besouro integrado.

Cédigo de erro Significado
= Erro do sensor F1
FE Erro do sensor F2
FYy Erro do sensor F4
HE‘E Erro hora/data
Alarme de temperatura exces-
EcO siva
EE { Temperatura excessiva em F4
Alarme de temperatura inferior
£43 a normal
EBO Alarme do registador de tem-
peratura

Erro eletrénico

el
E’
Eql
3
E59

Temperatura excessiva sis-
tema eletrénico

Erro do compressor

Erro do compressor devido a
E75

Tensao fora da tolerancia
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E35

Frequéncia fora da tolerancia

EI'I'

Sem comunicag¢do com ecréa

LSk Sistema eletrénico no modo de
teste

Confirmar o alarme

Confirmar o cédigo de :
9 Premir brevemente eser

erro e o alarme acustico

No ecra é exibida a temperatura interior e o ponto verme-
Iho. O ponto vermelho (ver — Pagina 11, Capitulo 5.2) bri-
Ihar até a eliminagédo do erro.

Premir brevemente eser
Aceder temporaria- |O cédigo de erro € exibido no
mente ao codigo de |ecré durante aprox. 5 s.

erro De seguida, € novamente exi-
bida a temperatura interior.

5.3 Interruptor dailuminacao do

aparelho

ANT/] ~

Fig. 4.; Interruptor da iluminag&o do aparelho (1)

Ligar a iluminacéo do

aparelho Premir o interruptor (1).

Desligar a iluminagdo do Premir o interruptor (1).

aparelho

6 Transporte e armazena-

mento

ApOs a entrega, controlar se o aparelho apresenta da-
nos de transporte.

Contactar imediatamente o servigco de manutencdo em
caso de danos (ver — Servicos de manutencao).

MAATENCAO

Danos no circuito do agente refrige-
A rante.
Podera ocorrer o derrame de agente refrige-
rante inflamavel, o que podera causar uma
mistura de gés/ar explosiva. Risco de incéndio.
= N&o expor o aparelho a temperatu-
ras superiores a 70 °C (158 °F) du-
rante o transporte e armazena-
mento.
= Assegurar uma boa ventilacao.
= Observar os avisos de seguranca e
de atencao para aparelhos com
agentes refrigerantes inflamaveis
(ver — Agentes refrigerantes infla-
maveis).
= Em caso de danos no aparelho, con-
tactar imediatamente o servico de
manutencgdo (ver — Servi¢cos de ma-
nutencao).

Transporte dos aparelhos com carros
de movimentagao de carga.
Perigo de ferimentos em caso de colisdo.
= Observar os percursos de transporte
para carros de movimentacéo de
carga.
= Proteger o produto transportado.
= Apenas pessoal formado pode ope-
rar carros de movimentacao de
carga.
= Respeitar a especificacao relativa a
altura de empilhamento na embala-
gem.

AVISO

Danos materiais devido ao transporte e arma-
zenamento.
= N&o expor o aparelho a temperaturas superio-
res a 70 °C (158 °F) durante o transporte e ar-
mazenamento.
= Transportar e armazenar o aparelho apenas
de forma adequada, numa posicéo de utiliza-
¢éo estavel (orientacao horizontal).
= Se, mesmo assim, o aparelho tiver sido incli-
nado durante o transporte, aguardar pelo me-
nos 2 horas antes da coloca¢do em funciona-
mento.
= Na entrega, assegurar a acessibilidade de-
sobstruida a area de instalacéo (observar as
alturas de passagem, larguras de passagem,
altura da area de instalagdo, raios de mano-
bra suficientes).
= N&o armazenar o aparelho em espacos exte-
riores.
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7 Desembalamento
Responsabilidade

— Entidade operadora
Controlar se o aparelho apresenta danos antes e du-
rante o desembalamento.
Contactar imediatamente o servigco de manutencéo em
caso de danos (ver — Servicos de manutencéao).

MATENCAO

Eliminacdo de material de embalagem
e peliculas.
Perigo de asfixia.
= Manter o material de embalagem e
as peliculas fora do alcance de cri-
ancas.
= N&o permitir que criancas brinquem
com o material de embalagem e as
peliculas.

Danos no circuito do agente refrige-
& rante.
Podera ocorrer o derrame de agente refrige-
rante inflamavel, o que podera causar uma mis-
tura de gas/ar explosiva. Risco de incéndio.
= Assegurar uma boa ventila¢éo.
= Observar os avisos de seguranga e
de atencao para aparelhos com
agentes refrigerantes inflaméaveis
(ver — Agentes refrigerantes infla-
maveis).
= Em caso de danos no aparelho, con-
tactar imediatamente o servico de
manutenc¢éo (ver — Servigos de ma-
nutencao).

/A CUIDADO
ﬁ Pecas do aparelho pesadas.

As maos podem ficar entaladas.
Cuidado com os dedos e as maos ao

@ desembalar.

= Usar luvas de protecéo.

AVISO

Danos materiais e de propriedade devido a
pecas em falta no aparelho.
= Controlar a embalagem quanto a pegas sol-
tas.
= Na&o eliminar pecas soltas e esclarecer a sua
eventual utilizagdo com o servico de manu-
tencdo (ver — Servicos de manutencao).

8 Posicionamento e instalacao

Responsabilidade

— Entidade operadora
Dados técnicos, ver — Dados técnicos Efetuar alteragtes
técnicas no aparelho apenas mediante acordo com o fa-
bricante e com a autorizacdo do mesmo.
N&o cobrir a indicacdo da temperatura, 0s avisos de
seguranca e a placa de caracteristicas (ver — Placa de
caracteristicas e numero de série).

/MAATENCAO

Perigo de tombamento do aparelho.

As pessoas podem ficar presas.
Remover a palete de transporte ape-
nas apos alcancar a posicao de insta-
lacao final estavel.
Contactar o servico de manutencao
em caso de duvidas (ver — Servigcos
de manutencao).
N&o subir ou entrar no aparelho.

Podera ocorrer o derrame de agente refrige-
rante inflamavel, o que podera causar uma mis-
tura de gas/ar explosiva. Risco de incéndio.
N&o tapar as aberturas de ventilagéo
na carcaca do aparelho. Utilizar ape-
nas acessorios de origem.
= Montar o aparelho apenas em recin-
tos bem ventilados.
= Nao instalar o aparelho em caves ou
em espacos rebaixados.

= Os canais e condutas de cabos devem ser
vedados por baixo e por tras do aparelho,
para prote¢do contra incéndios.

= Nao efetuar perfuragbes no aparelho nem
realizar qualquer outro trabalho no mesmo.

ﬁ Danos no circuito do agente refrigerante.

/A CUIDADO

Rutura de material.

Perigo de queda. Ferimentos por corte.
= Na&o subir ou entrar no aparelho.
= Na&o carregar a cobertura.

Pecas do aparelho pesadas.
As maos podem ficar entaladas.

= Durante a instalacdo e montagem,

@ ter cuidado com as méaos e os dedos.

Usar luvas de protecéo.

AVISO

Danos de propriedade e de material devido a
acumulagao do ar de exaustao quente (acu-
mulagéao de calor).
= Deve ser permitida a saida desimpedida do
ar de exaustéo no lado traseiro.
= Observar as distancias minimas em relacéo a
paredes limitadoras e a outros aparelhos, de
modo a néo obstruir a circulacdo do ar.
= Nao tapar as aberturas de ventilagdo da co-
bertura do aparelho durante o posiciona-
mento em bloco.
= As superestruturas apenas podem ser insta-
ladas apds consulta com o fabricante.
= Distancia minima de 100 mm.
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Danos materiais e de propriedade devido a
uma instalacao incorreta.
= Instalar o aparelho numa posicéo estavel (ori-
entagdo horizontal).
= Instalar o aparelho apenas sobre os pés des-
lizantes j& montados.
= N&o expor o aparelho a qualquer tipo de radi-
acao térmica no local de instalacao.
= N&o expor o aparelho no local de instalacdo
diretamente ao raio de acdo de sistemas de
ar condicionado ou de ventilacao.
= Nao fixar nenhum material espesso, isolante
nas paredes exteriores. Colar os painéis ape-
nas como finas peliculas.

Distancia minima no posicionamento individual:
A toda a volta: 100 mm

Distancia minima no posicionamento em bloco
A: 0 mm

B: 155 mm

 ——

L | 1§

Fig. 5.: Distancia minima no posicionamento em bloco

Os aparelhos podem ser ligados com cabos de barra-
mento (acessoério opcional) (atribuir endereco de barra-
mento, ver Pagina 11, Capitulo 5).

Montagem e desmontagem da cobertura

Razao para a montagem e desmontagem da cobertura:
— Realizagédo de uma descongelagéo completa
com limpeza subsequente
— Danos na cobertura
Segurang¢a ao manusear vidro, ver — Perigos mecani-
cos
Aparelho com coberturas deslizantes de vidro

Fig. 5.. Aparelho com coberturas deslizantes de vidro

Desmontagem da cobertura

1. Abrir a cobertura.

2. Com as duas maos, levantar a cobertura atras e puxar
para tras até que a mesma seja removivel a frente.

3. Levantar para fora cuidadosamente a cobertura
com as duas maos.

Montagem das coberturas

1. Inserir a cobertura menor inferior.

2. Inserir a cobertura superior.

3. Fechar completamente as coberturas.

4. Verificar quanto ao funcionamento perfeito.

8.1 Ligacao elétrica

A ligacdo a alimentacédo de tensao é realizada pela
entidade operadora.

Ver — Colocacado em funcionamento

Dados técnicos, ver — Dados técnicos

/MNATENCAO

é Ligacdo do aparelho a alimentacéo de
tenséo.
O contacto com pegas condutoras de tensao
Z& podera provocar um choque elétrico. Risco de
queimaduras devido a formacéo de faiscas
ou de sobrecarga.

= Os trabalhos no sistema elétrico s6
podem ser efetuados por uma
equipa qualificada.

= Antes da ligacdo a alimentacao de
tensédo, tenha em atenc¢do o se-
guinte:

= Prescricbes de seguranca elétrica lo-
cais em vigor.

= Normas e avisos de seguranca Vvi-
gentes.

- Informag8es na placa de caracteristi-
cas (ver — Placa de caracteristicas
e nimero de série).

- Atenséo de rede e a frequéncia de
rede devem corresponder as indica-
¢Oes na placa de caracteristicas.

= Na&o ligar um aparelho danificado ou
pecas danificadas (tais como cabos
de ligacdo) a alimentacdo de tensao.

= Apenas uma equipa qualificada
pode substituir pecas danificadas,
como p. ex., cabos de ligacao.

= Nao comprimir nem dobrar cabos de li-
gacao.

= Cumprir 0s requisitos minimos para
os cabos de ligacdo (ver — Dados
técnicos).

» Realizar a protecao fusivel elétrica
do aparelho de acordo com as pres-
crigOes e leis aplicaveis, bem como
com as especificacdes da AHT (ver
— Protecéo fusivel elétrica).

= Ligar o aparelho apenas a um cir-
cuito de corrente de rede com prote-
¢do por ligacao a terra.

= Na&o utilizar cabos de extensdo nem
tomadas multiplas.

= Na&o danificar as partes elétricas co-
bertas. Nao efetuar perfuragdes no
aparelho nem realizar qualquer outro
trabalho no mesmo.
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AVISO

Danos materiais e de propriedade devido a des-
vios (tensao, frequéncia) nao permitidos pela
AHT na rede elétrica da entidade operadora.
= O fabricante ndo se responsabiliza por danos
no equipamento elétrico da entidade opera-
dora e pelos danos consequentes dai resul-
tantes.

Danos materiais devido a uma ligagao elétrica
incorreta.
= Circuitos de rejeicdo de carga e desconexdes
do aparelho ndo sdo permitidos.

Danos de propriedade devido a interrupcgéo da
alimentacéo de tenséo.
A refrigeracéo falha.
= Ligar aficha de rede do cabo de ligagéo a
uma alimentacao de tenséo, a qual seja per-
manentemente alimentada com tenséo.

Conexao do aparelho

A conexdo do aparelho é efetuada com uma ficha de
rede (ver — Dados técnicos e Colocacdo em funciona-
mento). O cabo de ligacdo destina-se a alimentacdo
conjunta da refrigeracdo e da iluminacg&o do aparelho.

Aparelho com caixa IEC

Dados técnicos, ver — Dados técnicos O aparelho
pode estar equipado com uma caixa IEC. O cabo de li-
gacdo esta ligado a caixa IEC através da linha de liga-
¢ao introduzido.

Fig. 7.. Caixa IEC (1), linha de ligac&o introduzida (2), es-
tribo (3), peca de fixacao (4)

MNATENCAO

Ligacdo elétrica incorreta na caixa IEC.
O contacto com pegas condutoras de tensdo
podera provocar um choque elétrico. Risco de
& gueimaduras devido a formacao de faiscas
ou de sobrecarga.
= O estribo da caixa IEC tem de estar
adequadamente fixado e aparafu-
sado com a peca de fixacéo.

A AHT recomenda, por ex., na instalacdo em bloco, a utili-
zacao de um canal de cabos com tomadas instaladas.
Em caso de montagem no chao, a altura do canal de
cabos pode alcancar, no maximo, os cantos inferiores
da grelha de ventilacdo traseira.

8.2 Protecéo fusivel elétrica
Responsabilidade

Entidade operadora

Todas as ligacdes elétricas tém de ter uma protecéo
fusivel elétrica suficiente.

Dados técnicos, ver — Dados técnicos

/MAATENCAO

ﬁ Protecéo fusivel elétrica incorretalin-
suficiente.
O contacto com pecgas condutoras de tenséo
Z& podera provocar um choque elétrico. Risco de
gueimaduras devido a formagéo de faiscas
ou de sobrecarga.
= Garantir uma protecao fusivel suficiente.
= Observar as prescri¢ées locais apli-
céaveis, p. ex., para a operacao e ins-
talagdo elétrica dos aparelhos.
= Observar as normas e avisos de se-
guranca aplicaveis.
= Nunca operar o aparelho sem inter-
ruptor automatico.
= Nunca operar o aparelho sem disjun-
tor de corrente de avaria.
= Nunca ligar mais de 2 aparelhos a
uma protecao fusivel elétrica. A AHT
recomenda ligar, no maximo, 1 apa-
relho.

9 Colocacao em funciona-

mento

Responsabilidade
— Entidade operadora

/MNATENCAO

ﬁ Danos no sistema elétrico e/ou no cir-
cuito do agente refrigerante.
O contacto com pecas condutoras de tensao
Z& podera provocar um choque elétrico. Podera
ocorrer o derrame de agente refrigerante infla-
mavel, o que podera causar uma mistura de
gas/ar explosiva. Risco de queimaduras de-
vido a formacéo de faiscas ou de sobrecarga.
= Na&o colocar um aparelho danificado
em funcionamento.

= Apenas uma equipa qualificada
pode substituir pecas danificadas,
como p. ex., cabos de ligagéo.

= Observar os avisos de seguranca e
de atencéo para aparelhos com
agentes refrigerantes inflamaveis
(ver — Agentes refrigerantes infla-
maveis).

= Em caso de danos no aparelho, con-
tactar imediatamente o servigo de
manutencéo (ver — Servicos de ma-
nutencao).
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AVISO

Danos materiais e de propriedade devido a
pecas em falta no aparelho.
Controlar a embalagem quanto a pecas soltas.
N&o eliminar pecas soltas e esclarecer a sua even-
tual utilizacdo com o servico de manutencéo (ver
— Servigos de manutengo).

Colocar o aparelho em funcionamento

1. Inserir a ficha de rede do cabo de ligacdo (ver —
Ligacéo elétrica).

2. Se no ecré for exibido ---, premir Heses durante
pelo menos 3 s (ver — Pagina 11, Capitulo 5).

Apés a colocacdo em funcionamento, a temperatura

desejada pode demorar até 3—4 horas a ser alcancada.

10 Operacao (utilizacao)

Apenas uma equipa operacional devidamente formada

pode operar o aparelho.

/MNATENCAO

ﬁ Danos no sistema elétrico e/ou no cir-
cuito do agente refrigerante.
O contacto com pecas condutoras de tensdo
& podera provocar um choque elétrico. Podera
ocorrer o derrame de agente refrigerante infla-
mavel, o que podera causar uma mistura de
@ gas/ar explosiva. Risco de queimaduras devido
a formacao de faiscas ou de sobrecarga.
= Evitar a¢Ges violentas externas no apa-
relho, tais como um manuseio descui-
dado de carros de elevacédo ou de méa-
quinas de limpeza de pavimentos.
= Evitar a transmissédo de pulsacdes e
vibra¢cdes para o aparelho.
= Observar os avisos de seguranga e
de atencéo para aparelhos com
agentes refrigerantes inflamaveis
(ver — Agentes refrigerantes infla-
maveis).
= Se o aparelho estiver danificado ou
se a protecao fusivel elétrica tiver
acionado:
1. Desconectar a tensdo do aparelho.
2. Bloguear o aparelho contra uma nova
ligagéo.
3. Contactar o servico de manutengéo
(ver — Servicos de manutencao).

/A CUIDADO

Quebra de vidro/rutura de material.
Ferimentos por corte no corpo. Ferimentos
por pancadas.

* Nao carregar a cobertura.

= N&o subir ou entrar no aparelho.

= Controlar se os elementos de vidro e
de plastico apresentam danos, p. ex.,

fissuras, rachaduras, quebras. Con-
tactar imediatamente o servigo de
manutencdo em caso de danos (ver
— Servicos de manutencao).

A
O
A

Vidro partido.
Ferimentos por corte nas maos e no corpo.
= Usar luvas de protecéo para remover
pedacos de vidro estilhacado e even-
tuais produtos danificados por isso
= Remover cuidadosamente e na totali-
dade todos os pedacos de vidro esti-
Ihacado e produtos danificados.

Derrame de 4gua condensada.
Perigo de derrapagem.
= Controlar a acumulacao de agua a
frente e por baixo do aparelho.
= Eliminar imediatamente a agua con-
densada derramada.
= Contactar imediatamente o servi¢co
de manutencéo (ver — Servigos de
manutencgao).

AVISO

Danos materiais devido a mé utilizag&o.
Operar o aparelho numa posigao estavel (ori-
entacao horizontal).
= Controlar se o aparelho esta em estado per-
feito. Danos devem ser imediatamente repa-
rados.
= Operar o aparelho apenas sobre os pés des-
lizantes montados.

Danos de propriedade devido a ma utilizacao.

= Na&ao operar o aparelho acima da classe cli-
matica indicada na placa de caracteristicas
(ver — Placa de caracteristicas e nimero de
série).

= Atemperatura ambiente ndo deve ser inferior
a 16 °C (60,8 °F).

= Observar a temperatura de armazenamento
prescrita para os produtos armazenados.

= Controlar a temperatura interior (ver — Indi-
cacao da temperatura).

= Em caso de falha de energia, os produtos ar-
mazenados devem ser controlados pela enti-
dade operadora (controlo da temperatura).

= Controlar o espaco para os produtos quanto
a objetos estranhos. Remover imediatamente
0s produtos incorretamente armazenados.

= Remover residuos de bens alimentares, liqui-
dos derramados e residuos de embalagens
(ver — Limpeza bésica).

= Operar 0 aparelho apenas com coberturas.

= N&ao podem ficar presos quaisquer objetos
entre a cobertura e a estrutura da mesma.

= Controlar se as coberturas estédo fechadas.

Durante o funcionamento sob condi¢des climatéricas
especiais com humidade atmosférica elevada, pode
ocorrer uma formacéo de condensado (dgua conden-
sada) no compartimento interno do aparelho ou nas
aberturas de ventilacéo superiores. Remover esta for-
macao de condensado por motivos de higiene.
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MAATENCAO

ﬁ Desarga eletrostatica e formagao de
faiscas com agente refrigerante infla-
mavel.
Em caso de danos/fugas no circuito do agente
refrigerante, faiscas poderéo inflamar agente
refrigerante derramado. Risco de incéndio.
= Utilizar um pano ou esponja ligeira-
mente humedecidos para remover
agua condensada.
= Nao utilizar esponjas nem panos se-
COs para uma secagem.

10.1 Carregamento

/N CUIDADO

Rutura de material.

Perigo de queda. Ferimentos por corte.

= N&o subir ou entrar no aparelho du-

rante o carregamento.

Queda de objetos.

Ferimentos por pancadas-
= Na&o colocar qualquer objeto sobre o
aparelho.

Abrir/fechar a cobertura.
As maos (partes do corpo) podem ficar entala-
das.
= Ao abrir/fechar, ndo tocar na folga de
abertura.
= Ter em atenc¢do a presenca de ou-
tras pessoas ao abrir/fechar.

Temperatura baixa.
Queimaduras na pele pelo frio.
= Usar luvas de prote¢éo durante o
carregamento.

AVISO

Danos de propriedade devido a ma utilizacéo.

= Carregar o aparelho com produtos apenas
apos ter sido alcancada a temperatura pres-
crita para o produto.

= Respeitar a especificacao de carga.

= Armazenar cuidadosamente os produtos.

= Abrir a cobertura apenas por breves instan-
tes para o carregamento e remogao de pro-
dutos.

= Fechar imediatamente a cobertura apés o
carregamento.

O acesso aos produtos é efetuado a partir de cima,
através da abertura de uma cobertura.
Indicagdo da temperatura (ver — Indicagéo da temperatura).

Especificacao de carga
O limite de empilhamento esta identificado pelas mar-
cas de empilhamento.

— Apenas é permitido o carregamento até as
marcas de empilhamento indicadas na parte
interior.

_v—v.—

Fig. 8. Marca de empilhamento

10.2 Colocacao fora de servigo e
nova colocacao em funciona-
mento

/MNATENCAO

Trabalhos no sistema elétrico.
A O contacto com pegas condutoras de tenséo
podera provocar um choque elétrico.
= Os trabalhos no sistema elétrico s6
podem ser efetuados por uma
equipa qualificada.
= Ter em atencgéo as regras de segu-
ranca elétrica antes de iniciar os tra-
balhos.
1. Desconectar a tensdo do aparelho.
2. Bloquear o aparelho contra uma nova li-
gacdo.

10.2.1 Colocacéo fora de servigo
Razbes para a colocacédo fora de servigo por uma
equipa qualificada

— Assisténcia, reparacéo (ver — Manutencéao,

assisténcia e reparacéo)

Razbes para a colocacédo fora de servigo por uma
equipa operacional

— Danos no aparelho

—P. ex. cobertura partida

/MNATENCAO

Colocacéao fora de servigco do apare-
A lho.
O contacto com pecas condutoras de tenséo
podera provocar um choque elétrico.
= O aparelho so6 deve ser desconec-
tado da tenséo por pessoal anterior-
mente formado.
= Desconectar a tensédo do aparelho e
bloguear contra uma nova ligacéo.

Etapas para a colocacgao fora de servico

— Armazenar os produtos num outro aparelho
com a mesma classe de temperatura do pro-
duto.

— Desconectar a tensdo do aparelho:

1. Desligar a funcéo de refrigeracdo (ver — Elemen-
tos de comando e indicacdes no ecrd).

2. Desligar todos os disjuntores utilizados (Protecéo
fusivel elétrica, ver — Protecéao fusivel elétrica) do
aparelho em questéo e bloquea-los contra uma
nova ligacéo.
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3. Desligar o circuito elétrico do aparelho, retirando a
ficha de rede, e bloquea-lo contra uma nova liga-
¢do (ver — Ligacdo elétrica).

Colocacgao fora de servigo prolongada

— Executar as etapas para a colocacao fora de
servigo.

— Ajustar o aparelho a temperatura do espaco.

— Efetuar a limpeza basica (ver — Limpeza ba-
sica).

— Deixar a cobertura aberta.

AVISO

Danos materiais durante a colocacéao fora de
servico prolongada.
= Nao expor o aparelho a qualquer tipo de ra-
diacdo térmica.
= Na&o colocar nada dentro ou sobre o apare-
Iho.
= Armazenar o aparelho numa posi¢éo estavel
(orientacdo horizontal).

10.2.2 Nova colocacdo em funcionamento
Nova colocagdo em funcionamento, ver Coloca¢do em
funcionamento — Colocac¢do em funcionamento.

10.3 Avaria durante a operacao

Danos materiais e de propriedade em caso
de indicacdo de alarme.
Armazenar os produtos noutro aparelho com
a mesma classe de temperatura do produto.
= Contactar imediatamente o servi¢co de ma-
nutencao (ver — Servicos de manutencao).

Indicacao de alarmes

Existem diferentes tipos de alarmes que indicam ava-
rias durante a operacao.
— Indicagéo no ecra (ver — P4gina 11, Capitulo 5)
— Cddigo de erro
- Ponto vermelho intermitente
— Alarme acustico

11 Manutencao

Tarefas de controlo a realizar pela equipa operacional

Tarefas de inspe- Frequéncia| Ver — capitulo
cao
Estado perfeito dos . Utilizacao co rreta
Continua Operagéao
aparelhos R
(utilizacao)
Objetos estranhos Utilizacao correta
no espaco para 0s Continua Operacéo
produtos (utilizacéo)
o Perigos mecénicos
Danificac&do elemento . ~
. Continua Operagao
de vidro IR
(utilizacao)
Indicac&o da tem-
L Varias ve- peratura
Temperatura interior . ~
zes por dia Operacao
(utilizacao)

Tarefas de inspe- Frequéncia| Ver — capitulo
gao
Carregamento ade- Continua Carregamento
guado de produtos
.S““da!de no aparelho Diariamente| Passos de limpeza
incl. vidro
Residuos de bens .
: p Diaria- :
alimentares e resi- Passos de limpeza
mente
duos de embalagens
Pavimento Diaria- Passos de limpeza
(a volta do aparelho) mente P
For'm'a(;ao 'de gelo no Continua | Descongelacéo
recipiente interno
Perigos mecani-
Coberturas fechadas | Continua cos
Operagéao
(utilizacao)
Acumulacao de agua .
I Descongelacao
em frente/sob o0 apa-| Diaria- -~
. automatica
relho (Agua conden- mente . .
Perigos mecanicos
sada)
Filtro da agua con- . Pagina 20, Capi-
densada Continua tulo 11.2.1
/MAATENCAO

faiscas com agente refrigerante infla-
mavel.
Em caso de danos/fugas no circuito do agente
refrigerante, faiscas poderao inflamar agente
refrigerante derramado. Risco de incéndio.
= Utilizar um pano ou esponja ligeira-
mente humedecidos para remover
agua condensada.
= Nao utilizar esponjas nem panos se-
COS para uma secagem.
= Na&ao operar aparelhos elétricos (por
ex. aspiradores a humido) dentro do
compartimento refrigerado que néo
correspondam ao tipo recomendado
pelo fabricante. Sdo permitidos apa-
relhos com uma identificacéo de pro-
tecdo contra exploséo (ver — Expli-
cacgédo dos simbolos).

t Desarga eletrostéatica e formacao de

11.1 Descongelacao
Responsabilidade

— Entidade operadora

— Equipa operacional
O aparelho possui uma funcdo de descongelacéo au-
tomatica.
Em caso de formacao de gelo acentuada no recipi-
ente interno, deve ser iniciada uma descongelacao
semiautomatica (ver — P4gina 11, Capitulo 5).
Por motivos de higiene, deve ser realizada uma des-
congelacdo completa (ver Pagina 19, Capitulo
11.1.1).
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11.1.1 Descongelagdo completa
E recomendado combinar a descongelagéo completa
com a limpeza basica.
Intervalo de descongelagao
— Por motivos de higiene, pelo menos semestral-
mente

Realizacdo da descongelacdo completa

A realizacao da descongelacéo completa corresponde
aos passos de limpeza com a funcao de refrigeragcéo
desligada (ver Pagina 20, Capitulo 12.2.1).

11.2 Limpeza
Razdes para uma limpeza regular e minuciosa (lim-
peza bésica):

— Assegurar a higiene necessaria. Manter a area
de produtos sempre em boas condi¢des de
limpeza.

— Consumir o0 minimo de energia possivel.

— Manter uma operac¢do sem problemas.

— Prolongar a vida util do aparelho.

/MNATENCAO

Danos no sistema elétrico e no cir-
cuito do agente refrigerante devido a

utilizacao de limpadores de alta pres-
A sdo e a vapor.
O contacto com pegas condutoras de tenséo
podera provocar um choque elétrico.
Podera ocorrer o derrame de agente refrigerante
inflamével, o que podera causar uma mistura de
gés/ar explosiva. Risco de queimaduras devido a
formag&o de faiscas ou de sobrecarga.
— Nao utilizar produto de limpeza de
alta pressao e a vapor para a limpeza
bésica.

/N CUIDADO

Rutura de material.

Perigo de queda. Ferimentos por corte.
= N&o subir ou entrar no aparelho.
= N&o carregar a cobertura.

Seguranga ao manusear vidro, ver — Perigos mecanicos
Usar luvas de protecao para a limpeza.

11.2.1 Limpeza bésica
Responsabilidade
— Equipa operacional
Intervalo de limpeza
Parte exterior
— Se necessario
Parte interior
— Por motivos de higiene, pelo menos semestral-
mente
— Se necessario
Momento da limpeza
Parte exterior
— Possivel em qualquer momento
Parte interior
— Com a funcao de refrigeracéo desligada

Produtos de limpeza e aparelhos de lim-
peza

AVISO

Danos materiais devido a produtos de limpeza
incorretos.
= Nao utilizar produtos de limpeza/solventes
abrasivos ou quimicamente agressivos.
= Nao utilizar acidos ou detergentes alcalinos.

Danos materiais devido a aparelhos de lim-
peza incorretos.
= Nao utilizar objetos duros e afiados, como la-
minas de aco.
= Nao utilizar aparelhos de limpeza duros e gros-
seiros, como p. ex., palha-de-aco ou toalhas de
papel.
Danos materiais devido a quantidades exces-
sivas de produto de limpeza.
= Utilizar apenas aparelhos de limpeza hume-
decidos com produto de limpeza.

Danos materiais devido a limpeza incorreta.
= Nao podem ficar residuos de produtos de lim-
peza nas pecas de plastico e vedantes.
= Voltar a limpar sempre as pecgas de plastico e
vedantes com agua limpa.

Produtos de limpeza e aparelhos de limpeza ade-
quados
Todos os aparelhos de limpeza devem estar limpos.

Produtos de limpeza ‘ Aparelho de limpeza

Aparelho por fora e por dentro

- Agua limpa (valor — Pano de algodéo
pH neutro, dureza humedecido e ma-
reduzida da agua) cio

— Produtos de lim- — Pano absorvente

peza com pH neu- humedecido
tro diluidos em - Esponja humede-
agua cida

Superficie de vidro exterior

- Agua limpa (valor
pH neutro, dureza
reduzida da agua)

— Produtos de lim-
peza com pH neu-

— Pano de algodéao
humedecido e ma-

tro diluidos em cio
. — Camurca humede-
agua .

cida

— Produto de lim-
peza de vidros co-
mum no mercado

Superficie de vidro interior

- Agua limpa (valor - Pano de algod&o
pH neutro, dureza humedecido e ma-

reduzida da agua) cio
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Secagem

— Pano de algodéo ligeiramente humedecido e
macio

Passos de limpeza

Passos de limpeza durante a operagao

— Abrir a cobertura.

— Caso seja necessario, armazenar os produtos
noutro aparelho com a mesma classe de tem-
peratura do produto.

— Remover residuos de bens alimentares (p. ex. que-
bra de embalagens) e residuos de embalagens.

— Limpar a calha de rolamento da cobertura.

— Fechar adequadamente a cobertura.

— Limpar o exterior das superficies do aparelho.

— Limpar as superficies de vidro exteriores.

Seguranca ao manusear vidro, ver — Perigos mecéanicos

— Secar todas as pecgas e superficies limpas.

— Limpar o pavimento em frente ao aparelho.

Passos de limpeza com a fungao de refri-
geracgao desligada

— Armazenar os produtos num outro aparelho com a
mesma classe de temperatura do produto.

— Desligar a fungéo de refrigeracéao (ver — Ele-
mentos de comando e indicagdes no ecrd).

Desligar a funcéo de re-
frigeracéo (iniciar a des-
congelac@o manual)

. ETYANDOY ro
Premir ‘#28&r  no minimo 3 s.
=== ¢é exibido no ecra.

Deixar descongelar o aparelho.
Desmontar a cobertura (ver — Posicionamento
e instalacao).
Caso seja necessario, retirar os acessarios do
interior do aparelho (ver — Estrutura e funcio-
namento).
Remover residuos de bens alimentares (p. ex.
guebra de embalagens) e residuos de embala-
gens. Remover a agua condensada.

— Aspirador a humido/aparelho elétrico com iden-
tificagdo de protecéo contra exploséo

—Pano de algodao ligeiramente humedecido e
macio

— Limpar a calha da descongelacéo.

Levantar para fora o filtro da agua condensada

e limpar.

Fig. 8.; Filtro da 4gua condensada (1), calha da descongela-

céo (2)

— Limpar o interior das superficies.

— Secar todas as pecas e superficies limpas.
Voltar a montar as pecas acessorias removi-
das.

— Montar adequadamente a cobertura (ver —
Posicionamento e instalacao) e fechar com-
pletamente.

— Ligar a funcgao de refrigeracéo (ver — Pagina
11, Capitulo 5).

. ETANDOY ;.
Premir "s28&r | no minimo, 3 s.
A temperatura interior é exi-
bida no ecra.

Ligar a funcao de re-
frigeracéo

— Limpar o pavimento em frente ao aparelho.

Danos de propriedade devido a mé utilizagcao.
= Carregar o aparelho com produtos apenas
apos ter sido alcancada a temperatura pres-
crita para o produto.

Controlar indicagao da temperatura no ecra Pagina
11, Capitulo 5.

12 Manutencao, assisténciae
reparacao

Responsabilidade

Equipa qualificada

Os trabalhos de assisténcia e reparacgéo, incluindo o
ensaio funcional subsequente, apenas podem ser re-
alizados por uma equipa qualificada.

O aparelho ndo requer uma manutengédo regular.

Em caso de davidas sobre a manutengéo, contactar o
servigo de manutencgédo (ver — Servicos de manutencao).

/MNATENCAO

Trabalhos no sistema elétrico e no cir-
cuito do agente refrigerante.
O contacto com pegas condutoras de tensdo
& podera provocar um choque elétrico. Podera
ocorrer o derrame de agente refrigerante in-
flaméavel, o que podera causar uma mistura
@ de gas/ar explosiva. Risco de queimaduras
devido a formacgéo de faiscas ou de sobre-
carga.
= Os trabalhos no sistema elétrico e
no circuito do agente refrigerante so
podem ser efetuados por uma
equipa qualificada.
= Observar os avisos de seguranca
especiais na Pagina 7, Capitulo 2.5.
= Ter em atencdo as regras de segu-
ranca elétrica antes de iniciar os tra-
balhos.
1. Desconectar a tensdo do aparelho.
2. Bloquear o aparelho contra uma nova li-
gacao.
= Durante a reparacao, deve estar dis-
ponivel, como pessoa de contacto
para a equipa qualificada, uma pes-
soa competente que conheca as cir-
cunstancias locais.
= Nova colocagdo em funcionamento e
ensaio funcional apenas por equipa
qualificada.
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/A CUIDADO

Arestas afiadas, pecas rotativas. Su-
& perficies quentes.
Perigo de ferimentos nas maos e no corpo. Pe-
rigo de queimaduras por contacto com a pele.
@ = Os trabalhos de assisténcia e repara-
¢ao apenas podem ser realizados
por uma equipa qualificada.
= Usar luvas de protecéo.
= Na&ao tocar em superficies quentes até
gue tenham arrefecido, especial-
mente compressores.

12.1 Substituicdo de lampadas
Responsabilidade

— Equipa qualificada
Em caso de falha de uma das lampadas, contactar o ser-
vico de manutencéo (ver — Servicos de manutencao).

Lampadas utilizadas
- Barras de LED
Dados técnicos, ver — Dados técnicos

/MNATENCAO

Trabalhos no sistema elétrico.
A O contacto com pegas condutoras de tenséo
podera provocar um choque elétrico.
= Apenas uma equipa qualificada
pode realizar a substituicdo de l1am-
padas.
= Ter em atencgéo as regras de segu-
ranca elétrica antes de iniciar os tra-
balhos.
1. Desconectar a tensdo do aparelho.
2. Bloguear o aparelho contra uma nova li-
gacao.

12.2 O que fazer se...

Todos os aparelhos séo cuidadosamente verificados
guanto ao desempenho e seguranga no centro de tes-
tes da AHT.

Contactar imediatamente o servigco de manutencéo (ver
— Servicos de manutencdo) em caso de:
— Ocorréncia de uma avaria (ver — Avaria du-
rante a operacgao)
— Vibracdes ou ruidos altos
— Falha dos elementos de comando e indicacao
Péagina 11, Capitulo 5

Indicar os seguintes pontos:
— Tipo de aparelho
— Numero de série de 14 digitos do aparelho
—Ver a placa de caracteristicas — Placa de ca-
racteristicas e nimero de série
—Ver o autocolante adicional no quadro do apa-
relho esquerdo, atras

Numero de série

801064 00000011

Fig. 70.. Exemplo de autocolante com nimero de série de
14 digitos
— Tipo de avaria

N&o permitir o acesso de clientes finais a um aparelho
com defeito.

12.3 Servi¢cos de manutencéo

Em caso de duvidas relativas a manutengdo (manu-
tencéo, assisténcia, reparacao, etc.), contacte o seu
parceiro de servico AHT:

OF 0]
=

Contacto online www.aht.at/services

Os servigos de manutencao disp6em de informacgoes,
tais como:
— Listas de pecas sobresselentes

13 Eliminacéo

/MNATENCAO

Fuga ou residuos de agente refrige-
& rante inflamavel.
O agente refrigerante inflamavel podera cau-
sar uma mistura de gas/ar explosiva. Risco
de incéndio.
= Na&o danificar os tubos.
= Antes da desmontagem e eliminacao,
abrir corretamente o circuito do
agente refrigerante e aspirar, com se-
guranca, todo o agente refrigerante.
N&o devem permanecer residuos no
circuito do agente refrigerante.
= Apenas uma equipa qualificada
pode realizar a aspiragdo do agente
refrigerante.

/A CUIDADO

- Eliminagao incorreta.
"Z| Danos ambientais.
= Eliminar os componentes de forma
correta e ecologica, por ex:
— Agente refrigerante
— Espuma isolante (pentano)
- Oleo de compressor
— Peliculas e embalagens
- Vidros
= Recolha separada de aparelhos elé-
tricos e eletronicos de acordo com as
disposicbes nacionais de eliminacdo
em vigor (p. ex., REEE dentro da
UE) e as disposi¢8es do parceiro lo-
cal de eliminagéo.
= Na&o eliminar o aparelho em conjunto
com o lixo doméstico.

110/ 505

405859 1 0819



pt | AHT Cooling Systems GmbH indice de contetidos

Declaragao UE de conformidade AHT Cooling Systems GmbH | pt

Declaracao UE de conformidade

Tradugao do declaragdo de conformidade original

N ° da declaragao de conformidade: 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Fabricante: Werksgasse 57

8786 Rottenmann, Austria
Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr

Responsavel mandatario pela
Zo Werksgasse 57
documentacac thehica; 8786 Rottenmann, Austria
Objeto da declaragao: Aparelho de refrigerag@o/congelagdo comercial
Designacédo do produto Tipo
MACAOQO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

O numero de série, os dados técnicos importantes e a marca de homologagéo estéo indicados na placa de
caracteristicas de cada aparelho individual.

A presente declaracao de conformidade € emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O objeto da declaragéo acima descrito estad em conformidade com a egislagao de harmonizagaol da Unido
Europeia aplicavel:

Diretiva 2006/42/EG - Diretiva-Maquinas
Diretiva 2014/30/EU - Diretiva-CEM
Diretiva 2011/65/EU - Diretiva-RoHS

As normas harmonizadas utilizadas séo as seguintes:

Referéncia a norma harmonizada Requisito essencial
aplicada
EN ISO 12100:2010 Avaliagao e redugao dos riscos (Diretiva-Maquinas)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016 Seguranga de aparelhos eletrodomeésticos (Diretiva-Maquinas)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Emissao (Diretiva-CEM)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 65014-2:1997

EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1997/AC:1997

Seguranca aparelhos elétricos (diretiva de maquinas)

Imunidade (Diretiva-CEM)

EN 61000-3-2:2014 Emissao (Diretiva-CEM)
EN 61000-3-3:2013 Emissao (Diretiva-CEM)
EN 50581:2012 Restricdo substancias perigosas (Diretiva-RoHS)

Informagdes complementares: nenhum

No caso de uma alteragdo técnica do produto supramencionado n&o autorizada por nos, esta declaracéo perde
a sua validade.

Assinado por e em nome do fabricante:

Rottenmann, 01-08-2019 @U/‘ﬁ

Ort/Datum Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr
CTO
Responsavel mandatario pela documentagao técnica

1/1 ' 414049 1 0819
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Vista general de modelos de equipos

Equipo de refrigeracién/congelacién industrial

Modelo Tipo R-290 Dimensiones exteriores [mm] Peso total maximo
Longitud x profundidad x altura del equipo * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2 100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Son posibles desviaciones especificas de la version. Las indicaciones precisas las puede consultar en los docu-
mentos de envio. Estos tienen que estar disponibles en la empresa explotadora.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

1 Generalidades

1.1 Aspectos generales sobre las

instrucciones y la seguridad
El presente manual de instrucciones (en adelante «ma-
nual») forma parte del equipo y hace posible un funcio-
namiento seguro y eficiente. El apartado de seguridad
informa acerca de aspectos importantes para proteger a
las personas, instalaciones y materiales. Cada capitulo
contiene avisos/advertencias relativas a cada tarea.
El presente manual se encuentra disponible en version im-
presa en los idiomas aleman (DE), inglés (EN), francés (FR),
italiano (IT), espafiol (ES) y portugués (PT). El apartado de
seguridad se encuentra disponible en version impresa en to-
dos los idiomas. Esto no reemplaza en ninglin caso la lec-
tura del manual completo. Todas las traducciones del ma-
nual completo estan en el soporte de datos adjunto y en ver-
sion electrénica en nuestra pagina web http:/Avww.aht.at.
Este manual esta dirigido a los siguientes grupos ob-
jetivo:
— Empresa explotadora
— Personal de manejo
— Especialistas: Socios del servicio técnico de
AHT, técnicos del servicio AHT, atencién al
cliente de AHT, servicio de montaje de AHT
Personal: este término se utiliza cuando la instruccién
va dirigida a todos los grupos objetivo.

Tener en cuenta el manual

— Conserve estas instrucciones para un uso fu-
turo.
— Este manual debe estar disponible y ser acce-
sible en el lugar de trabajo del personal.
— El personal debe leer detenidamente el manual
antes de comenzar a trabajar con el equipo.
Todas las figuras constituyen representaciones simbalicas.

1.2 Limitacidon de responsabilidad
Todos los datos incluidos en el presente manual se han
recopilado observando las normas y prescripciones le-
gales aplicables en el momento de la redacciéon. Tam-
bién se han tenido en cuenta los valores empiricos del
fabricante y de los especialistas. El fabricante no asume
responsabilidad alguna en caso de dafios a personas u
objetos (equipos, mercancias, etc.) a causa de:
Inobservancia del manual y de las prescripcio-
nes generales/de seguridad contenidas en él.

— Inobservancia de las prescripciones de segu-

ridad legales del lugar de aplicacion.
Uso antirreglamentario (uso erréneo).

— Presencia de personal no autorizado y sin la
correspondiente formacion.

— Cambios técnicos no autorizados por el fabri-
cante.

— Modificaciones en los ajustes de fabrica no
autorizadas por el fabricante.

— Uso de piezas de piezas de repuesto no auto-
rizadas por el fabricante.

— Uso de accesorios no autorizados por el fabri-
cante.

— Remodelaciones e incorporaciones en el
equipo no autorizadas por el fabricante. Solo
se permiten remodelaciones e incorporacio-
nes autorizadas por el fabricante.

— Averia del suministro de energia o de los dis-
positivos de seguridad electrotécnicos.

— Errores de tipografia o impresion.

La inobservancia de los puntos detallados anterior-
mente implica la pérdida de los derechos de garantia.
Son vinculantes las obligaciones acordadas mediante
contrato, las condiciones de venta y suministro gene-
rales de «AHT Cooling Systems GmbH» (en adelante
«AHT») y las normativas legales vigentes en el mo-
mento de la firma del contrato.
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Seguridad | 2

Reservado el derecho a implementar cambios técnicos y
a errores.

Se aplican las prescripciones/disposiciones legales lo-
cales en materia comercial y de seguridad técnica, asi
como los requisitos basicos del equipo para la seguri-
dad y la proteccion de la salud.

2 Seguridad

2.1 Explicacion de los simbolos

Las indicaciones de seguridad y advertencia estan
identificadas en este manual mediante simbolos y pala-
bras de sefial. Las palabras clave hacen referencia al
nivel de riesgo de un peligro.

Palabra de sefial Significado

Peligro con nivel de riesgo medio.

ADVERTENCIA [Sino se evita, puede provocar le-
siones graves e incluso mortales.

) Peligro con nivel de riesgo bajo.
PRECAUCION |Si no se evita, puede provocar le-

siones leves o moderadas.

Aviso importante para prevenir
dafos materiales o en las instala-
ciones.

Simbolo Significado

Advertencia general

Advertencia de tension eléctrica

A
/N

Advertencia de tension eléctrica. No co-
nectar ningun cable dafiado al suminis-
tro de tension.

Advertencia de materiales inflamables

Advertencia de peligro de resbala-
miento

Advertencia de lesiones en las manos

Advertencia de circulacion de vehiculos
de transporte

Advertencia de peligro de vuelco

Advertencia de caida de objetos

Advertencia de superficie caliente

Advertencia de temperatura baja/heladas

Sin llamas abiertas; esta prohibido el
fuego, las fuentes de ignicién abiertas y
fumar

Prohibido el acceso a la zona

Prohibido depositar objetos o almace-
narlos

@ @ @ B> BB BB

Simbolo Significado

Prohibido realizar taladros

Tener en cuenta el manual

Eliminar la tensién antes del manteni-
miento o la reparacion

Utilizar guantes de proteccion

Utilizar gafas protectoras

Recogida selectiva de equipos eléctri-
cos y electronicos

Identificacién de proteccién contra ex-
plosiones

sl BRI

2.2 Uso previsto

El equipo esta previsto para la exposicion de productos
alimenticios envasados y refrigerados, especialmente
helados, o para su retirada por parte de clientes.

La empresa explotadora es responsable del correcto
funcionamiento del equipo.

/NADVERTENCIA

Peligro por un uso erréneo.

=  No realizar cambios técnicos en el
equipo.

= No usar limpiadores a presién o de
vapor para la limpieza basica.

= No almacenar materiales potencial-
mente explosivos en este equipo,
por ejemplo, aerosoles con gases in-
flamables.

= El equipo solo puede ponerse en
marcha y utilizarse después de que
se haya realizado reglamentaria-
mente su emplazamiento e instala-
cion y se haya comprobado que no
presenta defectos evidentes.

AVISO

Daifos materiales debidos a un uso erréneo.

= No utilizar el equipo por encima de la categoria
climatica que se indica en la placa de potencia
(véase — Placa de potencia y nimero de serie).

= Latemperatura ambiente no debe estar por
debajo de los 16 °C (60,8 °F).

= Utilizar el equipo en una posicién de uso es-
table (orientacion horizontal).

= Comprobar que el equipo se encuentra en per-
fecto estado. Los dafios deben subsanarse in-
mediatamente.

= Antes del almacenamiento de los articulos y
durante el servicio, es necesario controlar
gue la temperatura sea la correcta (véase —
Indicacion de temperatura).
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= Sise produce un corte del suministro de co-
rriente, la empresa explotadora debera com-
probar los articulos almacenados (control de
la temperatura).

= Comprobar si hay objetos extrafios en el espacio
de almacenamiento. Retirar inmediatamente la
mercancia almacenada de manera inapropiada.

= No instalar ni almacenar el equipo al aire libre.

= Respetar las distancias minimas con las pare-
des colindantes y con otros equipos para no im-
pedir la circulacién de aire (véase — Emplaza-
miento e instalacién).

= Usar el equipo solo con tapas.

= Usar el equipo solo sobre las patas deslizan-
tes montadas.

= Tener en cuenta las indicaciones de — instala-
cion (véase — Emplazamiento e instalacion).

= Dejar de usar el equipo con el elemento de
cristal o la tapa dafiados (grietas, mellados,
roturas, etc.).

— Sacar los articulos del equipo dafiado y guar-
dar en un equipo en condiciones de funcionar
con la misma clase de temperatura.

— Desconectar el equipo dafiado después de sa-
car los articulos (puesta fuera de servicio,
véase — Puesta fuera de servicio).

—Ponerse en contacto con el servicio de puesta a
punto (véase — Servicios de puesta a punto).

= Control de tapas cerradas.

= No pegar adhesivos o ldminas en las superfi-
cies de cristal.

= No usar las tapas como superficie de apoyo
de diversos objetos.

2.3 Requisitos del personal
/NADVERTENCIA

® Cualificacion insuficiente.
ﬁ Peligro de lesiones.
= En el equipo solo puede realizar tra-
bajos personal con la debida cualifi-
cacion.
= El personal debe haber leido y com-
prendido este manual antes de ini-

ciar todos los trabajos.

Empresa explotadora

— Laempresa explotadora debe asegurarse de
gue el personal de manejo haya leido y com-
prendido el presente manual de instrucciones
(curso de formacion).

— Laempresa explotadora es responsable de
gue el personal operario identifique averias du-
rante el funcionamiento (como alarmas, dife-
rencias de temperatura, etc.) y adopte las me-
didas correspondientes (véase — Averias du-
rante el funcionamiento y Qué hacer si...).

Personal de manejo

— Laempresa explotadora debe instruir al perso-
nal operario acerca del contenido de estas ins-
trucciones (tareas, posibles peligros, etc.),

— Solo el personal de manejo instruido puede uti-
lizar y limpiar el equipo.

Especialistas

— Solo especialistas autorizados por AHT y for-
mados tienen permitido realizar trabajos en el
equipo como: Puesta a punto (mantenimiento,
servicio y reparacion).

— Solo los especialistas en refrigerantes infla-
mables pueden efectuar los trabajos en el cir-
cuito de refrigerante de los equipos R-290.

— Solo los electricistas pueden realizar los tra-
bajos del sistema eléctrico.

Las personas (incluyendo nifios) con capacidad fisica,
sensorial o intelectual limitada solo pueden utilizar el
equipo bajo supervision y no tienen permitido realizar
labores de puesta a punto. Los nifios no deben jugar
con el equipo.

Se prohibe trabajar bajo la influencia del alcohol o las
drogas.

2.4 Equipo de proteccion perso-
nal

@ Utilizar guantes de proteccién

— Proteccion frente a piezas pesadas del
equipo al transportar, desembalar, emplazar,
instalar y desechar el equipo.

— Proteccion frente a bordes afilados, piezas gi-
ratorias y superficies calientes durante los tra-
bajos de mantenimiento y reparacion.

— Proteccion frente al contacto con el medio re-
frigerante liquido/saliente en caso de fuga en
el circuito de refrigerante.

— Proteccion frente a bajas temperaturas du-
rante la carga y la limpieza.

— Para la eliminacién de trozos y astillas tras la
rotura de un cristal.

@ Utilizar gafas protectoras

— Proteccion frente al contacto con el medio re-
frigerante liquido/saliente en caso de fuga en
el circuito de refrigerante.

2.5 Riesgos especiales

2.5.1 Tension eléctrica

Solo los especialistas tienen permitido realizar los tra-
bajos del sistema eléctrico.

En caso de mensajes de fallo o dafios en el equipo,
ponerse en contacto con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a punto).
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/N\ADVERTENCIA

El contacto con piezas conductoras de la

tensién puede provocar electrocucion.

Peligro de quemaduras por la generacion de

chispas o sobrecarga.

= No conectar al suministro de tension

un equipo o piezas dafiados (como
un cable de conexion).

=  Comprobar silos dispositivos de segu-

ridad estan integros y si funcionan co-

rrectamente.

Los dispositivos de proteccion y las

cubiertas del equipo no deben reti-

rarse.

» Antes de la conexién al suministro de
tension, tener en cuenta lo siguiente:

- Normas locales de seguridad eléc-
trica vigentes.

- Normas vigentes y avisos de seguri-
dad.

- Datos en la placa de potencia (véase
— Placa de potencia y numero de se-
rie).

- Latensiony la frecuencia de red deben
coincidir con los datos de la placa de po-
tencia.

= Solo personal previamente formado
puede desconectar de la tensién el
equipo.

= Tener en cuenta las siguientes reglas
de seguridad en caso de averia du-
rante el funcionamiento y antes reali-
zar los trabajos de puesta a punto:

1. Eliminar la corriente del equipo (descone-
xion de todos los polos de todos los com-
ponentes).

2. Asegurar el equipo contra reconexiones.

= Solo especialistas pueden sustituir
piezas dafiadas, como p. €j.:

~ Cable de conexion
—Luces (véase — Sustitucion de las lu-
ces)
= No aplastar ni torcer los cables de co-
nexion.
*  No utilizar alargadores ni regletas
multicontactos.
=  No usar limpiadores a presion o de
vapor para la limpieza basica.
* No dafiar las piezas eléctricas ocul-
tas. No taladrar el equipo ni realizar
otros trabajos en él.

@Qb

2.5.2 Circuito de refrigerante

Solo los especialistas pueden realizar los trabajos en el
circuito de refrigerante.

En caso de mensajes de fallo o dafios en el equipo, po-
nerse en contacto con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a punto).

Refrigerantes inflamables

O

/MNADVERTENCIA

El refrigerante es altamente inflamable.
Si se produce una fuga, el refrigerante
puede salir y propiciar la mezcla infla-
mable de gas y aire.

Esta puede provocar una llama o explosion,
con el consecuente peligro de incendio.

El refrigerante R-290 (propano) per-
tenece al grupo de seguridad A3 se-
gun la norma EN 378-1. El refrige-
rante utilizado y el volumen de lle-
nado figuran en la placa de potencia
(véase — Placa de potencia y nu-
mero de serie).

Mantener alejado de las fuentes de
ignicién (calor, chispas, llamas abier-
tas, superficies muy calientes).

Para la eliminacion del agua de des-
congelacion y para la limpieza, utili-
zar un pafio himedo o una esponja.
No frotar con esponjas o pafios se-
cos. (Peligro de carga electrostatica
y formacién de chispas).

No cerrar las aberturas de ventilacion
en el bastidor del equipo. Utilizar ex-
clusivamente accesorios originales.
Para acelerar el proceso de descon-
gelacion, no utilizar dispositivos me-
canicos ni otros medios (por ejem-
plo, rascador de hielo).

Dentro del compartimento de refrige-
racion, no usar equipos eléctricos
(por ejemplo, aspiradores hiimedos)
que no se correspondan con el tipo
de construccion recomendado por el
cliente. Estan permitidos los equipos
con identificacion de proteccion con-
tra explosiones (véase — Explica-
cién de los simbolos).

No usar limpiadores a presion o de
vapor.

El equipo solo debe ubicarse en sa-
las bien ventiladas.

No colocar el equipo en sotanos o
habitaciones por debajo del nivel del
suelo.

Los canales y pasamuros colindan-
tes con la parte inferior y trasera del
equipo deben estar protegidos con-
tra incendios mediante el debido ais-
lamiento.

No dafiar el circuito de refrigerante.
No someter el equipo a temperaturas
superiores a 70°C (158 °F) durante
el transporte y el almacenamiento.
Prevenir la transferencia de pulsacio-
nes y vibraciones al equipo.

Prevenir la influencia de fuerzas ex-
ternas sobre el equipo, como la ma-
nipulacion brusca con una transpa-
leta o una maquina limpiadora de
suelos.

No taladrar el equipo ni realizar otros
trabajos en él.
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= No aplastar ni torcer las tuberias.

» Solo especialistas tienen permitido
realizar trabajos en el circuito de re-
frigerante.

La apertura del circuito de refrigerante y la
aspiracion del mismo solo deben llevarse a
cabo en habitaciones debidamente ventila-
das fuera del horario comercial (en ausen-
cia de clientes) o al aire libre.

Desconectar de la corriente antes de cada
trabajo de mantenimiento, puesta a punto y
reparacion (véase — Puesta fuera de servi-
cio). Asegurar el equipo contra reconexio-
nes.

Durante la reparacion, los especialistas de-
ben contar con el respaldo de un experto
gue conozca las caracteristicas locales.

/A PRECAUCION
Refrigerante liquido.
Congelaciones de la piel.
= Utilizar gafas y guantes de protec-
@ cion.

Proteger las manos y la cara en caso
de contacto con el flujo de refrige-
rante o una fuga.
2.5.3 Riesgos mecanicos
/N\ADVERTENCIA

Transporte de equipos mediante vehicu-

los.

Peligro de lesiones por colision.

Respetar los recorridos para el transporte
con vehiculo.

= Asegurar la mercancia transportada.
= Solo personal tiene permitido conducir
carretillas elevadoras.
Cumplir la especificacion de altura de api-
lado del embalaje.

Peligro de vuelco del equipo.
Podrian producirse lesiones por atrapamiento.
= No subirse encima del equipo ni intro-
@ ducirse en él.
Dispositivos de seguridad incompletos
y/o no en plena capacidad de funcionar.
Peligro de lesiones debido a la rotacion de pie-
zas.
= Comprobar si los dispositivos de segu-
ridad estan integros y si funcionan co-
rrectamente.
= Los dispositivos de proteccion y las
cubiertas del equipo no deben reti-
rarse.

/N\PRECAUCION

Rotura de material.
Peligro de caida. Lesiones por cortes.
= No subirse encima del equipo ni in-
troducirse en él.
No cargar las tapas.

Caida de objetos.
Lesiones por impacto. Cortes provocados por
la rotura de cristales.

@ = No colocar objetos encima del equipo.

1)

Fuga de agua de condensacion.

Pellgro de resbalamiento.

Comprobar si se han formado charcos

delante y debajo del equipo.

= Limpiar inmediatamente el agua de
condensacion.

= Ponerse en contacto inmediatamente
con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a punto).

Abrir/cerrar las tapas.
Las manos (extremidades) pueden quedar
atrapadas.
= Al abrir/cerrar, no introducir las ma-
nos en la separacion de abertura.
Al abrir/cerrar, prestar atencién a la pre-
sencia de otras personas.

Manejo seguro del cristal

&

/N\PRECAUCION

Rotura de cristal.
Lesiones por cortes en el cuerpo. Lesiones por
impacto.
= No instalar equipos con cristal aislante
multicapa por encima de los 2000 m
(6562 pies) de altitud. El cristal aislante
multicapa puede quebrarse debido a la
diferencia de presion.
= Comprobar si los elementos de cris-
tal presentan dafios, como p. €j. grie-
tas, fragmentos saltados, rotura. En
caso de dafios, ponerse en contacto
inmediatamente con el servicio de
puesta a punto (véase — Servicios
de puesta a punto).
= No cargar la tapa de cristal.
= No subirse encima del equipo ni in-
troducirse en él.
= Esté prohibido almacenar recipientes
de cristal en los equipos de congela-
cion.
Eliminacion del cristal roto.
@ Cortes en las manos.
= Utilizar guantes de proteccion para
desechar las astillas de cristal y los
articulos que haya podido resultar
dafados por estas.
= Retirar con cuidado todas las astillas
de cristal y los articulos dafiados y
desecharlos.
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2.5.4 Riesgos residuales

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por da-
flos provocados por el incumplimiento de las presentes

instrucciones y de otras especificaciones del fabricante.

3 Descripcion del producto

3.1 Datos generales

Los productos de AHT cumplen el Reglamento de la
UE 1907/2006 (REACH) sobre el registro, la evalua-
cién, la autorizacioén y la restriccion de sustancias y
mezclas quimicas.

Ni el refrigerante R-290 ni el gas de combustion pentano
presentan potencial de agotamiento del ozono (ODP).

El R-290 tiene un potencial de efecto invernadero
(GWP) muy bajo de 3.

3.2 Datos técnicos
Los datos técnicos importantes figuran en la placa de po-
tencia (véase — Placa de potencia y nUmero de serie).

Parametro Valor

Véase — Vista general de

Dimensiones exteriores 2
modelos de equipos

Conexion eléctrica

Parametro Valor

Tensién de red/ fre-

X 220 - 240 V/50 Hz
cuencia de red

Cable de conexion Cable de 3 polos

Diametro minimo para

-, 1,0 mm?2
cables de conexion

Enchufe - lado de red

Parametro Valor

Tipos de conector |CEE 7/7

Tipos de conector |BS 1363

Enchufe del equipo - lado del equipo (caja IEC)

Parametro Valor

Tipos de conector |IEC 60320-C13

Proteccion eléctrica
Véase — Proteccion eléctrica

Véase — Vista general de

Peso del equipo modelos de equipos

Emisiones acusticas al
aire/nivel acustico de
emisiones

< 70 dB(A)

Refrigerante Propano (R-290)

Clase de temperatura del
paquete M (clase de tem-
peratura del producto)
segun EN ISO 23953-2

L1

Seri Area de uso/ modo Aplicacion
erie . . .
de funcionamiento ajustable
) Refrigeracion «-» Al/A2

Co- Co- Tipo
) ) Caracte-
rriente| rriente o
. ) ristica de
nomi-| resi- activa-
nal [A]| dual cién
[MA]
Disyuntor (LS/CB)
16 i i C (accion
lenta)
Interruptor diferencial (FI/RCCB/GFCI)
G (con retardo breve)
A (sensible a la corriente
40 30 [Por impulsos)/ i

F (sensible a la frecuencia
mixta)/ B (sensible a toda
la corriente)

Ajuste de fabrica especifico del cliente en el momento
de la entrega.

Sistema de bus

Interruptor combinado FI-LS/RCBO (alternativo a Fl y LS)

Parametro Valor

Cable de bus Cable Patch CAT 5-S/FTP

G (con retardo breve)

A (sensible a la corriente
por impulsos)/

F (sensible a la frecuencia
mixta)/ B (sensible a toda
la corriente)

C (accion

16 30 lenta)

PROTOCOLO MODBUS RTU

Sistema de bus (op- |RS-485 2-WIRE

Colores de luz recomendados

Parametro Valor

Blanco frio 5000 K

cional) Conexién mediante clavija
RJ45 / conector RJ45

Tasa de baudios 19200 bit/s

Data Lenght 8 bits

Parity none

Stop bit 1

Minimum TimeOut |60 ms

Puede haber diferencias especificas segiin cada cliente.
Mas informacion: Servicios de puesta a punto (véase
— Servicios de puesta a punto).
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3.3 Placade potenciay

numero de serie
Tener en cuenta las indicaciones de la placa de potencia.
La placa de potencia se encuentra en la parte trasera
del equipo a modo de pegatina.

Datos de la placa de potencia
— Denominacion y tipo de equipo
— Numero de serie
— Categoria climatica*
— Tension y frecuencia nominales
— Corriente y consumo nominales
— Refrigerante y cantidad que se debe utilizar
— Contenido neto
— Fecha de fabricacion
— Ademaés de otros datos técnicos
* Ejemplos de categoria climatica:

Categoria clima- | Temperatura | Humedad rela-
tica (class) con- ambiente |tiva del aire [%]
forme a ISO [°C]
23953-2
3 25 60

3.4 Uso previsto

El equipo esté previsto para la exposicion de productos
alimenticios envasados y refrigerados o para su reti-
rada por parte de clientes.

Véase mas informacién — Uso previsto

4 Estructuray funciona-
miento

El equipo es compacto y estd listo para enchufar.

El equipo se entrega listo para el funcionamiento y
tiene una unidad de control propia.

El equipo esta preprogramado de fabrica.

El equipo contiene uno o varios circuitos de refrige-
rante herméticamente cerrados cuyos componentes
estan técnicamente conectados entre si de forma per-
manente y estanca.

La ejecucién de los modelos de equipos puede variar.
El calor que desprende el equipo se expulsa al aire del
ambiente mediante un intercambiador de calor. El
equipo se descongela automaticamente en ciclos regu-
lares (véase — Descongelacion automatica).

En caso necesario, se puede activar una descongela-
cion semiautomética (véase — péagina 11, capitulo 5).
Por motivos de higiene, debe realizarse una desconge-
lacién completa (véase — Descongelacion completa)
con una limpieza a continuacion.

Segun el modelo del aparato, es posible un equipa-
miento interior individual.

AVISO

Dafos materiales por equipamiento interior
faltante.
Usar el equipo solo con la rejilla de pared.

Accesorios para el equipamiento interior
- Rejilla de pared
— Canales de aire
- Rejilla de base
— Rejilla de pared separadora
— Cestas de pie

El equipo esta equipado de marcas de apilado (véase
— Carga).

El equipo esta equipado con tapas de cristal.

El equipo esta equipado con patas deslizantes para
desplazarlo facilmente hacia delante y hacia atréas.

4.1 Descongelacion automatica

El equipo posee descongelacion automética.
Durante la descongelacion automatica, en la pantalla
aparecen las siguientes indicaciones y simbolos
véase — pagina 11, capitulo 5).

Indicacién en .
Regulador pantalla Simbolo
AHT (SECOP) dEF -

La frecuencia, la duracién y el momento de la descon-
gelacion estan previamente configurados.
Frecuencia de descongelacion
— Dos veces por semana (o especifico del
cliente)
Duracién de la descongelacién
— Hasta 99 min
Momento de descongelacién
— Lahora de inicio se regula por medio del reloj
en tiempo real y tiene lugar durante las horas
nocturnas.
— Desfase de tiempo entre 21:00 y 03:00.
El agua de condensacién que se produce es condu-
cida desde el espacio interior del equipo al espacio de
la méquina, donde se evapora.

/N\PRECAUCION

Fuga de agua de condensacion.
Peligro de resbalamiento.

= Comprobar si se han formado char-
cos delante y debajo del equipo.

= Limpiar inmediatamente el agua de
condensacion.

= Ponerse en contacto inmediatamente
con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a
punto).

En caso necesario, se puede activar una descongela-
cion semiautomética (véase — péagina 11, capitulo 5).
Después de la descongelacion semiautomatica o au-
tomatica, esta esta bloqueada durante 24 horas.

5 Elementos de mando e in-
dicacién

5.1 Indicacion de temperatura

La temperatura del equipo se ajusta en fabrica de

forma que se cumpla la clase de temperatura del pa-

quete M indicada por el fabricante (véase — Datos
técnicos).
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Indicacion de la temperatura interior del
equipo
— Indicacién en pantalla en el elemento de
mando (véase — pagina 11, capitulo 5).

Control de la temperatura interior
Competencia

— Personal de manejo
Frecuencia

— varias veces al dia

5.2 Elementos de mando e indica-

ciones en pantalla
Si es necesario, retirar la cubierta de plexiglas con un
destornillador adecuado para acceder a los elementos
de mando.

/A PRECAUCION

Retirar la cubierta de plexiglas con un
destornillador.
Lesiones por pinchazos.
= Manipular correctamente la herra-
mienta.
= Tener en cuenta el tamafio adecuado
del destornillador para evitar que res-
bale.
» Guardar el destornillador después de
su uso de forma segura y ordenada.

AVISO

Dafnos materiales por modificaciéon indebida
de los parametros del elemento de mando.
= Volver a fijar la cubierta de plexiglas después
de usar los mandos.

Como elementos de mando estan disponibles teclas,
gue estan asignadas del siguiente modo:

+/=

MAN
OEFROST

STANOSY
RESET

AHT— °

Fig. 1. Elementos de mando e indicaciones en pantalla
N.° Tecla Funcion
— Cambio de aplicaciéon
1 +/- — Aumentar la direccion de
bus
— — Iniciar la descongelacién
2 LEFRCST . L.
semiautomatica

— Iniciar la descongelacién
manual

— Conectar y desconectar la
funcién de refrigeracion

3 e ) o
— Activar el cédigo de error
(cuando se ilumina el punto
rojo)
— Validar alarma aclustica
N.°| Indicacién en Significado

pantalla

Punto rojo ilumi-
nado (al lado del
simbolo de bo-
cina)

Alarma

5.2.1 Funcién de refrigeracion

Desconectar la fun-
cion de refrigeracion
(iniciar la desconge-
lacion manual)

Pulsar fEser al menos 3 se-
gundos.
-=-=aparece en la pantalla.

Pulsar fEser al menos 3 se-
gundos.
La temperatura del interior apa-

Conectar la funcién
de refrigeracion

rece en la pantalla.

5.2.2 Descongelacion semiautomatica
Iniciar la desconge-
lacion semiautoma-

ETAMDEY .
Pulsar "F&ET min. 3 s.

tica dEF aparece en la pantalla.

Duracién de la descongelacién

— Hasta 99 min
Después de la descongelacién semiautomatica, el
equipo vuelve automaticamente al modo de servicio
normal.
La temperatura del interior actual aparece en la pantalla.

Bloqueo de descongelacion de 24 horas

Esta activado el bloqueo de descongelacién de 24 ho-
ras cuando aparece brevemente y, después, se
muestra la temperatura interior en la pantalla.

5.2.3 Aplicacion
Se pueden seleccionar las siguientes aplicaciones
(autorizacion especifica del cliente):

- Al
_ R

Pulsar brevemente */= .

La aplicacion ajustada

en ese momento aparece

en la pantalla, por ejemploll"'!'lI
Si no se desea ningun cambio, la indicacion vuelve a
la indicacién de temperatura transcurridos unos 5 se-
gundos.

Mostrar aplicacion
configurada

405859 1 0819
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Pulsando varias veces la tecla
*+ /= se puede pasar por todas
las aplicaciones autorizadas.

Modificar aplicacién

La nueva aplicacion configu-
rada se acepta automatica-
mente después de 5 segundos
de haber pulsado una tecla por
Ultima vez.

Aplicar nueva en-
trada

5.2.4 Direccién de bus

Antes de la adjudicacion de las direcciones de bus, los
equipos (1, 2,...n) deben estar conectados en red con
un cable de bus correspondiente.

El primer equipo (1) debe estar conectado con la su-
pervisiéon del local (M) mediante el cableado de bus.
En el dltimo equipo (n), el cableado de bus se debe fi-
nalizar con una resistencia final (R).

M
|
Fig. 2: Esquema del sistema de bus
Datos técnicos véanse — Datos técnicos

Y i
[

Pin3 Pin2 Pint

Fig. 3: Conector de cable de bus RJ45, tomas de conexion
del equipo RJ45 y resistencia final (R)

‘ 1 2

Pin Data Color
1 Al- Naranja/Blanco
2 B/+ Naranja
3 Ground Verde/Blanco

Los reguladores se suministran de manera estandar
con la direccién de bus «1» (se corresponde con un
equipo «Stand-alone»). Para la identificacion de varios
equipos en el sistema bus, las direcciones de bus se
tienen que adjudicar comenzando con "1".

Las direcciones de bus no deben adjudicarse dos ve-
ces. Después recomendamos introducir las direcciones
segun la secuencia de cableado real. Son posibles un
maximo de 247 direcciones.

Alcanzar nivel de programador

FTANORY
— Pulsar 's=s&r al menos 3 segundos.
1 -==aparece en la pantalla.
" |La funcion de refrigeracion esta ahora desconec-
tada.

- Inmediatamente después, pulsar */ =
brevemente 3 veces consecutivas.

Hd.r'se muestra en la pantalla alternando con
la direccion de bus actual, por ejemplo, «1».

Adjudicar direccion de bus

— Adjudicar la siguiente direccién de bus
superior (paso individual):

3. Pulsar brevemente */= .

— Paso rapido de las direcciones de bus:

Pulsar #/ = prolongadamente.

— Aplicar nueva entrada:
4. Esperar 5 s.
--=aparece en la pantalla.

AVISO

Danos materiales al adjudicar la direccién de
bus por medio de la desconexion de la fun-
cion de refrigeracion.

Volver a conectar la funcion de refrigeracién una vez
&iqnada la direccion de bus (véase — punto 5).

Conectar de nuevo la funcién de refrige-
racion.

5. Pulsar %&%r min. 3 segundos.

La temperatura del interior aparece en la pan-
talla.

Adjudicar la direccién de bus a los equipos posteriores:
Repetir los puntos 1 a 5 en cada equipo y configurar
una direccién de bus libre.

5.25 Alarma

Mostrar alarma

En la pantalla se muestra un cédigo de error como
indicacién intermitente alternando con la temperatura
interior. El punto rojo se ilumina a la vez en la pantalla
(véase — pagina 11, capitulo 5.2).

De forma opcional (especifica del equipo), existe la
posibilidad de emitir una alarma acustica mediante
un zumbador integrado.

Cédigo de error Significado
Fl Error de sensor F1
E2 Error de sensor F2
FYy Error de sensor F4
HEE Error hora/fecha
EEE Alarma de sobretemperatura

Sobretemperatura en F4

E21
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Cédigo de error

Significado

E43

Alarma de subtemperatura

Alarma del registrador de tem-
peratura

E6C

Error del sistema electrénico

EW

Sobretemperatura del sistema
electrénico

Els

EG0

Error de compresor

Error de compresor debido a
E75

€3¢

£33

Tensién fuera de tolerancia

E35

Frecuencia fuera de tolerancia

No hay comunicacién con la
pantalla

EI'I'

Sistema electrénico en modo
de prueba

kSt

Validar alarma

Validacion de la
alarma acustica y
cédigo de error

e Pulsar brevemente

En la pantalla aparecen la temperatura del interior y el
punto rojo. El punto rojo (véase — pagina 11, capitulo

5.2) esta iluminado hasta que se haya subsanado el error.

Activar entretanto el
cédigo de error

Pulsar brevemente g%t

El codigo de error se muestra
en la pantalla durante aprox. 5
segundos.

Seguidamente vuelve a mos-
trarse la temperatura del inte-
rior.

5.3

Fig. 4:

Interruptor de iluminacién del
equipo

ANT/] ~

Interruptor de iluminacién del equipo (1)

Encender la iluminacion
del equipo

Pulsar el interruptor (1).

Apagar la iluminacién
del equipo

Pulsar el interruptor (1).

6

Transporte y almacena-

miento

Descartar la existencia de dafios en el equipo inme-
diatamente después del suministro.

En caso de dafios, ponerse en contacto inmediata-
mente con el servicio de puesta a punto (véase —
Servicios de puesta a punto).

A\

/N\ADVERTENCIA

danos en el circuito de refrigerante.
Puede producirse una fuga de refrigerante in-
flamable y propiciarse la mezcla inflamable de
gas y aire. Peligro de incendio.
= No someter el equipo a temperaturas
superiores a 70 °C (158 °F) durante
el transporte y el almacenamiento.
= Garantizar una ventilacién adecuada.
= Tener en cuenta los avisos de segu-
ridad y advertencia del equipo con
refrigerantes inflamables (véase —
Refrigerantes inflamables).
= En caso de dafios en el equipo, con-
tactar de inmediato con el servicio
de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

Transporte de equipos mediante
vehiculos.
Peligro de lesiones por colisién.
= Respetar los recorridos para el
transporte con vehiculo.
= Asegurar la mercancia transportada.
= Solo personal tiene permitido condu-
cir carretillas elevadoras.
= Cumplir la especificacion de altura
de apilado del embalaje.

AVISO

Dafnos materiales durante el transporte y el al-
macenamiento.

No someter el equipo a temperaturas supe-
riores a 70 °C (158 °F) durante el transporte y
el almacenamiento.

El equipo debe transportarse y almacenarse
de forma estable y solo con otros equipos del
mismo modelo (dispuestos horizontalmente).
Si el equipo se inclina durante el transporte,
esperar al menos dos horas hasta la puesta
en marcha.

En el momento del suministro, asegurarse de
que exista una accesibilidad total a la sala de
emplazamiento (tener en cuenta las alturas y las
anchuras de paso, la altura de la sala de empla-
zamiento, radios de maniobras suficientes).

No almacenar el equipo al aire libre.

405859 1 0819
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7 Desembalaje
Competencia

— Empresa explotadora
Comprobar si el equipo presenta dafios antes y du-
rante el desembalaje.
En caso de dafios, ponerse en contacto inmediata-
mente con el servicio de puesta a punto (véase — Ser-
vicios de puesta a punto).

/NADVERTENCIA

Eliminacion del material de embalaje y
los plésticos.
Peligro de asfixia.
= Mantener el material de embalaje y los
plasticos fuera del alcance de los ni-
fios.
= No dejar que los nifios jueguen con
el material del embalaje y las lami-
nas.

dainos en el circuito de refrigerante.
& Puede producirse una fuga de refrigerante in-
flamable y propiciarse la mezcla inflamable de
gas y aire. Peligro de incendio.
= Garantizar una ventilacion ade-
cuada.
= Tener en cuenta los avisos de segu-
ridad y advertencia del equipo con
refrigerantes inflamables (véase —
Refrigerantes inflamables).
= En caso de dafios en el equipo, con-
tactar de inmediato con el servicio
de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

/A PRECAUCION
ﬁ Piezas pesadas del equipo.

Peligro de aprisionamiento de las manos.
Proteger los dedos y las manos du-
rante el desembalaje.

@ = Usar guantes de proteccion.
AVISO

Dafos materiales o en las instalaciones por la
falta de piezas del equipo.
= Comprobar si el embalaje presenta piezas
sueltas.
= No desechar las piezas sueltas y esclarecer
su uso con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a punto).

8 Emplazamiento e instalacién

Competencia

— Empresa explotadora
Datos técnicos, véase — Datos técnicos Modificacio-
nes técnicas en el equipo Unicamente previo acuerdo y
autorizacion del fabricante.
No cubrir la indicacién de la temperatura, los avisos de
seguridad ni la placa de potencia (véase — Placa de
potencia y nimero de serie).

/NADVERTENCIA
Peligro de vuelco del equipo.
A Podrian producirse lesiones por atrapamiento.
= No retirar el bastidor de transporte
hasta alcanzar la posicién de empla-
@ zamiento estable y final.
= En caso de preguntas, ponerse en
contacto con el servicio de puesta a
punto (véase — Servicios de puesta
a punto).
= No subirse encima del equipo ni intro-
ducirse en él.

danos en el circuito de refrigerante.
A Puede producirse una fuga de refrigerante in-
flamable y propiciarse la mezcla inflamable de

gas y aire. Peligro de incendio.
= No cerrar las aberturas de ventilacion

en el bastidor del equipo. Utilizar ex-
clusivamente accesorios originales.
= El equipo solo debe ubicarse en salas
bien ventiladas.
= No colocar el equipo en s6tanos o ha-
bitaciones por debajo del nivel del
suelo.
= Los canales y pasamuros colindantes con
la parte inferior y trasera del equipo deben
estar protegidos contra incendios mediante
el debido aislamiento.
= No taladrar el equipo ni realizar otros traba-
jos en él.

/N\PRECAUCION

Rotura de material.
Peligro de caida. Lesiones por cortes.
= No subirse encima del equipo ni in-

troducirse en él.
= No cargar las tapas.

Piezas pesadas del equipo.
Peligro de aprisionamiento de las manos.
= Al emplazar e instalar, prestar aten-
@ cién a manos y dedos.
= Usar guantes de proteccion.

AVISO

Dafos materiales o en las instalaciones por
acumulacién de aire de escape caliente (acu-
mulacién térmica).
= El aire de escape debe poder salir por la
parte posterior sin obstaculos.
= Respetar las distancias minimas con las pare-
des y otros equipos, con el fin de no impedir la
circulacion del aire.
= No tapar las aberturas de ventilacién de la
cubierta del equipo en caso de montaje en
bloque.
= Las estructuras colocadas encima solo estan
permitidas previo acuerdo con el fabricante.
= Distancia minima 100 mm.
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Dafios materiales o en las instalaciones de-
bido a un emplazamiento incorrecto.
= Instalar el equipo en una posicién de uso es-
table (orientacion horizontal).
= Instalar el equipo solo sobre las patas desli-
zantes ya montadas.
= Ellugar de emplazamiento del equipo debe
estar alejado de cualquier fuente de calor.
= Ellugar de emplazamiento del equipo debe
estar alejado de los equipos de aire acondi-
cionado y ventiladores.
= No fijar materiales gruesos y aislantes en las
paredes exteriores. Adherir publicidad solo
en forma de l&dminas finas.

Distancia minima en caso de montaje individual:
Todo el perimetro: 100 mm

Distancia minima en caso de montaje en bloque
A: 0 mm

B: 155 mm

i —
g

£ i

Fig. 5: Distancia minima en caso de montaje en bloque

Los equipos se pueden conectar con cables de bus
(accesorio opcional) (asignar direccion de bus, véase
— pagina 11, capitulo 5).

Desmontaje y montaje de las tapas

Motivo para el desmontaje y montaje de las tapas:
— Realizacién de una descongelacion completa
con limpieza consiguiente
— Dafios en las tapas
Acerca de la seguridad en el manejo de cristal, véase
— Peligros mecanicos
Equipo con tapas deslizantes de cristal

Fig. 8. Equipo con tapas deslizantes de cristal

Desmontaje de las tapas

1. Abrir las tapas.

2. Levantar con las dos manos la tapa por detras y
desplazar hacia atras hasta que se pueda extraer
por delante.

3. Sacar hacia arriba la tapa con ambas manos con
precaucion.

Montaje de la tapa

1. Colocar la tapa inferior pequefia.

2. Colocar la tapa superior.

3. Cerrar completamente las tapas.

4. Controlar si el funcionamiento es correcto.

8.1 Conexiodn eléctrica

La conexion al suministro de tension es responsabili-
dad de la empresa explotadora.

Véase — Puesta en marcha

Datos técnicos véanse — Datos técnicos

/NADVERTENCIA

ﬁ Conexion del equipo al suministro de
corriente.
El contacto con piezas conductoras de la ten-
A sion puede provocar electrocucion. Peligro de
quemaduras por la generacién de chispas o
sobrecarga.

= Solo los especialistas tienen permi-
tido realizar los trabajos del sistema
eléctrico.

* Antes de la conexién al suministro
de tensidn, tener en cuenta lo si-
guiente:

= Normas locales de seguridad eléc-
trica vigentes.

= Normas vigentes y avisos de seguri-
dad.

- Datos en la placa de potencia
(véase — Placa de potencia y nu-
mero de serie).

- Latensiény la frecuencia de red de-
ben coincidir con los datos de la
placa de potencia.

= No conectar al suministro de tension
un equipo o piezas dafiados (como
un cable de conexién).

=  Solo especialistas tienen permitido
sustituir las piezas dafiadas, por
ejemplo, cables de conexion.

= No aplastar ni torcer los cables de co-
nexion.

» Respetar el requerimiento minimo del
cable de conexién (véase — Datos
técnicos).

=  Proteger eléctricamente el equipo se-
gun los reglamentos y leyes vigentes,
asi como segun las prescripciones de
AHT (véase — Proteccion eléctrica).

= Conectar el equipo Gnicamente a un
circuito de corriente de red con toma
de tierra.

= No utilizar alargadores ni regletas
multicontactos.

= No dafiar las piezas eléctricas ocul-
tas. No taladrar el equipo ni realizar
otros trabajos en él.

405859 1 0819
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AVISO

Dafios materiales o en las instalaciones a
causa de modificaciones no autorizadas por
AHT (tension, frecuencia) en la red eléctrica
de la empresa explotadora.
= Elfabricante no se hace responsable de los
dafios sufridos por el equipamiento eléctrico
de la empresa explotadora ni de los dafios
secundarios.

8.2 Proteccion eléctrica

Competencia

Empresa explotadora

Todas las conexiones eléctricas deben estar suficien-
temente protegidas eléctricamente.

Datos técnicos véanse — Datos técnicos

/NADVERTENCIA

Proteccion eléctrica incorrecta/insufi-
I’ ciente.

Daios materiales debidos a una conexién
eléctrica incorrecta.
= No se admiten circuitos de desprendimiento
de carga ni desconexiones de equipos.

Dafios materiales debido a interrupcion del
suministro de corriente.
El enfriamiento se corta.
= Conectar el cable de conexién a un suminis-
tro de corriente que reciba corriente de forma
permanente.

Conexién del equipo

El equipo se conecta con un enchufe (véase — Datos
técnicos y Puesta en marcha). El cable de conexién
sirve para el suministro comun del enfriamiento y de la
iluminacién del equipo.

Equipo con IEC-Box

Datos técnicos véase — Datos técnicos El equipo
puede estar equipado con una IEC-Box. El cable de
conexion esta conectado con la IEC-Box mediante una
linea de conexién enchufada.

Fig. 7. |EC-Box (1), linea de conexion enchufada (2), es-
tribo (3), elemento de seguro (4)
/N\ADVERTENCIA
ﬁ Conexion eléctrica deficiente con la
IEC-Box.

sién puede provocar electrocucién. Peligro de
guemaduras por la generacién de chispas o
sobrecarga.
= Elestribo de la IEC-Box debe estar
debidamente fijado y atornillado con
el elemento de seguro.

: El contacto con piezas conductoras de la ten-

AHT recomienda, por ejemplo, en caso de montaje en
bloque, el uso de una canaleta de cables con cajas de
enchufes instaladas dentro o encima.

En caso de montaje en bloque, la altura de la canaleta

de cables solo puede ser como maximo hasta el borde

inferior de la rejilla de ventilacion inferior.

sion puede provocar electrocucion. Peligro de

El contacto con piezas conductoras de la ten-
A guemaduras por la generacién de chispas o

sobrecarga.
= Proporcionar una proteccion sufi-
ciente.

= Cumplir las normativas locales vi-
gentes, p. g]. relativas a la instala-
cion eléctrica y al funcionamiento de
los equipos.

= Tener en cuenta las normas aplica-
bles y los avisos de seguridad.

= No usar nunca el equipo sin disyuntor.

= No usar nunca el equipo sin interrup-
tor diferencial.

= No conectar nunca mas de dos equi-
pos a una proteccion eléctrica. AHT
recomienda conectar como maximo
un equipo.

9 Puesta en marcha

Competencia
— Empresa explotadora

/MN\ADVERTENCIA

ﬁ Dafios en el sistema eléctrico y/o el
circuito de refrigerante.
El contacto con piezas conductoras de la ten-
& sion puede provocar electrocucion. Puede
producirse una fuga de refrigerante inflamable
y propiciarse la mezcla inflamable de gas y
aire. Peligro de quemaduras por la genera-
cion de chispas o sobrecarga.
= No utilizar el equipo si presenta da-
fos.
= No conectar al suministro de tension
un equipo o piezas dafados (como
un cable de conexion).
= Solo especialistas tienen permitido
sustituir las piezas dafadas, por
ejemplo, cables de conexion.
= Tener en cuenta los avisos de segu-
ridad y advertencia del equipo con
refrigerantes inflamables (véase —
Refrigerantes inflamables).
= En caso de dafios en el equipo, con-
tactar de inmediato con el servicio
de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).
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AVISO

Dafios materiales o en las instalaciones por la
falta de piezas del equipo.
Comprobar si el embalaje presenta piezas sueltas.
No desechar las piezas sueltas y esclarecer su uso
con el servicio de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

Poner en funcionamiento el equipo

1. Enchufar el enchufe del cable de conexion (véase
— Conexion eléctrica).

2. Siaparece en la pantalla - --, pulsar 551 al me-
nos 3 segundos (véase — péagina 11, capitulo 5).

Después de la puesta en marcha, se puede tardar 3-4

horas hasta alcanzar la temperatura deseada.

10 Funcionamiento (manejo)

Solo el personal de manejo instruido puede utilizar el
equipo.

/NADVERTENCIA

é Dafios en el sistema eléctrico y/o el
circuito de refrigerante.
El contacto con piezas conductoras de la ten-
& sion puede provocar electrocucion. Puede
producirse una fuga de refrigerante inflamable
y propiciarse la mezcla inflamable de gas y
a aire. Peligro de quemaduras por la genera-
cion de chispas o sobrecarga.
= Prevenir la influencia de fuerzas ex-
ternas sobre el equipo, como la ma-
nipulacion brusca con una transpa-
leta 0 una maquina limpiadora de
suelos.
=  Prevenir la transferencia de pulsa-
ciones y vibraciones al equipo.
= Tener en cuenta los avisos de segu-
ridad y advertencia del equipo con
refrigerantes inflamables (véase —
Refrigerantes inflamables).
= Sise dafia el equipo o se activa la
proteccion eléctrica:
1. Desconectar el equipo de la tension.
2. Asegurar el equipo contra reconexiones.
3. Ponerse en contacto con el servicio de
puesta a punto (véase — Servicios de
puesta a punto).

/A\PRECAUCION

Rotura de cristal/rotura de material.
Lesiones por cortes en el cuerpo. Lesiones
por impacto.
= No cargar las tapas.
= No subirse encima del equipo ni in-
troducirse en él.
=  Comprobar si los elementos de cristal
e insertos de plastico presentan dafios,
como por ejemplo, grietas, mellado, ro-
tura. En caso de dafios, ponerse en
contacto inmediatamente con el servi-
cio de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

Vidrio roto.
Lesiones por cortes en las manos y el cuerpo.
= Utilizar guantes de proteccién para retirar
las astillas de cristal y los articulos que ha-
yan podido resultar dafiados por estas.
= Retirar con cuidado todas las astillas
de cristal y los articulos dafiados y
desecharlos.

Sp

Fuga de agua de condensacion.
Peligro de resbalamiento.
= Comprobar si se han formado char-
cos delante y debajo del equipo.
= Limpiar inmediatamente el agua de
condensacion.
= Ponerse en contacto inmediatamente
con el servicio de puesta a punto
(véase — Servicios de puesta a punto).

AVISO

Dafios materiales por aplicacion errénea.
Utilizar el equipo en una posicion de uso esta-
ble (orientacién horizontal).
= Comprobar que el equipo se encuentra en per-
fecto estado. Los dafios deben subsanarse in-
mediatamente.
= Usar el equipo solo sobre las patas deslizan-
tes montadas.

Dafnos materiales por uso erroneo.

= No utilizar el equipo por encima de la catego-
ria climatica que se indica en la placa de po-
tencia (véase — Placa de potencia y nUmero
de serie).

= Latemperatura ambiente no debe estar por
debajo de los 16 °C (60,8 °F).

= Tener en cuenta la temperatura de almacena-
miento especificada para los productos alma-
cenados.

= Controlar la temperatura del interior (véase
— Indicacion de temperatura).

= Sise produce un corte del suministro de co-
rriente, la empresa explotadora debera com-
probar los articulos almacenados (control de
la temperatura).

= Comprobar si hay objetos extrafios en el es-
pacio de almacenamiento. Retirar inmediata-
mente la mercancia almacenada de manera
inapropiada.

= Retirar los restos de alimentos, los liquidos
que hayan salido y los restos de envases
(véase — Limpieza bésica).

= Usar el equipo solo con tapas.

= No deben quedar objetos atrapados entre la
tapa y el marco de cubierta.

= Control de tapas cerradas.

En condiciones climaticas especiales con humedad del
aire elevada puede producirse condensacion (agua de
condensacion) en el espacio interior del equipo o en las
aberturas superiores de salida de aire. Retirar este
agua de condensacién por motivos higiénicos.

A\
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/NADVERTENCIA

Descarga electrostatica y formacion
de chispas en caso de refrigerantes in-
flamables.
Las chispas pueden originarse por la salida
de refrigerante a causa de defectos/falta de
estanqueidad en el circuito de refrigerante.
Peligro de incendio.
= Para la eliminacién del agua de des-
congelacion, utilizar un pafio himedo
0 una esponja.
= No frotar con esponjas 0 pafios secos.

10.1 Carga
/A PRECAUCION

Rotura de material.

Peligro de caida. Lesiones por cortes.

= Durante la carga, no subirse encima

del equipo ni introducirse en él.

Caida de objetos.
Lesiones por impacto-
= No colocar objetos encima del
equipo.

Abrir/cerrar las tapas.
Las manos (extremidades) pueden quedar
atrapadas.
= Al abrir/cerrar, no introducir las ma-
nos en la separacion de abertura.
= Al abrir/cerrar, prestar atencion a la
presencia de otras personas.

Temperatura baja.
Congelaciones de la piel.
= Usar guantes de proteccion al car-
gar.

A\
O

Dafios materiales por uso erréneo.

=  Cargar el equipo con mercancia solo cuando se
haya alcanzado la temperatura prescrita para el
producto.

= Respetar la especificacion de carga.

= Ordenar la mercancia con cuidado.

= Abrir la tapa solo brevemente para la carga
y retirada de productos.

= Después de la carga, cerrar inmediatamente la
tapa.

El acceso a los productos tiene lugar abriendo una
tapa desde arriba.

Indicacion de temperatura (véase — Indicacion de tem-
peratura).

Especificacion de carga

El limite de apilado esta identificado con marcas de
apilado.
— Lacarga solo esta permitida hasta las marcas
de apilado de los lados internos.

_v—v.—

Fig. 8:  Marca de apilado

10.2 Puesta fuera de servicio y
nueva puesta en marcha

/MN\ADVERTENCIA

Trabajos en el sistema eléctrico.
A El contacto con piezas conductoras de la ten-
sion puede provocar electrocucion.
= Solo los especialistas tienen permi-
tido realizar los trabajos del sistema
eléctrico.
= Antes de iniciar los trabajos, cumplir
la reglas de seguridad eléctricas.
1. Desconectar el equipo de la tension.
2. Asegurar el equipo contra reconexiones.

10.2.1 Puesta fuera de servicio
Motivos para la puesta fuera de servicio por parte
de especialistas

— Servicio, reparacion (véase — Manteni-

miento, servicio y reparacion)

Motivos para la puesta fuera de servicio por parte
de personal operario

— Dafios en el equipo

—Por ejemplo, tapa rota

/NADVERTENCIA

Puesta fuera de servicio del equipo.
A El contacto con piezas conductoras de la ten-

sion puede provocar electrocucion.
= Solo personal previamente formado
puede desconectar de la tension el
equipo.
= Desconectar el equipo de la tensién
y asegurarlo contra una posible re-
conexion.

Pasos para la puesta fuera de servicio

— Cambiar la mercancia a otro equipo con la
misma clase de temperatura del producto.

— Desconectar el equipo de la tension:

1. Desconectar la funcion de refrigeracion (véase —
Elementos de mando e indicaciones en pantalla).

2. Desconectar todos los interruptores de proteccion
usados (proteccion eléctrica véase — Proteccion
eléctrica) del equipo afectado y asegurarlos con-
tra conexiones no autorizadas.

3. Desconectar el circuito de corriente del equipo re-
tirando el enchufe de red y asegurarlo contra una
posible reconexion (véase — Conexion eléctrica).
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Puesta fuera de servicio prolongada

— Realizar los pasos para la puesta fuera de servicio.

— Dejar que el equipo alcance la temperatura del
entorno.

— Realizar la limpieza basica (véase — Limpieza
basica).

— Dejar abierta la tapa.

AVISO

Dafos materiales en caso de una puesta
fuera de servicio prolongada.
= No exponer el equipo a ninguna radiacién
térmica.
= No poner nada en el interior del equipo ni
sobre él.
= Almacenar el equipo en una posicion de uso
estable (orientacioén horizontal).

10.2.2 Nueva puesta en marcha
Acerca de la nueva puesta en marcha, véase Puesta
en marcha — Puesta en marcha.

10.3 Averia durante el funciona-
miento

AVISO

Dafios materiales o en las instalaciones en
caso de indicacién de alarma.
Cambiar los articulos a otro equipo con la
misma clase de temperatura de producto.
= Ponerse en contacto inmediatamente con el
servicio de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

Indicaciéon de alarmas

Existen diferentes tipos de alarmas que sefialan averia
en el funcionamiento.
— Indicacion en pantalla (véase — pagina 11, ca-
pitulo 5).
— Cadigo de error
— Con el punto rojo parpadeando
— Alarma acustica

11 Puesta a punto

Tareas de control a cargo del personal operario

Tareas de control Fregil;en- Véase — capitulo
Perfecto estado de | Continua- Uso previsto
los equipos mente Servicio

quip (Manejo)
Objetos extrafios en . Uso previsto
: Continua- o
el espacio de alma- Servicio
- mente 4
cenamiento (Manejo)
Dafios en el ele- Continua- Riesgos mecanicos
: Servicio
mento de cristal mente .
(Manejo)

Tareas de control Freé:iL;en— Véase — capitulo
Indicacion de tem-
. . Varias ve- peratura
Temperatura interior p .
ces al dia Servicio
(Manejo)
Carga correcta de Continua-
Carga
los productos mente
Ensuciamiento del .
N : .| Pasos para la lim-
equipo, incluido el Cada dia :
! pieza
cristal
Restos de alimentos .| Pasos para la lim-
Cada dia :
y de envases pieza
Suelo (|_nmed|aC|ones Cada dia Pasos para la lim-
del equipo) pieza
Formacion de hielo .
- . Continua- L
en el recipiente inte- Descongelacion
. mente
rior
Riesgos mecani-
Continua- cos
Tapa cerrada o
mente Servicio
(Manejo)
Formacion de char- .
. Descongelacion
cos delante/debajo . =
; Cada dia automatica
del equipo (agua de . o
N Riesgos mecéanicos
condensacion)
Tamiz de agua de Continua- |P&gina 20, capitulo
condensacion mente 11.21
/MNADVERTENCIA

Descarga electrostatica y formacion
& de chispas en caso de refrigerantes in-
flamables.
Las chispas pueden originarse por la salida
de refrigerante a causa de defectos/falta de
estanqueidad en el circuito de refrigerante.
Peligro de incendio.
= Para la eliminacién del agua de des-
congelacion, utilizar un pafio himedo
0 una esponja.
= No frotar con esponjas o pafios secos.
= Dentro del compartimento de refrige-
racion, no usar equipos eléctricos
(por ejemplo, aspiradores humedos)
gue no se correspondan con el tipo
de construccién recomendado por el
cliente. Estan permitidos los equipos
con identificacion de proteccion con-
tra explosiones (véase — Explica-
cién de los simbolos).

405859 1 0819
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11.1 Descongelacion
Competencia

— Empresa explotadora

— Personal de manejo
El equipo posee descongelacion automatica.
Si hay formacidn de hielo en el recipiente interior, debe
iniciarse la descongelacion semiautomatica (véase —
pagina 11, capitulo 5).
Por motivos de higiene, debe realizarse una desconge-
lacion completa (véase pagina 19, capitulo 11.1.1).

11.1.1 Descongelacion completa
Se recomienda combinar la descongelacién completa
con la limpieza basica.
Intervalo de descongelacion

— Por motivos de higiene, al menos dos veces al afio
Realizacion de la descongelacién completa
La realizacion de la descongelacién completa se corres-
ponde con los pasos de limpieza con la funcién de refrige-
racion desconectada (véase pagina 20, capitulo 11.2.1).

11.2 Limpieza
Motivos para una limpieza regular y a fondo (limpieza bésica):
— Asegurar la higiene necesaria. Mantener limpio
el espacio de almacenamiento.
— Minimizacién del consumo energético.
— Prevencién de averias.
— Prolongacion de la vida util del equipo.

/MN\ADVERTENCIA

Danos en el sistema eléctrico y el cir-
cuito de refrigerante por el uso de lim-
piadores de vapor o a presion.

& El contacto con piezas conductoras de la ten-
sién puede provocar electrocucion.
Puede producirse una fuga de refrigerante in-
flamable y propiciarse la mezcla inflamable de
gas y aire. Peligro de quemaduras por la ge-
neracioén de chispas o sobrecarga.

— No usar limpiadores a presion o de
vapor para la limpieza bésica.

/\PRECAUCION

Rotura de material.
Peligro de caida. Lesiones por cortes.
= No subirse encima del equipo ni in-

troducirse en él.
= No cargar las tapas.

Acerca de la seguridad en el manejo de cristal, véase
— Peligros mecénicos
Utilizar guantes de proteccion para realizar la limpieza.

11.2.1 Limpieza exhaustiva
Competencia
— Personal de manejo
Intervalo de limpieza
Lado externo
— Cuando sea necesario
Lado interno
— Por motivos de higiene, al menos dos veces al
afio
— Cuando sea necesario

Momento de la limpieza
Lado externo
— Es posible en todo momento
Lado interno
— Con la funcion de refrigeracién desconectada

Productos y utensilios de limpieza

AVISO

Dafios materiales por la utilizacion de produc-
tos de limpieza inadecuados.
= No usar productos de limpieza o disolventes
abrasivos ni agresivos quimicamente.
= No usar acidos ni lejias alcalinas.

Danos materiales por la utilizaciéon de utensi-
lios inadecuados para la limpieza.
* No usar objetos duros y afilados, como p. €j.
cuchillas de acero.
= No utilizar utensilios de limpieza duros y bas-
tos, como p. €j. lana de acero o papel absor-
bente.

Dafos en las instalaciones debido a mucha
cantidad de producto de limpieza.
= Usar solo dispositivos de limpieza humedeci-
dos con producto de limpieza.

Dainos materiales por una limpieza inadecuada.
= No deben quedar restos de productos de lim-
pieza en piezas de plastico y juntas.
= Limpiar siempre las piezas de plastico y jun-
tas con agua limpia.

Productos y utensilios de limpieza adecuados
Todos los utensilios de limpieza deben estar limpios.

Producto de limpieza ‘ Utensilio de limpieza

Equipo por fuera y por dentro

— Agua limpia (valor
de pH neutro, du-
reza del agua
baja)

- Producto de lim-
pieza con pH neu-
tro diluido con
agua

— Pafio suave de al-
goddén humedo

— Pafio absorbente
himedo

— Esponja himeda

Superficie de cristal exterior

— Agua limpia (valor
de pH neutro, du-
reza del agua
baja)

- Producto de lim-
pieza con pH neu-
tro diluido con
agua

— Limpiacristales
convencional

— Pafio suave de al-
goddn humedo
- Gamuza himeda

Superficie de cristal interior

— Agua limpia (valor
de pH neutro, du- -
reza del agua

Pafio suave de al-
goddén himedo

baja)
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Secado
— Pafio de algoddn suave ligeramente humedecido

Pasos para la limpieza

Pasos de limpieza durante el funcionamiento

— Abrir las tapas.
— Si es necesario, trasladar los productos a otro
equipo con la misma clase de temperatura.
— Retirar los restos de alimentos (por ejemplo, de-
bido a rotura de envases) y restos de envases.
— Limpiar los carriles de las tapas.
— Cerrar debidamente las tapas.
— Limpiar por el exterior las superficies del equipo.
— Limpiar la parte superior de las superficies de cris-
tal.
Acerca de la seguridad en el manejo de cristal, véase —
Peligros mecénicos
— Secar todas las piezas y superficies limpiadas.
— Limpiar el suelo en las inmediaciones del equipo.

Pasos de limpieza con la funcién de refri-
geracion desconectada

— Cambiar la mercancia a otro equipo con la
misma clase de temperatura del producto.

— Desconectar la funcion de refrigeracion (véase —
Elementos de mando e indicaciones en pantalla).

Desconectar la funcién delPulsar #&&&r min. 3 segun-
refrigeracion (iniciar la  |dos.
descongelacion manual) |-=-aparece en la pantalla.

Descongelar el equipo.

Desmontar la tapa (véase — Emplazamiento e

instalacion).

— Si es necesario, retirar las piezas de acceso-
rios del interior del equipo (véase — Estructura
y funcionamiento).

Retirar los restos de alimentos (por ejemplo,
debido a rotura de envases) y restos de enva-
ses. Quitar el agua de condensacion.

— Aspirador en himedo/equipo eléctrico con
identificacién de proteccién contra explosiones

- Pafio de algodo6n suave ligeramente humedecido
Limpiar el canal de descongelacion.

Extraer y limpiar el tamiz de agua de conden-
sacion.

Fig. 8: Tamiz de agua de condensacion (1), canal de des-
congelacion (2)

Limpiar las superficies internas.

— Secar todas las piezas y superficies limpia-
das. Volver a montar debidamente los acce-
sorios retirados.

— Montar la tapa debidamente (véase — Empla-
zamiento e instalacién) y cerrar completamente.

— Conectar la funcién de refrigeracion (véase —
pagina 11, capitulo 5).

Pulsar 28" al menos 3 se-
gundos. La temperatura del in-
terior aparece en la pantalla.

Conectar la funcién
de refrigeracion

— Limpiar el suelo en las inmediaciones del
equipo.

AVISO

Dafios materiales por uso erréneo.

= Cargar el equipo con mercancia solo cuando
se haya alcanzado la temperatura prescrita
para el producto.

Controlar la indicacién de la temperatura en la panta-
lla pagina 11, capitulo 5.

12 Mantenimiento, servicio y
reparacion

Competencia

Especialistas

Solo especialistas tienen permitido realizar trabajos
de mantenimiento y reparacion, incluida la siguiente
inspeccioén de funcionamiento.

El equipo no requiere un mantenimiento regular.

En caso de preguntas relativas a la puesta a punto,
péngase en contacto con el servicio de puesta a
punto (véase — Servicios de puesta a punto).

/NADVERTENCIA

Trabajos en el sistema eléctrico y en el
A circuito de refrigerante.
El contacto con piezas conductoras de la ten-
& sion puede provocar electrocucion. Puede
producirse una fuga de refrigerante inflamable
y propiciarse la mezcla inflamable de gas y
@ aire. Peligro de quemaduras por la genera-
cion de chispas o sobrecarga.
= Solo los especialistas pueden reali-
zar los trabajos del sistema eléctrico
y el circuito de refrigerante.
= Tener en cuenta los avisos de segu-
ridad especiales, pagina 7, capitulo
2.5.
= Antes de iniciar los trabajos, cumplir
la reglas de seguridad eléctricas.
1. Desconectar el equipo de la tension.
2. Asegurar el equipo contra reconexiones.
= Durante la reparacion, los especialis-
tas deben contar con el respaldo de
un experto que conozca las caracte-
risticas locales.
= Solo especialistas tienen permitido
realizar la nueva puesta en marchay
el control de funcionamiento.

405859 1 0819
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/A PRECAUCION

Bordes afilados y piezas rotatorias. Su-
& perficies calientes.
Peligro de lesiones en las manos y en el resto
del cuerpo. Peligro de quemaduras en caso
@ de contacto con la piel.
= Solo especialistas tienen permitido
realizar trabajos de mantenimiento y
reparacion en el equipo.
= Usar guantes de proteccion.
= No tocar las superficies hasta que se
enfrien, especialmente el compresor.

12.1 Sustitucion de las luces
Competencia

— Especialistas
En caso de averia de una lampara, péngase en con-
tacto con el servicio de puesta a punto (véase — Servi-
cios de puesta a punto).

Lamparas usadas
— Barras LED
Datos técnicos véanse — Datos técnicos

/N\ADVERTENCIA

Trabajos en el sistema eléctrico.
A El contacto con piezas conductoras de la ten-
sién puede provocar electrocucion.
= Solo especialistas pueden llevar a
cabo un cambio de luces.
= Antes de iniciar los trabajos, cumplir
la reglas de seguridad eléctricas.
1. Desconectar el equipo de la tensién.
2. Asegurar el equipo contra reconexiones.

12.2 Qué hacer si...

Todos los equipos pasan por una inspeccion minuciosa de
rendimiento y seguridad en el centro de pruebas de AHT
Ponerse inmediatamente en contacto con el servicio de
puesta a punto (véase — Servicios de puesta a punto)
en caso de:
— Se produce una averia (véase — Averia du-
rante el funcionamiento)
— Vibraciones o ruidos fuertes
— Averia de los elementos de mando y visualiza-
cion
Pagina 11, capitulo 5
Indicar los siguientes puntos:
— Tipo de equipo
— Numero de serie de 14 cifras del equipo
—Véase placa de potencia — Placa de potencia
y nimero de serie
—Véase el adhesivo adicional en el bastidor iz-
quierdo del equipo por detras

NUmero de serie

801064 00000011

Fig. 10: Ejemplo de pegatina de numero de serie de 14 cifras

— Clase de averia
Dejar el equipo estropeado fuera del alcance del
cliente final.

12.3 Servicios de puesta a punto

Si tiene dudas sobre la puesta a punto (manteni-
miento, servicio, reparacion, etc.), péngase en con-
tacto con el representante de servicio técnico de AHT
de su region:

Contacto en linea www.aht.at/services

Los servicios de puesta a punto disponen de informa-
cion
como, por ejemplo:

— las listas de piezas de recambio

13 Eliminacién

/NADVERTENCIA

Fuga o residuos de refrigerantes com-
& bustibles.
El refrigerante inflamable puede propiciar una
mezcla explosiva de gas y aire. Peligro de in-
cendio.
= No dafiar las tuberias.
= Antes de desmontar y eliminar el
equipo, abrir el circuito de refrige-
rante conforme a las especificacio-
nes y extraer todo el refrigerante de
forma segura. No pueden quedar
restos en el circuito de refrigerante.
= Solo especialistas pueden aspirar el
refrigerante.

/N\PRECAUCION

-,/ Eliminacién incorrecta.
\g Dafos al medioambiente.
‘ N = Eliminar los componentes conforme
(A a las especificaciones y de forma
respetuosa con el medio ambiente,
como p. €j.:
- Refrigerante
— Espuma aislante (pentano)
— Aceite del compresor
—Laminas y embalajes
— Cristales
= Recogida por separado de equipos
eléctricos y electrénicos segun las
disposiciones nacionales vigentes en
materia de gestion de residuos (por
ejemplo, WEEE dentro de la UE) y
las posiciones del socio local de ges-
tién de residuos.
= No eliminar el equipo junto con la ba-
sura domeéstica.
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Declaracion UE de conformidad

Traduccién del declaracién de conformidad original

Numero de la declaracion de conformidad: | 414049

AHT Cooling Systems GmbH
Fabricante: Werksgasse 57
8786 Rottenmann Austria

Representante autorizado para el Dipl-ing. Dr. Christian Wassermayr

> SE Werksgasse 57
sxpedisnie:tonico: 8786 Rottenmann, Austria
Objeto de la declaracion: Equipo de refrigeracion/congelacién industrial
Denominacién del producto Tipo
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

El numero de serie, los datos técnicos importantes y la marca de certificacién estan indicados en la placa de
caracteristicas de cada equipo.

La presente declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislacién de armonizacién pertinente
de la Unién Europea:

Directiva 2006/42/EG - Directiva de Maquinas
Directiva 2014/30/EU - Directiva-CEM
Directiva 2011/65/EU - Directiva-DSP

A continuacién se enumeran lasnormas armonizadas en las que se basa:

Referencia de la norma armonizada apli- Requisito esencial
cada
EN ISO 12100:2010 Evaluacion y reduccion de riesgos (Directiva de Maqguinas)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Emision de interferencias (Direttiva-CEM)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997

EN 55014-2:1997/A1:2001
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:1997/AC:1997

Seguridad de equipos eléctricos (Directiva de maquinas)

Seguridad de los aparatos electrodomésticos (Directiva de
Maquinas)

Inmunidad (Directiva-CEM)

EN 61000-3-2:2014 Emisién de interferencias (Direttiva-CEM)
EN 61000-3-3:2013 Emision de interferencias (Direttiva-CEM)
EN 50581:2012 Restricciones sustancias peligrosas (Directiva-DSP)

Informacion adicional: nessuna

Esta declaracion perdera su validez en caso de llevar a cabo alguna modificacion técnica del producto arriba
descrito sin previa autorizacion por nuestra parte.

Firmado por y en nombre del fabricante: g

\ \U(/U,l
Rottenmann, 01/08/2019

Lugar/Fecha Dipl.-Ing. Dr. Christian Wassermayr
CTO
Representante autorizado para el expediente técnico
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I'Ipernep. Ha MoAeJinte Ha ypeaa

MpomuLneH xnaannHuk/opusep

Mogen Tun R-290 BbHLWHKW pasmepu [mm] MakcmmanHo obLo
ObmkrHa X AbNOoYMHA X BUCOUMHA Terno Ha ypega *

[ka]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Bb3MOKHW Ca OTKNOHEHWUA B 3aBUCUMOCT OT M3MbAHEHNETO. TOYHU AaHHU MOXeTe Aa HaMepuTe B TPaHCNOPT-

HUTe AOKYyMeHTU. Te TpsibBa ga ca HaIMYHM Npu NoTpebuTens.

3ana3Bame cu NPaBoOTO Ha TEXHNYECKU I'IpOMEHM.OUt
1 O6wa nHcgpopmauumsa

1.1 O6wa uHhopmaumna 3a MHCTPYK-

umusita n 6esonacHocTTa
HacTtoswoTo pbKOBOACTBO 3a ekcnnoataums (HapuyaH
no-gony "PbKoBOACTBO") € YacT OT ypeaa u JaBa Bb3-
MOXHOCT 3a 6e3onacHa n ecpektBHa paboTta. Pasae-
nbT 3a 6e3onacHoOCT Aaea MHOpMaLMs 3a BaXHW ac-
nekTn Ha 6e3onacHoOCTTa 3a ocurypsiBaHe Ha 3awuTara
Ha nuua, npegMeT n MaTepuanu. BB Bcska rnaea ce
cbObpXaT npegynpexaeHusi/ykasaHms, CBbp3aHu C ek-
cnnoartauusTa Ha ypegaa.
Tasun MHCTPYKUMSA € Ha pa3nosiokeHne B nevaTHa
dopma Ha Hemcku (DE), anrnunckn (EN), dopeHckm
(FR), ntanunancku (IT), ncnaxckn (ES) n noptyranckm
(PT). PasgensbT 3a 6€30MacHOCT € Ha pas3nosioXeHne B
neyatHa popma Ha Bcuyku e3uun. Ton obade He 3a-
MeCTBa YETEHETO Ha Lsanarta MHCTpyKums. Benuku eau-
KOBW NPEBOAMN Ha MbIIHOTO PbLKOBOACTBO Morar a 6b-
[aT HaMepPEHU Ha NPUNOXEHNST HOCUTEN Ha OaHHU U B
eneKkTpoHHa hopMa Ha HawaTta yeb cTpaHuua
http://www.aht.at.
ToBa pbKOBOACTBO € NpeAHa3HavyeHo 3a cregHuTe ue-
fieBM rpynu:
— ToTtpebuten
— O6cnyxBall nepcoHarn
— Cneumnanuctu: CepBnsHu napTHbopu Ha AHT,
cepBu3HN TexHuum Ha AHT, otaen 3a obenyx-
BaHe Ha knNueHTn Ha AHT, MOHTaxeH cepBu3
Ha AHT
MepcoHan: To3n TepMUH Ce M3MNOn3Ba, KoraTo ykasa-
HMEeTO Ce OTHacs 3a BCUMYKW LIeNeBU rpynu.

CnasBaiTe pbKOBOACTBOTO

— 3anaseTe ToBa pbKOBOACTBO 3a 6baeLla
ynoTpeba.
— ToBa pbKkoBOACTBO TpsibBa Aa Obae Ha pas-
MONOXXEHWEe U IeCHO AOCTBLMHO 3a nepcoHana
Ha paboTHOTO MSICTO.
— [MepcoHanbT TpsibBa BHUMATENHO Aa npoyeTe
PBHKOBOACTBOTO Mpean U3nonasaHe Ha ypeaa.
Beuykun dourypu npeacraensasaT CUMBOMMYHU M306pa-
XKeHus.

1.2 OrpaHu4yaBaHe Ha OTroBOp-

HOCTTAQa

Lisanata nHgpopmaums B ToBa pbKOBOACTBO € CbCTa-
BeHa npu cnasBaHe Ha BariMgHUTe KbM MOMEHTa Ha
CbCTaBSIHETO M CTaHAAPTU 1 3aKOHOBM pa3nopeadm,
KaKTO U CbIrnacHO onuta Ha npoun3BoanTena n cneun-
anuctute. MponsBoanTENAT HE NOEMa OTFTOBOPHOCT
3a WeTn Hag xopa, matepuanu unm sewum (obopya-
BaHe, CTOKU M T.H.) B pe3ynTarT Ha:

— HecnasBaHe Ha MHCTpyKUMATA N CbObPXa-
LLMTE ce B Hed npeanucaHusa/npaeuna 3a be-
30MacHoCT.

— Hecna3BaHe Ha NokanHo NPUNOXMMUTE 3aKo-
HOBW pa3nopenbu 3a 6e3onacHoCT.

- Ynotpeba He no npegHasHayYeHue (Henpa-
BUIHa ynoTpeba).

- W3nonssaHe oT HeoTopuanpaH u HeobyyeH
nepcoHarnn.

— HeoTopuaupaHu oT Npon3BoanTENs TEXHW-
YeCKN NPOMEHM.

— HeoTopwuanpaHu oT Npon3BoaUTENS NPOMEHHN
Ha babpuyHNTE HACTPONKN.

— W3nonsBaHe Ha pe3epBHM YacTu, KOMTO He ca
paspeLUeHn OT NPOM3BOAUTENS.

— WM3nonsBaHe Ha NpMHaANEXHOCTU, KOUTO He
ca paspeLLeHn OT NpoM3BOAMTENS.
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—  Moandvkauun, JOMbNHEHUS N BIrpaXaaHus Ha
KOMMOHEHTW B ypeaa, KoMTo He ca ogobpeHn ot
npoussoamnTens. [lonyctumu ca camo ogobpe-
HWUTE OT Npom3BoanTens moamdukaummn, AoNb-
HEHVSA 1 BrpaXkaaHns Ha KOMMOHEHTU B ypeaa.

— [lpekbcBaHe Ha enekTpo3axpaHBaHETO UNn OTKa3
Ha enekTpuyeckuTe ycTporcTea 3a 6e3onacHocT.

—  ['pewkn npn HAbMpaHETO 1 NeYaTHU rPEeLLKN.

HecnasBaHeTo Ha ropenocoyeHnTe TOYKM BOAM A0 3a-
ry6a Ha NpaBOTO Ha rapaHUMOHHMN MpeTeHLMN.

B cuna ca 3sagbmkeHusita cbrnacHo gorosopa, obwure
ycnosus 3a npogaxba n goctaska Ha ,AHT Cooling
Systems GmbH* (HapuyaHu no-gony ,AHT*) n Banua-
HMUTE M3BbH TSIX3aKOHOBMW pa3rnopendu KbM MOMEHTa Ha
CKINtOYBaHe Ha gorosopa.

3anassame cv NPaBOTO Ha TEXHUYECKN NPOMEHN U
rpeLuKm.

BanngHu ca MecTHWUTe 3aKOHOBW M3NCKBaHWA/pasmno-
peabu 1 NpaBuna 3a TexHyka Ha 6e30nNacHOCT, KaKTo K
OCHOBHMWTE M3NCKBaHWA 3a 6e30MacHOCT 1 onasBaHe Ha
34paBeTo Npw M3non3BaHe Ha ypeaa.

2 be3onacHocT

2.1 ObsicHeHue Ha cuMBoOnUTE
Yka3zaHuaTa 3a 6e30nacHoOCT U npegynpexgeHuaTa B
HacToduwaTta NMHCTPYKUnA ca 00603HaYeHn CbC CUMBONU
N CUrHanHum gymMmu. CurHanuure AyMun noco4Bar CTe-
NneHTa Ha PUCK Ha onacHOCTTa.

CurHanHa gyma 3HauveHue

OnacHocT cbC cpefHa cTe-

neH Ha puck. Moxe ga go-

MPEQYMNPEXAOEHUE | Beoe 00 CMBPT UK TEXKO

HapaHsiBaHe, ako He ce us-
berHe.

CumBon

3HauyeHue

MpenynpexaeHune 3a onacHoOCT OT npe-
obpbLiaHe

MpenynpexaeHve 3a nagawim npea-
MeTn

MpenynpexaeHue 3a ropeLla NoBbpX-
HoCT

MpeaynpexaeHue 3a HUCKa Temnepa-
Typa/3ampb3BaHe

bes oTkpuT Nnnambk; 3abpaHeHo nane-
HeTO Ha OIrbH, OTKPUTUTE 3ananmMmMum ns-
TOYHULM W NYLLUEHETO

3a6paHeH0 € BJIM3aHeTOo B Ta3n 30Ha

3abpaHeHo 0CTaBAHETO UMK CbXpaHs-
BaHeTo

MpobuneaHeTo 3abpaHeHo

Cnasgante PBKOBOACTBOTO

WakntouBaHe npeaun paboTtu no noa-
ApbXKaTta 1 peMoHTa

ManonssaiiTe cpeacTsa 3a 3aliuTa Ha
pblLeTe

0SSP BB

M3nons3eanTte 3allnTHN cpeacTsa 3a
ounte

OnacHocCT ¢ HucKka cTeneH
Ha puck. Moxe fa uma 3a
BHUMAHUE nocrneauua neko nnm
CpeAHOo HapaHsiBaHe, ako
He 6bae nsberHara.
BaxHo ykasaHwue 3a nsbsr-
BaHe Ha MaTepuanHu unm
WUMYLLECTBEHN LLETW.

CumBon 3HayeHue

06wy npeaynpeauTenHN 3HaUM

I'Ipep,ynpe»q:l,eHme 3a Hann4ymne Ha enek-
TPUYECKO HanpexeHune

MpenynpexaeHue 3a enekTpuy4ecko
HanpexeHne. He cBbp3BanTe nospe-
OeH cBbp3BaLy kaben KbM enekTpnyec-
KOTO 3axpaHBaHe.

I'Ipenynpex(,quMe 3a Hann4ymne Ha 3ana-
TMMN MmaTtepunanun

I'Ipep,ynpexq:l,eHMe 3a OnacHOCT OT noa-
XInb3BaHe

MpenynpexaeHue 3a onacHoOCT OT Ha-
paHsiBaHe Ha pbLeTe

MpepynpexaeHue 3a Hanuyne Ha BUI-
KOBW TOBapauiu

B> B> B> B>

e

PasgenHo cbbupaHe Ha enekTpruyeckm
M enekTpoHHU ypeau

&

3HakK 3a 3awumTa oT eKCcrnnosus

2.2 U3non3BaHe No npepHasHave-

Hue

YpenObT e NpegHasHayeH 3a uanaraHe Ha nakeTupaHu,
ObNOOKO 3aMpa3seHn XpaHUTENHM NPOAYKTU, B YacT-
HOCT criagornes, Unv n3BaxaaHeTo UM OT KITUEHTUTE.
MoTpebuTensaT oTroBapsa 3a nNpasunHaTa ekcnioaTa-
UM Ha ypega.

/A\NPEOYNPEXOEHUE

OnacHocT nopaau HenpasuIiHa ynoT-

peba.

He n3pbpluBante TeXHMYECKM Npo-
MeHU no ypeaa.

He usnonasanTe napocTpymku u
ypeau 3a NovncTBaHe noj BUCOKO Ha-
nsiraHe 3a OCHOBHOTO MOYUCTBAHE.
He cbxpaHsBariTe B TO31 ypea B3pu-
BOOMAaCHMW BeLLECTBa, KaTo Hanpw-
Mep aepo30rHKU hrakoHu ¢ Bb3nna-
MeHsiBaLy, ce paboTeH ras.

405859 1 0819
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= PaboTteTte n ekcnnoaTupanTte ypega
camo crnep npaBuiieH MOHTaX U UHC-
Tanauus n 6e3 oueBnoHM AedeKkTu.

2.3 N3nckBaHuA KbM nepcoHana
/ANPEAYNPEXOEHUE

- HepocTtatbyHa kBanudumkaums.
YKA3AHUE OnacHoOCT OT HapaHsiBaHe.

MaTtepuanHn n UMyLLECTBEHU LLIeTU Nopaaun Hen-
paBunHa ynotpeb6a.

* He excnnoatupawiTte ypeaoa Hag nocoveHUs
BbpXy pabpuyHaTa Tabena (Bx. —»dvpmeHa Ta-
Oenka 1 cepveH HoMep) KMMMAaTUYEH Kriac.

= TemnepaTypara Ha OKOfnHaTa cpefa He TpsibBa
Aa 6bae nog 16 °C (60,8 °F).

= PaboteTe c ypeaa B cTabumnHo paboTHO norio-
YXEHMne (XOpPU3OHTarHoO NodpaBHSIBaHe).

= [lposepeTe ypeaa 3a M3npaBHO CbCTOsHME. [oB-
peouTe TpAbBa ga ce peMoHTUpaT He3abaBHO.

= [lpeon nocTaBsiHETO Ha CTOKUTE U MO BpEME Ha
ekcnnoaTaums TpsAbBa Aa ce KOHTponmpa BbT-
peliHaTa TemnepaTypa (BX. TemnepaTtypHo no-
KasaHue).

= CbxpaHaBaHUTe CTOKM TpsibBa Aa ce npose-
psBaT OT oreparopa B cryyan Ha NpeKkbe-
BaHe Ha erneKkTpo3axpaHBaHeTo (KOHTPOr Ha
TemnepaTtypara).

= [lpoBepeTe MACTOTO 3a CbXpaHEHWe Ha CTOo-
KUTe 3a Yyxau npegmeTn. HezabaBHO u3x-
BbprsnNTE HEMNPABUITHO CbXPaHsBaHUTE
CTOKM.

= He MOHTUpanTe 1 He CbxpaHaBanTe ypeaa
Ha OTKpUTO.

= [lopggobpkarTe MUHUMAaNHW pa3cTosHUSA A0
CbCeOHWUTE CTEHU M OpYrK YCTPOWCTBA, 3a Aa
He NpeuunTe Ha UuMpKynauusaTa Ha Bb3gyxa
(BmxTE — MOHTaX U UHCTanauus).

=  M3nonseanTe ypena camo € kanauu.

* WanonsBavite ypeaa camo BbpXy MOHTUpa-
HWUTE NNb3rallm ce Kpaka.

= CnasBanTe ykasaHusaTa 3a MOHTax (BX. —
MoHTupaHe n nHctanupaxe).

= He nsnonssaunTte ypeaa ¢ NoBpeaeH CTbKIIeH
erileMeHT MK Kanak (apackoTuHa, HanykBaHe,
cuynsaHe).

—V13BageTe CTOKMTE OT NOBPEAEHUS YPen 1 v
npexsbprieTe B paboTeLLo ypes CbC CbLUns
TemnepaTypeH Krac Ha npoaykra.

— M3kntoyeTe NoBpeeHoTo YCTPOWCTBO Cref OTc-
TpaHsABaHe Ha cTokuTe (V3BexagaHe oT ekcnroa-
Taums BwkTe — M3BexxgaHe OT ekcnnoartauums).

— CBbpxeTe ce CbC cnyxda Mo NoaapbKka U PEMOHT
(Bx. — Cnyxba 3a nogapbKKa U PEMOHT).

= [lpoBepka 3a 3aTBOpPEH Kanak.

* He obnensavite CTbKNEHNTE NOBBbPXHOCTH
CbC CTUKEPU U ponua.

* He usnonssante kanaka kaTo NocTaeka 3a
pasnuyHu NpeameTu.

= Camo nogxogsLlo keanuduumpaH
nepcoHan Moxe Aa M3BbpLUBa pa-
60Tu no ypeaa.

= [lepcoHanbT TpsibBa ga e npoyen u
pa3bpan ToBa pbKOBOACTBO, Npeau
Oa 3ano4vHe paboTa.

MoTpebuTen

— [MoTpebutenar e AnbXeH Aa ce ysepu, ve 06-
CNYXXBaLLMAT NepcoHan e npoyen u pasbpan
TOBa pbKoOBOACTBO (0By4eHue).

— [oTpebuTtensaT e oTroBopeH, NoBpeanTe no
BpeMe Ha ekcnnoaTauus (kaTo anapmu, Tem-
nepaTypHu OTKINOHEHWA 1 T.H.) Aa 6baaT pas-
nosHaBaHu OT obcnyxBaLmsa nepcoHan n ga
6baaT B3eTU CbOTBETHUTE MEPKM (BXK. —
MoBpena nNo Bpeme Ha ekcnnoataums 1 KakBo
Aa HanpasuTe, KoraTo...).

O6cnyxBaly nepcoHan

— OnepatopbT TpsibBa ga obyyaBa ob6cnyxBa-
LS NepcoHar 3a CbAbpXaHNeTo Ha ToBa
PBKOBOACTBO (3a4a4n, Bb3MOXHM ONacHOCTH,
)

- amo oby4eH obcnyxBall, nepcoHan Moxe fa
obcnyxBa 1 noyncTea ypeaa.

CneumnanucTtun

— Cawmo otopusmpanu ot AHT, o6yyeHu cneum-
anucTu Tpabea ga ns3sbpLuBaT paboTn BbpXyY
ypena kato: MNogapwbxka n peMoHT (noa-
OpPbXKa, 0b6CrnyXxBaHe U PEMOHT).

— Pabotn no umpkynauMoHHUSA Kpbr Ha xnagun-
HuA areHT npu ypean R-290 morat ga ce uns-
BbpLUBAT caMo OT 06yyeHu 3a paboTa cbC 3a-
nanuMun xnagunHu areHTun cneumanncTu.

— Pabotn no enektpnyeckaTta cuctema morat
Aa ce U3BbpLUBaT CaMO OT eNEeKTPOTEXHULM.

Xopa (BKMouUTENHO Aela) ¢ HamaneHu uU3ndecku,
CEH30PHM UNN YMCTBEHU CNOCOBHOCTM MoraT Aa pa-
00TAT C ypega camo nofd HabnwaeHve 1 cneg NHCT-
pyKTUpaHe, U He MoraT Aa U3BbPLUBAT HUKOS OT Aen-
HOCTUTE MO NogApbXKa B M3NPaBHO CbCTosAAHME. He
TpsibBa Oa ce No3BosisiBa Ha fgela ga cu urpasT ¢
ypega.

PaboTta nop BnvsiHME Ha ankoxon U HapKoTuumM € 3a6-
paHeHa.

2.4 Jln4Hu npepnasHu cpeacTBa

@ U3snon3Bante cpeAacTBa 3a 3allMTa Ha Pb-
uerte

— 3awwmTa oT TEXKM YacTu Ha ypeaa no Bpeme
Ha TpaHcnopTMpaHe, pa3onakoBaHe, MOHTaX
W MHCTanauus 1 nNpu n3xebpsHe.

— 3awwuTa ot ocTpu pbboBE, BLPTALLM CE HYacTn
1 ropeLLym NOBBbPXHOCTM MO BPEME Ha AeHOoC-
TUTE NO NOAAPBXKKA N PEMOHT.
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— 3awuTta OT KOHTaKT C TEYEH/U3NyCcKaH xnaau-
NEeH areHT B Cny4ail Ha HEXePMETUYHOCT MO
LMPKYNaLWOHHNA Kpbl Ha XNMaaWumHUS areHT.

— 3awwuTta oT HUCKK TEMNepaTypu No BpeMe Ha
3apexaaHe 1 noyncTeaHe.

— 3a oTcTpaHsiBaHe Ha napyeTa OT CHYNeHO
CTBKIO.

@ M3nonssainTte 3alinTHN cpencrtea 3a o4duTte

— 3awuTta OT KOHTaKT C TeYEeH/U3NyCcKaH xnagu-
NIEH areHT B Cryyai Ha HEXePMETUYHOCT Mo
LMPKYNaUNOHHUS KPbI Ha XNaaWUHUS areHT.

2.5 CneuwuanHu onacHocCTM

2.5.1 EneKtpuyecko HanpexeHue

Cawmo cneuunanuctu moraT ga paboTaTt no enekrpuyec-
KaTa cucrtema.

B cnyqa|7| Ha C'bO6LLI,eHl/Iﬂ 3a HenanpaBHOCT UJ1X NOB-
peda Ha yCTPOMCTBOTO, CBbPXKETE Ce CbC crybaTa no
noaapbXKKa n peMoHT (BmxTe — Cnyxba no nog-
OPBXKKa U PEMOHT).

/A\MNPEOYNPEXOEHUE

>

KOHTaKTBbT € YacTUTe noa HanpexeHue
A MOXe Aa aoBeae A0 TOKOB yaap.
OnacHocT oT noxap nopaan obpasyBaHe Ha
mcxpm UnNun nopaam npetToBapBaHe.
He cBbp3BanTe noBpeaeH ypes unm
NoBpeAEHN YacTu (Hanpumep CBbP3-
A BaLy kabenn) KbM 3axpaHBaHeTO.
= = [lpoBepeTe npeanasHUTe yCTponcTBa
3a MbJIHA OKOMMIEKTOBKA U hyHKLUMO-
@ HamnHoCT.

= He npemaxBanTe 3almMTHUTE YCT-
poNCTBa M Kanauu, NPUKPENeHn KbM
ypena.

= [lpeawn cBbp3BaHe Ha enekTposax-
paHBaHeTo cnassanTe CrieiHoOTO:

- Mpunoxumn mectHn pasnopendu 3a
enekTpuyecka 6esonacHocT.

- NPUNOXWMUTE CTaHAaAPTU U yKa3aHus
3a 6e3onacHocCT.

- WNHdopmaums Ha cabpuyHaTa Ta-
6ena (Bx. —»®abpuyHa Tabena u ce-
pUeH Homep).

- HanpexeHuneTo u yectoTtaTta Ha Mpe-
XaTta TpsibBa Aa CbOTBETCTBAT Ha
OaHHUTe Ha bupmeHaTa Taberka.

= Cawmo npeaBaputenHo oby4deH nepco-
Han MOXe Ja U3Kkn4Ba ypeaa.

= [lpu noBpeda Ha ypeda no BpeMe Ha
ekcnnoaTaums unu npean nogapbxka
N PEMOHT cra3BainTe cnegHuTe npa-
BMra 3a 6e3onacHocT:

1. WsknioyeTte ypeaa (MHOromnomntocHo m
MbIHO U3KIOYBaHE).

2. Ob6esonacete ypea cpeLly noBTOPHO
BKITIOYBaHe.

= Cawmo cneumanucTtu moraT ga 3ame-

HST NOBPEAEHN YacTu, KaTo Hanp.:
~ 3axpaHBaLy kaben
— OcBeTtutenHu Tena (Bx. — CmaHa Ha
OCBETUTENHUTE Tena)

* He npuwmneanTe 1 He nperbBanTe
3axpaHBaLyms kaben.

* He nsnonssante yobmKUTENHN Ka-
©enun unn pasknoHuTenu.

* He nsnonssante napocTpymku un
ypeau 3a nouYncTBaHe noj BUCOKO Ha-
nsiraHe 3a OCHOBHOTO MOYMCTBaHeE.

* He noBpexpgante cKpuUTK enexkTpu-
Yyeckn yactu. He npobuBanTte ypena u
He M3BbpLUBaNTE Apyrn paboTu no

ypeaa.

2.5.2 UupkKynauvoHeH Kpbr Ha xnagun-

HUA areHT
Camo cneuunanuctv morat ga paboTaT no uMpkynauu-
OHHMS KPbI Ha XNTagUIHUS areHT.
B cnyvaii Ha cbobLLeHUs 3a NoBpeda vnu LweTa Ha
ypena, ce CBbpXKeTe Cbe cryxbaTa no nogapwxka u
peMoHT (BX. —Cnyxba 3a nogapbXKka U PEMOHT).

3ananumm XnagusiHu areHTm

A\NPEOYNPEXOEHUE

XnagunHUAT areHT e JIeCHO 3ananum.
A Mpu HapywaBaHe Ha XepMeTUYHOCTTA
€ Bb3MOXHO U3TUYaHe Ha XnaaunHua
areHT u obpasyBaHe Ha B3puBooOMnacHa
cMec OT ra3 u Bb3ayx.
ToBa MOXe BrocrneacTeue ga aoseae Ao no-
Xap 1 ekcnroaus.
= XnagunHuat areHT R-290 (nponaHx)
cnopeg EN 378-1 npuHagnexu kbm
rpyna Ha 6e3sonacHocT A3. N3nons-
BaAHUAT XNaguIeH areHT 1 KOnn4ecT-
BOTO Ha MbJIHEHE Ca MOCOYEHN Ha
abpuyHaTa Tabena (Bx.—dab-
puyHa Tabena n cepneH HoOMep).
= [laseTe M3TOYHMUM Ha 3ananeaHe
(TonnuHa, UCKpK, OTKPUT NambK, ro-
peLLyn NOBbPXHOCTH).
*  [3nonsBariTe BNaxHa Kbpna unm
rbba, 3a ga npemaxHeTe pasMmpase-
HaTa Boga 1 noyucrtete. He nsnons-
BalTe CyXu Kbpnu unu rsom 3a cyxo
TbpKaHe. (OMacHOCT OT eNekTpocTa-
TWUYHO 3apexpaaHe 1 obpasyBaHe Ha
UCKpMW).
= BeHTunauuoHHu OTBOpM B KOpnyca
Ha ypeda fa He ce 3anywsart. /13-
nonssanTe caMO OpUrMHaNHW Npu-
HaONeXXHOCTU.
= He n3nonaBaite HUKAKBU MeXxa-
HWYHW YCTPOMCTBA UK apyru cpeac-
TBa (Hanp. cTbpranku 3a nepn), 3a Aa
ycKOpUTe npotieca Ha pasmpassi-
BaHe.
= He nsnonssanTte BbTPE B oxnaxaa-
HUTE OTAENEHMNS ENEKTPUYECKN
ypeau (Hanp. MUeLLM MaLLMHK), KO-
NTO He OTroBapsiT Ha Npenopbya-
HaTa OT NPOU3BOAMNTENS KOHCTPYK-
ums. No3BoneHu ca ycTponcTaa ¢
MapKMpOBKa 3a 3aluuTa OT eKCrno-
3us (BX. — 0BACHEeHMe Ha cumBona).

SD®
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* He usnonssanTte napocTpynka nnm
ypegn 3a no4McTBaHe Nofd BUCOKO Ha-
nsrae.

= [locTtaBante ypena camo B obpe
NpoBETPEHN MOMELLEHUS.

* He nocrtasnte ypega B maseTa unu
B MOMELLEHUS, pa3nosnioXeHn Ha
Obnoboko.

» KaHanute v cTeHHUTE Npoxoau nog
n 3ag ypega tpsabsa ga umart npotu-
BOMOXapHa nsonauus.

 BHumaBanTe ga He noBpeanTe Uup-
KyNauMOHHMSA KpbIr Ha XIaguiHms
areHT.

* He unsnarante ypega Ha Temnepa-
Typu Hag 70°C (158 °F) no Bpeme Ha
TpaHCcnopTUpaHe U CbXpaHeHue.

= Tpsbsa ga ce n3bsresa npegaBaHeTo
Ha nyncauuu un Bubpaumm Kbem
ypeaa.

= M3bgareanTte npunaraHeTo Ha BbHLU-
HaTa cuna cnpsiMo ypeaa, Kato
Hanp. HebpexxHo BopaBeHe ¢ na-
NEeTHa KoNnyKa Mnm malluHa 3a no-
YncTBaHe Ha nopa.

» He npobusante ypeaa u He U3BBbPLL-
BamTe Apyrm paboTtu no ypeaa.

* He npuTunckante 1 He orbBanTe Tpb-
bonposoguTe.

=  Cawmo cneuuwanuctu Tpabea ga pabo-
TAT MO LMPKYNaLUOHHUS KPbI Ha Xra-
OVIMHWS areHT.

*  [3BbpLuBarniTe 0OTBApsHETO Ha LUp-
KyNauMOHHMSA Kpblr Ha XNaguiHms
areHT UM N3CMyKBaHeTO Ha XNagun-
HWs1 areHT camo B Jobpe npoBseT-
pEeHV NoOMeLLeHUs N3BbH PaboTHOTO
BpeMe Ha cynepmapkeTa (6e3 Tpa-
VK Ha KIMEHTU) UM HA OTKPUTO.

= [lpean Bcnykm paboTy No NOAJpPbXK-
KaTa, cepBu3a 1 peMOHTa U3KNIY-
BaunTe ypeaa (Buxte —V3BexgaHe
oT ekcnnoartauus). Obesonacete
ypena cpeLly NOBTOPHO BKITHOYBAHE.

KaTo nuue 3a KOHTaKT 3a cneunanuctuTe,
no BpeMe Ha peMoHTa TpsibBa ga nma Ha
pasnosiokeHne nue, KOeTo No3Haea Mec-
THUTE YCINOBUS.

/A BHUMAHUE

TeuyeH xnagureH areHT.

|/|3Mpb3BaHe Ha KoXaTa.

. HoceTte 3alnTHN o4uIna n npea-
Nna3Hn pbKaBuULN.

[MaseTe pbuUeTe N NMINLUETO CU OT KOH-
TaKT C Te‘-IHVIﬂ/VI3l'IyCKaH XnaguneH
areHT.

=

2.5.3 MexaHU4YHM ONacHOCTM

ANPEAYNPEXOEHUE

TpaHcnopTupanTe ypeaa ¢ BUNKOB TO-
Bapau.
OnacHoCT OT HapaHsiBaHe Ha nuua Npu coTbek-
BaHe.
O6bpHETE BHUMAHNE Ha TPaHCNOPTHUTE
MapLUpPYyTU 3a NOAEMHO-TPAHCMOPTHUTE

cpeacTea.
= O6esonaceTe TpaHCNOPTMPaHUTE
CTOKM.

= Cawmo obyuyeH nepcoHan Tpsabsa aa
ob6cnyXBa NOAEMHO-TPAHCMOPTHUTE
cpencTea.
CnasBanTe ykazaHMEeTO 3a BMCOYMHATA Ha
nocrtaesiHe efHa BbPXy Apyra Ha onakos-
KUTEe.

A OnacHocT oT npeo6pbLaHe Ha ypeaa.
OnacHoCT OT NpUTUCKaHe Ha xopa.

* He ce kayBaviTe BbpXy ypeaa u He
® BNM3aunTe B HEro.

Nnnceawm n/mnu He HaNBbLITHO PYHKLMO-
HaJIHM NpegnasHu NPUCNocoGneHus.
OnacHoCT OT HapaHsiBaHe, Hamnp. OT BbPTALK
ce yacTu.
= [lpoBepeTe NpeanasHUTe yCcTpoicTea
3a MbJIHA OKOMMIEKTOBKA U (OYHKLIMO-
HarnHocT.
= He npemaxsaiTe 3aWMTHUTE YCTPOMUC-
TBa U Kanauu, npukpeneHun KM ypeaa.

/A BHUMAHUE

CuynBaHe Ha maTepuana.
OnacHocT oT nagaHe. [Nopsa3saHe.
= He ce kauBaiiTe BbpXy ypeaa u He
BNuM3anTe B Hero.
He HaToBapBaiTe kanaka.

Magawm npegmeTn.
HapaHsiBaHe nopaau yaap. OnacHocT oT no-
psi3BaHe Npu cHynBaHe Ha CTBHKIOTO.

= He cnarante HVKakBu npegmMeTu

BbPXY ypeaa.

MN3TnyaHe Ha KOHAEH3Ha BoAa.
OnacHoCT OT Noaxnb3BaHe.
= [poBepsiBaiiTe 3a 0Opa3yBaHe Ha
NOKBM NpeA 1 Noja ypeaa.
= OrTcTpaHsABanTe BegHara nateknara
pa3MpaseHa Boaa.
= HesabaBHO ce cBbpXeTe CbC
cnyx6a no nogapbXKKa N PEMOHT
(8. —Cnyx06u 3a nogapbxka u pe-
MOHT).

> @ @

OTBapsiHe/3aTBapsiHe Ha Kanaka.
PbueTe (YacTu Ha TANoTO) MoraT ga 6bvaaTt
NpULLMNaHN.
= [lpn oTBapsHe/3aTBapsiHe He Obp-
KanTe B npouena.
Mpu oTBapsiHe / 3aTBapsiHe BHMMaBanTe 3a
Apyru xopa.
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BesonacHoOCT npu pa6oTaTta CbC CTHLKIMO

/A BHUMAHUE

CuynBaHe Ha CTbKIO.

MopsasBaHua no TanoTo. HapaHaBaHe nopaau

yAaap.

* He MOHTMpaliTe yCTpOUCTBA C MHO-

rOCrioMHO M30MNMpaLLo CTHKMNO Ha

Hagmopcka BucouynHa Hag 2000 m

(6562 ft). MHOrocrnomHoTO N30nK-

paLlo CTBKIIO MOXe Aa ce cHynu no-

paav pasnvkata B HansraHeTo Ha

Bb3ayxa.

= [lpoBepeTe CTbKNEHUTE eNemMeHTH
3a noBpeaun KaTo ApacKOTMHA, HanyK-
BaHe, cyyneaHe. [1pn noBpena Hesa-
6aBHO ce cBbpXeTe CbC cryxba no
noagpbXKka n peMoHT (BX. — [oa-
OpBbXKKa).

* He HaToBapBalTe CTbKIEeHWs Kanak.

* He ce kauBanTe BbpPXY ypeaa u He
BNM3anTe B Hero.

* CbxpaHEeHWETO Ha CTbKMNEHU CbAOBE
B ypeau 3a 3ampassiBaHe e 3abpa-
HeHo.

M3xBbpnsiHe Ha CYYNEeHO CTLKIIO.
OnacHocTu oT HapaHdABaHe Ha pbLeTe.
- M3nonssante 3alNTHN pbKaBuLMK, 3a
0a npemMmaxHeTe CHyneHuTe CTbKna u
€BeHTYyallHO noBpeaeHUTE CTOKMN.
. BHumaTenHo n HanbnHO OTCTpaHeTe
BCUYKKM CHYMEHN YaCTu OT CTHLKIO U
nospeneHn CToKu.

O

2.5.4 OcTtaTb4HM pUCKOBe
|_|pOI/I3BOLI,I/ITeJ'I$|T He noema OTroBOPHOCT 3a WeTH,
npn4ynHeHn OoT Hecna3BaHe Ha ToBa PBKOBOACTBO U
apyru cneuundukaLmm Ha NpousBoauTens.

3 OnucaHue Ha npoAaykKTa
3.1 O6wm gaHHU

Mpoayktute Ha AHT cboTBeTcTBaT Ha PernameHT
1907/2006 Ha EC (REACH) oTHOCHO perucTtpauuara,
oLeHkaTa, paspellaBaHeTo U OrpaHN4YaBaHETO Ha Xu-
MUKanu.

Huto xnagunumat areHT R-290, HATO areHTbT NeHTaH
umaT noTeHumMan 3a paspyLlasaHe Ha o3oHa (ODP).
R-290 nma MHOro HUCHLK NoTeHuUman 3a rnodanHo 3a-
TonnsHe (GWP) ot 3.

3.2 TexHM4YeCcKU AaHHU

BakHW TexHWUYeckun faHHU moraTt ga 6baat HamepeHu
Ha pabpuyHaTta Tabena (BmxTe — ®abpuyHa Tabena
N cepueH Homep).

MapameTbp CtomHocT

BbHLIHY pasmMepy Bx. —O6wW nperneg Ha

ypena

Terno Ha ypena Bx. —O6w npernesa Ha
ypena

LymoBa emucusi/ H1Bo Ha <70 dB(A)

LymMoBa eMmucuna

Xnagunex areHt MponaH (R-290)

TemnepatypeH knac M-na-
KeT (TemMnepaTypeH Kkrac

Ha npoaykTa) cbrnacHo EN L1

ISO 23953-2
Ce- | O6nact Ha npunoxeHue/ | Perynupyemo
pus Pa6oTteH pexum npunoxeHve
() | Obnboko 3ampassBaHe - A1/A2

CneuudpmyHa 3a knueHTa dabpuyHa HacTpownka npu
AocTaBKa.

LLinHHa cuctema

MapameTbp CtonHocT
LWnten kaGen CweaunuteneH kaben CAT 5-
S/IFTP
PROTOCOL MODBUS RTU
Cuctema ¢ WnHK RS-485 2-WIRE

(no xxenaHue) Cebp3BaHe ypes rHesfo

RJ45/wencen RJ45

CkopocT Ha npega-

BaHe 19200 Bit/s
ObmknHa Ha gaHHKn | 8 Bit
YeTHocT HAMa

Cron 6ut 1
MwuHuManHo Bpeme 60 ms

3a n34akBaHe

EnekTpnyecko cBbp3BaHe

MapameTbp CronHocT

HomuHanHo HanpexeHue /
HOMMHarHa YectoTa

220 — 240 V/50 Hz

3axpaHBall kaben 3-nontoceH kaben

MwuHuManHo ceyeHune 3a

1,0 mm?2
3axpaHBall, kaben
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3axpaHBall, KOHTaKT - OT MpexaTa

MapameTtsbp CTtomnHocT
Tunose wencenun |CEE 7/7
Twvinose wencenn |BS 1363

Llencen 3a ypena - ot ypeaa (IEC kytus)

CTtomnHocT
IEC 60320-C13

MapameTsbp

Tvnose wencenu

EnekTpuyecka 3awura
BMWXKTEe — EnekTpunyecka 3alumrta

Homu-| Oedek- Twn XapakTte-
HarieH | TeH Tok pucTuKa Ha
Tok [A]| [mMA] 3agencr-
BaHe
MpennaseH npekbcead (LS/CB)
16 ) i C (mHepuuo-
HEH)

HedekTHoTOKOBa 3awuTa (FI/RCCB/GFCI)

G (c KpaTko 3aKbCHe-
Hue)

A (4yBCTBUTENEH KbM
MMMynceH Tok)/ -
F (4yBcTBUTENHA Yec-
ToTa)/B (4yBCTBUTENEH
KbM BCUYKM TOKOBE)

40 30

KombuHumpaH npekbead FI-LS/RCBO (anTepHaTuBa

Ha Fl n LS)
G (c KpaTKo 3aKbCHe-
Hue)
A (4yBCTBUTENEH KbM C (uHepuvio-
16 30 [vmnynceH Tok)/ HeH)

F (4yBcTBUTENHA Yec-
ToTa)/B (4yBCTBUTENEH
KbM BCUYKM TOKOBE)

Hpenop'quTenHM uBeToBe Ha CBeTsiInHaTa

MapameTbp

CToMHOCT

CrtyneHa 6sna 5000 K

Bb3MOXHM ca OTKNOHEHUS B 3aBUCUMOCT OT KIMEHTA.
HonbnHuTtenHa uHgpopmauums: Cnyxba no nogapbxka
1 peMoHT (BrxTe —Cnyx6a 3a nogapbKKa U PEMOHT).

3.3 ®abpuyHa Tabena v cepueH Ho-

mMep
CnasBawnTe MHCTPYKUMUTE BbpXy pabpunyHaTa Tabena.
®abpuyHaTta Tabena ce Hammpa nog hopmara Ha CTu-
Kep oT obpaTHaTa cTpaHa Ha ypega.

I/Ichopmau,vm Bbpxy ¢pabpuyHaTa Tabena
O6o3HayeHneTo Ha ypeaa u Tuna my
— CepueH Homep
- KnumatuueH knac*
—  HomuHanHo HanpexeHue 1 HoMVHarHa YectoTta
— HomwuHaneH Tok 1 HOMMHaNHa KOHCyMaLuusi
— XnaguneH areHT 1 13non3BaHo KONM4ecTBO
— HeTHo cbabpxaHue
— [ata Ha Nnpon3BOACTBO
—  KaKTO W AOMBIHUTENHUN TEXHNYECKN OAHHU
*MNpumepu 3a KNMMMATUYHKU KNacoBe:

KnumaTtuueH | Temnepatypa | OTHOcuTenHa
knac (class) no | Ha okonHaTta | BRAXHOCT Ha

ISO 23953-2 cpepa [°C] Bb3ayxa [%]
3 25 60

3.4 U3nonsBaHe Nno npeaHasHaude-

HUue
YpenObT e npegHasHayeH 3a usnaraHe Ha nakeTu-
paHu, ObNOOKO 3ampa3seHn XpaHWUTENHW NPOAYKTU UK
N3BaXKaaHeTo UM OT KIMEHTHUTE.
3a noseyve MHopmaLus BX. — Ynotpeba no npea-
HasHa4yeHue

4 MoHTax N PyHKLUMOHNpPaHe

YpeObT e rotToB 3a BKNIOYBAHE B MpeXaTa KOMMaKTeH
ypea.

YpenwT ce gocTass roToB 3a pabota 1 uma cobcTBeH
KOHTpOJieH Giok.

YpeawT e npegBaputenHo nporpammpan abpuyHo.
YpeabT cbabpka eanH Unu noBeye XepMeTU4Ho 3aTt-
BOPEHW LIMPKYNaLUMOHHN KPBbroBe Ha XnaaunHus
areHT, YMTO KOMMOHEHTU ca TParlHO CBbP3aHu Nno-
MeXOy CU TEXHUYECKN XEPMETUYHO.

M3nbrHeHneTo Ha pasnuyHuTe MogeNn ypeam moxe
Aa Bapupa.

eHepupaHaTa B ypeaa octaTbyHa TOnnmMHa ce oT-
Bexda B aTMOCepPHUSA Bb34yX Ype3 TONNOOOMEHHUK.
YpeawT ce pa3aMpassiBa aBTOMaTUYHO Ha Pe4OBHM
LUMKNu (BX. —ABTOMaTMYHO pasmMpassiBaHe).

Mpu Hyxaa moxe ga 6bae BbBeAEHO NonyaBTOMa-
TMYHO pa3mpassaBaHe (Bx. —CTtpaHuua 11, Mnaea 5).
OT XUrneHn4Hn cbobpaxeHus Tpssbea oa ce N3BBLPLLM
LANOCTHO pa3mMpassiBaHe (BX. —LianocTtHo pasmpass-
BaHE) C NocreaBaLlo NoYncTBaHe.

B 3aBucumocT OT Mogena Ha ypeaa € Bb3MOXHO WH-
AvBugyanHo BbTpeLIHO obopyaBaHe.

YKA3AHUE

MMmyLlecTBeHM LLEeTH Nopaau NUNCBaLo BbT-
pewHo obopyaBaHe.
M3nonasante ypega caMmo C pelleTka 3a CTeHa.

MpuHaaneXxHocTU 3a BbLTPELWHO o6opyaBaHe
— Pewertka 3a cTeHa
— Bb3gywHun kaHanu
— Pewetka 3a noa
— PasgenuTtenHa pelueTka 3a CTeHa
—  Croswu KkouwoBe
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YpenbT e 06opyaABaH C MapkMpoBKX 3a peeHe eauH
BbPXY ApYr (BX. —3apexgaHe).

YpenbT e obopyaBaH CbC CTbKMEHU KanaLu.
YpenbT e obopyaBaH ¢ nnb3rally ce Kpaka 3a no-
JIeCHO ABWXeHWe Hanpe 1 Ha3ajg.

4.1 ABTOMaATU4HO pasmpa3ssiBaHe
YpenbT ma aBToMaTUYHO pasMpassiBaHe.

Mo Bpeme Ha aBTOMaTMYHO pa3mMpassiBaHe Ha aucnnes
ce nosiBaABaT crnegHuTe CbobLUeHMs u CUMBONK (BX. —
Crtpanuua 11, 'masa 5).

MokasaHue Ha
aucnnes

Perynatop CumBon

AHT (SECOP)

oEF -

YecToTaTa, NpOoAbMKUTENHOCTTA N BPEMETO 3a Pa3m-
passiBaHe ca npeaBapuUTENnHO HAaCTPOEHM.
YectoTa Ha pa3mpa3ssiBaHe
— [Ba nbtn/cegmuua (Mnv cneunduyHo 3a Knu-
eHTa)
MpoAbMKNTENHOCT Ha pa3MpassiBaHe
- [0 99 MuHyTH
Bpeme Ha pa3smpassaBaHe
— CT1apToBOTO BpPEME CE yNpaBrsiBa Ype3 4acos-
HVK 32 peasniHO BPEME U Ce M3BbpLUBA Mpe3
HOLLHWTE YacoBe.
— C otnaraHe BbB BpemeTo mexay 21:00 1 03:00
yaca.
CvbpaHaTa pa3mpa3seHa Bofa ce oTBexaa OT BbTpeLl-
HOCTTa Ha ypeda B MalUMHHOTO NMOMELLEHNE U TaM ce
nsnapsiea.

A

/A\ BHUMAHUE

N3TnyaHe Ha KOHOEH3Ha BoAa.
OnacHocT oT noaxnb3BaHe.
= [lpoBepsBaliTe 3a obpasyBaHe Ha
NOKBY Npea v nog ypeaa.
= OrTcTpaHsiBaliTe BegHara nsteknara
pa3mpaseHa Boaa.
= He3abaBHo ce cBbpXKeTe CbC
cnyx6a no nogapbKka U PEMOHT
(BukTE — Cny>x0u NO NogapbXKa 1
PEMOHT).

Mpwn HyXaa moxe oa 6bae BbBEAEHO NoryaBToMa-
TUYHO pa3mpassiBaHe (BX. —CTpanuua 11, Maga 5).
Cnep BCAKO aBTOMATUYHO MIM NONyaBTOMaTUYHO pas-
MpassBaHe TO e 6nokmpaHo 3a 24 4aca.

) KOHTpOﬂHVI n THAUKaAUNOHHU
efnneMeHTUn

5.1 TemnepaTypa nokasaHue
TemnepartypaTta Ha ypega e HacTpoeHa habpuyHo,
Taka Ye NOCOYEHUSIT OT MPOU3BOAMUTENSA TeMMNepaTypeH
knac M--naket, (BX. —TexXHUYeCKN AaHHW) € CNa3eH.

NokasaHue Ha BbTpelwHaTa remnepaTtypa
Ha ypeaa
— [MokasaHne Ha KOHTPOMHMUSA eNEMEHT (BX. —
Ctpanuua 11, Mnasa 5).

KoHTpon Ha BbTpeluHaTa Temnepartypa
KomneTeHTHOCT

— O6cnyxBall nepcoHan
YecToTa

- HAKOJIKO N'bTU Ha AeH

5.2 EnemeHTM 3a obcnyxBaHe U

nokKasaHuA Ha aucnnes
Mpu HyxAaa oTcTpaHeTe nNpeAnasHUs Kanak oT ninek-
curnac ¢ nogxodsiia oTsepTka, 3a Aa OCTUrHeTe A0
enemMeHTUTe 3a obcnyxsaHe.

/A BHUMAHUE

OT1cTpaHsABaHe Ha Kanaka OT NnJeKcur-
nac c oTBepTKa.
lMpobogHo HapaHsABaHe.
= PaboTeTe BHMMATENHO C MHCTPY-
MeHTa.
= BHumaanTe 3a nogxogsauwms pas-
Mep Ha oTBepTKaTa, 3a Aa NpeaoTs-
patuTe n3nnb3eaHe.
= Cnep ynotpeba npubepete oTBEPT-
KaTa Ha CUIrypHO MSICTO.

YKA3AHUE

MmyLiecTBeHM WeTH B pe3ynTaTt Ha Henpa-
BUITHN NPOMEHU Ha NapamMeTpuTe Ha ene-
MeHTa 3a ynpasreHue.
= Cnep oGcnyxBaHETO 3aKpeneTe OTHOBO Ka-
naka OT njiekcurnac.

KaTto enemeHTu 3a O6CJ'Iy)KBaHe Ha pa3noJioxXeHune ca
6yTOHVI, KOUTO Ca 3aeTu KaKTo crneaBa:

+ /=
MAN
DEFROST

STANDSY
RESET

AHT— °

EnemeHTn 3a o6Cny>KBaHe M NokasaHust Ha aucn-
nes

Duz. 1:
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Ne ByTtoH DPyHKUUNA

— CwmsHa Ha npunoxeHune

1 +/= - YBenwuuaBaHe Ha agpec
Ha LUMHa

—  CrapTupaHe Ha nony-
aBTOMaTU4YHO pa3mpa-
351BaHe

— CrapTupaHe Ha pbyHO
pa3smpassiBaHe

— BknouBaHe 1 n3Kknoy-
BaHe Ha oxnaxgaiia
dyHKUNS

— [loBukBaHe Ha 7kopf 3a
rpeLuka (korato CBETU
YepBeHa To4ka)

- KsutmpaHe Ha akyc-
TWYHA anapma

Ne | TlNoka3aHue Ha 3HaveHue
aucnnes
CeerTelua yepBeHa
4 |touka (mo cumsona| Anapma

Ha KIaKCOH)

5.2.1 Oxnaxpaawa ¢hyHKUusa
M3krnouBaHe Ha OXx- -=-=- HaTtucHere 3a noHe 3

naxpawarta yHKumMs | CeKyHau.
(cTapTupaHe Ha RESET ce nosiBsiBa Ha AMCT-
pbYHO pasmpassiBaHe)| nes.

HaTuckaiirte Reser B npoawusi-
»XeHne Ha Han-manko 3 ce-
KyHOM.

BbTpelwHaTta TemnepaTypa
ce nosiBsiBa Ha gucnnes.

BkntoyBaHe Ha oxnax-
JawlaTa yHKUms

5.2.2 lonyaBTOMaTU4HO pa3MmpassiBaHe

. ETAMDEY
HaTtunckante ‘&1 B npoabn-
>KeHWe Ha Han-manko 3 cek.

CrapTupaHe Ha no-
NyaBTOMaTNU4YHO
pasmpa3ssiBaHe

dEF Ce nogBdBa Ha gucnned.

MpoABbMKUTENHOCT Ha pa3Mpa3ssiBaHe

— [0 99 MUHYTK
Cnep nonyaBTOMaTU4YHO pasmpassiBaHe ypeabT ce
BpbLLa aBTOMaTUYHO 06PaTHO KbM HOPMarneH pexum
Ha paboTa.
Tekywarta BbTpeLLHa TemnepaTypa ce nosiBsiBa Ha
avcnnes.

24-yacoBa 61O0KMpPOBKa 3a pa3mpassiBaHe
24-yacoBaTa GroKVpOBKa 3a pasMpassBaHe e aKTMBHa,
aKo Ha Oucnresi ce nokaxe 3a KpaTko Temneparypara
BbB BbTPELUHOCTTA.

5.2.3 TlpunoxeHue
Morat ga 6bgaT usbpaHu cnegHUTE NpUNoXeHus (cne-
LuMdUYHO 3a KnNneHTa ogobperHue):

-A!
- R¢

AKO He ce xenae npomsiHa, NoKa3aHWeTOo ce BpbLLa
obpaTHO KbM TeMnepaTypHOTO NokasaHue cnej ok. 5
CEKYHAWN.

Upes MHOrokpaTHO HaTUckaHe

Ha 6yToHa */ = moxe aa 6bae
npemMuHaTo npe3 BCU4ku ogo6-
PEHV NMPUNOXKEHWSI.

CmsiHa Ha npunoxe-
HUeTo

HoBoHacTpoeHOTO npunoxe-
HWe ce NpnemMa aBToOMaTU4HO
crnep oK. 5 cekyHaum OT nocnea-
HOTO HaTuCkaHe Ha ByToHa.

MNoTBbpXKOaBaHE Ha
HOB 3anuc

5.2.4 Appec Ha WKHa

Mpean 3agaBaHeToO Ha agpecuTe Ha LUWMHKU, YCTPOMNCT-
BaTta (1, 2,...n) Tpabsa ga 6bAaT CBbLP3aHN CbC CHOT-
BeTeH kaben 3a LWuHW.

Mbpeuat ypegq (1) Tpabea ga 6bae cBbp3aH Ypes oka-
GensBaHeTo Ha LWiMHaTa ¢ HabnaeHNeTo Ha TbProBc-
kns obekT (M).

Mpu nocnegHoOTO yCTPONCTBO (n) okabensiBaHeTo Ha
LWMHaTa TpsabBa Aa 3aBbpLuBa C KpanHO CbNpoTUBIe-
Hue (R).

il ;
.,

2 ‘ n

Pz ;' Cxema Ha cucTema C LUMHK
TexHn4yeckn gaHHU BX. — TexXHUYEeCKM JaHHU

/= -7 i
e
y ’/él’-”ll;/r‘%'

»

Pin3 Pin2 Pint

Muz. 3: RJ45 wnHeH kaben Ha wencen, RJ45 rHe3na Ha
YCTPOWCTBOTO 1 KpanHo cbnpoTmenexmne (R)
U3Bon daHHun LBaT
1 Al- opaHxeBo/0sno
2 B/+ OpaHXeBo
3 3ems 3eneHo/6sano

PerynatopuTte ce 4OCTaBAT CTaHAAPTHO C agpec Ha
WwuHa “1” (cboTBETCTBA Ha ,caMocToaTeneH" ypea).
3a ngeHTMdmMKaumMs Ha HAKOSKO ypeaa B cuctemara
LUKHKW, agpecnTe Ha WuHuTe Tpabea Aa ce 3agaaar,
3ano4ysanku ¢ “1”.

AJpecu Ha LWInHKU He TpsibBa ga ce 3agaear ABa NMbTu.
Mopagm ToBa NpenopbyBame Aa BbBeXaaTe agpe-
cuTe crnopepn AercTBMTENHaTa NocneaoBaTeHoOCT Ha
okabensBaHeTo. [py TOBa ca Bb3MOXHU MakKc. 247
agpeca.

- Hatuckaiite Feser B NPoAbITKEHME Ha
Han-Manko 3 cekyHau.

1. --=Ce NnosiBsiBa Ha Aucnnes.

Oxnaxpawarta gyHKUUA cera e Uskro-

yeHa.

*/ = HaTucHeTe 3a KpaTKo.
Ha gucnnes ce nokasea
TeKyLLO HAaCTPOEHOTO
npunoxeve, Hanp. A |

[Noka3BaHe Ha HacT-
POEHO NPUNoXeHne
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OocTuraHe Ha HUBOTO 3a NporpammupaHe

- HesabaBHo crieq ToBa HaTUCHeTe nocre-
[0BaTENHO 3 MbTU 3a KpaTko */=.
2. Adrce nokassa Ha ancnnes, koitto ce

pegyBa C TEKyLUSA afpec Ha WwuHaTa,
Hanp. “17.

3apaBaHe Ha agpec Ha WKHa

— 3apaBaHe Ha cnegpallus NO-BMCOK afl-
pec Ha LUMHa (eAMHMYHA CTbrKa):
HaTucHete 3a kpatko */ =,

— bbp3o npemuHaBaHe npes3 agpecute Ha
LLUMHMK:

HaTuckainTe npoabmKUTENHO * /=,

— [MpruemaHe Ha HOBO BbBEXAAHE:
4, M3yakanTte 5 cekyHaMm.
--=Ce NnosiBsIBa Ha gucnnes.

YKA3AHUE

UmyuiecTBeHuU WeTH Npu 3agaBaHe Ha agpec
Ha WKMHa Ype3 U3KNYBaHe Ha oxnaxaawara
pyHKLUA.

BkritoyeTe 0THOBO oxnaxaaluata (yHKUWs crej 3aja-
BaHe Ha agpeca Ha WwuHata (BX. — To4ka 5).

BknoyeTe 0THOBO oxnaxaaliaTta QyHK-
ums.

HaTtuckaiiTe %eser B NPOAbIHKEHVE Ha
Hal-manko 3 cek.

BbTpelHaTta Temnepatypa ce nosissisa
Ha gucnnes.

3agaBaHe Ha agpec Ha LWWHa 3a criedBaluute ypeau:
MoBTopeTe Toukn 1 4O 5 3a BCekun ypea 1 HacTpouTe
cBobOAEH agpec Ha LWMHa.

5.2.5 Anapma

lNoka3BaHe Ha anapma

Kop 3a rpewka ce nokassa Ha gucnnes kato Murailo
nokasaHue, CMEHSILLIO Ce C BbTpeLLHaTa TeMneparypa.
UepBeHaTa To4Ka cBeTBa eAHOBPEMEHHO Ha aucnnes
(B%. — CtpaHnuua 11, Naea 5.2).

KaTo onumsa (cnopega ypeaa) CbLiecTByBa Bb3MOX-
HOCTTa 3a Bb3MNpou3BeXxaaHe Ha 3ByKOBa anapma
ypes BrpageH 3ymep.

Kop 3a rpewka 3HauveHune
Fl Mpeluka Ha ceHsopa F1
FE peluka Ha ceH3opa F2
FYy Mpeluka Ha ceHsopa F4

A0
Ec0

E21

pelka yac/gaTa

Anapma 3a npekarneHo B1CoKa
Temnepatypa
[NpekaneHo BUcoka Temnepa-
Typa npu F4

Kop 3a rpewka 3HauyeHue

Anapma 3a npekaneHo H1cKa
Temnepartypa

E43

Anapma y-Bo 3a 3anucBaHe Ha
Temneparypa

E6U

EW

[peluka Ha enekTpoHMKaTa

MpekaneHo BUcoka Temnepa-
Typa eneKkTpoHuKa

£l

EG0

peluka Ha komnpecopa

[pelka Ha komnpecopa no-
paon E75

£3¢

£33

HanpexxeHue n3sbH gonycka

E35

YecToTa U3BbH aonycka

EI'I'

HAMa KOMYHUKauuna ¢ aucnnea

ESE

EJ'IeKTpOHVIKa B TECTOB pPEXNM

MoTBbpXAEHMe Ha anapma

MoTBbpXOEHME Ha
3ByKOBaTa anapma
1 KoAa 3a rpeLuka

Seser HatucHeTe 3a kpaTtko

Ha gncnnes ce noka3saTt BbTpelLuHaTa Temneparypa
M YyepBeHaTa To4ka. YepBeHaTa Toyka (BUX — cTpa-
Huua 11, rmasa 5.2) cBeTBa, AOKaTO rpeLukarta He
6bae oTCTpaHeHa.

Seser HaTUCHeTe 3a KpaTKo
MexayspemeHHo U3-|[KoabT 3a rpeLuka ce nosiBsisa
BUKBaHe Ha KO 3a [Ha Aucnnes 3a oK. 5 cekyHau.
rpeiuka Cnep ToBa OTHOBO Ce MNosiBABa

BbTpellHaTa Temneparypa.

5.3 lNpeBkntoyBaTesn 3a OCBETNEHU-
€TO Ha ypeAaa
- =
S et
ANT/] °
Puz. 4:  [lMpeBknoyBaTen 3a ocBeTneHNeTo Ha ypeaa (1)

BkntouBaHe Ha oc-
BETMNEeHNEeTo Ha (1)
ypena )

HaTtunckaHe Ha npeskntoyBaTen

M3kntouBaHe Ha oc- |HaTuckaHe Ha npeskntoYBaTen
BeTneHne Ha ypega |(1).
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6 TpaHcnopTupaHe U CbxpaHe-
Hue

Crneqn poctaBkaTta Ha ypefa ro npoBepeTe 3a Nnoepeam
OT TPaHCMNOPTMPaHETO.

Mpwv noBpeaa HesabaBHO ce CBbPXKETE CbC Cryxba no
noaapbxKa v peMOHT (BX. — Moaapbxka).

ANPEOYNPEXOEHUE

MoBpena Ha UMPKYNAUMOHHUA KPbI Ha
& XNaauNHUA areHT
3ananum xnaguneH areHT MoXxe Aa ce 13-
napu u ga npu4YnHM ekcrnro3mBHa CMec OT ra3
/ Bb3ayx. OnacHoCT OT noxap.
* He unsnarante ypega Ha Temnepa-
Typu Hag 70 °C (158 °F) no Bpeme
Ha TpaHCMopPTMpPaHe 1 CbXpaHEeHNe.
= Ocurypete gobpa BeHTUNAUNS.
= CnasBainTe MHCTpYKUMUTE 3a 6e30-
NMacHOCT U NpegynpexaeHne 3a obo-
pygBaHe CbC 3ananvMu XnagunHu
areHTn (BX. — 3ananvMmu xnagurHu
areHTn).
= [lpn noBpeaa Ha ypeaa ce CBbp-
xeTe He3abaBHO Cbe criykbarta no
NOAAPBXKKA N PEMOHT (BX. —
Cnyx6a 3a nogapbXKa U PEMOHT).

TpaHcnopTupanTe ypena ¢ BUNKOB TO-
A Bapau.
OnacHoCT OT HapaHsiBaHe Ha nvua npu

cbnbckBaHe.

= OObpHETE BHUMaHWE Ha TpaHCMNOpPT-
HUTE MapLUPYTW 3a NOAEMHO-TPaHC-
nopTHWUTEe cpeacTaa.

= Ob6esonaceTte TpaHcnopTMpaHuTe
CTOKMW.

= Camo oby4yeH nepcoHan Tpsbsa ga
ob6cnykBa NOAEMHO-TPAHCNOPTHUTE
cpeacTea.

= CnasBalifiTe ykazaHMETO 3a BUCOUMHATA
Ha nocTtaBsiHe eHa BbpXy Apyra Ha
OMaKOBKMUTE.

YKA3AHUE

MaTepuanHu WeTu Npu TpaHCNOpPTUpPaHe U
CbXpaHeHue.
= He mnsnarante ypena Ha Temnepatypu Hag 70
°C (158 °F) no Bpeme Ha TpaHcrnopTupaHe 1
CbXpaHeHUe.
= TpaHcnopTupanTe n CbxpaHsiBante ypeau
caMo OT efiMH TuN B cTabunHo paboTHO nono-
XeHne (XOpU30oHTarnHo NoapaBHABaHE).
= Ako BCe MaKk ypeabT € 61 HakioHeH Mo Bpeme
Ha TpaHcnopTupaHe, n34yakanTe Han-marsnko 2
Yyaca, Nnpeaw Aa ro nycHeTe B ekcrnnoartauus.
= [lpu gocraBka, ocurypete HenpekbcHaTa
AOCTBLMHOCT 40 MOMELLEHNETO 3a MOHTaxX
(BUCOYMHa Ha NpeMuHaBaHe, LUMpUHa Ha
npemMuHaBsaHe, o6bpHETE BHMUMAHWE Ha BUCO-
YMHaTa Ha NOMeELLEHMETO 3a MOHTaxX, JocTa-
TbYeH paauyC Ha MaHeBpUpPaHe).
= He cbxpaHsiBanTe ypeaa Ha OTKPUTO.

7 Pa3onakoBaHe

KomneTeHTHOCT

MoTpebuten
Mpeawn v cnep pasonakoBaHeTO NPOBepeTe ypeaa 3a
noBpeau.
Mpu noBpeaa He3abaBHO Ce CBbPXETE CbC Cryxba
no NoAApPBXKKA U PEMOHT (BX. — [Nogapbxkka).

A NPEOYNPEXOEHUE

N3xBBbpnsHe Ha ONakoBb4YHUTE MaTe-
puanu u conuo.
OnacHocT OT 3agyLuaBaHe.
= [laseTe onakoBbYHUSA MaTepuan u
donno ganey ot geua.
= He noseonsealite Ha geuaTa ga wur-
pasiT C onakoBbYeH MaTepuan u
donwo.

MoBpeaa Ha UMPKYNAUMOHHUA KPbI Ha
& XNagunHuA areHT
3ananvm xnaguneH areHT Moxe ga ce us-
napuv n ga npuyYnHM eKcrro3mBHa cMec oT ra3
/ Bb3gyx. OnacHocCT oT noxap.
= Ocurypete gobpa BeHTUNAUUS.
= CnasBanTe MHCTpPyKUMnTE 3a 6e3o-
nacHoCT 1 NpeaynpexaeHne 3a ob6o-
pyaBaHe CbC 3ananumMu XnagunHu
areHTu (BX. — 3ananumu xnagunHu
areHTn).
= [lpn noBpepa Ha ypeaa ce CBbp-
XeTe He3abaBHO CbC cniykbarta no
noaapbXKKa U PEMOHT (BX. —
Cnyx6a 3a nogapbXKka U PEMOHT).

/A BHAMAHUE

Texku yacTu Ha ypeaa.

C'bLIJ,eCTByBa OnacHOCT OT npulimnBaHe Ha
pbueTe.

@ = [lpu pasonakoBaHe 0O bpPHETE BHU-

MaHWUe Ha NPbCTUTE U pbLETE.

- M3nonsBawnTte npeanasHy pbKaBuLN.

YKA3AHUE

MaTepuanHu n nmyLLecTBEeHU LWeTU nopagu
N ncBalmM 4YacTm Ha ypepaa.
= [poBepeTe onakoBkaTa 3a OCTaHanm 4acTtu.
=  He ocrtaHanuTte xnabasuTe YacTu 1 passc-
HeTe npeaHasHa4eHMeTo UM Cbe cryxbata
Mo noaapbkKKa U PEeMOHT (BX. —Cnyx6u no
NOAAPBLKKA U PEMOHT).

8 MoHTaxX n uHcTanauus

KomneTteHTHOCT

— [MoTtpebuten
TexHn4eckn aaHHN BX. — TexHMYeckn gaHHn TexHu-
YecKkn NPOMeHU B ypeaa MoraT fa ce npaBsaT caMo
CbC Cbrnacue u cnep paspeLleHue Ha npon3Boan-
Tens.
He nokpuBaiTe TemnepaTypHUs AUCNIEN, YKa3aHu-
sTa 3a 6esonacHocT 1 habpuyHaTa Tabena (BX.
—®abpuyHa Tabena u cepueH Homep).
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ANPEAYNPEXOEHUE

OnacHocT oT npe06p'bu.|aHe Ha ypeaga.
OnacHoCT OT NpUTHUCKaHe Ha xopa.

» OrtcTpaHsaBanTe TpaHCNopTHUTE
paMKu camo crief KaTo e JocTurHara
cTabunHa, okoHYaTenHa nosnums 3a
MOHTaX.

= [lpn BBNpOCK Ce CBBPXKETE CbC
cnyx6a no NoAApbXKKA U PEMOHT (BX.
— lMogapbxka).

* He ce ka4BaWiTe BbpXy ypeaa v He
BNM3aunTe B Hero.

MoBpeaa Ha UMPKYNAUMOHHUA KPbI Ha
& XrnagunHua areHTt
3ananum xnaguneH areHT MoXxe Aa ce uanapu
1 Oa NPUYMHM eKCMNIo3MBHA CMEC OT ra3 / Bb3-
Ayx. OnacHocT oT noxap.
*  BeHTunaumoHHn oTBOpPU B KOpnyca
Ha ypefda fa He ce 3anywsarT. M3non-
3BaliTe camo OpUrMHAaNHW NpuHaa-
NEXHOCTMW.
= [locTtaBanTe ypena camo B fobpe
NpOBETPEHN MOMELLEHUS.
= He nocraBsanTte ypeaa B maseTta unu
B MOMELLEHUS, pasnosioXeHN Ha Obn-
6oko.
= KaHanuTe n cTeHHWTE Npoxoaun noA v 3ag
ypena TpsibBa Aa umaT npoTMBONOXapHa
nsonauusi.
* He npobueaiiTe ypeaa n He U3BbpLUBaNTE
Apyrv pabotu no ypega.

L\
®

/A\ BHUMAHUE

CuynBaHe Ha maTtepuana.
OnacHocT oT nagaHe. Nopsa3sBaHe.
= He ce kauBaiTe Bbpxy ypena u He

BNn3aunTe B Hero.
= He HaToBapBauTe kanaka.

Texkun yacTu Ha ypeaa.
A CobluecTByBa ONacHOCT OT NpuLLMnBaHe Ha
pbLeTe.
= [lpy MOHTMpPaHe n UHCTanupaHe BHU-
MaBauTe Ja He HapaHuTe NpbCTUTe
N pbLUeTe CUn.
- M3nonssanTte npeanasHy pbKaBuLN.

YKA3AHUE

MaTepuanHu n nmyLecTBEHU WEeTU nopaau
3acTon Ha oTpaboTeHMA ToNbI Bb3AYX (aKy-
MyriMpaHe Ha TOMJInHa).
= OTpaboTeHuAT ToNbN Bb3OYyX TpsibBa Aa
MOXe Aa u3nusa cBobogHO npes 3agHaTa
CTpaHa Ha ypepa.
» CnasBaniTe MMHUMarnHUTe pascToaHMs 4o or-
paHV4nUTENHN CTEHU 1 Apyro obopyaBaHe, 3a
Aa He ce Bb3NpenaTcTBa LUpKynauusata Ha
Bb3gyXxa.
= He nokpuBanTe oTBOpUTE 3a BEHTUNAUNA Ha
Kanaka Ha ypega npv 6510KOB MOHTax.
= HapcTponku morat ga ce nocTaBAT camo
cnep cbrnacyBaHe C MPOU3BOAUTENS.
*  MuHumanHo pasctogHme 100 mm.

MaTepuanHu n UMyLLLECTBEHU LETU NPU Hen-
paBUMHO pa3nonaraHe.

= PasnonaranTte ypega B cTabunHo paboTHO
nonoxeHune (XOPM3OHTANHO NOAPaBHSIBaHe).

= PasnonaranTte ypeaa camo BbpXy BeYe MOH-
TMpaHUTe NNb3rawin ce Kpaka.

* He mnsnaravite ypeaa Ha TONMUHHO U3MbY-
BaHe Ha MSICTOTO Ha pasnonaraHe.

* He mnsnaravite ypeaa Ha AMPEKTHO Bb3AENCT-
BME Ha KITMMaTUYHWN U BEHTUNALWOHHN MHCTa-
naumm Ha MACTOTO Ha pasfnonaraHe.

* He 3akpenBavite gebenwn, nsonupawm mate-
puanu BbpXy BbHLIHMTE CTEHWU. 3anensanTe
peknamMHu nnakaTu camo nog opmara Ha
TbHKO (POnKo.

MuHUManHo pascTosiHue Npu eAUMHUYEH MOHTaX:
Okono: 100 mm

MuHUManHo pascTosiHue npu 6J1I0KOB MOHTaX
A: 0 mm

B: 155 mm

nf— ' : —_—

i | 1 | 2 )
L - ,,“l!:, S I

Puz. 5. MuHMManHo pascTosiHie Npu GI0KOB MOHTaXx

Ypegute morat ga 6baaT cBbp3aHu C LWMHHK kabenu
(onumoHanHa NpuHaanexHocT) (3a 3agaBaHe Ha aj-
pec Ha WuHa BX. — CmpaHuya 11, Maea 5).

[JeMOHTaX n MOHTaX Ha Kanak

MprynHa 3a AeMOHTaX U MOHTaX Ha Kanaka:
— W3BbpluBaHe Ha USANOCTHO pasMmpassBaHe C
nocrefBatlo novYncTeaHe
— [ospepa Ha kanaka
BesonacHocT npu paboTtaTa cbC CTbKMO, BX. —Mexa-
HW4YHW OMNaCHOCTU
Ypen cbC CTbKMEH Nb3raly ce Kanak

@Muz. 8: Ypepn CbC CTbKMEH NIb3rall ce kanak

JeMoHTaXx Ha Kanaka

1. OtBopeTe Kanaka.

2. [lloBaurHeTe Kanaka c ABeTe pbLe 0T3ag U ro us-
ObpranTte JoKaTo MOXe Aa ce nssagm oTrnpea.

3. C pgBeTe pble BHMMATESHO NOBAUIHETE Kanaka u
ro uspagere.

MoHTax Ha KanauuTte

1. TllocTaBeTe AONHMS NO-MalnbK Kanak.

2. [locTtaBeTe ropHus Kanak.
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3. 3artBopeTe HambJIHO KanauuTe.
4. TlpoBepka 3a 6e3ynpeyHa pyHKUMS.

8.1 EnekTpuyecKko cBbp3BaHe
Bpb3kaTa kbM 3axpaHBaHETO Ce OCbLLUECTBSBA OT MNOT-
pebutens.

Bx. — BbBexaaHe B ekcnnoaraums

TexHMYecKn AaHHU BX. — TexXHUYECKM AaHHU

ANPEAYNPEXOEHUE

CBbp3BaHe Ha ypeaa KbM 3axpaHBa-
HeToO.
KOHTaKTbT € yacTnTe Noa HanpexeHne Moxe
& Oa gosege 4o TokoB yaap. OnacHocT oT no-
Xap nopagu obpasyBaHe Ha UCKPW UMK Mno-
paau npetoBapBaHe.
= Cawmo cneuunanucTtu moraT ga pabo-
TAT MO enekTpuyeckaTa cnucTema.
= [lpegu cBbp3BaHe Ha enekTpo3ax-
paHBaHETO cna3BanTe CrnegHoTo:
= [lpunoxvmn mecTHu pasnopeabu 3a
enekTpuyecka 6e3onacHocT.
*  MPUINOXUMUTE CTaHOAPTU U yKasa-
Hus1 3a 6e3onacHocCT.

- WNHdopmauus Ha pabpuyHaTa Ta-
bena (Bwxte — PabpuyHa Tabena u
CepueH Homep).

- HanpexeHueTto n yectoTtaTta Ha Mpe-
XaTa TpsbBa fa CbOTBETCTBAT Ha
[aHHuTe Ha bupmeHaTa Taberka.

= He cBbp3BanTe noBpeaeH ypea unu
noBpeaeHn YacTn (HanpuMmep CBbP3-
BaLLm kabenu) kbm 3axpaHBaHETo.

= Camo cneumanucTtu moraT ga cme-
HAT NOBPEAEHN YacTu, KaTo Hanp.

* He npuwmneaniTe 1 He nperbBanTe
3axpaHBalLms kaben.

= CnasBante MUHUMANHUTE N3NCKBa-
HWUSt KbM 3axpaHBalms kaben (Bx.
—TexHN4YecKkn gaHHu).

= O6esonaceTe ypena c enekTpu4eckm
npeanasvTenu CbrnacHo NPUNOXn-
MuTe pa3nopenbu 1 3aKOHU, KaKTo U
cbe cneundukauyunte Ha AHT (BX.
—EnekTpnyecka 3awmra).

= Csbp3BauTe ypeaa camo KbM
MPEXMN CbC 3aLLUMTHO 3a3eMSABaAHE.

= He nsnonseante yobmKUTENHN Ka-
©enu unun pasknoHuTenu.

= He nospexpanTe CKpUTU enekTpu-
yeckn yactu. He npobuBanTte ypena
W He n3BbpLUBanTe apyrn pabotn no

ypeAa.

YKA3SAHUE

MaTtepuanHu n nmyLLeCTBEHMU LWeTu nopagu
HeonobpeHn ot AHT oTknoHeHus (Hanpexe-
HUe, 4eCTOTa) B efleKTpuyeckaTa Mpexa Ha
norpeé6urtens.

- |_|p0VI3BOL1VITeJ'IFIT HE HOCU OTrOBOPHOCT 3a
noBpean Ha enekTpn4eCknTe CbOpbXKEeHNA Ha
I'IOTpe6l/ITe}'IFI 1 3a npegn3BnKaHuUTe OT TOBa
nocneaBanun WweTu.

MaTepuanHum weTu nopaau HenpaBuIHa enek-
Tpuyecka Bpb3Ka.
» PastoBapBawuTe peneta, pecn. ycTpoicTea
3a M3KMoYBaHe Ha ypeaa, ca HeaonyCTUMM.

MmMylecTBeHM WweTn B pe3yntaTt Ha NpeKbC-
BaHe Ha eNleKTpo3axpaHBaHeTo.
Oxna>|<,uaHeTo npeKkbcBa.
- CB'bp)KeTe MpeXxXoBuA Lencern Ha 3axpaHBa-
wna kaben KkbMm €J1eKTpo3axpaHBaHEeTO, KO-
€TO € NOCTOAHHO 3axXxpaHBaHO C HanpexeHue.

CBbp3BaHe Ha ypeaa

CBbp3BaHETO Ha ypeaa cTaBa Ype3 MpEeXXOB LLEeNcen
(BX. —>TexHU4eckn gaHHW M BbBEXAaHe B ekchnoara-
uus). 3axpaHBawmaAT kaben cnyxu 3a obLio 3axpaH-
BaHe Ha OXMaXxgaHeTo M OCBETIIEHMETO Ha ypeaa.

Ypen c IEC kyTtusa

TexHn4eckn AaHHU BX. — TexHMYEeCKn gaHHn YpeabT
Moxe Aa e obopyaeaH ¢ IEC kytua. SaxpaHBawmart
kaben e cebp3aH ¢ IEC kyTusaTa 4ypes 3axpaHBaly
NPOBOAHMK C Liencern.

Puz. 7

IEC kyTtus (1), 3axpaHBalL, NPOBOAHNK C LLencern
(2), ckoba (3), yact ¢ npeanasuten (4)

/A\NPEOQYNPEXOEHUE

é peLwwHo enekTpM4ecKko CBbLp3BaHe
kbM IEC KyTUsTa.
KOHTaKTBbT ¢ yactute noa HanpexeHue Moxe
& Aa gosefe Ao TokoB yaap. OnacHocT oT no-
Xap nopagu obpasyBaHe Ha UCKpY Unu no-
pagu npetoBapBaHe.
= Ckobarta Ha IEC kyTusita Tpsidea aa e
chukcmpaHa nNpaBumnHO 1 Aa e 3aBUH-
TeHa KbM YacTTa C NpeanasvTensi.

AHT npenopbuBa Hanp. Nnpy 61TOKOB MOHTa)X U3MOn3-
BaHETO Ha KaberneH kaHan C MOHTUPaHU BbTPE Unm
BbPXY HErO KOHTaKTL.

[Mpu NOOOB MOHTaX BMCOYMHATA Ha kabenHns KaHan
TpsibBa Aa cTura Makcumym Ao AonHusa pbb Ha 3aa-
HaTa BEHTUNauWoHHa peLueTka.
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8.2 EnekTpuyecka 3awurta
KomneTeHTHOCT

MoTpebuten

Bcska enektpuyecka Bpb3ka TpsibBa fa uMa gocra-
TbYHO eNleKTPUYECKM NpeanasnTenu.

TexHUYeckn gaHHU BX. — TEeXHUYECKU AaHHU

ANPEQYNPEXOEHUE

DedekTHa/HepgocTaTbYHA eNeKTpu-
Yyecka 3awuTa
KoHTaKTBbT € YacTuTe nog HanpexeHne Moxe
A Aa gosee o TokoB yaap. OnacHoCT oT no-
Xap nopagu obpasyBaHe Ha UCKPWU Unu no-
pagv npeToBapBaHe.
=  OcurypeTte gocrtatbyHa 3awmra ¢
npeanasuTenu.
= CnasBaiite NpUnoXnuMmMTe MECTHU
pasnopendu, Hanp. 3a enekTpuyecka
WHCTanauus 1 ekcnnoartaums Ha ycT-
poncTeara.
» CnasBaviTe NpuUnoXummuTe cTaH-
0apTu 1 ykasaHus 3a 6e30nacHoCT.
= Hwukora He nsnonseante ypena 6e3
3aLUUTEH NMHEEH MpeKbCBaY.
*  Hwukora He nsnonseante ypena 6e3
3alUMTEH NPeKbCBaYy 3a yTEeYeH TOK.
* Hukora He cBbp3BaKiTe noBeye OT 2
YCTPOWCTBA KbM E€MEKTPUYECKU
npegnasuten. AHT npenopbyBa
CBbpP3BaHETO Ha MakcumyMm 1 ypeg.

9 TllyckaHe B ekcnnoartauus

KomneTteHTHOCT
— [MoTtpebuten

A\NPEOYNPEXOEHUE

f:ﬁ MoBpepa Ha eneKkTpuyeckara cucrema
n/vnu UMPKyNnauMoHHUA KPbrr Ha Xna-

AWNHUA areHT
A KOHTaKTbT C yactuTe nog, HanpexeHne Moxe

Aa ooBefde A0 TOKOB yaap. 3ananvm xnagu-
NEH areHT MoXe [a ce u3napu 1 ga npuynHn
€KCcnro3uBHa cMec oT ra3 / Bb3agyx. OnacHocT
OT noXxap nopaan obpasyBaHe Ha UCKPU Unn
nopaau npetoBapBaHe.
* He nyckawTe B ekcnnoarayms nos-
peaeH ypea.
= He cBbp3BanTe noBpeaeH ypea nnm
noBpeneHn YacTu (HanpMMmep CBbP3-
BaLy kabenn) KbM 3axpaHBaHeTO.
= Camo cneumanucti morat ga cme-
HAT NOBPEAEHM YacTu, KaTo Hamnp.
= CnasBavite UHCTpyKuunTe 3a 6e30-
nacHoCT 1 NpeaynpexaeHue 3a 06o-
pyZBaHe CbC 3ananvuMmu xnagaunHu
areHTn (BX. — 3ananvmu xnagunHu
areHTn).
= [lpn noBpeaa Ha ypeaa ce CBbp-
XeTe He3abaBHO cbC cnyxbarta no
noagpbXKKa N PEMOHT (BX. —
Cnyx6a 3a nogapbXKa U PEMOHT).

YKA3AHUE

MaTtepuanHu n umyLLLeCTBEHMU LLETU nopaau
vnceally YyacTtu Ha ypepga.
lMpoBepeTe onakoBKaTa 3a OCTaHanM 4yacTtu.
He octaHanute xnabaeute 4YacTtu u passicHeTe npea-
Ha3Ha4YeHMEeTOo 1M CbC cnyxxbarta no nogapbXKKa n pe-
MOHT (BX. —Cny6u no noaapbKka U PEMOHT).

MyckaHe Ha ypeaa B ekcnnoaTtauus

1. [llocTaBeTe 3axpaHBawus kaben Ha cBbP3BaLLMS
kaben (BmkTe — EnekTpuyecka Bpb3ka).

2. AKO Ha aucnnest ce rnokaxe - - -, HatucHete eser
3a MVH. 3 cekyHau (BX. — CmpaHuya 11, [nasa 5).

Cnep nyckaHe B ekcrinoartaums Moxe aa otHeme 3-4

Yyaca, JoKaTo XeraHaTta Temnepatypa 6bae gocturHara.

10 PaboTa (o6cnyxBaHe)

C ypena TpsibBa ga paboTu camo 0by4eH obcnyxeally
nepcoHan.

/A\NPEOYNPEXOEHUE

MoBpeaa Ha enekTpuyeckaTa cucTema
n/Mnn LMPKyNauMoOHHUA Kpbr Ha Xna-

AWNHUA areHT
& KoHTaKkTbT C YacTuTe noa HanpexeHne Mmoxe

4a goBede 4O TOKOB yaap. 3ananvm xnaau-
NeH areHT MoXe Aa ce usnapu 1 ga npuymHmn
@ €KCNnIo3uBHa cmec oT ras / Bb3gyx. OnacHocT
OT noxkap nopagu obpasyBaHe Ha UCKPU Unu
nopaau npetoBapBaHe.
*  W3barsante npunaraHeTo Ha BbHLLU-
HaTa cuna cnpsamo ypena, kato
Hanp. HebpexxHo bopaBeHe ¢ na-
NeTHa Konnyka unm mallmHa 3a no-
yncTBaHe Ha nopa.
= Tpsbea ga ce n3bdsarea npegaBaHeETo
Ha nyncauuu n Bubpaumu kbM ypeaa.
= CnasBawiTe UHCTPYyKuunTe 3a 6e30-
NacHOCT u NpegynpexaeHune 3a obo-
pyOBaHe cbC 3ananvMmu xnagunHu
areHTn (BX. — 3ananMmu xnaguiHu
areHTw).
= B cnydyaii Ha noBpeda Ha ypena unm
cnep 3agevicTBaHe Ha enekTpuyec-
KaTa 3awura:
1. UN3knoueTe ypena.
2. Obe3onaceTe ypeaa cpeLly NOBTOPHO
BKITHOYBaHe.
3. CBbpXkeTe ce cbe cnyxba no nog-
OPBbXKa U peMoHT (BX. —Cnyx6bn 3a
noaapbXKKa U PEMOHT).
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@

Sp

YKA3AHUE

/A BHUMAHUE

CuynBaHe Ha CTbKNo/cyynBaHe Ha Ma-
Tepwan.
MopsasBaHua no TanoTo. HapaHasaHe nopaau
yAap.
= He HaToBapBanTe Kanaka.
* He ce ka4BaWTe BbpXy ypeaa v He
BNM3anTe B Hero.
» [lpoBepeTe CTbKIEHNTE ENEMEHTU U
nnactmacoBaTa ob6KOBKa 3a noBpeam
KaTo ApacKoTWHa, HanykBaHe, cuyn-
BaHe. [1pn noBpena HezabaBHO ce
cBbpxeTe Cbe cnyxba no noa-
OPBbXKa U peMOHT (BX. — [Noa-
OpBbXKKa).

CuyneHo CTbKIIO.
OnacHOCT OT Nopsi3BaHUst Ha pPbLIETE U TAMOTO.
*  VsnonsBanTte 3aluUTHN pbKaBuLM, 3a
4a npemMaxHeTe CHYNMEeHUTE CTbKMa U
€BEHTyasiHO NOBpPeaEeHNTE CTOKM
*  BHMMaTENnHO M HanNbMHO OTCTpaHeTe
BCWYKM CHYMEHMN HYacTU OT CTHKIO U
NOBPEAEHUN CTOKMU.

N3TnyaHe Ha KOHOEH3Ha BoAa.
OnacHocCT OT Noaxiib3BaHe.
= [lpoBepsBaiTe 3a obpasyBaHe Ha
NOKBM Npeg 1 noa ypeaa.
= OrTcTpaHsiBanTe BegHara nsteknaTa
pa3mpaseHa Boga.
= He3abaBHo ce cBbpXeTe CbC
cnyx6a no nogapbKka U PEMOHT
(8. —Cnyx6wn 3a nogapbXKKa u pe-
MOHT).

MaTepuanHu weTu nopaam HenpaBuiiHa ynoT-

peba.

Pa6oTeTe ¢ ypena B ctabunHo paboTHO nono-
XeHue (XOpM3OoHTaNHO noapaBHABaHe).

lMpoBepeTe ypeaa 3a M3nNpaBHO CbLCTOSIHUE.
MoBpepuTe TpsibBa oa ce peMOHTUpAaT Hesa-
0aBHo.

M3nons3eante ypega caMmo BbpXy MOHTUpa-
HUTE NTb3raLim ce Kpaka.

MmMmylwecTBeHM WeT Nnopagu HenpaBunHa
ynoTtpeba.

He ekcnnoaTtupanTte ypeaa Hazg nocoyeHus
BbpXYy pabpuyHaTa Tabena (Bx. —»PrpmeHa
Tabenka n cepneH HOMep) KNMMaTUYEH Knac.
TemnepartypaTa Ha okonHaTa cpefa He
Tpsibea ga 6bvae nog 16 °C (60,8 °F).
CnasBante npegnvcaHaTta TemnepaTtypa Ha
CbXpaHeHUe Ha CbXpaHsBaHUTE NPOAYKTU.
KoHTponupainTe BbTpellHaTa Temnepartypa
(Bx. —MHOMKaTOp 3a TeMmnepaTypaTa).
CbxpaHsBaHuUTe CTOKM TpsAbBa fa ce npose-
psiBaT OT orepartopa B Cry4ain Ha Npekbe-
BaHe Ha eneKkTpo3axpaHBaHeTo (KOHTPO Ha
Temnepatypara).

MpoBepeTe MACTOTO 3a CbXPaHEHUE Ha CTOKUTE
3a Jyxau npegmeTn. HesabasHo nsxsbpnsanTe
HENPaBUITHO CbXPaHsIBAHNTE CTOKM.
OTcTpaHeTe ocTaTbLMTE OT XpaHa, pasne-
TUTE TEYHOCTM M OCTaTbLM OT ONaKOBKU (BX.
—O0wWo nouyncTeaHe).

M3nonsBante ypega camo C kanauu.

Mexay Kanaka 1 NoKpuBHaTa pamMka He TpsioBa
Aa ObaaT 3awWwmnBaH HUKaKBM NpeamMmeTu.
lMpoBepka 3a 3aTBOPEH Kanak.

Mpn cneumanHy KNMMaTUYHM YCITOBUS C rofisiMa Briax-
HOCT Ha Bb3yxa Moxe aa ce obpasyBa KOHOEH3
(Boga OT ToneHe) BbB BbLTPELLUHOTO MPOCTPaAHCTBO Ha
ypena unm Ha oTBOpUTE 3a MU3MnyckaHe Ha Bb3ayxa.
OTcTpaHsBariTe 06pa3yBanuAT ce KOHOEH3 OT XUrn-
€HHU CbobpaxeHus.

A\

/A\NPEOQYNPEXOEHUE

EnekTpocTtaTu4eH pa3psag 1 UCKPU Ha
3ananum xnagurieH areHrT.

Vickpu moraT fa ce Bb3nnameHsT npu usrte-
Kb XnagureH areHT npu nospena/Hexepme-
TMYHOCT Ha LUMPKYNauMOHHUSA Kpblr Ha xna-
aunuua areHT. OnacHocCT oT noxap.

*  M3nonseanTe Neko HaBnaHeHa
Kbpna unu reba, 3a ga npemaxHeTe
pa3MmpaseHa Boaa.

* He nsnonseaunTte cyxu Kbpnu nnu
rbOM 3a Cyxo TbpKaHe.

10.13apexaaHe

@

> @b

Sp

/A BHUMAHUE

CuynBaHe Ha maTepuana.
OnacHocT oT nagaHe. NopsasBaHe.
= [pu 3apexgaHe Ha ypeaa He ce kay-
BaWTe BbpXy HEro 1 He BNu3anTe B
Hero.

Magawm npegmeTtn.
HapaHsBaHe nopaan yaap:
= He cnarante HUKakBuM npegmMeTu
BbPXY ypeaa.

OTBapsiHe/3aTBapsiHe Ha Kanaka.
PbueTe (YacTu Ha TANOTO) MoraT ga obaar
npuLLMNaHu.
= [lpu oTBapsiHe/3aTBapsiHe He Obp-
KanTe B npouena.
= [lpu oTBapsiHe / 3aTBapsiHE BHUMA-
BanTe 3a opyru xopa.

Hucka Temnepatypa.
M3mpb3BaHe Ha KoxaTa.
*  snonsBaviTe npeanasHun pbkaBuum
npv 3apexgaHe.
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YKA3AHUE

UmyuiecTBeHU WeTH nopaau HenpaBuUiHa
ynoTtpeba.
= 3apexpgaiTe ypeda cbC CTOKM efBa crej
KaTo e JOCTMrHaTa npegnuncaHaTa 3a npo-
AyKTa Temnepartypa.
= CnasBante M3nMcKBaHWATa 3a 3apexjaHe.
= [logpexpgante CTOKMTE BHUMATENHO.
= OrtBapsaviTe kanaka camo 3a KpaTko Bpeme
npw 3apexaaHe U u3BaxagaHe Ha CTOKW.
= 3aTtBapsnTe KanauuTe BegHara crnep Hanbi-
BaHeTO Ha ypeaa.

JocTbnbT A0 CTOKUTE Ce M3BBbPLUBA Ype3 OTBapsHe Ha
Karnak.

MHavkaTop 3a TeMmnepatypaTta (BX. —WHavkaTop 3a
TemnepatypaTa).

YkazaHue 3a 3apexaaHe

MpaHuuaTa Ha peaeHe eanH BbpXY OpYr € o6o3HavYeHa
Yypes3 MapKMpOBKX B ypeaa.
— 3apexpgaHe e pa3peLleHo caMo 4O pasnono-
)KEHUTe OT BbTpellHaTa CTpaHa MapKUPOBKM 3a
pedeHe edVH BbpXy ApYr.

_Y—-.v.—

Mz 8 MapkupoBka 3a pefeHe eaviH BbpXy Apyr

10.2U3BexaaHe OoT eKkcnroaTauua u
NOBTOPHO NyCKaHe B eKcnrnoarta-
uusa

ANPEQYNPEXOEHUE

PaboTu no enekrpuyeckara cucrema.
KOHTaKTBbT C YacTuTe nog HanpexeHme Moxe
Aa gosede 40 TOKOB yaap.
= Cawmo cneuumanucTtu moraT ga pabo-
TAT MO enekTpuyeckaTa cuctema.
= CnasBanTe npaBunara 3a enekTpu-
Yyecka Ge3onacHoCT npean Aa 3anoy-
HeTe paborTa.
1. UskntoveTe ypena.
2. Obes3onaceTe ypefa cpeLyy NoOBTOPHO
BKIOYBAHE.

10.2.1 U3BexpaHe OoT eKkcnnoarauus
anHI/IHM 3a n3BexagaHe oT eKcnnoartauua oT cne-
unarumcTum

— CepBus, peMoHT (BX. — Nogapbxka, CepBm3 u

PEMOHT)

MpuuuHKM 3a n3BexaaHe oT ekcnnoarawuusa ot o6¢-
nyxepawjus nepcoHan

— [loBpega Ha ypena

—Hanp. C4yneH Kanak

ANPEOYNPEXOEHUE

M3BexpaHe Ha ypeaa OT ekcnroara-
A
KOHTaKTBbT C YacTuTe Nog HanpexeHne Moxe
[a nosefe 00 TOKOB yaap.
= Cawmo npeagBapuTenHo oby4yeH nep-
COHarn MoXe fa M3Kno4Ba ypeaa.
= WskntoyeTe ypena v ro obesonacete
CpeLLy NOBTOPHO BKIIOYBAHE.

CTbnKuU 3a usBexaaHe oT eKcnnoarauus

— [pexsbpneTte cToknTe B APYr ypes CbC Cb-
LM TeMnepaTypeH Knac Ha npoaykra.
- MWsknoveTe ypeaa:

1. WsknoyBaHe Ha oxnaxpaaiwiarta yHkums (BX. —
EnemeHTn 3a o6cnyxBaHe 1 nokasaHu).

2. WskntoyeTe BCUYKM NOCTaBEHW NpeanasHu npe-
KkbcBauu (Enektpuyecka s3awmra, BX. Enekrpu-
Yyecka 3alwimTa) Ha 3acerHatus ypeq v ro obesona-
ceTe cpeLly NOBTOPHO BKIOYBAHE.

3. WsknioueTe enekTpuyeckata Bepura Ha ypeaa,
KaTo u3kniounTe Lwencena u 9 obesonaceTe
cpeuy- NpeBkntoyBaTen BkNYBaHe (BX. —Enek-
TPUYECKO CBbP3BaHe).

Mo-npoabNXXUTENHO U3BeXAaHe OT eKcn-
noaraums

- W3nbnHeTe cTbNKMTE 3a M3BexdaHe OT eKc-
noatauums.

- OcrtaBeTe ypefa Aa ce U3paBHU CbC CTai-
HaTa Temnepartypa.

- W3BbpluexTe USNOCTHO pa3mpassiBaHe (BX.
—LlanocTHo pa3mpassBaHe).

- OcrTaBeTe Kanaka OTBOPEH.

YKA3AHUWE

MaTtepuanHu WweTu Np1 NpoAbLIMKUTENTHO U3-
BeXaaHe OT eKcnnoaTtauus.
= He nsnarante ypeaa Ha TONSIMHHO U3MbY-
BaHe.
= He nocras&ainte HULLO B 1 BbPXY ypeaa.
= CbxpaHsBaliTe ypefa B cTabunHo paboTHo
NonoXxeHne (XOPU3OHTaNHO NOApPaBHSBaHe).

10.2.2 NMoBTOpPHO NycKaHe B eKcnnoarauus
|_|OBTOpHO BbBeXOaHe B eKcnroartauusa, BX. NnyCkaHe
B ekcnnoatauunsa —>I'IyC|<aHe B ekcnnoatauud.
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10.3Heun3npaBHOCT nNpu paboTa

MaTtepuanHm v UMyLLIECTBEHM LWEeTU Npu
anapmeHa HguMKauus.
MpexBbpreTe CTOKU B APYr ypea CbC ChLUMA
TemMmnepaTtypeH Knac Ha npoAaykKTa.
= HesabaBHO ce cBbpXeTe cbe cnyxba no
noaapbXkka U peMoHT (BxTe — Cnyxbu no
noaapbXKKa U PEMOHT).

lNMoka3BaHe Ha anapmu

Mma pa3nuyHu BugoBe anapmMum, KOMTO curHanuampar
3a HeusnpaBHOCT Npu paboTa.
— TokasaHwue (BX. — CTpanuua 11, [maea 5)
—Kog 3a rpewwka
— Muraia YepBeHa To4ka
— 3BykoBa anapma

11 NoapbpKaHe B U3NPaBHOCT

3afauv 3a KOHTPOI OT CTpaHa Ha o6cnyBaLus nep-
coHan

KoHTponHu 3agaun | Yectota | Bumxre — rnaBa
M3nonsBaHe no
MepdekTHO cbCTOSA-
N npegHasHayeHve
HMEe Ha YCTPOWCT- NMOCTOSIHHO
Ekcnnoarauus
BaTa
(obcnyxBaHe)
M3nonsBaHe no
Yyxxam npegmeTu B
npegHasHayeHve
MSICTOTO 3a CbXpa- | MOCTOSIHHO
Ekcnnoarauus
HEeHWe Ha CTOKM
(obcnyxBaHe)
MexaHn4yHu onac-
MoBpena Ha CTbKMEH HOCTU
NMOCTOSIHHO
enemMeHT Ekcnnoartauus
(obcnyxBaHe)
Temnepatypa no-
HSIKOINKO
BbTpelwwHa Temnepa- KasaHwue
MbTW Ha
Typa Ekcnnoataums
OeH
(obcnyxBaHe)
MpaBunHo 3apex-
NMOCTOSIHHO 3apexpgaHe

AaHe CbC CTOKM

3ambpcsiBaHe Ha
ypena, BKIIOUYUTESHO |eXeaAHEBHO
CTBKIO

CTbMKKU 3a NOYMUCT-
BaHe

OctaTtbum oT npo- CTbNKKM 3a NOYUCT-

eXeHeBHO
OYKTU 1 ONaKOBKM BaHe
CTbMKM 3a NOYUCT-
Moga (okono ypena) |exenHeBHO
BaHe
O6pa3syBaHe Ha neq
BbB BbTPELLHUS KOH- | MOCTOsIHHO | Pa3mpassiBaHe
TenHep
MexaHn4Hn
onacHocTuh
3aTBOpeHM Kanaun | MOCTOSIHHO
Ekcnnoarauus
(obcnyxBaHe)

KoHTponHu 3apgaun | Yectota | Buxrte — rnaBa
O6pasyBaHe Ha ABTOMaTMYHO
nokeu npea/nog, pasmpassiBaHe
eXeJHeBHO
ypeaa (pa3mpaseHa MexaHun4Hu onac-
BoAa) HOCTHU
Lleaka 3a pasmpa- HOGTOSIHHO CmpaHuua 20,
3eHa Boda laea 11.2.1
/\NPEOYNPEXOEHUE

3ananum xnaguineH areHT.

Vickpu moraT ga ce Bb3nnamMeHsiT npu uarte-
KbJ1 XNaguIeH areHT npy nospega/Hexepme-
TUYHOCT Ha LMPKYNaUMOHHUSA KPbI Ha XJa-
annHua areHT. OnacHocT OT noxap.

*  M3nonseanTe Neko HaBnaxHeHa
Kbpna unu reba, 3a ga npemaxHeTte
pasmpa3seHa Boaa.

* He nsnonseante Cyxu Kbpnu unum
re0um 3a Cyxo TbpKaHe.

= He nsnonseante BbTPE B Oxnaxnaa-
HUTE OTAENEHNS ENEKTPUYECKU
ypeau (Hanp. M1eLLm MaLUnHK), Ko-
UTO He OTroBapsT Ha nNpenopbya-
HaTa OT NPOM3BOANTENS KOHCTPYK-
ums. No3BoneHun ca ycTponcTea
MapKUpPOBKa 3a 3alymTa OT eKCnso-
3ud (BX. — 0DACHEHMe Ha cumBona).

j EnekTpocTtaTtuyeH paspsia U UCKpM Ha

11.1Pa3mpa3ssfiBaHe
KomMmneTeHTHOCT

— [MoTtpebuten

— O6cnyxBall nepcoHarn
YpeabT uma aBToOMaTM4HO pasMpassiBaHe.
Mpu ycuneHo obpasyBaHe Ha nej BbB BbTPELUHUS
KOHTenHep TpsbBa Aa ce cTapTupa nonyaBToOMaTUYHO
pasmpassaBaHe (Bx. — CTpaHuua 11, Mnaea 5).
OT xurneHn4Hn cbobpaxeHus Tpssbea oa ce U3BBLPLLM
LANocTHO pa3smpasssaHe (BuxTe CTpaHuua 19, (nasa
11.1.1).

11.1.1 LlanocTHO pa3mMpa3ssiBaHe
[MpenopbuYnTENHO € USANOCTHOTO pa3mMpassBaHe fa ce
KOMOWHMpPA C OCHOBHO NMOYNCTBAHE.
MHTepBan Ha pa3ampassiBaHe

—  OT XMrmeHHn cbobpaKeHUs NOHE BEOHBX Ha

LuecT MeceLa

M3BbpLluBaHe Ha LUANOCTHO pasMmpa3ssiBaHe
M3BbpLUBaHETO Ha LUSNOCTHO pa3MpassiBaHe CbOTBET-
CTBa Ha CTbIKUTE Ha NoYncTBaHe NPy N3KMYeHa ox-
naxpgauwa dpyHkums (Bx. Ctpanuua 20, Masa 12.2.1).

11.2MNouncrBaHe
Mpu4MHM 32 peOOBHO M LUANOCTHO NoyncTBaHe (06Lwo
NnoYncTBaHe):
— ocurypsiBaHe Ha HeobxoaumaTa xurneHa. Bu-
Harn noaabpXanTe MSCTOTO 3a CbXpaHeHue
Ha CTOKM B YNCTO CbCTOSIHUE.
—  Bb3MOXHO Hal-Marka KOHCyMaums Ha eHeprus.
—  OcurypsiBaHe Ha 6e3npobnemHa pabora.
— YabmKaBaHe Ha Cpoka Ha ekcnnoartaumst Ha
ypena.
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ANPEOYNPEXOEHUE

MoBpeaa Ha enekTpuyeckaTa cucTemMa
U UMPKYNaUMOHHUA KPbI Ha Xnagwn-

HUA areHT nopaau ynotpeba Ha napoc-
& TPYWKMU 1 ypeau 3a NoYMCTBaHe nog

BUCOKO HansiraHe.

KOHTaKTBbT € YacTuTe Nog HanpexeHne Moxe

Aa foBede [0 TOKOB yaap.

3ananum xnaguneH areHT Moxe Ja ce 13-

napuv v fa npu4MHU ekcrnnosnBHa cMec oT

ras / Bb3ayx. OnacHocCT oT noxap nopagu

obpasyBaHe Ha UCKpW nnn nopagu npeTo-

BapBaHe.

— He ns3nonaearite napocTpymnku un

ypeau 3a novMcTBaHe nof B1COKO Ha-
nsiraHe 3a OCHOBHOTO MOYNCTBAHE.

/A BHUMAHUE

CuynBaHe Ha maTepuana.
OnacHocT oT napaHe. lNMops3saHe.
* He ce ka4BanTte BbpXy ypeaa u He

BNM3anTe B HErO.
= He HaToBapBalTe kanaka.

BesonacHocT npu paboTaTta cbC CTbKI0, BX. —Mexa-
HWYHM OMacHOCTU
3a noyncTBaHEeTo M3MNOoN3BalTe NpeanasHN PbKaBuLN.

11.2.1 O6wo noyncreaHe
KomneteHTHOCT
— O6cnyxBaly nepcoHan
WUHTepBan 3a nouncreaHe
BbHLWHa cTpaHa
— [Mpu Hyxaga
BbTpewHa cTpaHa
—  OT XMrmeHHn cbobpaxkeHus NoHe BeOHbX Ha
LIecCT meceua
— [Mpu Hyxaga
Bpeme 3a nouncrBaHe
BbHLWHa cTpaHa
— [lo Bcsiko Bpeme
BbTpewHa ctpaHa
— [Mpw nsknioveHa oxnaxpgatla yHKUus

MouncrTBawm cpeacTea U NOYMCTBALLO
obopyaBaHe

YKA3AHUE

MaTepuanHu weTu nopaamn HenpaBuITHU NO-
YyucTBallu cpencTBa.
= He nsnonseaite abpasmBHN NN XUMUYECKN
arpecrBHM NOYUCTBALLM NpenapaTu / pasTeo-
putenu.
= He n3nonaeante KUCENMHU U ankanHy Novnc-
TBALLW Pa3TBOPW.

MaTtepuanHu WweTu nopaan HenpaBUITHU NO-
YyucTBaLluM ypeau.
= He nsnonseainTte TBbpAN, 3a0CTPEHU Npea-
METU, KaTo Hanpumep CTOMaHeHn ocTpueTa.
= He nsnonseainTte TBbpAO, rpybo obopyasaHe
3a NOYNCTBaHE, KaTo CTOMaHeHa BaTa, xap-
TUEHW KbPMW.

MaTepuarnHu LWeTn B pe3ynTaT Ha npeKaneHo
rosieMyv Konum4yecTBa NnoYyncTBaLy npenapar.
= ManonssaiTe caMo HaBMna)KHeHU C NOYNUCT-
Ball| npenapar ypeau 3a noyncTeaHe.

MaTtepuanHu weTu nopaan HenpaBUITHO No-
yuncTBaHe.

* He Tpsibea ga uma octaTbLM OT NOYUCTBALY,
npenapaT BbpXy nNfacTMacoBUTe 4acTu 1 yn-
NbTHEHMATA.

* [louncTBaviTe NNacTMacoBnUTE YacTu U yn-
NbTHUTENUTE BUHArU C YicTa Boaa.

Moaxoasiwm noYyncTBalUM CpeacTBa U NOYUCT-
Bawo obopyaBaHe

Bcuukn ypeam 3a novmcteaHe Tpsabsea ga 6vaat
4yucTK.

MouuncTBaLwo cpeacTBo ‘ Ypen 3a nouncreaHe

Ypen OTBbH M OTBBLTPE

— u4ucTa Boga (C He-
yTpanHa CTOMHOCT
Ha pH, c manka
TBBPAOCT)

— pH-HeyTpanhu no-
yYncTBaLLM cpeac-
TBa, pa3peaeHn ¢
Boda

— Bnaxna, meka na-
My4YHa Kbpna

— BnaxHn abcopbu-
paLu Kbpnu

— Mokpa re6a

CTbkneHa NOBBPXHOCT OTBBH

— u4ucTa Boga (C He-
yTpanHa CTOMHOCT
Ha pH, c manka
TBBPOOCT)

—  pH-HeyTpanHwu no- -
yYncTBaLLM cpeac-
TBa, pa3peaeHn ¢ -
BOAa

— CraHpapTtHu no-
yYncTBaLLM cpeac-
TBa 3a CTBKIIO

BnaxHa, meka na-
My4Ha Kbpna
BnaxHa riogepus

CTbkneHa NOBBbPXHOCT OTBbTPE

— u4ucTa Boga (C He-
yTpanHa CTOMHOCT -
Ha pH, c manka

Bnaxna, meka na-
My4Ha Kbpna

TBBHPOOCT)

NMoacywaBaHe
— Jleko HaBnaxHeHa, Meka namyyHa Kbpna

CTbnKK 3a nouyncTBaHe

405859 1 0819
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CTbnKMU 3a NOYMCTBaHE Mo Bpeme Ha pabora

— OTBOpeTE Kanaka.

— Ako e Heob6xoanmo, NpexBbpreTe CTOKUTE B
APYr ypen cbC CbLUUs TeMnepaTypeH knac Ha
npoaykTa.

— OrtcTpaHeTe ocTaTbLM OT XPaHUTENHW NPO-
AYKTU (Hanp. cyyrnBaHe Ha OMaKoBKM) U OCTa-
TbLW OT ONaKOBKW.

- MNouncTteTe WMHaTa 3a AOBWMXXEeHWe Ha Kanaka.

— 3aTBopeTe NpaBWUiHO Kanaka.

— [MouuncTteTe NOBBLPXHOCTMTE Ha ypeaa OTBbH.

—  TMouuncTteTe CTHKNEHUTE NOBBPXHOCTU OTBLH.

BesonacHocT npn paboTaTta CbC CTLKIO, BX. —Mexa-
HWUYHWN ONACHOCTU

- W3cyweTe BCUYKM NOYUCTEHM YaCTU U MOBBLPX-
HOCTW.

— MMouucTeTe noga npen ypeaa.

CTHbNKMY 3a NnoYUCTBaHe Npu U3KNOYeHa
oxrnaxaaiwa yHKums
— [pexBbpreTte CToKUTE B APYr ypen CbC ChLyms
TeMmnepaTtypeH Knac Ha npoaykKra.

— MsknovBaHe Ha oxnaxgawarta yHKums (BX.
— EnemeHTn 3a obcnyxBaHe u nokasaHu).

M3kntouBaHe Ha ox-
naxxgawaTta dyHKUnS
(cTapTmpaHe Ha
pbYHO pa3MmpassBaHe)

HaTuckaitte "eser B npoabn-
PKEHME Ha Han-marnko 3 cek.
--- e nosesaBa Ha aucnnes.

— OcraBeTe ypega ga ce pa3mpasm.

— Caanerte kanaka (BX. — MoHTupaHe 1 nHcta-

nvpaxe).

Mpw Hy>kAa n3BageTe NpUHaANEXHOCTUTE OT

BbTPELUHOTO MPOCTPAHCTBO Ha ypeaa (BX.

—MoHTax 1 yHKLUOHMPaHe).

— OTcTpaHeTe ocTaTbUM OT XpaHUTENHW MPOAYKTU
(Hanp. cyynBaHe Ha OMakoBKW) N OCTaTbLM OT
onakoBkn. OTCTpaHeTe pa3mpaseHaTa Boaa.

—NMpaxocmMykauka 3a MOKpPO NouncTBaHe/enekT-
poypea C 0O3HayeHue 3a 3alumTa OT eKCnno3us
—Jleko HaBnaxHeHa, Meka naMmyyHa Kbpna

— TlouncTeTe kaHana 3a pa3mpassiBaHe.

- WsBapeTte v nouucTeTe uegkaTa 3a pasmpa-
3eHa Boja.

tuz. 8. Uepka 3a pasmpaseHa Boga (1), kaHan 3a pasmpa-

3aBaHe (2)

—  [ouncrete NOBBbPXHOCTUTE OTBbLTpPE.

- l/IacyLueTe BCUYKU NMOYUCTEHN HaCTU N NOBBPX-
HOCTW. MOHTMpaﬁTe OTHOBO MNpaBUITHO U3Bajge-
HUTE NpUHaaneXHOCTH.

—  MoHTupanTe npaBunHo kanaka (Bvxre — MoH-
TaX M MHCTanaumsi) 1 ro 3aTBopeTe HarmbITHO.

— BknioyeTe oxnaxpawara dyHkums (BX. —
Crtpanuua 11, naea 5).

HaTuckaiite Weser B npoabsi-
»KeHue Ha Han-manko 3 ce-
KyHOu. BeTpelwHaTta Temnepa-
Typa ce nosiBABa Ha gucnnes.

BkntouBaHe Ha oOx-

naxpgauwara gyHk-
uuns

— [louncTeTe noga npeq ypeaa.

MmyuwecTBeHM LWeT nopaan HenpaBusiHa
ynoTtpeba.
= 3apexpganTe ypeaa CbC CTOKM eBa cref
KaTo e AoCTUrHaTa npegnuncaHaTa 3a npo-

[lyKTa Temneparypa.

KoHTponupaiiTe nokasaHWeTo 3a TemnepaTyparta Ha
ancnnea CmpaHuya 11, naea 5.

12 MoaapbXKa, o6cnyXxXBaHe U
PEMOHT

KomneTteHTHOCT

Cneunanuctu

Cawmo cneumanucTi Mmorat ga u3sbpLuBaT AeVHOCTH
no cepBM3a U PEMOHTA, BKITYUTENHO nocrneasala
yHKLUMOHaNHa npoBsepka.

YpeabT He ce Hyxxgae OT pefoBHa NogapbXKKa.

Mpu BBNPOCK NO NOAJPBXKKATA, MOMsI CBbPXKETE Ce C
cepBusHara cnyxba (Bx. —»Cnyx6a 3a nogapbxka n
PEMOHT).

/\NPEOQYNPEXOEHUE

Pabotu no enekrpuyeckara cucrema u
LMPKYNaLUNOHHUA KPbI HAa XNaguiHua

areHT.
& KOHTaKkTBbT ¢ YactuTe nog HanpexeHne Moxe

[a joBeae 40 TOKOB yaap. 3ananum xnagm-
NIeH areHT MoXe [a ce u3napu n ga npuynHn
a eKcnno3nBHa cmec oT ras / Bb3gyx. OnacHocT
OT noXxap nopaan obpasyBaHe Ha UCKpPU Unn
nopaav npetoBapBaHe.
= Cawmohpg cneunanucTtu morat aa pa-
60TAT MO enekTpuyeckaTa cuctema
W UMPKYNaUVOHHNS KPBI Ha Xnagun-
HUS areHT.
= CnasBante cneumanHuTe ykasaHusi
3a 6esonacHocT, cTp. 7, rmaea 2.5.
= CnasBaliTe NpaBuiaTa 3a enekTpu-
Yyecka 6e3onacHoOCT npeay Aa 3anou-
HeTe paboTa.
1. N3knoueTe ypena.
2. ObBesonaceTe ypeaa cpelly NOBTOPHO
BKIMOYBaHE.
= KaTo nuue 3a KoHTaKT 3a cneuuanuc-
TUTE, NO BPEME Ha peMOHTa TpsibBa
a YIMa Ha pasnosioKeHne nuue, Ko-
€TO Mo3HaBa MECTHUTE YCITOBUSI.
= [loBTOpPHOTO MyckaHe B ekcnnoara-
Luus 1 npoBepkaTa Ha OYHKLMOHNpa-
HEeTO Ja ce u3BbpLUBAT caMo OT cne-
UuanmcTu,
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/A\ BHUMAHUE

OcTtpu pbbOBe, BLPTALLM ce YacTu. [o-
& peLm NoBbLPXHOCTM!.
OnacHOCT OT HapaHsiBaHe Ha pbLEeTe U TANOoTO.
OnacHOCT OT M3rapsiHusi NPV KOHTAaKT C KoXara.
@ = Camo cneuunanucTtu moraT ga u3Bbp-
wBaT AENHOCTM MO cepBusa un pe-
MOHTa Ha ypepa.
= VsnonsBaiTe npegnasHu pbkaBuLML.
= He pokocBaiTe ropeLin NoBbpx-
HOCTW, [OKATO HEe U3CTMHAT, 0OCOGEHO
Kkomnpecopa.

12.1CmsiHa Ha ocBeTUTENHUTe Tena
KomneTteHTHOCT

- Cneumnanuctu
Mpu noBpeaa Ha OCBETUTENHO TANO, MOJSIsi CBbpXeTe
ce ¢ cepBu3HaTa cnyxba (Bx. —»Cnyx6u 3a nog-
OPBXKKa U PEMOHT).

MN3non3BaHu ocBeTUTENHU Tena
— LED neHtH
TexHN4Yeckn AaHHU BX. — TexHUYecKu AaHHn

ANPEAYNPEXOEHUE

PaboTu no enekrpuyeckara cucrema.
A KOHTaKTBT C YacTUTE Mog, HanpexeHne Moxe
Aa gosede 40 TOKOB yaap.
= Cawmo cneumanucTtu moraT ga nsBbp-
LIBaT CMsiHAa Ha OCBETUTENHO TAMO.
= CnasBanTe npaBunarta 3a enekTpu-
Yyecka Ge3onacHoCT npean Aa 3anoy-
HeTe paborTa.
1. WNsknioveTe ypeaa.
2. O6esonaceTe ypega cpeLly NoOBTOPHO
BKITIOUBaHe.

12.2 KakBo ga ce npaBwu, Koraro...
Bcuukn ypeom ca BHUMaTENHO TeCTBaHM 3a paboTa u
6e30nacHOCT B U3NUTBaTENHMA LeHTbp Ha AHT.

CBbp)KeTe ce He3abaBHO CbC cny>|<6aTa no noaapbXKKa

N peMOHT (BX. — Cnyx0un 3a nogapbxKa U pEMOHT) Npu:
— Bwb3HukBaHe Ha noBpega (Bx. —HewnsnpasHoCT

npu paborta)
- LUyMHwu 3BYLM nnn BuBpaLmm

— HewusnpaBHOCT Ha o6cnyXBaLLMTe UKW UHOUKA-

TOPHUTE ENEMEHTU
CtpaHuua 11, Maea 5
[oknagBante cnegHUTe TOYKM:
— Twvnypen
— 14-umdopeH cepueH HoMep Ha ypeaa
—BX. PabpuyHa Tabena —dabpuuHa Tabena u
CepVeH Homep
— BX. JOMbNHUTENHUS CTUKEP BLPXY NsiBaTa
pamMka Ha ypeda oT3aj

CepuvieH Homep

801064 00000011

Wz, 10; MpumepeH ctukep 14-undpeH cepreH Homep

— Bwug Ha noBpegaTta
HanpaBeTte gedekTHNs ypea HeAOCTbMNEH 3a KpanHUTe
notpedurenu.

12.3Cnyx6a 3a noaapbXKa v pe-

MOHT
Mpy BbNPOCK OTHOCHO NogapbXKKaTa (MoAAPbXKKA,
CEPBU3, PEMOHT U1 T.H.), MONA CBbpXETe ce ¢ BaweTto
pernoHanHo OTrOBOPHO NULE 3a KOHTakT oT AHT:

OHnamH KoHTaKT www.aht.at/services

Cnyx6uTe No nogapwxKa U pEMOHT MMaT MHopma-
uns
KaTo Hanp.:

— Cnucbum € pe3epBHU YacTu

13 U3xBBbpnsiHe

A\NPEOYNPEXOEHUE

M3nyckaHe unu octatbLM OT 3ananum
& XNaguneH areHT.
3ananvum xnaguneH areHT Moxe Aa cb3gage
€KCnro3nBHa cMec OT ras3/Bb3gyx. OnacHocT
OT noXxap.
= He noepexpante TpbbuTe.
= [lpeawn pasrnobssaHe n U3XBbp-
nsiHe, OTBOpeTe NpaBUITHO LMpKyna-
LUNOHHUS KPpbI HA XMNaaumHUS areHT u
nouncrteTte 6e3onacHo 1 U3LANo
XNaaunHus areHT. B umpkynawumoH-
HUS1 Kpbl Ha XMagUITHUS areHT He
TpsibBa 4a ocTaBaT HMKAKBU OCTa-
TbUW.
= Camo cneuumanucTtu moraT ga acnu-
pypaT XNagunHusa areHT.

/A BHUMAHUE

.,/ HenpaBunHo n3xebpnsHe.
\g/ Ekonornynm wetun.
N = M3xBbpriete KOMNOHEHTUTE Npa-
BWITHO U MO EKOJTOTMYEH HAYMH, KaTo
Hanpuwvep:
— XnaguneH areHT
- WM3onaunoHHa nsaHa (neHTaH)
- KomnpecopHo macno
—®onna 1 onakoBku
- Ctbkna
= PasgenHo cvbupaHe Ha enekTpu-
4YecKo 1 eneKkTPoHHO obopyaBaHe
CbrMNacHo BanuaHMTe HauWMoHamnHu
pasnopeabu 3a u3xBbprisiHe (Hanp.
OEEO B pamkute Ha EC) n pasno-
penbuTte Ha MECTHUSI NAPTHBLOP 3a
obes3BpexaaHe.
= He nsxebpnante ypena saegHo ¢ 6u-
TOBWTE OTNagbLM.

405859 1 0819
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EC [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE

MNpesoa Ha opurMHanHaTta gexknapauus 3a CboTBETCTBUE

Ne Ha peknapauusTa 3a CbOTBETCTBUE! 414049
AHT Cooling Systems GmbH
MNpouzsoguten: Werksgasse 57

8786 Rottenmann , AscTpus

Ounn. uwx. a-p Christian Wassermayr

H
YNbAHOMOLWEHO NULE 32 TEXHUHECKUTE Werksgasse 57

ARYIOINY: 8786 Rottenmann, Osterreich/AscTpus
MNpeamer Ha geknapaumsTa: MpomuLineH xnagunHui/cppusep
Ob6o3HayeHue Ha npoaykTa Tun
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

CepUiHUAT HOMEP, BAXHUTE TEXHUYECKN AaHHM U 3HALUTE 33 TEXHUYECKU KOHTPOS ca AaaeHu Ha habpuyHa
Ta6ena Ha BCeku OTAENEeH ypea.

Lisnata oTroBOpPHOCT 3a U3faBaHeTo Ha HacTosLaTa Aeknapalus 3a CbOTBETCTBUE HOCHU NPOU3BOANTENAT.
[OpenocoyeHusT NpeaMeT Ha AeKnapauMsaTa U3NbHABA CbOTBETHUTE NPaBHH NPeANUCaHuA 3a
XapMoHu3upaHe Ha EBponeiickus cbioa:

OupextuBa 2006/42/EO - lnpekTviea 3a MalluHUTe
[vpekruea 2014/30/EC - [lupekTusa 3a EMC

Ovpektnea 2011/65/EC - [lupexTusa 3a orpaHW4yeHue Ha onacHuTe BellecTsa

Mo-HaTaTek ca NOCOYeHW XapMOHU3UpaHUTE CTaHAAPTKM, KOUTO ca OuUnNu 3anoxeHn:

MpenpaTka KbM NPUAOKEHUN OCHOBHO U3UCKBaHe
XapMOHM3WPaH CTaHAApPT

; OueHnBaHe Ha pucKa u Hamansieaxe Ha pucka (dupexkTusa 3a
EN ISO 12100:2010 MaWMHHTE)
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014 BesonacHocT Ha enekTpudeckute ypeau ([upekTuea 3a
EN 60335-1:2012/A11:2014 MaLUMHWTE)

EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-2-89:2010

EN 60335.2-89-2010/A1:2016 Be3onacHOCT Ha enekTpudeckuTe ypeaw ([upextvea 3a
EN 60335-2-89:2010/A2:2017 MauLmHNTE)

EN 55014-1:2006

EN 55014-1:2006/A1:2009 WanvyBare (Qupektusa 3a EMC)

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997
EN 55014-2:1997/A1:2001

EN 55014-2-1997/A2-2008 YCcTONYnBOCT Ha cmywexns (dQupektuea 3a EMC)
EN 55014-2:1997/AC:1997

EN 61000-3-2:2014 Wanvysane ([dupextusa 3a EMC)

EN 61000-3-3:2013 WanvysaHe (Oupektusa 3a EMC)

EN 50581:2012 OrpanuyeHve Ha onacHuTe Bewectea ([upekTusa 3a

orpaHu4eHue Ha onacHuTe BeLlecTea)

JONLNHUTENHMU AaHHK: HAMA
[Mpn TEXHUYECKN NPOMEHN Ha ropeonucaHnsa NPoAYyKT, KOUTO HE Ca CbrnacysaHu C Hac, HacToswara

Aeknapauus rybu BanugHocTTa cu. 7

[MoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPOU3BOANTENS: (/ m

Rottenmann, 2019-08-01 \

Msicro/pata Ounn. urx. g-p Christian Wassermayr
CTO

YNbAHOMOWEHO nuue 3a TEXHUYECKUTe AOKYMEHTH

1/1 414049 1 0819
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Seadme mudelite tUlevaade

Kaubanduslik jahutus-/siigavkilmutusseade

Mudel Tulp R-290 Valismodtmed [mm] Seadme * maksi-

Pikkus x stigavus x kdrgus maalne taismass
[kq]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Mudelist s6ltuvalt on véimalikud kdrvalekalded. Tapsed andmed leiate saatedokumentidest. Need peavad

olema kaitaja juures kattesaadavad.
Oigus teha tehnilisi muudatusi reserveeritud.out

1 Uldist
1.1 Uldist juhendi ja ohutuse kohta

See kasutusjuhend (edaspidi: juhend) on seadme osa
ning vdimaldab ohutut ja tdhusat kasitsemist. Jaotis
Ohutus informeerib tahtsatest ohutusaspektidest ini-
meste, asjade ja materjalide kaitseks. Ulesandep6hised
hoiatussuunised/suunised on antud eraldi peatikkides.
See juhend on trikitud kujul saadaval saksa (DE), ing-
lise (EN), prantsuse (FR), itaalia (IT), hispaania (ES) ja
portugali (PT) keeles. Ohutuse osa on trikituna saada-
val kdigis keeltes. See ei asenda aga kogu kasutusju-
hendi lugemist. Tervikliku kasutusjuhendi kdik tdlked on
saadaval kaasasoleval andmekandjal ja elektrooniliselt
meie veebilehel http://www.aht.at.
See juhend keskendub jargmistele sihtrihmadele:

- Kaitaja

— Kasutav personal

— Spetsialistid: AHT teeninduspartner, AHT tee-

nindustehnik, AHT klienditeenindus, AHT pai-
galdusteenus

Personal: seda terminit kasutatakse, kui juhend on
suunatud kdigile sihtrithmadele.

Jargige juhendit

— Hoidke seda juhendit tulevikus kasutamiseks alles.
— See juhend peab olema personalile kohapeal
saadaval ja kattesaadav.
— Personal peab juhendit enne kasutamist tahe-
lepanelikult lugema.
Kdigil joonistel kujutatakse siimboleid.

1.2 Vastutuse piiramine

Kdik selles juhendis antud andmed on koostatud, ar-
vestades vastaval ajahetkel kehtinud standardeid ja
seaduslikke eeskirju, samuti tootja ning spetsialistide
kogemusi. Tootja ei v6ta endale vastutust inimeste,

materjalide v0i materiaalsete (seadmed, kaubad jne)
kahjude eest jargmistel juhtudel.

— Juhendi ja selles sisalduvate eeskirjade/ohu-
tuseeskirjade mittejargimine.

— Kohapeal kehtivate seaduslike ohutuseeskir-
jade mittejargimine.

— Mitte-eesmargiparane kasutamine (vaarkasu-
tamine).

— Volitamata ja koolitamata personali kasuta-
mine.

— Tootja poolt mittelubatud tehnilised muudatu-
sed.

— Tootja poolt mittelubatud tehaseseadistuste
muudatused.

— Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasu-
tamine.

— Tootja poolt mittelubatud tarvikute kasuta-
mine.

— Tootja poolt volitamata tmber-, juurde- ja sis-
seehitused seadmel. Lubatud on ainult tootja
poolt volitatud tmber-, juurde- ja sisseehitu-
sed.

— Energiavarustuse voi elektrotehniliste kaitse-
seadiste véljalangemine.

— Lause- ja trikivead.

Ulaltoodud punktide mittejargmine kaotab iguse ga-
rantiinduetele.

Kehtivad lepingus kokkulepitud kohustused, ,AHT
Cooling Systems GmbH* (edaspidi: AHT) tldised
muugi- ja tarnetingimused ning peale selle lepingu
s6lmimise hetkel kehtivad seaduslikud eeskirjad.
Reserveeritud on 8igus teha tehnilisi muudatusi ja kor-
rigeerida eksimusi.

Seadmele kehtivad kohalikud kaubandus®iguslikud ja
ohutustehnilised eeskirjad/maarused ning p&hilised
ohutus- ja tervisekaitsenduded.
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2 Ohutus

2.1 Sumbolite selgitus

Ohutus- ja hoiatussuunised on selles juhendis téhista-
tud simbolite ning signaalsdnadega. Signaalsénad t&-
histavad ohu riskitaset.

Signaalsdna Tahendus

Keskmise riskitasemega oht. Taga-
jarjeks vdib olla surm v&i raske vi-
gastus, kui seda ei valdita.

HOIATUS

Madala riskitasemega oht. Tagajar-
ETTEVAATUST (jeks vdib olla vaike v8i keskmine vi-
gastus, kui seda ei valdita.

Tahtis suunis materjali- v6i mate-
riaalsete kahjude véltimiseks.

Stumbol Tahendus

Uldine hoiatussiimbol

Hoiatus elektripinge eest

A\
/N

Hoiatus elektripinge eest. Arge iihen-
dage kahjustunud Uhenduskaablit toite-
vorguga.

3

Hoiatus tuleohtlike ainete eest

Hoiatus libisemisohu eest

Hoiatus kdevigastuste eest

Hoiatus tdstukite eest

Hoiatus timberminekuohu eest

Hoiatus allakukkuvate esemete eest

Hoiatus kuumade pindade eest

Madala temperatuuri / kilmahoiatus

Keelatud on lahtine leek; keelatud on
tuli, lahtised suteallikad ja suitseta-
mine

Vastavasse kohta sisenemine on keela-
tud

Mahapanek véi ladustamine on keela-
tud

Puurimine on keelatud

Jargige juhendit

O D@ DB B>

Stimbol Tahendus

Lahutada enne hooldamist voi remonti

Kasutage kaitsekindaid

i) Kasutage silmakaitset

@SS

Elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi
kogumine

N

Plahvatuskaitse tahis

Gl |

2.2 Eesmargiparane kasutamine
Seade on mdeldud pakendatud, stigavkilmutatud toi-
duainete, eriti jaatise paigutamiseks voi klientide poolt
nende votmiseks.

Kditaja vastutab seadme korrektse kasutamise eest.

/\HOIATUS

Ohud vaarkasutamisest.

= Seadmele ei tohi teha tehnilisi muu-
datusi.

= Mitte kasutada Uldpuhastuseks auru-
ja kdrgsurvepesurit.

= Mitte hoida selles seadmes plahvatu-
sohtlikke aineid, naiteks siittiva kit-
tegaasiga aerosoolimahuteid.

= Seadme tohib kasutusele vdtta ja
seda kaitada ainult parast korrektset
kohaleasetamist ja paigaldust ning
ilma ndhtavate puudusteta.

MARKUS

Vaarkasutusest tingitud materjali- ja mate-
riaalne kahju.

= Seadet mitte kasutada andmesildil (vt —-And-
mesilt ja seerianumber) antud kliimaklassist
kdrgematel temperatuuridel.

= Umbrustemperatuur ei tohi olla alla 16 °C
(60,8 °F).

= Kasutage seadet stabiilses kasutusasendis
(horisontaalselt).

= Kontrollige seadme laitmatut seisukorda.
Kahjustused tuleb lasta viivitamata paran-
dada.

= Kauba ladustamise ja kasutamise ajal tuleb
kontrollida, kas temperatuur on dige (vt —
Temperatuurindit).

= Kaitaja peab ladustatud kaupa voolukatkes-
tuse korral kontrollima (temperatuurikontroll).

= Kontrollige kaubaruumi v6drkehade osas.
Eemaldage oskamatult ladustatud kaup viivi-
tamata.

= Seadet mitte paigaldada vdi hoida vabas
Ohus.

= Pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest
piirnevate seinteni ja teiste seadmeteni, et
mitte takistada dhuringlust (vt — Ulespanek
ja paigaldus).
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= Kasutage seadet ainult koos kaantega.

= Kaitage seadet ainult monteeritud liugjalga-
del.

= Jéargige paigaldussuuniseid (vt —Ulespanek
ja paigaldus).

= Arge kasutage seadet, kui selle klaasiosa véi
kaas on kahjustatud (murd, mdra, purune-
mine).

- V6tke kaup kahjustunud seadmest valja ja pai-
gutage téodkorras ja samasuguse toote tempe-
ratuuriklassiga seadmesse Uumber.

- Lllitage kahjustatud seade péarast kauba
eemaldamist vélja (kasutuselt kdrvaldamine, vt
— Td06st kérvaldamine).

—Po66rduge hooldusteeninduse poole (vt —

Hooldusteenindus).

= Kontrollige, kas kaaned on kinni.

»  Arge kleepige klaaspindadele kleebiseid ega
kilesid.

. Arge asetage kaantele esemeid.

2.3 Nouded personalile

/A HOIATUS

Ebapiisav kvalifikatsioon.
Vigastusoht.
= Ainult vastavalt kvalifitseeritud perso-
nal tohib seadme juures t6id teha.
= Personal peab olema selle juhendi
enne todde alustamist Iabi lugenud
ja sellest aru saanud.

Kaitaja
— Kaitaja peab tagama, et kasutav personal on
selle juhendi labi lugenud ja sellest aru saanud
(koolitus).
— Kaitaja vastutab selle eest, et kasutav personal
tunneks ara tootérked (nt alarmid, temperatuuri
erinevused jms) ja oskaks vastavaid meetmeid

votta (vt —»Tdrge tédtamisel ja Mida teha, kui ...).

Kasutav personal

— Kaitaja peab koolitama kasutavat personali
selle juhendi sisu osas (Ulesanded, vBimalikud
ohud jne).

— Ainult koolitatud kasutav personal tohib seadet
kasitseda ja puhastada.

Spetsialistid

— Ainult AHT volitatud spetsialistid tohivad tege-
leda seadme korrashoiuga (hooldus, teenindus
ja remont).

— Ainult suttivate kilmaainete koolituse labinud
spetsialistid tohivad teha t6id R-290 seadmete
kilmaaine ringluse juures.

— Ainult elektrikud tohivad teha toid elektrisis-
teemi juures.

Piiratud fuusiliste, sensoorse v8i vaimse vBimekusega
isikud (kaasa arvatud lapsed) tohivad seadet ainult ja-
relevalve ja juhendamise all kasitseda, kuid ei tohi teha
hooldustdid. Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Keelatud on to6tamine alkoholi ja narkootikumide méju all.

2.4 Isikukaitsevahendid

@ Kasutage kaitsekindaid

— Kaitse raskete seadmeosade eest transporti-
misel, lahtipakkimisel, tGlespanekul ja paigal-
damisel ning utiliseerimisel.

— Kaitse teravate seadmeservade, podrlevate
osade ja kuumade pindade eest hooldustee-
nuse ning remondit6dde korral.

— Kaitse vedela/valjunud killmaainega kokkupuute
eest kiilmaaine ringluse lekke korral.

— Kaitse madala temperatuuri korral laadimisel
ja puhastamisel.

— Klaasdetailide vai klaasikildude eemaldami-
seks klaasi purunemisel.

@ Kasutage silmakaitset

— Kaitse vedela/valjunud kulmaainega kokku-
puute eest killmaaine ringluse lekke korral.

2.5 Eriohud

Elektripinge

Ainult spetsialistid tohivad teha toid elektrististeemi juures.
Torketeadete v8i seadme kahjustuste korral pdérduge
hooldusteeninduse poole (vt — Hooldusteenindus).

/N\HOIATUS

Kokkupuude voolujuhtivate osadega
voib pdhjustada elektriloogi.
Tulekahjuoht sademe tekkimisel vai tlekoor-
muse korral.
= Arge iGihendage kahjustatud seadet
vOi kahjustunud osi (nagu Ghendus-
kaabel) toitevdrguga.
= Kontrollige kaitseseadiseid tervik-
likkuse ja talitlusvdime osas.
Arge eemaldage seadmele paigalda-
tud kaitseseadiseid ega katteid.
= Enne Uhendamist jargige toitevdrgus
jargmist.
- Kehtivad kohalikud elektrikaitse ees-
kirjad.
- Kehtivad standardid ja ohutussuuni-
sed.
- Andmed andmesildil (vt —Andmesilt
ja seerianumber).
- Vorgupinge ja virgusagedus peavad
vastama andmesildi andmetele.
- Ainult eelnevalt koolitatud personal to-
hib seadme lahutada.
= Seadme kahjustuste korral kditamise
ajal ja enne remondit6id tuleb jargida
jargmisi ohutusreegleid:

DS
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3. Lahutage seade (k8ik poolused ja igalt
poolt valja lilitada).
4. Kindlustage seade uuesti sisselilitamise
vastu.
= Ainult spetsialistid tohivad kahjustatud
osi vahetada, nt:

~ Uhenduskaabel
—Tuled (vt —Valgustite vahetus)
«  Arge muljuge ega murdke tihendus-
kaablit.
»  Arge kasutage pikendusjuhet v6i mit-
mikpistikupesi.
= Mitte kasutada lldpuhastuseks auru-
ja k@rgsurvepesurit.
«  Arge kahjustage kaetud elektrilisi osi.
Seadet ei tohi seadet puurida ega
teha sellega mingeid muid tdid.

2.51 Kilmaaine ringlus

Ainult spetsialistid tohivad teha t6id kilmaaine ringluse
juures.

Torketeadete voi seadme kahjustuste korral pé6érduge
hooldusteeninduse poole (vt —Hooldusteenindus).

Siittiv kiilmaaine

/A HOIATUS

Kiulmaaine on vaga siittiv.

Lekete korral voib kiilmaaine valja tulla
ning tekitada plahvatusohtliku gaasi ja
ohu segu.

See vdib pbhjustada leegi teket ja kaasneva
tulekahjuriskiga plahvatuse.

= Kuilmaaine R-290 (propaan) kuulub
standardi EN 378-1 kohaselt kaitsek-
lassi A3. Kasutatav kilmaaine ja taite-
kogus on naha andmesildil (vt —And-
mesilt ja seerianumber).

= Hoidke suiteallikad (kuumus, sade-
med, lahtised leegid, kuumad pin-
nad) eemal.

= Kondensaadi eemaldamiseks ja pu-
hastamiseks kasutage niisket lappi
vdi Svammi. Arge kasutage kuivata-
miseks kuivi lappe vbi Svamme.
(Elektrostaatilise laengu ja sddeme
tekke oht.)

»  Arge sulgege seadme korpuses ole-
vaid tuulutusavasid. Kasutage ainult
originaaltarvikuid.

=  Sulamistoimingu kiirendamiseks ei
tohi kasutada mehaanilisi seadiseid
vOi muid vahendeid (nt jaédkaabitsat).

»  Arge kasutage kilmakambri sees
elektriseadmeid (nt niiskuseimureid),
mis ei vasta tootja soovitatud mude-
lile. Plahvatuskaitse tahisega sead-
med (vt —Sumbolite selgitus) on lu-
batud.

»  Arge kasutage auru- ega kdrgsur-
vepesurit.

= Pange seade Ules ainult hea dhutu-
sega ruumidesse.

»  Arge pange seadet iiles keldrisse véi
langetatud ruumidesse.

SOAP

= Kanalid ja seina labiviigud tuleb ti-
hendada seadme all ja taga tuleohu-
tusnduetele vastavalt.
» Arge kahjustage kiilmaaine ringlust.
= Seade tohib transportimise ja ladus-
tamise ajal olla maksimaalselt kuni
70°C (158 °F) temperatuuri tingimus-
tes.
= Valtige seadmele Ule kanduvaid im-
pulsse ja 66tsumist.
= Valtige valise jou avaldumist sead-
mele, nagu ettevaatamatu tdstuki voi
pdrandapuhastusmasina kasuta-
mine.
= Seadet ei tohi seadet puurida ega
teha sellega mingeid muid t6id.
»  Arge muljuge ega painutage torus-
tikku.
= Ainult spetsialistid tohivad teha t6id
kilmaaine ringluse juures.
= Kilmaaine ringlust tohib avada ja
kilmaainet valja imeda ainult hea
Ohutusega ruumides, valjaspool keh-
tivaid todaegu (ilma klientide juureso-
lekuta) vdi vabas 6hus.
= Lahutage seade enne igat hooldus-,
teenindus- ja remondit6dd (vt
—To60st kérvaldamine). Kindlustage
seade uuesti sisselllitamise vastu.
Remondi ajal peab asjatundlik personal,
kes tunneb kohalikke asjaolusid, kontakt-
partnerina spetsialistidele vajaduse korral
abiks olema.

METTEVAATUST

Vedel killmaaine.
Naha kiulmumine.
= Kandke kaitseprille ja kaitsekindaid.
@ = Kaitske kasi ja nagu vedela/véaljunud

kilmaainega kokkupuute eest.
2.5.2 Mehaanilised ohud
/MAHOIATUS

Seadmete transport tostukitega.
Inimeste vigastamisoht kokkupdrkel.
Jargige tdstuki transporditeed.

= Kindlustage transporditav ese.
= Tdstukeid tohib kasutada ainult koolita-
tud personal.
Pidage kinni pakendil ndidatud virnastuskar-
gusest.

Seadme limberminekuoht.

Inimesed vdivad vahele kinni jaada.

= Arge ronige seadme peale vdi sisse.
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Puuduvad ja/véi taielikult mittefunktsio-
neerivad kaitseseadmed.
Vigastusoht nt p&drlevate osade t6ttu.
= Kontrollige kaitseseadiseid terviklikkuse
ja talitlusvéime osas.
»  Arge eemaldage seadmele paigaldatud
kaitseseadiseid ega katteid.

/MAETTEVAATUST

Materjali purunemine.
Kukkumisoht. L&ikevigastus.
»  Arge ronige seadme peale vGi sisse.
Arge kaasi koormake.

)

Allakukkuvad esemed.
Kokkup6rkevigastus. L8ikevigastus klaasi pu-
runemisel.
» Arge asetage seadme peale mingeid
esemeid.

Sulamisvesi voolab vilja.
Libisemisoht.
= Kontrollige, kas seadme ette vdi alla
on tekkinud loike.
= Eemaldage valjavoolanud sulamis-
vesi viivitamatult.
= P0&06rduge viivitamata hooldusteenin-
duse poole (vt —»Hooldusteenindus).

B> @b

Kaante avamine/sulgemine.
Kéed (kehaosad) vdivad vahele jaada.
»  Arge pange avamise/sulgemise kéi-
gus sdrmi avanemispiludesse.
Avamisel/sulgemisel péérake tahelepanu
teistele inimestele.

P>

Ohutus klaasiga imberkaimisel

&

/MAETTEVAATUST

Klaasi purunemine.
Loikevigastused kehal. Kokkupdrkevigastus.
«  Arge pange mitme tahvliga isoleerk-
laasiga seadet Ules kdrgemal Kkui
2000 m (6562 ft) meretasapinnast.
Mitme tahvliga isoleerklaas vdib 6hu-
réhkude erinevuse tdttu puruneda.
= Kontrollige klaasiosi kahjustuste
osas, nagu murd, mdra, katki. Kah-
justuse korral p66rduge viivitamata
hooldusteeninduse poole (vt —Hool-
dusteenindus).
= Arge koormake klaaskaasi.
»  Arge ronige seadme peale vdi sisse.
»  Silgavkilmutusseadmesse ei tohi
panna klaasanumaid.

Purunenud klaasi utiliseerimine.
Loikevigastused katel.
= Kasutage kaitsekindaid klaasikildude
ja vBimalike seelabi kahjustunud too-
dete eemaldamiseks.
= Eemaldage k6ik purunenud klaa-
siosad ja kahjustunud tooted ette-
vaatlikult ja téielikult.

O

2.5.3 Jaakriskid

Tootja ei v6ta endale vastutust kahjustuste eest, mille
pdhjustajaks on olnud selle juhendi ja muude tootja
andmete mittejargimine.

3 Toote kirjeldus

3.1 Uldised andmed

AHT-tooted taidavad ELi m&arust 1907/2006
(REACH) keemiliste ainete registreerimise, lubamise
ja piirangute osas.

Kilmaaine R-290 ja pihustusaine pentaan on osooni-
kihi kahandamise potentsiaalita (ODP).

R-290-1 on vaga véike globaalse soojenemise potent-
siaal (GWP) 3.

3.2 Tehnilised andmed

Téahtsad tehnilised andmed on ndha andmesildil (vt —
Andmesilt ja seerianumber).

Parameeter Vaartus

Valismddtmed Vt —Seadme mudelite tlevaade

Seadme kaal Vt —Seadme mudelite tlevaade

Ohumiira/ miiratase |< 70 dB(A)

Kllmaaine Propaan (R-290)

M-paketi tempera-
tuuriklass (toote
temperatuuriklass) [L1
vastavalt standardile
EN ISO 23953-2

. Kasutusala/too- | Seadistatav ra-
Seeria v
reziim kendus
) Sugavk_u“lmutus A1/A2

Tarne kliendipdhiste tehaseseadistustega.

Siinististeem

Parameeter Vaartus

Siinikaabel Patch-kaabel CAT 5-S/FTP

PROTOCOL MODBUS RTU

Siinisusteem (vali- |RS-485 2-WIRE

kuline) Uhendus RJ45 pesa / RJ45
pistiku kaudu

bitti sekundis 19200 bit/s

Data Lenght 8 bitti

Parity none
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Stop bit 1

Minimum TimeOut |60 ms

Elektrithendus

— Nimivool ja nimitarve

— Kilmaaine ja kasutatav kogus

— Netosisu

—  Tootmiskuupéaev

— samuti muud tehnilised andmed
* Naiteid klimaklasside kohta.

Parameeter Vaartus
Nimipinge/nimisage- 220240V / 50 Hz
dus
Uhenduskaabel 3-pooluseline kaabel

Uhenduskaabli mii-

g e 1,0 mm?2
nimumlabimoot

Vérgupistik — vérgupoolne

Parameeter Vaartus
Pistikuttiibid CEE 7/7
Pistikuttiibid BS 1363

Seadmepistik — seadmepoolne (IEC-karp)

Parameeter Vaartus

Pistikututibid IEC 60320-C13

Elektrikaitse
vt — Elektrikaitse

Nimi- | Rikke- Taup Rakendu-
vool | vool mise ka-
[A] [mA] rakteris-
tik
Automaatkaitselliti (LS/CB)
16 | - | - |C (inertne)
Rikkevoolukaitseliliti (FI/RCCB/GFCI)
G (lthiajaline viivitus)
A (impulssvoolu suhtes
tundlik) /
40 30 F (segasageduste suhtes )
tundlik) / B (Uldvoolutund-
lik)
Kombineeritud liliti FI-LS/RCBO (alternatiiv Fl-le ja
LS-ile)
G (luhiajaline viivitus)
A (impulssvoolu suhtes
tundlik) / .
16 30 F (segasageduste suhtes C (inertne)
tundlik) / B (Uldvoolutund-
lik)
Soovitatavad valgusvarvid
Parameeter Vaartus
Kilm valge 5000 K

Kliendispetsiifilised kérvalekalded v6imalikud.
Lisateave. P66rduge hooldusteeninduse poole (vt —
Hooldusteenindus).

3.3 Andmesilt ja seerianumber
Jargige andmesildi andmeid.
Andmesilt on kleebitud seadme tagakiljele.
Andmed andmesildil

— Seadme nimetus ja seadme tilp

— Seerianumber

- Kliimaklass*

— Nimipinge ja nimisagedus

Kliimaklass | Umbrustempera-| Suhteline
(class) vastavalt tuur [°C] 6huniiskus
standardile ISO [%]

23953-2
3 25 60

3.4 Eesmargiparane kasutamine
Seade on m6eldud pakendatud, sligavkilmutatud toi-
duainete paigutamiseks vdi klientide poolt nende vot-
miseks.

Lisateabe saamiseks vt —Eesmargiparane kasuta-
mine

4 Paigaldus ja talitlus

Seade on pistikiihendusega tervikseade.

Seade tarnitakse kasutusvalmina ja oma juhtplokiga.
Seade on tehases eelprogrammeritud.

Seadmes on ks v6i mitu hermeetiliselt suletud kl-
maaine ringlust, mille komponendid on omavahel teh-
niliselt lekkekindlalt thendatud.

Uksikute seadmemudelite variandid v@ivad variee-
ruda.

Seadmes tekkiv soojus juhitakse soojusvaheti kaudu
Umbritsevale 6hule ara. Seade sulatab korrapéaraste
tsuklite jarel automaatselt (vt —Automaatne sulatus).
Vajaduse korral v@ib kéivitada poolautomaatse sula-
tuse (vt — Ik 11, ptk 5).

Hugieeni huvides tuleb teha taielik sulatus (vt —»Taie-
lik sulatus) koos sellele jargneva puhastamisega.
Olenevalt seadme mudelist v8ib sisustus olla kliendi-
kohane.

MARKUS

Sisustuse puudumisest tingitud materiaalne
kahju.
Kasutage seadet ainult koos seinavorega.

Sisustuse tarvikud

— Seinavdre

- Ohukanalid

— Pdhjavore

— Eraldusseina vore

—  Seisukorvid
Seadmel on virnastusmargised (vt —»Taitmine).
Seade on klaaskaantega.
Seadme liugjalad vdimaldavad seda asukoha muutmi-
seks hblpsasti ette ja taha nihutada.

4.1 Automaatne sulatus

Seadmes on automaatne sulatus.

Automaatse sulatuse ajal kuvatakse ekraanil jargmised
ekraaninaidud ja simbolid (vt — Ik 11, ptk 5).

Regulaator Ekraaninait Sumbol

AHT (SECOP) dEF .
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Sulatuse sagedus, kestus ja ajahetk on eelseadistatud.
Sulatuse sagedus

— Kaks korda nadalas (v&i kliendipdhine)
Sulatuse kestus

= Kuni 99 min
Sulatuse ajahetk

— Kaivitumise aega reguleeritakse reaalajakella

abil ja sulatus toimub 66tundidel.

— Ajanihkega vahemikus kl 21:00 kuni 03:00.
Tekkiv sulamisvesi juhitakse seadme sisemusest masi-
naruumi ja aurustatakse seal.

MNETTEVAATUST

Sulamisvesi voolab vilja.
Libisemisoht.
= Kontrollige, kas seadme ette véi alla
on tekkinud loike.
= Eemaldage véljavoolanud sulamis-
vesi viivitamatult.
= Po6drduge viivitamata hooldusteenin-
duse poole (vt — Hooldusteenindus).

Vajaduse korral vdib kéivitada poolautomaatse sula-
tuse (vt — |k 11, ptk 5).

Iga kord péarast automaatset v8i poolautomaatset sula-
tust on sulatusfunktsioon 24 tunniks blokeeritud.

5  Juht-ja naiduelemendid

5.1 Temperatuur nait

Seadme temperatuur seatakse tehases nii, et see vas-
taks tootja poolt ettenahtud M-paketi temperatuuriklas-
sile (vt —»Tehnilised andmed).

Seadme sisetemperatuuri nait
— Ekraaninait juhtelemendil (vt — Ik 11, ptk 5).

Sisetemperatuuri kontroll
Padevus

— Kasutav personal
Sagedus

— mitu korda paevas

5.2 Juhtelemendid ja ekraaninaidud
Vajaduse korral eemaldage juhtelemendile ligipdasemi-
seks pleksiklaasist kaitsekate, kasutades sobivat kruvi-
keerajat.

MAETTEVAATUST

Pleksiklaasist katte eemaldamine kru-
vikeerajaga.
Torkevigastus.
= Olge tooriistaga ettevaatlik.
= Libisemise véltimiseks kasutage dige
suurusega kruvikeerajat.
= Hoidke kruvikeerajat parast kasuta-
mist korrastatult ja kindlas kohas.

MARKUS

Juhtelemendil parameetrite asjatundmatust
muutmisest tingitud materiaalne kahju.
= Pange parast kasitsemist pleksiklaasist kate
uuesti tagasi.

Juhtelementidena saab kasutada klahve, mille funkt-
sioonid on jargmised.

L
MAN
OEFROST
STANDSY
RESET
AHT— °
]
Joon 1: Juhtelemendid ja ekraanindidud
nr Nupp Funktsioon
— Rakenduse vahetamine
1 +/- — Siiniaadressi suurenda-
mine
w -  Poolautomaatse sula-
tuse kaivitamine
— Sulatuse kaivitamine
manuaalselt
— Jahutusfunktsiooni
3 n—— sisse- ja valjalulitamine
— - Veakoodi kuvamine (kui
punane punkt pdleb)
— Akustilise alarmi kvitee-
rimine
nr Ekraaninait Tahendus
4 Punaselt Polev fta[:lp Alarm
(pasunasumboli kérval)
5.2.1 Jahutusfunktsioon
J?I’_]Ut}]_Sfunl.(tSIOOI’]I vajutage vahemalt 3 s klahvi
valjalilitamine (sula- | srasoss
tuse kaivitamine ma- k,' K iie imub
nuaalselt) === Kkui ekraanile iimub.
Vajutage klahvi RESEF vahe-
Jahutusfunktsiooni malt 3 s.
sisselulitamine Sisetemperatuur kuvatakse ek-
raanil.

5.2.2 Poolautomaatne sulatus

. . ETAMDEY
vajutage klahvi "FEET yghe-
malt 3 s.

U'E F kuvatakse ekraanil.

Poolautomaatse su-
latuse kaivitamine

405859 1 0819

165/ 505



5 | Juht- ja ndiduelemendid

AHT Cooling Systems GmbH | et

Sulatuse kestus
~  Kuni 99 min
Péarast poolautomaatset sulatust péérdub seade auto-
maatselt tagasi tavareziimi.
Praegune sisetemperatuur kuvatakse ekraanil.

24-tunnine sulatuse blokeering
24-tunnine sulatuse blokeering on aktiivne, kui korraks
ja seejarel ilmub ekraanile sisetemperatuur.

5.2.3 Rakendus
Valida saab jargmisi rakendusi (kliendip8hine aktiveeri-
mine):

- Al

- R

*/ = vajutage korraks klahvi.
Ekraanile kuvatakse

praegu seadistatud
rakendus, ntA /

Seadistatud raken-
duse kuvamine

Kui muutmise soov puudub, siis kuvatakse u 5 s parast
temperatuuri nait.

Korduvalt klahvi */ = vajuta-
des saab jargemddda kuvada
koik aktiveeritud rakendused.

Rakenduse muut-
mine

Uus seadistatud rakendus kin-
nitatakse u 5 s parast viimast
klahvivajutust automaatselt.

Uue sisestuse lle-
vOtmine

3.2.4 Sijiniaadress

Enne siiniaadresside andmist tuleb seadmed (1, 2,...n)
vastava siinikaabliga vorku thendada.

Esimene seade (1) tuleb siinikaabli abil thendada turu-
seirega (M).

Viimase seadme (n) juures tuleb siinikaabel I16petada
liini [Bpptakistiga (R).

’ | q

|
\ n
Joon 2: Siinististeemi skeem
Tehnilisi andmeid vt —Tehnilised andmed

Pin3 Pin2 Pint

Joon 3: RJ45 siinikaabli pistik, RJ45 seadme puksid ja siini
I6pu koormustakistus (R)

‘ 1 2

Pin Data Véarv
1 Al- Oranz/valge
2 B/+ Oranz
3 Maandus Roheline/valge

Regulaatorid tarnitakse standardseadistuses siiniaad-
ressiga ,1“ (vastab eraldiseisvale seadmele). Siinisis-
teemi mitme seadme identifitseerimiseks tuleb anda
siiniaadressid, alustades ,1°-st.

Topelt siiniaadresse ei tohi véljastada. Seetdttu soovi-
tame anda aadressid tegeliku thendamise jarjekorras.
Seejuures on v8imalik anda max 247 aadressi.

Programmeerimistasemele jdudmine

- Vajutage klahvi %57 vahemalt 3 s.
1. --=Kkuvatakse ekraanil.
Jahutusfunktsioon on niitd valja lulitatud.

— Kohe seejarel vajutage 3 korda jarjest
korraks klahvi #/=.

aqdrkuvatakse ekraanile vaheldumisi
praeguse siiniaadressiga, nt ,1°.

Siiniaadressi andmine

— Jargmise siiniaadressi andmine (Uksik-
samm):

3. vajutage korraks klahvi */=.

— Siiniaadresside kiire kuvamine:
vajutage pikalt klahvi #/=.

— Uue sisestuse kinnitamine:
4, oodake 5 sekundit.
--=kuvatakse ekraanil.

MARKUS

Materiaalne kahju siiniaadressi andmisel ja-
hutusfunktsiooni viljaliilitumise toéttu.

Lllitage parast siiniaadressi andmist jahutusfunktsioon
uuesti sisse (vt — punkt 5).

Lalitage jahutusfunktsioon uuesti sisse.
5. Vajutage klahvi %eser vahemalt 3 s.
Sisetemperatuur kuvatakse ekraanil.

Siiniaadressi andmine jargnevatele seadmetele:
korrake iga seadme juures punkte 1-5 ja seadistage
igale seadmele vaba siiniaadress.

5.2.5 Alarm

kuvatakse alarm.

Ekraanile ilmub vilkuv veakood vaheldumisi sisetem-
peratuuri ndiduga. Samal ajal pdleb ekraanil punane
tapp (vt — Ik 11, ptk 5.2).

Valikuliselt (olenevalt seadmest) on olemas vdimalus
edastada sisseehitatud sumistiga akustilist alarmi.
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Seadme valgustuse
sisselllitamine

Vajutage lulitit (1).

Seadme valgustuse
valjalllitamine

Vajutage lalitit (1).

Veakood Téhendus
Fli Anduri viga F1
FE Anduri viga F2
FY Anduri viga F4
AS0 Kellaaja/kuupéeva viga
E20 Liigtemperatuuri alarm
E2i F4 liigtemperatuur
Veakood Tahendus
E43 Alatemperatuuri alarm

E6D

Temperatuurilogi alarm

EW

Elektroonika viga

]

Elektroonika liigtemperatuur

EG0

Kompressori viga

£3e

Kompressori viga E75 tottu

£33

Pinge valjaspool halvet

E35

Sagedus véljaspool halvet

EI'I'

Side ekraaniga puudub

ESE

Elektroonika testreziimis

Alarmi kviteerimi

ne

Akustilise alarmi ja
veakoodi kviteeri-
mine

Seser Vajutage korraks

Ekraanil kuvatakse sisetemperatuur ja punane tapp.
Punane tapp (vt — Ik 11, ptk 5.2) péleb seni, kuni viga

on kérvaldatud.

Veakoodi kuvamine
vahepealse aja jook-
sul

Seser vajutage korraks

Veakood kuvatakse ekraanil u 5 s.
Seejarel kuvatakse jalle sise-
temperatuur.

5.3 Seadme valgustuse luliti

- :
a—
.
N

PN S

wr—

ANT—/]s

Joon 4: Seadme valgustuse luliti (1)

6

Transport ja ladustamine

Kontrollige seadet pérast transportimist transpordi-
kahjustuste osas.

Kahjustuse korral péérduge viivitamata hooldusteenin-
duse poole (vt —Hooldusteenindus).

A

V/

/MN\HOIATUS

Kahjustus kiilmaaine ringlusel.
Suttiv kilmaaine voib vélja tulla ning tekitada
plahvatusohtliku gaasi ja 6hu segu. Tulekah-
juoht.
= Seade tohib transportimise ja ladus-
tamise ajal olla maksimaalselt kuni
70 °C (158 °F) temperatuuri tingi-
mustes.
= Tagage hea tuulutus.
= Jérgige sittivate kilmaainetega
seadme ohutus- ja hoiatussuuniseid
(vt —Sdttiv kilmaaine).
= Kahjustuse korral seadmel p66rduge
viivitamata hooldusteeninduse poole
(vt — Hooldusteenindus).

Seadmete transport tostukitega.
Inimeste vigastamisoht kokkupdrkel.
= Jargige tbstuki transporditeed.
= Kindlustage transporditav ese.
= Tostukeid tohib kasutada ainult kooli-
tatud personal.
= Pidage kinni pakendil naidatud vir-
nastuskérgusest.

MARKUS

Materjali kahjustused transportimisel ja ladus-
tamisel.

Seade tohib transportimise ja ladustamise
ajal olla maksimaalselt kuni 70 °C (158 °F)
temperatuuri tingimustes.

Transportige ja ladustage seadet tuubipdhi-
selt stabiilses kasutusasendis (horisontaal-
selt).

Kui seadet on transpordi kéigus siiski kalluta-
tud, oodake enne kasutuselevdttu vahemalt 2
tundi.

Paigale transportimisel ajal tagage taielik
juurdepaas kuni paigalduskohani (jargige 1a-
bik8igu kdrguseid, labikaigu laiuseid, paigal-
dusruumi kérgust, piisavaid mandodverdusraa-
diuseid).

Seadet mitte hoida vabas dhus.

405859 1 0819
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7 Lahtipakkimine
Padevus

- Kaitaja
Kontrollige seadet enne ja lahtipakkimise ajal kahjus-
tuste osas.
Kahjustuse korral pdérduge viivitamata hooldusteenin-
duse poole (vt —Hooldusteenindus).

/MN\HOIATUS

Pakendusmaterjali ja kile utiliseerimine.
Lambumisoht.
= Hoidke pakendusmaterijal ja kile las-
tele kattesaamatus kohas.
= Arge laske lastel pakendusmaterijali
ja kilega méngida.
Kahjustus kiilmaaine ringlusel.
& Siittiv kiilmaaine voib valja tulla ning tekitada
plahvatusohtliku gaasi ja 6hu segu. Tulekahjuoht.
= Tagage hea tuulutus.
= Jérgige suittivate kilmaainetega
seadme ohutus- ja hoiatussuuniseid
(vt —Sdttiv kilmaaine).
= Kahjustuse korral seadmel péérduge
viivitamata hooldusteeninduse poole
(vt — Hooldusteenindus).

MAETTEVAATUST

Rasked seadmeosad.
Kéed vdivad vahele kinni jaada.

= Hoidke lahtipakkimisel s6rmi ja kasi.
= Kasutage kaitsekindaid.
MARKUS

Materjali- ja materiaalne kahju puuduvate
osade tottu seadmel.

= Kontrollige pakendilt lahtiste osade suhtes.

« Arge lahtisi osi utiliseerige. Kuisige nende ka-

sutuse kohta hooldusteeninduselt (vt —Hool-
dusteenindus).

8 Ulespanek ja paigaldus
Padevus

- Kaitaja
Tehnilisi andmeid vt —Tehnilised andmed Seadmel to-
hib teha tehnilisi muudatusi ainult siis, kui tootja on
seda parast kooskd&lastamist lubanud.
Arge katke temperatuurin&itu, ohutussuuniseid ja and-
mesilti (vt —Andmesilt ja seerianumber).

/N\HOIATUS

Seadme timberminekuoht.
Inimesed vdivad vahele kinni jaada.
= Eemaldage transpordiraam alles siis,
kui seade on stabiilses I6plikus pai-
galdusasendis.
= Klsimuste korral péérduge hooldus-
teeninduse poole (vt »—Hooldustee-
nindus).
» Arge ronige seadme peale vdi sisse.

y/\
&

Kahjustus kiilmaaine ringlusel.

Sattiv kilmaaine v8ib vélja tulla ning tekitada
plahvatusohtliku gaasi ja 6hu segu. Tulekah-
juoht.

»  Arge sulgege seadme korpuses ole-
vaid tuulutusavasid. Kasutage ainult
originaaltarvikuid.

= Pange seade lles ainult hea dhutu-
sega ruumidesse.

= Arge pange seadet iiles keldrisse voi
langetatud ruumidesse.

= Kanalid ja seina labiviigud tuleb tihendada
seadme all ja taga tuleohutusnduetele vasta-
valt.

= Seadet ei tohi seadet puurida ega teha sel-
lega mingeid muid toid.

/MNETTEVAATUST

Materjali purunemine.

Kukkumisoht. L&ikevigastus.
= Arge ronige seadme peale V@i sisse.
= Arge kaasi koormake.

Rasked seadmeosad.
Kéed vdivad vahele kinni jaada.
= Olge ulespanekul ja paigaldusel sor-

mede ja kate suhtes ettevaatlik.
= Kasutage kaitsekindaid.
MARKUS

Materjali- ja materiaalne kahju sooja heitéhu
kogunemise korral (liigne kuumenemine).
= Heitdhk peab saama seadme tagakiljelt ta-
kistamatult eemalduda.
= Pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest
piirnevate seinteni ja teiste seadmeteni, et
mitte takistada dhuringlust.
= Seadmete Uhendatud paigalduse korral ei
tohi seadme katte 6hutusavasid kinni katta.
= Seadmele vdib paigaldada pealisehitusi ainult
tootjaga kooskdlastatult.
* Minimaalne kaugus 100 mm.

Materjalikahjustused ja materiaalne kahju vale
paigalduse tottu.
= Pange seade lles stabiilsesse kasutusasen-
disse (horisontaalselt).
= Asetage seade ainult juba monteeritud liugjal-
gadele.
= Kaitske seadet paigalduskohal soojuskiirguse
eest.
= Valtige paigalduskohal kliima- ja ventilatsioo-
niseadmete otsest méju seadmele.
= Arge kinnitage seadme vélisseintele pakse,
isoleerivaid materjale. Seadmele vdib klee-
pida ainult 6hukesest kilest reklaamplakateid.
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Minimaalne vahekaugus seadme eraldi paigalduse
korral

Umbes: 100 mm

Minimaalne vahekaugus seadmete Uhendatud pai-
galduse korral

A: 0 mm
B: 155 mm
(A)
i T
D? I‘ p—
| — i

Joon 5: Minimaalne vahekaugus seadmete Uhendatud pai-
galduse korral

Seadmeid saab Uhendada siinikaablitega (valikuline

tarvik; siiniaadressi andmise kohta vt — Ik 11, ptk 5).

Kaante eemaldamine ja paigaldamine

Kaante eemaldamise ja paigaldamise p&hjus:
— téielik sulatus koos sellele jargneva puhastami-
sega
— Kaane kahjustamine
Ohutus klaasiga imberkaimisel, vt —Mehaanilised
ohud
Lukatavate klaaskaantega seade

Joon 6: Likatavate klaaskaantega seade

Kaane eemaldamine

1. Avage kaas.

2. Tostke kaas mblema kédega tagant tles ja tdmmake
tagasi, kuni selle saab eest vélja votta.

3. Tostke kaas mblema kaega ettevaatlikult valja.

Kaane paigaldamine

1. Pange sisse alumine vaiksem kaas.

2. Pange sisse Ulemine kaas.

3. Sulgege kaas I6puni.

4. Kontrollige laitmatut funktsioneerimist.

8.1 Elektrilhendus
Kaitaja loob Uhenduse toitevérguga.

Vt kasutuselevotu alt —
Tehnilisi andmeid vt —»Tehnilised andmed

/N\HOIATUS

Seadme Ghendamine toitevdrguga.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib pdh-
justada elektril6ogi. Tulekahjuoht sédeme tek-
& kimisel v8i Ulekoormuse korral.
= Ainult spetsialistid tohivad teha t6id
elektrislisteemi juures.
= Enne Ghendamist jargige toitevdrgus

jargmist.

= Kehtivad kohalikud elektrikaitse ees-
kirjad.

= Kehtivad standardid ja ohutussuuni-
sed.

- Andmesildi andmed (vt — Andmesilt
ja seerianumber).

- Vorgupinge ja vorgusagedus peavad
vastama andmesildi andmetele.

»  Arge ihendage kahjustatud seadet
vdi kahjustunud osi (nagu Uhendus-
kaabel) toitevbrguga.

= Ainult spetsialistid tohivad kahjusta-
tud osi vahetada, nagu Uhenduskaa-
bel.

»  Arge muljuge ega murdke ihendus-
kaablit.

= Pidage kinni thenduskaabli miini-
mumndudest (vt —»Tehnilised and-
med).

= Varustage seade vastavalt kehtiva-
tele eeskirjadele ja seadustele, sa-
muti AHT andmetele elektrikaits-
mega (vt —Elektrikaitse).

= Uhendage seada ainult kaitsemaan-
dusega vooluvdrku.

»  Arge kasutage pikendusjuhet vi mit-
mikpistikupesi.

»  Arge kahjustage kaetud elektrilisi osi.
Seadet ei tohi seadet puurida ega
teha sellega mingeid muid t6id.

MARKUS

Materjali- ja materiaalsed kahjud, kui ei jargita
AHT lubatud korvalekaldeid (pinge, sagedus)
kaitaja elektrivorgus.
= Tootja ei vastuta kaitaja kahjude eest elektri-
varustusele ja sellega kaasnevate kahjude
eest.

Materjalikahjud vale elektritihenduse tottu.
= Ulekoormusliilitid ja seadme valjaliilitused
pole lubatud.

Toitekatkestusest tingitud materiaalne kahju.
Jahutuse katkestus.
= Uhendage iihenduskaabli vorgupistik katk-
ematu pin@a toitevarku.

Seadme uhendus

Seade Uihendatakse vorgupistiku kaudu (vt —Tehnili-
sed andmed ja Kasutuselev6tt). Uhenduskaabel on
ette nahtud nii seadme jahutuseks kui valgustuseks.
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IEC-karbiga seade

Tehnilisi andmeid vt —»Tehnilised andmed Seade vdib
olla varustatud IEC-karbiga. Toitekaabli ja IEC-karbi
Uhendus pessa pistetud hendusjuhtmega.

Joon 7: IEC-karp (1), pessa pistetud Ghendusjuhe (2), klam-
ber (3), kinnitusdetail (4)

/NHOIATUS

Vigane elektriithendus IEC-karbiga.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega voib pdh-
justada elektril6ogi. Tulekahjuoht sédeme tek-
& kimisel v&i Ulekoormuse korral.
= |[EC-karbi klamber peab olema ndue-
tekohaselt fikseeritud ja lukustusde-
taili kllge kruvitud.

AHT soovitab nt seadmete tihendatud paigalduse kor-

ral kasutada slvistatud vdi peale paigaldatud pistikupe-

sadega kaablikanalit.

Pdrandale paigaldamise korral tohib kaablikanali k&r-
gus ulatuda maksimaalselt tagumise ventilatsioonivdre
alaservani.

8.2 Elektrikaitse

Padevus

Kaitaja

Igal elektriihendusel peab olema piisav elektrikaitse.
Tehnilisi andmeid vt —Tehnilised andmed

/A\HOIATUS
é Puudulik/ebapiisav elektrikaitse.

Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib pdh-
justada elektril66gi. Tulekahjuoht sédeme tek-
& kimisel v6i Ulekoormuse korral.
= Tagage piisav kaitse.
= Jérgige kehtivaid riiklikke eeskirju, nt
seadmete elektripaigaldiste ja kaita-
mise kohta.
= Jérgige kehtivaid standardeid ja
ohutussuuniseid.
= Arge kunagi kasutage seadet ilma
automaatkaitseldlitita.
= Arge kunagi kasutage seadet ilma
rikkevoolukaitseldlitita.
= Arge kunagi iihendage elektrikaits-
mega rohkem kui 2 seadet. AHT
soovitab Uhendada maksimaalselt 1
seadme.

9 Kasutuselevott

Padevus
- Kaitaja

/A\HOIATUS

ﬁ Elektrisisteemi ja/vei kiilmaaine ring-
luse kahjustus.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib p&h-
& justada elektriléogi. Sittiv kilmaaine voib
valja tulla ning tekitada plahvatusohtliku gaasi
ja 6hu segu. Tulekahjuoht sademe tekkimisel
vOi Ulekoormuse korral.
= Arge votke kasutusele kahjustatud
seadet.
= Arge tihendage kahjustatud seadet
vdi kahjustunud osi (nagu Uhendus-
kaabel) toitev6rguga.
= Ainult spetsialistid tohivad kahjusta-
tud osi vahetada, nagu Uhenduskaa-
bel.
= Jargige suttivate kiilmaainetega
seadme ohutus- ja hoiatussuuniseid
(vt —Sittiv kilmaaine).
= Kahjustuse korral seadmel p6érduge
viivitamata hooldusteeninduse poole
(vt —»Hooldusteenindus).

MARKUS

Materjali- ja materiaalne kahju puuduvate
osade tdttu seadmel.
Kontrollige pakendilt lahtiste osade suhtes.
Arge lahtisi osi utiliseerige. Kiisige nende kasutuse
kohta hooldusteeninduselt (vt —Hooldusteenindus).

Seadme kasutusele votmine

1. Uhendage Ghenduskaabli vérgupistik (vt — Elekt-
riilhendus).

2. Kui ekraanile ilmub - --, siis vajutage vahemalt 3
s klahvi &5 (vt — Ik 11, ptk 5).

Pérast kasutuselev6ttu vdib soovitud temperatuuri

saavutamiseks kuluda 3—4 tundi.
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10 Kasutamine (kasitsemine)

Ainult koolitatud kasutav personal tohib seadet kasit-
seda.

/NHOIATUS

é Elektrisisteemi ja/vdi killmaaine ring-
luse kahjustus.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega véib pdh-
& justada elektrilo6gi. Sittiv kiilmaaine vdib
vélja tulla ning tekitada plahvatusohtliku gaasi
ja 6hu segu. Tulekahjuoht sademe tekkimisel
@ vOi Ulekoormuse korral.
= Valtige vélise joéu avaldumist sead-
mele, nagu ettevaatamatu tdstuki voi
pérandapuhastusmasina kasutamine.
= Valtige seadmele Ule kanduvaid im-
pulsse ja 66tsumist.
= Jargige sdttivate killmaainetega
seadme ohutus- ja hoiatussuuniseid
(vt —Suttiv kilmaaine).
= Seadme kahjustuse korral v0i parast
elektrikaitsme rakendumist:
1. Lahutage seade.
2. Kindlustage seade uuesti sisselilita-
mise vastu.
3. Pbéorduge hooldusteeninduse poole (vt
—Hooldusteenindus).

/MANETTEVAATUST

Klaasi purunemine / materjali purune-
mine.
Loikevigastused kehal. Kokkupdrkevigastus.
»  Arge kaasi koormake.
«  Arge ronige seadme peale voi sisse.
= Kontrollige klaasiosi kahjustuste suh-
tes, nagu murd, mdra, purunemine.
Kahjustuse korral pdérduge viivita-
mata hooldusteeninduse poole (vt
—Hooldusteenindus).

Purunenud klaas.
Loikevigastused katel ja kehal.
= Kasutage kaitsekindaid klaasikildude
ja vbimalike seelabi kahjustunud too-
dete eemaldamiseks
= Eemaldage k6ik purunenud klaa-
siosad ja kahjustunud tooted ette-
vaatlikult ja taielikult.

A

S

Sulamisvesi voolab valja.
Libisemisoht.
= Kontrollige, kas seadme ette vai alla
on tekkinud loike.
= Eemaldage valjavoolanud sulamis-
vesi viivitamatult.
= Po6drduge viivitamata hooldusteenin-
duse poole (vt —Hooldusteenindus).

A

MARKUS

Materjalikahjud valesti kasutamise tottu.
Kasutage seadet stabiilses kasutusasendis
(horisontaalselt).
= Kontrollige seadme laitmatut seisukorda.
Kahjustused tuleb lasta viivitamata paran-
dada.
= Kaitage seadet ainult monteeritud liugjalga-
del.

Materiaalne kahju valest kasutamisest.

= Seadet mitte kasutada andmesildil (vt —And-
mesilt ja seerianumber) antud kliimaklassist
kérgematel temperatuuridel.

= Umbrustemperatuur ei tohi olla alla 16 °C
(60,8 °F).

= Jéargige ladustatavatele toodetele ettenahtud
ladustamistemperaturi.

= Kontrollige sisetemperatuuri (vt -Tempera-
tuurinait).

= Kaitaja peab ladustatud kaupa voolukatkestuse
korral kontrollima (temperatuurikontroll).

= Kontrollige kaubaruumi v6drkehade osas.
Eemaldage oskamatult ladustatud kaup viivi-
tamata.

= Eemaldage toidujaagid, véaljunud vedelikud ja
pakendijaagid (vt —Uldpuhastus).

= Kasutage seadet ainult koos kaantega.

= Kaane ja katteraami vahele ei tohi olla ese-
meid kiilunud.

. Kontrollic_]e, kas kaaned on kinni.

Suure dhuniiskusega kliimatingimuste korral voib
seadme sisemusse v0i Ulemiste 6hu valjavooluavade
juurde moodustuda kondensaat (sulamisvesi). See
kondensaat tuleb hiigieeni huvides eemaldada.

/A\HOIATUS

Elektrostaatiline laadungi ja sddeme
teke suttiva kilmaaine juures.
Sade vdib sutdata kiilmaaine ringluse kahjus-
tuse/lekke korral valjunud kilmaaine. Tule-
kahjuoht.
= Kondensaadi eemaldamiseks kasu-
tage kergelt niisutatud lappi voi
Svammi.
»  Arge kasutage kuivatamiseks kuivi
lappe voi Svamme.

10.1 Taitmine
/MNETTEVAATUST

Materjali purunemine.
Kukkumisoht. Léikevigastus.

= Téaitmisel &rge ronige seadme peale
vOi sisse.

Allakukkuvad esemed.

Kokkupdrkevigastus-
Arge asetage seadme peale mingeid
esemeid.
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Kaante avamine/sulgemine.

A Kaed (kehaosad) vGivad vahele jaada.

«  Arge pange avamise/sulgemise kéi-
gus sdrmi avanemispiludesse.

= Avamisel/sulgemisel ptorake tahele-

panu teistele inimestele.
Madal temperatuur.
A Naha kilmumine.
= Kasutage taitmisel kaitsekindaid.
MARKUS

Materiaalne kahju valest kasutamisest.

= Koormake seade toodetega alles siis, kui
seade on saavutanud ettenéhtud tempera-
tuuri.

= Pidage kinni koormusandmetest.

= Paigutage tooteid ettevaatlikult.

= Avage taitmiseks ja kauba eemaldamiseks
kaant ainult lihikest aega.

. Pange parast taitmist kaas kohe kinni.

Kauba véljavBtmiseks avatakse kaant ulevalt.
Temperatuurinait (vt - Temperatuurinait).

Koormusandmed

Virnastuspiir on tahistatud seadmes olevate virnastus-
margistega.
— Taita tohib ainult sisekdljel olevate virnastus-
margisteni.

_Y—Y_

Joon 8: Virnastusmargis

10.2 Toost kdrvaldamine ja uuesti
kasutuselevott

/A\HOIATUS

Tood elektrististeemi juures.
A Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib pdh-
justada elektrildogi.
= Ainult spetsialistid tohivad teha tdid
elektrislisteemi juures.
= Jérgige enne tbode alustamist elekt-
rikaitse reegleid.
1. Lahutage seade.
2. Kindlustage seade uuesti sisseltlitamise
vastu.

10.2.1 T6Ost kdrvaldamine
Toost kdrvaldamise pbhjused spetsialistide poolt
— Teenindus, remont (vt —Hooldus, teenindus ja
remont)
Toost kérvaldamise pdhjused kasutava personali
poolt
— Kahjustus seadmel
—nt purunenud kaas

/MNHOIATUS

Seadme t6dst kdrvaldamine.
A Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib pdh-
justada elektrildogi.
= Ainult eelnevalt koolitatud personal
tohib seadme lahutada.
= Lahutage seade ja kaitske uuesti sis-
selulitamise vastu.

Sammud toost korvaldamise kohta

— Paigutage tooted Uhte teise, toodete jaoks
sama temperatuuriklassiga seadmesse.
— Seadme lahutamine.

1. Ldlitage jahutusfunktsioon valja (vt —Juhtelemen-
did ja ekraaninaidud).

2. Liulitage vastava seadme koik kaitseldlitid (elektri-
kaitse, vt —Elektrikaitse) valja ja kindlustage taas-
sisselilitamise vastu.

3. Lilitage seadme vooluring vélja, tommates selleks

vOrgupistiku valja, ja kindlustage uuesti sisselillita-
mise vastu (vt —Elektrilihendus).

Pikem toost korvaldamine

— Tehke labi sammud t66st kdrvaldamise kohta.
— Laske seadmel toatemperatuurini soojeneda.
- Tehke ildpuhastus (vt —Uldpuhastus).

— Jatke kaas lahti.

MARKUS

Materjalikahjud pikemaaegsel t66st kérvalda-
misel.
= Kaitske seadet soojuskiirguse eest.
= Arge pange midagi seadme sisse ega peale.
= Hoidke seadet stabiilses asendis (horison-
taalselt).

10.2.2 Uuesti kasutuselevott
Uuesti kasutuselevottu vt kasutuselevotu alt —Kasu-
tuselevott.

10.3 Torge tootamisel
MARKUS

Materjali- ja materiaalne kahju alarminaidu
korral.
Paigutage tooted teise, toodete jaoks sama
temperatuuriklassiga seadmesse.
= PO0rduge viivitamata hooldusteeninduse
poole (vt — Hooldusteenindus).

Alarmide naidud

Torkeid tootamisel tahistavad erinevad alarmiliigid.
— Ekraaninait (vt — Ik 11, ptk 5)
—Veakood
—Vilkuv roheline tapp
— Akustiline alarm
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11 Korrashoid

Kontrollimisulesanded kasutaval personalil

Kontrollilesanded | Sagedus Vt —ptk
Eesmargipérane
Seadmete laitmatu . kasutamine
- jooksvalt . .
seisukord Kéasitsemine
(Kasitsemine)
Eesmargiparane
Voorad esemed lao- | . kasutamine
. jooksvalt . .
ruumis Kasitsemine
(Kéasitsemine)
Klaaselemendi kah- | . Meha_t_amhsed_ ohud
) jooksvalt Késitsemine
justus v .
(Kéasitsemine)
. Mitu korda Tempgratuqr nait
Sisetemperatuur - Késitsemine
paevas . .
(Kasitsemine)
Korrektne_ toodetega jooksvalt Taitmine
koormamine
Seadme maardu- . -
- : iga péev | Puhastussammud
mine, k.a klaasi
Toidujaagid ja pa- . .
kendijasgid iga pdev | Puhastussammud
E’orand (seadme iga padev | Puhastussammud
Umbrus)
Jga moodl_,lstumlne jooksvalt Sulatus
sisemahutile
Mehaanilised
Suletud kaaned jooksvalt . QhUd.
Kéasitsemine
(Kasitsemine)
Loikude tekkimine Automaatne su-
seadme ette/alla iga paev latus
(kondensaat) Mehaanilised ohud
Sulamisvee soel jooksvalt | Lk 20, ptk 11.2.1
/N\HOIATUS

teke sittiva kilmaaine juures.

Sade vdib suudata kilmaaine ringluse kahjus-
tuse/lekke korral valjunud kilmaaine. Tule-
kahjuoht.

= Kondensaadi eemaldamiseks kasu-
tage kergelt niisutatud lappi voi
Svammi.

«  Arge kasutage kuivatamiseks kuivi
lappe voi Svamme.

»  Arge kasutage killmakambri sees
elektriseadmeid (nt niiskuseimureid),
mis ei vasta tootja soovitatud mude-
lile. Plahvatuskaitse tahisega sead-
med (vt —Sumbolite selgitus) on lu-
batud.

f Elektrostaatiline laadungi ja sademe

11.1 Sulatus

Padevus

- Kaitaja

— Kasutav personal
Seadmes on automaatne sulatus.
Kui sisemahuti jaakiht on suurenenud, siis tuleb kaivi-
tada poolautomaatne sulatus (vt — Ik 11, ptk 5).
Hugieeni huvides tuleb teha taielik sulatus (vt Ik 19,
ptk 11.1.1).

11.1.1 Taielik sulatus
Téielik sulatus on soovitatav kombineerida tldpuhas-
tusega.
Sulatusintervall
— Hugieeni huvides vahemalt kord poole aasta
tagant
Taielik sulatus
Taielik sulatus vastab valjalUlitatud jahutusfunktsiooni kor-
ral ettenéhtud puhastussammudele (vt Ik 20, ptk 11.2.1).

11.2 Puhastamine
Regulaarse ja pdhjaliku puhastamise p&hjused (lUldpu-
hastus).

— Vajaliku huigieeni tagamine. Laoruum tuleb

alati puhas hoida.

— Voimalikult vaike energiakulu.

— Torgeteta kaituse séilitamine.

— Seadme kasutusaja pikendamine.

/N\HOIATUS

A Kahjustus elektrisiisteemis ja kiil-
maaine ringluses auru- ja kérgsur-
vepesuri kasutamise tottu.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega vo6ib pdh-
justada elektril6ogi.
Sattiv kiilmaaine vaib vélja tulla ning tekitada
plahvatusohtliku gaasi ja 6hu segu. Tulekah-
juoht sddeme tekkimisel v&i tlekoormuse kor-
ral.
— Mitte kasutada tldpuhastuseks auru-
ja kbrgsurvepesurit.

MAETTEVAATUST

Materjali purunemine.
Kukkumisoht. Loikevigastus.
= Arge ronige seadme peale vdi sisse.

= Arge kaasi koormake.

Ohutus klaasiga imberkaimisel, vt —Mehaanilised ohud
Kasutage puhastamisel kaitsekindaid.

405859 1 0819

173 /505



11 | Korrashoid

AHT Cooling Systems GmbH | et

11.2.1 Uldpuhastus
Padevus
— Kasutav personal
Puhastusvalp
Valiskilg
— Vastavalt vajadusele
Sisekiilg
— Hugieeni huvides vahemalt kord poole aasta
tagant
— Vastavalt vajadusele
Puhastamise aeg
Valiskilg
— lgal ajal vBimalik
Sisekiilg
— Vaéljalulitatud jahutusfunktsiooni korral

Puhastusvahendid ja puhastusseadmed

MARKUS

Materjalikahjud vale puhastusvahendi kasuta-
misel.
= Mitte kasutada hédruvaid voi keemiliselt ag-
ressiivseid puhastusvahendeid/lahuseid.
= Mitte kasutada happeid ja leeliselist seebi-
vahtu.

Materjalikahjud vale puhastusseadme kasuta-
misel.
= Mitte kasutada kdvasid, teravaid esemeid,
nagu nt terasest tera.
= Mitte kasutada tugevaid, karedaid puhastus-
seadmeid, nagu nt terasvill, paberratikud.

Puhastusvahendi liigsest kogusest tingitud
materjalikahjud.
= Kasutage ainult puhastusvahendiga niisuta-
tud puhastusseadmeid.

Materjalikahjud vale puhastamise tottu.
= Plastdetailidele ja tihenditele ei tohi jadda
mingeid puhastusvahendi jaéke.
= Puhastage plastdetailid ja tihendid alati puhta
veega Ule.

Sobivad puhastusvahendid ja puhastusseadmed
Kdik puhastusseadmed peavad olema puhtad.

Puhastusvahend ‘ Puhastusseade

Seadet seest ja véljast

— Puhas vesi (neut-
raalne pH-vaartus,

vdhene vee kare- ~  Niiske, pehme

puuvillane lapp

dus) — Niiske imemisla|
- Neutraalse pH-ga _  Niiske &vamm PP
puhastusvahend

lahjendada veega

Klaaspind véljas

— Puhas vesi (neut-
raalne pH-vaartus,
vahene vee kare-

dus) - Niiskg, pehme
- Neutraalse pH-ga plljluwllane lapp
puhastusvahend — Niiske aknapuhas-

lahjendada veega tusnahk

— Tavaline klaasipu-
hasti

Klaaspind sees

— Puhas vesi (neut-
raalne pH-vaartus, -
vahene vee kare-
dus)

Niiske, pehme
puuvillane lapp

Kuivatamine
— Kergelt niisutatud, pehme puuvillane lapp

Puhastussammud

Kaituse aegsed puhastussammud

— Avage kaas.
— Paigutage tooted vajaduse korral imber teise,
toodete jaoks sama temperatuuriklassiga
seadmesse.
Eemaldage toiduainete jaagid (nt pakendi pu-
runemise tottu) ja pakendijaagid.
Puhastage kaane liugsiin.
Sulgege kaas nduetekohaselt.
Puhastage seadme pinnad valjastpoolt.

— Puhastage klaaspinnad véljastpoolt.
Ohutus klaasiga imberkaimisel, vt —Mehaanilised
ohud

— Kuivatage kdik puhastatud osad ja pinnad.

— Puhastage p6rand seadme ees.

Puhastussammud valjaliilitatud jahutus-
funktsiooni korral

— Paigutage tooted Uhte teise, toodete jaoks
sama temperatuuriklassiga seadmesse.

— Lulitage jahutusfunktsioon valja (vt —Juhtele-
mendid ja ekraanindidud).

Jahutusfunktsiooni
\valjaltlitamine (sula-
tuse kaivitamine ma-
nuaalselt)

\Vajutage klahvi TR vahemalt
3s.
- -=kuvatakse ekraanil.

— Laske seadmel sulatada.
— Eemaldage kaaned (vt —Ulespanek ja paigal-
dus).
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— Vajaduse korral eemaldage seadme sisemu-
sest tarvikud (vt — Paigaldus ja talitlus).

nemise tottu) ja pakendijaagid. Eemaldage su-
lamisvesi.

—Veeimur / plahvatuskindlust tdendava mérgi-
sega elektriseade

— Kergelt niisutatud, pehme puuvillane lapp
Puhastage sulatusrenn.
Tdstke vélja sulamisvee s6el ja puhastage.

Joon 9: Sulamisvee sdel (1), sulatusrenn (2)

— Puhastage sisemised pinnad.
— Kuivatage kdik puhastatud osad ja pinnad.

Pange valjavdetud tarvikud jalle oma kohale ta-

gasi.

- Paigaldage néuetekohaselt kaaned (vt — Ules-

panek ja paigaldus) ja sulgege I6puni.
— Lulitage jahutusfunktsioon sisse (vt — Ik 11,
ptk 5).

Eemaldage toiduainete jaagid (nt pakendi puru-

Vajutage klahvi %t vahe-
malt 3 s. Sisetemperatuur ku-
vatakse ekraanil.

Jahutusfunktsiooni
sisselllitamine

- Puhastaie Eérand seadme ees.

Materiaalne kahju valest kasutamisest.
= Koormake seade toodetega alles siis, kui
seade on saavutanud ettenéhtud tempera-
tuuri.

Kontrollige temperatuurinditu ekraaninaidul Ik 11, ptk 5.

12 Hooldus, teenindus jare-
mont

Padevus

Spetsialistid

Hooldus- ja remonditdid ning neile jargnevat talitlus-
kontrolli tohivad teha ainult spetsialistid.

Seade ei vaja regulaarset hooldust.

Hooldusalaste kuisimuste korral po6érduge hooldustee-
ninduse poole (vt —Hooldusteenindus).

/MHOIATUS

Tood elektrististeemi ja kiilmaaine
A ringluse juures.
Kokkupuude voolujuhtivate osadega vdib pdh-
& justada elektrilogi. Suttiv kilmaaine véib
valja tulla ning tekitada plahvatusohtliku gaasi
ja 6hu segu. Tulekahjuoht sédeme tekkimisel
@ vOi Ulekoormuse korral.
= Ainult spetsialistid tohivad teha t6id
elektrististeemi ja kiilmaaine kontuuri
juures.
= Jargige |k 7, ptk 2.5 toodud spet-
siaalseid ohutussuuniseid.
= Jargige enne tbode alustamist elekt-
rikaitse reegleid.
1. Lahutage seade.
2. Kindlustage seade uuesti sisseltlitamise
vastu.
= Remondi ajal peab asjatundlik perso-
nal, kes tunneb kohalikke asjaolusid,
kontaktpartnerina spetsialistidele va-
jaduse korral abiks olema.
= Uuesti kasutuselevétt ja talitluskont-
roll ainult spetsialistide poolt.

M ETTEVAATUST

Teravad servad, p66rlevad osad. Kuu-
& mad pinnad.
Kate ja keha vigastamisoht. Pdletusoht na-

haga kokkupuutel.
= Seadme teenindus- ja remonditoid

tohivad teha ainult spetsialistid.

= Kasutage kaitsekindaid.

= Kuumi pindu, eriti kompressorit, tohib
puudutada alles parast nende jahtu-
mist.

12.1 Valgustite vahetus
Padevus
— Spetsialistid
Valgusti rivist valjaminemisel pdérduge hooldusteenin-
duse poole (vt —Hooldusteenindus).

Kasutatud valgustid
— LED-toru
Tehnilisi andmeid vt —Tehnilised andmed

/N\HOIATUS

Tood elektrististeemi juures.
A Kokkupuude voolujuhtivate osadega v6ib p&h-
justada elektrildogi.
= Ainult spetsialistid tohivad valgusteid
vahetada.
= Jargige enne tbode alustamist elekt-
rikaitse reegleid.
1. Lahutage seade.
2. Kindlustage seade uuesti sisselilitamise
vastu.
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12.2 Midateha, kui ...

Koiki seadmeid kontrollitakse hoolikalt AHT-kontrollkes-
kuses tdokorra ja ohutuse osas.

P66rduge viivitamata hooldusteeninduse poole (vt
—Hooldusteenindus):
—  Kui ilmneb torge (vt —Tdrge todtamisel)
— valju mora ja vibratsioonide korral
— Juht- ja ndiduelementide t66st valjalangemise
korral
Ik 11, ptk 5
Teha kindlaks jargmised punktid:
— Seadme tuip
— l4-kohaline seadme seerianumber
-Vt andmesilti —~Andmesilt ja seerianumber
-Vt seadmeraamil, taga vasakul olevat tdienda-
vat kleebist

Seerianumber

801064 00000011

Joon 10:Néide: kleebis 14-kohalise seerianumbriga

— torge liik
Tokestage I6ppkliendi juurdepaas defektse seadme
juurde.

12.3 Hooldusteenindus

Korrashoiualaste kisimuste korral (hooldus, teenindus,
remont jne) vbtke Uhendust oma kohaliku padeva AHT -
teeninduspartneriga:

Veebikontakt www.aht.at/services

Hooldusteenindustele on teada jargmine teave
nagu nt:
— varuosade loend

13 Utiliseerimine

/NHOIATUS

& Valjunud sittiv killmaaine véi selle jaa-
gid.
Suttiv kilmaaine vBib tekitada plahvatusoht-
liku gaasi ja 6hu segu. Tulekahjuoht.
= Mitte kahjustada torustikku.
= Enne demonteerimist ja utiliseerimist
tuleb avada kilmaaine ringlus ette-
nahtud viisil ja kiilmaaine ohutult ja
taielikult valja imeda. Kilmaaine
ringlusse ei tohi jdada mingeid jadke.
= Ainult spetsialistid tohivad kiilmaaine
valja imeda.

METTEVAATUST

=, Asjatundmatu utiliseerimine.
g Keskkonnakahjud.
= Komponendid utiliseerida asjatundli-
kult ja keskkonnasd@bralikult, nagu nt:

- Kilmaaine
- Isolatsioonivaht (pentaan)

— Kompressoridli
—Kiled ja pakendid
- Klaasid
= Elektri- ja elektroonikaseadmete
eraldi kogumine vastavalt kehtivatele
riiklikele utiliseerimismaarustele (nt
WEEE ELi piires) ja kohalikele utili-
seerimispartneri maarustele.
= Seadet mitte visata olmejaatmetesse.
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ELi vastavusdeklaratsioon AHT Cooling Systems GmbH | et

ELi vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni originaali tdlge

Vastavusdeklaratsiooni nr: 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Tootja: Werksgasse 57

8786 Rottenmann , Austria

Dipl ins dr Christian Wassermayr

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav Werksgasse 57

isik: 8786 Rottenmann, Austria
Deklaratsiooni objekt: Kaubanduslik jahutus-/stigavkilmutusseade
Toote nimetus Tidip
MACAO, MALTA, PARIS B 838N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

Seerianumber, olulised tehnilised andmed ja sertifitseerimise margised on &ra toodud iga Uksiku seadme
andmesildil.

Tootja on ainuvastutav selle vastavusdeklaratsiooni valjastamise eest.

Eespool kirjeldatud deklaratsiooni ese vastab vastavasisulistele Euroopa Liidu harmoneerimise eeskirjadele.

Direktiiv 2006/42/EU — masinadirektiiv
Direktiiv 2014/30/EL — elektromagnetilise (hilduvuse direktiiv

Direktiiv 2011/65/EL — teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramise direktiiv

Alljargnevalt on ara toodud aluseks voetud harmoneeritud standardid.
Kohaldatud harmoneeritud standard Pohiline noue
EN ISO 12100:2010 Riskide hindamine ja riskide v&hendamine (masinadirektiiv)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016 Elektriseadmete ohutus (masinadirektiiv)
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009 Emissioon (elektromagnetilise thilduvuse direktiiv)
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997
EN 55014-2:1997/A1:2001

Elektriseadmete ohutus (masinadirektiiv)

EN 55014-2-1997/A2-2008 Hairingukindlus (elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv)
EN 55014-2:1997/AC:1997

EN 61000-3-2:2014 Emissioon (elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv)
EN 61000-3-3:2013 Emissioon (elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiv)
EN 50581:2012 Ohtlike ainete piirang (RoHSi direktiiv)

Lisaandmed: puuduvad
Eespool kirjeldatud toote meiega kooskélastamata tehniline muutmine muudab kaesoleva deklaratsiooni
kehtetuks.

Alla kirjutanud tootja eest ja nimel

/ /
\\wu\(
Rottenmann, 1.08.2019

Koht/kuupaev Dipl ins dr Christian Wassermayr
Tehnikadirektor
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik

1/1 414049_1_0819
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Laitemallien yleiskatsaus
Kaupalliseen kayttoon tarkoitettu jaadhdytys-/jaadytyslaite

Malli Tyyppi R-290 Ulkomitat [mm] Laitteen maksimaali-

Pituus x syvyys x korkeus nen kokonaispaino *
[ka]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Mallikohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Saat tarkat tiedot rahtiasiakirjoista. Niiden taytyy olla laitteen

omistajalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

1 Yl eisté — Henkilokunnan on luettava kayttdopas huolel-

1.1 Yleisiatietoja kayttboppaasta

ja turvallisuudesta
Tama kayttoopas (jaljempana "kayttdopas") on osa lai-
tetta, ja se mahdollistaa laitteen turvallisen ja tehok-
kaan kayton. Turvallisuutta kasitteleva luku sisaltaa tar-
keita turvallisuusnakdkohtia liittyen henkildiden, esinei-
den ja materiaalien suojelemiseen. Yksittaiset kappa-
leet sisaltavat tehtdvakohtaisia varoituksia ja huomau-
tuksia.
Tama kayttbopas on saatavissa painettuna saksan
(DE), englannin (EN), ranskan (FR), italian (IT), espan-
jan (ES) ja portugalin (PT) kielella. Turvallisuutta kéasit-
televa luku on saatavissa painettuna kaikilla kielill&.
Tama ei kuitenkaan korvaa koko kayttboppaan luke-
mista. Taydellisen kayttdoppaan kaikki eri kielille k&an-
netyt versiot ovat laitteen mukana tulevassa tietovali-
neessa ja myos elektronisessa muodossa verkkosivus-
tollamme http://www.aht.at.
Tama kayttdopas on tarkoitettu seuraaville kohderyh-
mille:
— Operaattori
- Kayttéhenkildstd
— Pateva henkilostd: AHT-huoltokumppanit, AHT-
huoltoteknikot, AHT-asiakaspalvelu, AHT-asen-
nuspalvelu
Henkilékunta: Tata nimitysta kaytetaan, kun ohje on
tarkoitettu kaikille kohderyhmille.

Noudata kayttbopasta

— Sailyta tama kayttdopas tulevaa tarvetta var-
ten.

— Taman kayttéoppaan on oltava henkilékunnan
saatavilla paikan paalla.

lisesti lapi ennen laitteen kayttoa.
Kaikki kuvat ovat viitteellisia.

1.2 Vastuurajoitus
Kaikki taméan kayttboppaan siséltamat tiedot on koottu
talla hetkellda voimassa olevat sdadokset, lakisaateiset
maaraykset seka valmistajan ja patevan henkildston
kokemukseen perustuvat arvot huomioiden. Valmis-
taja ei vastaa henkilo-, materiaali- eikéa esinevahin-
goista (laitteet, tavarat jne.), joiden syyna on
— kayttboppaan ja sen siséltamien ohjeiden ja
turvallisuusohjeiden noudattamatta jattdminen
— paikallisten, voimassa olevien lakisaateisten
turvallisuusmaaraysten noudattamatta jattami-
nen
— kayttotarkoituksen vastainen kaytto (vaara
kayttotapa)
— valtuuttamattoman ja kouluttamattoman hen-
kildkunnan kaytto
— tekniset muutokset, joihin valmistaja ei ole an-
tanut lupaa
— tehdasasetuksiin tehdyt muutokset, joihin val-
mistaja ei ole antanut lupaa
— muiden kuin valmistajan hyvaksymien vara-
osien kayttd
— muiden kuin valmistajan hyvaksymien liséva-
rusteiden kaytto
— laitteeseen tehtavat muokkaukset, lisdykset ja
tédydennykset, joihin valmistaja ei ole antanut
lupaa — ainoastaan valmistajan valtuuttamat
muokkaukset, lisdykset ja tdydennykset ovat
sallittuja
— kayttdvoiman katkeaminen tai sahkoturvalli-
suudesta vastaavien suojalaitteiden toimimat-
tomuus
— Kkirjoitus- ja painatusvirheet.
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Edella esitettyjen kohtien noudattamatta jattdminen joh-
taa takuun mitatditymiseen.

Sovellettavat velvollisuudet on méaritetty sopimuk-
sessa, AHT Cooling Systems GmbH -yhtion (jaljem-
pana "AHT") yleisissa kauppa- ja toimitusehdoissa
seka niiden lisdksi sopimuksen solmimisen hetkella voi-
massa olevissa lakimaarayksissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin ja erehdyksiin pidatetéaéan.
Laitetta koskevat paikalliset elinkeino-oikeudelliset ja
turvallisuustekniset sdadokset ja maaraykset seka pe-
rustavanlaatuiset turvallisuusvaatimukset ja tyéntekijoi-
den terveyden suojeluun liittyvét vaatimukset.

2 Turvallisuus

2.1 Kuvamerkkien selitykset
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten yhteydessé on kay-
tetty tdssa kayttboppaassa kuvamerkkeja ja huomio-
sanoja. Huomiosanat ilmaisevat vaaran riskitason.

Huomio-

Symboli Merkitys

Avoimen tulen kaytto kielletty: tuli, avoi-
met sytytyslahteet ja tupakointi kielletty

Alueelle astuminen kielletty

Laskeminen maahan tai varastointi kiel-
letty

Poraaminen kielletty

Noudata kayttbopasta

Kytke jannitteettémaksi ennen huolto-
ja korjaustoimia

Kayta suojakasineita

Merkitys
sana

Kohtalaisen riskitason vaara. Tilanne Kayta suojalaseja

VAROITUS (| voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai jopa kuolemaan, ellei sita valteta.

X Sahko- ja elektroniikkalaitteet on kerét-
Vahaisen riskitason vaara. Tilanne voi / tava erikseen
HUOMIO | johtaa vahéaiseen tai kohtalaiseen louk-

kaantumiseen, ellei sita valteta.

Tarkeda ohje materiaali- tai omaisuusva-
hinkojen vélttamiseksi.

Symboli Merkitys

Yleinen varoitusmerkki

Varoitus sahkdjannitteesta

Varoitus séhkojannitteesta. AlA liité jan-
nitteensyo6ttdon vaurioitunutta liitanta-
kaapelia.

Varoitus syttymisherkista aineista

Varoitus liukastumisvaarasta

Varoitus kdsivammojen vaarasta

Varoitus trukeista

Varoitus kaatumisvaarasta

Varoitus putoavista esineista

Varoitus kuumista pinnoista

Varoitus matalasta lampétilasta/pakka-
sesta

BB B> B> B> > B> B> B> BB

0SS D®®®

@I

R&jahdyssuojauksen merkki

2.2 Tarkoituksenmukainen kaytto

Laite on tarkoitettu pakattujen ja pakastettujen elintar-
vikkeiden, varsinkin jaateldiden asettamiseen esille ja
siihen, etté asiakkaat voivat ottaa niita.

Omistaja on vastuussa laitteen asianmukaisesta kaytosta.

/N\VAROITUS
Vaara kayttotapa johtaa vaaratilantei-
siin.
= Laitteeseen ei saa tehda teknisia
muutoksia.

= Peruspuhdistukseen ei saa kayttaa
hdyry- ja painepesureita.

= Laitteeseen ei saa asettaa sailoon
rajahdysalttiita aineita, kuten aero-
solipulloja, joissa on syttyvid ponne-
kaasuja.

= Laitteen saa ottaa kayttdon ja sita
saa kayttaa ainoastaan sen ollessa
sijoitettuna ja asennettuna asianmu-
kaisesti ja kun siin& ei ole havaitta-
vissa silminnahtavia vikoja.

405859 1 0819
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HUOMAUTUS

Vaara kayttotapa johtaa materiaali- ja omai-
suusvahinkoihin.

Laitetta ei saa kayttaa tyyppikilvessa (katso
—Arvokilpi ja sarjanumero) ilmoitetun ilmas-
toluokan ulkopuolella.

Ympériston lampdtila ei saa olla alle 16 °C
(60,8 °F).

Laitetta tulee kayttdd vakaassa kayttbasen-
nossa (vaakasuorassa).

Laitteen moitteeton kunto on varmistettava.
Vahingot on korjattava valittomasti.

Ennen tuotteiden asettamista sailéon ja lait-
teen kayttda on varmistettava, etta lampotila
on sopiva (katso —Lampdétilan naytto).
Omistajan on tarkastettava laitteeseen asete-
tut tuotteet séhkokatkoksen jéalkeen (lampoti-
lan valvonta).

Tarkasta tuotteille tarkoitettu tila vieraiden
esineiden varalta. Poista vaarin varastoidut
tuotteet viipymatta.

Laitetta ei saa sijoittaa ulkotiloihin eika sailyt-
téé ulkona.

Riittavan ilmankierron takaamiseksi on saily-
tettava vahimmaisetaisyydet véliseiniin ja
muihin laitteisiin (katso —Sijoittaminen ja
asentaminen).

Kayta laitetta vain kansien kanssa.

Laitetta saa kayttaa ainoastaan valmiiksi
asennettujen liukujalkojen paalla.

Noudata sijoittamisohjeita (katso — Sijoittami-
nen ja asentaminen).

Laitetta ei saa enaa kayttaa, jos sen la-
sielementti tai kansi vaurioituu (halkeama,
sard, murtuma).

— Tuotteet tulee ottaa pois vaurioituneesta lait-

teesta ja varastoida toimintakuntoiseen laittee-
seen, jolla on sama tuotteille maaritetty lampo-
tilaluokka.

—Vaurioituneesta laitteesta tulee katkaista virta

tuotteiden poistamisen jalkeen (katso kaytosta-
poisto-ohjeita —Kaytdstapoisto).

— Ota yhteytta huoltopalveluun (katso — Huolto-

palvelut).
Suljetun kannen tarkastus.
Lasipintoihin ei saa liimata tarroja tai kalvoja.
Ala kayta kantta minkaan esineiden sailytys-
paikkana.

2.3

Henkilokuntaa koskevat
vaatimukset

/A VAROITUS

Riittamaton patevyys
Loukkaantumisvaara.
= Ainoastaan riittavan pateva henkilo-
kunta saa tydskennella laitteen pa-
rissa.
= Henkilékunnan on luettava tama
kayttbopas ja ymmarrettava sen si-
séltd ennen mita tahansa tyotoimia.

Operaattori

Operaattorin on varmistettava, etta kayttdhen-
kilostd on lukenut ja ymmartényt taman kayt-
téoppaan (koulutus).
Operaattori on vastuussa siita, etta kayttohen-
kilosto tunnistaa kayttohairiét (kuten halytyk-
set ja lampétilojen poikkeavat arvot) ja osaa-
vat ryhtya vastaaviin toimenpiteisiin (katso
Kayttohairiot ja Mita tehda, kun...).

Kayttohenkilosto

Operaattorin on koulutettava kayttdhenkilosto
siten, ettd se tuntee taman kayttdoppaan si-
sallén (tehtavat, mahdolliset vaarat jne.).
Ainoastaan koulutettu kayttdhenkilstd saa
kayttaa ja puhdistaa laitetta.

Pateva henkilosto

Vain AHT:n valtuuttama, asiantunteva ja pa-
teva henkildsto saa tydskennella koneella, ku-
ten: Huoltopalvelu (huolto, kunnossapito ja
korjaus).

Ainoastaan syttyvien kylmaaineiden osalta
koulutetut ammattilaiset saavat kasitella R-
290-kylmaainetta kayttavien laitteiden kylma-
ainepiiria.

Ainoastaan sahkdalan ammattilaiset saavat
tyoskennella séhkojarjestelmén parissa.

Henkilot (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistil-
liset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, saavat kayttaa
laitetta vain valvonnan alaisina ja ohjeistuksen saatu-
aan. He eivat saa suorittaa huoltopalvelua. Lapset ei-
vat saa leikkia laitteella.

Tyo6skentely alkoholin ja muiden péaihteiden alaisena
on kielletty.

2.4

Henkil6suojaimet

@ Kaytéa suojakasineita

Kayta suojausta kasitellessasi laitteen paina-
via osia niiden kuljettamisen, pakkauksesta
poistamisen, sijoittamisen, asentamisen ja ha-
vittdmisen aikana.

Kayta suojausta laitteen teravien reunojen,
pyorivien osien ja kuumien pintojen varalta
huolto- ja korjaustoimien aikana.

Kéayta suojausta nestemadisen ja ulostihkuvan
kylm&aineen koskettamisen varalta, mikali
kylm&ainepiiri vuotaa.

Kéaytéa suojausta alhaisen lampdtilan varalta
laitteen tayttAmisen ja puhdistamisen aikana.
Kéayta suojausta lasiosien ja lasinsirpaleiden
poistamisessa, jos lasi sarkyy.

Kayta suojalaseja

Kayta suojausta nestemadisen ja ulostihkuvan
kylm&aineen koskettamisen varalta, mikali
kylm&ainepiiri vuotaa.
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2.5 Erityiset vaarat

2.5.1 Sahkojannite

Ainoastaan pateva henkilostd saa tydskennella sahko-
jarjestelman parissa.

Jos laitteeseen tulee hairidilmoituksia tai vaurioita, ota
yhteytta huoltopalveluun (katso —Huoltopalvelut).

/AVAROITUS

Kosketus sdahkoa johtaviin osiin voi ai-

heuttaa sahkoiskun.

Kipinéiden muodostus ja ylikuorma voivat joh-

taa palovaaraan.

« Al liita vaurioitunutta laitetta tai vauri-

oituneita osia (kuten liitAntajohtoa)

jannitteensyottoon.

Tarkasta suojalaitteiden taysilukui-

suus ja toimintakunto.

«  Al4 poista laitteeseen asennettuja

suojalaitteita ja koteloita.

= Ota huomioon seuraavat ennen lait-

teen liittamista jannitteensyottoon:

- voimassa olevat paikalliset séhkotur-
vallisuusmaaraykset

- voimassa olevat sdadokset ja turvalli-
suusohjeet

- arvokilvessa ilmoitetut tiedot (katso

Arvokilpi ja sarjanumero).

OIS e

- Verkkojannitteen ja verkkotaajuuden
on tdsmattava arvokilvessa ilmoitettu-
jen tietojen kanssa.

= Ainoastaan ennen laitteen kasittelya
koulutuksen saanut henkildkunta saa
kytkea laitteen jannitteettomaksi.

= Mikali laite vaurioituu sen kayton ai-
kana ennen huoltopalvelua, noudata
seuraavia turvallisuussaantoja:

1. Kytke laite jannitteettémaksi (kaikkinapai-
sesti ja kaikilta puolilta).

2. Esta virran kytkeytyminen uudelleen
paalle.

= Ainoastaan alan ammattilaiset saavat
vaihtaa vaurioituneita osia, kuten

~ Liitantakaapeli
—Lamput (katso —Lamppujen vaihtami-
nen)

= Liitantajohto ei saa joutua puristuksiin
eika taittua.

«  Al4 kayta jatkojohtoa &ldka monipaik-
kaista pistorasiaa.

= Peruspuhdistukseen ei saa kayttaa
hoyry- ja painepesureita.

» Ala vaurioita koteloituja sdhkdosia.
Ala poraa laitteeseen reikia alaka
kohdista laitteeseen muitakaan toi-
menpiteita.

2.5.2 Kylmaainepiiri

Ainoastaan pateva henkilostd saa tyoskennella kylma-
ainepiirin parissa.

Jos laitteeseen tulee hairidilmoituksia tai vaurioita, ota
yhteytta huoltopalveluun (katso —Huoltopalvelut).

Syttyvat kylmaaineet

/A\VAROITUS

Kylmaaine on erittain helposti syttyvaa.
A Kylmaainetta saattaa paasta ymparis-
toon vuotojen yhteydessa, jolloin se
saattaa muodostaa rijahdysalttiin
kaasu-ilmaseoksen.
Tama voi johtaa tulen syttymiseen ja rajahdyk-
seen, jonka seurauksena on tulipalovaara.

= Kylmaaine R-290 (propaani) on luo-
kiteltu kuuluvaksi standardin EN 378-
1 turvaluokkaan A3. Kaytettava kyl-
maaine ja tayttémaara on ilmoitettu
arvokilvessa (katso  Arvokilpi ja
sarjanumero).

= Sytytyslahteet (kuumuus, kipinét,
avoin tuli, kuumat pinnat) on pidet-
tava etaalla.

= Kaytd sulamisveden poistamiseen ja
laitteen puhdistamiseen kosteata lii-
naa tai pesusienté. Ala kayta kuivia
liinoja tai kuivia pesusienia niilla han-
kaamiseen. (Se voisi aiheuttaa sah-
kostaattisen varauksen ja siten kipi-
ndiden muodostumista.)

» A4 peit4 laitteen koteloinnissa olevia
ilmanvaihtoaukkoja. Kayta ainoas-
taan alkuperdislisavarusteita.

«  Ala kayta sulatusmenettelyn nopeut-
tamiseen mekaanisia valineita tai
muitakaan apuvalineita (esim. jaa-
raappaa).

= Ala kayta kylmalokeron sisélla sellai-
sia sahkdlaitteita (esim. markaimu-
ria), jotka eivat vastaa valmistajan
suosittelemaa tyyppia. Rajahdyssuo-
jausmerkinnalla varustettujen laittei-
den kaytt6 on sallittua (katso —Ku-
vamerkkien selitykset).

= Al4 kayta hoyry- tai painepesuria.

= Sijoita laite hyvin tuuletettuun tilaan.

«  Ala sijoita laitetta kellaritiloihin tai sy-
vennyksessa olevaan tilaan.

= Laitteen alla ja takana olevat kanavat
ja seinien lapivientiaukot on tiivistet-
tavéa palosuojatusti.

= Ala vaurioita kylmaainepiiria.

= Al4 altista laitetta kuljetuksen ja va-
rastoinnin aikana yli 70°C:n (158 °F)
lampdtiloille.

= Esta sykaysten ja tarinan valittymi-
nen laitteeseen.

« Al anna laitteeseen kohdistua iskuja
esim. kasittelemalla varomattomasti
nostovaunua tai pohjan puhdistuslai-
tetta.

« Ala poraa laitteeseen reikia alaka
kohdista laitteeseen muitakaan toi-
menpiteita.

SD®
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= Putket eivat saa joutua puristuksiin
eivatka taipua.
= Ainoastaan pateva henkilosto saa
tyoskennella kylmé&ainepiirin parissa.
= Avaa kylmé&ainepiiri ja ime pois kyl-
mé&aine vain hyvin tuuletetuissa ti-
loissa myymalan aukioloaikojen ulko-
puolella (kun myymalassa ei ole asi-
akkaita) tai ulkona.
= Kytke laite jannitteettdmaksi ennen
mita tahansa huolto-, kunnossapito-
ja korjaustoimia (katso —Kaytosta-
poisto). Esta virran kytkeytyminen
uudelleen paalle.
Korjauksen aikana patevan henkildston kay-
tettavissa on oltava yhteyshenkild, joka on asi-
antunteva ja tuntee paikalliset olosuhteet.

/A HUOMIO

Nestemaista kylmaainetta.
Ihon kylmdvammojen vaara.

O
©

2.5.3 Mekaaniset vaarat

/A VAROITUS

Kuljeta laitetta trukilla.
Tormays aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Kayta trukeille varattuja kuljetusvaylia.

= Kiinnita kuljetettavat tavarat.
= Ainoastaan koulutettu henkildkunta
saa kayttaa trukkia.
Noudata pakkauksessa olevia pinoamiskor-
keuden tietoja.

Q Laitteen kaatumisvaara.
Puristuksiin jaamisen vaara.

@ = Ala nouse laitteen sisaan tai paalle.

Kayta suojalaseja ja suojakasineita.
Suojaa kéadet ja kasvot nestemaisen
ja ulostihkuvan kylmaaineen koske-
tukselta.

Puutteelliset ja/tai puutteellisesti toimi-
vat suojalaitteet.
Esim. pyorivat osat aiheuttavat loukkaantumis-
vaaran.
= Tarkasta suojalaitteiden taysilukuisuus
ja toimintakunto.
= Ala poista laitteeseen asennettuja suo-
jalaitteita ja koteloita.

/A HUOMIO

Materiaalin murtuma.
Kaatumisvaara. Viiltovammojen vaara.
« Ala nouse laitteen sisaan tai paalle.
Ala kuormita kansia.

&

Putoavia esineita.
Iskuvammojen vaara. Lasin murtuminen ai-
heuttaa viiltovammojen vaaran.
« Ala aseta mitaan esineita laitteen
paalle.

Sulamisvetta valuu ulos.
Liukastumisvaara.
= Tarkista, ettei laitteen eteen eika alle
muodostu latakoita.
= Poista valunut sulatusvesi valitto-
masti.
= Ota valittdmasti yhteyttéa huoltopalve-
luun (katso —Huoltopalvelut).

B> @b

Kannen avaaminen/sulkeminen.
Kédet (ruumiinosat) voivat jaada puristuksiin.
« Al laita katta avoimeen rakoon
avaamisen/sulkemisen yhteydessa.
Ota huomioon muut ihmiset avaamisen ja
sulkemisen yhteydessa.

Turvallisuus lasin kasittelyssa

/A HUOMIO
1)

Lasin halkeama.
Kehon viiltovammojen vaara. Iskuvammojen
vaara.
« Al4 sijoita laitetta, jossa on moniker-
roksinen eristyslasi, yli 2000 metrin
(6562 jalan) korkeuteen. Monikerrok-
sinen eristyslasi voi sarkya ilman-
paine-erosta johtuen.
= Tarkasta lasielementit vaurioiden, ku-
ten halkeamien, saréjen ja murtu-
mien, varalta. Ota vahinkojen satut-
tua valittdmasti yhteytta huoltopalve-
luun (katso —Huoltopalvelut).
«  Ala kuormita lasikansia.
«  Ala nouse laitteen sisaan tai paélle.
= Lasiastioiden varastointi pakasti-
missa on kielletty.

Kéasien loukkaantumisvaara.
Kéayta suojakésineita lasinsirpaleiden
ja niiden vuoksi mahdollisesti vaurioi-
tuneiden tuotteiden poistamisessa.
= Poista kaikki lasinsirpaleet ja vaurioi-
tuneet tuotteet varovasti kokonaan.

@ Sarkyneen lasin havittdminen.

2.5.4 Jaannosriskit

Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat tamén
kayttboppaan ja valmistajan muiden ohjeiden noudat-
tamatta jattAmisesta.

184 / 505

405859 1 0819



fi | AHT Cooling Systems GmbH

Tuotekuvaus | 3

3

Tuotekuvaus

3.1 Yleiset tiedot

AHT -tuotteet vastaavat EU-asetusta 1907/2006
(REACH) kemikaalien rekisterdinnin, arvioinnin, lupa-
menettelyiden ja rajoitusten osalta.
R-290-kylmaaineessa ja ponneaineena kaytettavassa
pentaanissa ei ole otsonikerrosta heikentévia aineosia

(ODP).

Lisdksi R-290:n kasvihuonevaikutus (GWP) on erittain
vahainen; sen luokitus on 3.

3.2 Tekniset tiedot

Tarkeat tekniset tiedot I0ytyvat arvokilvesta (katso —
Arvokilpi ja sarjanumero).

Virtapistoke — verkon puoli

Parametri Arvo
Pistoketyypit CEE 7/7
Pistoketyypit BS 1363

Laitteen pistoke — laitteen puoli (IEC-kotelo)

Parametri

Arvo

Pistoketyypit

IEC 60320-C13

Sahkoinen suojaus

Parametri

Arvo

Ulkomitat

Katso —Laitemallien yleiskat-
saus

Laitteen paino

Katso —Laitemallien yleiskat-
saus

Katso —Sahkoéinen suojaus
Nimel-[ Vika- Tyyppi Laukai-
lisvirta] virta suomi-
[A] [mA] naisuu-
det
Johdonsuojakytkin (LS/CB)
16 | - | - | C (hidas)

Vikavirtasuojakytkin (FI/RCCB/GFCI)

llImamelupéasto /
paaston aanenpai-
netaso

<70 dB(A)

Kylméaine

Propaani (R-290)

40 30

G (lyhytaikainen viive)
A (pulssivirtaherkka)/

F (sekataajuusherkka) /
B (kaikkivirtaherkk&)

M-paketin lampdtila-
luokka (tuotteen

Yhdistelmakytkin FI-LS/RCBO (vaihtoehto

kytkimille)

Fl-ja LS-

16 30

G (lyhytaikainen viive)
A (pulssivirtaherkka)/

F (sekataajuusherkka) /
B (kaikkivirtaherkka)

C (hidas)

Suositeltavat valovarit

lampotilaluokka) L1
standardin EN ISO
23953-2 mukaan
Valmistussaria Kaytto- Saadettava
J alue/kayttotila kayttotapa
) Pakastus "-" A1/A2

Parametri

Arvo

Asiakaskohtainen tehdasasetus toimituksen yhteydessa.

Vaylajarjestelma

Kylma valkoinen

5000 K

Parametri

Arvo

Vaylakaapeli

Johtosarja CAT 5-S/FTP

Vaylajarjestelma
(valinnainen)

PROTOKOLLA MODBUS RTU
RS-485, 2-JOHTIMINEN
LiitAnta RJ45-holkin/RJ45-pis-
tokkeen kautta

Tiedonsiirtonopeus

19200 bittia/s

himmaisarvo

Tiedon pituus 8 bittia
Pariteetti eiole
Pysaytysbitti 1
Aikakatkaisun va- 60 ms

Sahkoliitanta

Parametri

Arvo

Nimellisjannite/ni-
mellistaajuus

220-240V /50 Hz

Liitdntakaapeli

3-napainen johto

Liitantakaapelin va-
himmaispoikkipinta-
ala

1,0 mm?2

Asiakaskohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia.
Lisatietoja: huoltopalvelut (katso — Huoltopalvelut).

3.3 Arvokilpija

sarjanu

mero

Noudata arvokilvessa ilmoitettuja tietoja.
Arvokilpi on laitteen takapaneelissa oleva tarra.
Arvokilven sisaltamat tiedot

— Laitteen nimitys ja laitteen tyyppi

— Sarjanumer

(0]

— llmastoluokka*
— Nimellisjannite ja nimellistaajuus
— Nimellisvirta ja nimellinen virranotto

— Kylméaaine j
— Nettosisaltd

a tayttbmaara

— ValmistuspaivAmaara
— Muita teknisia tietoja
*Esimerkkeja ilmastoluokista:

lImastoluokka | Ympaériston [ Suhteellinen il-
(class) standar- | lampétila[°C] | mankosteus
din 1ISO 23953-2 [%6]

mukaan
3 25 60
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3.4 Tarkoituksenmukainen kaytto
Laite on tarkoitettu pakattujen ja pakastettujen elintar-
vikkeiden asettamiseen esille ja siihen, etté asiakkaat
voivat ottaa niita.

Katso lisatietoja katso — Tarkoituksenmukainen kéayttd

4 Rakenne ja toiminta

Laite on kompakti, pistoliitannalla kayttdvalmis laite.
Laite toimitetaan kayttdvalmiina ja varustettuna omalla
ohjausyksikolla.

Laite on esiohjelmoitu tehtaalla.

Laite sisaltaa yhden tai useamman hermeettisesti sulje-
tun kylmaainepiirin, joiden osat ovat jatkuvasti toisiinsa
liitettyin& teknisesti tiiviisti.

Yksittéisten laitemallien toteutus saattaa vaihdella.
Laitteessa syntyvéa lampd ohjautuu lammonvaihtimen
kautta ympariston ilmaan. Laite sulattaa itsensé auto-
maattisesti saanndllisin valiajoin (katso —Automaatti-
nen sulatus).

Tarvittaessa voidaan ottaa kayttdon puoliautomaattinen
sulatus (katso —sivu 11, luku 5).

Hygieenisista syista on suoritettava tayssulatus (katso
— Tayssulatus) ja sen jalkeen puhdistus.

Laitemallista riippuen on sisavarustelu voi olla yksilollinen.

HUOMAUTUS

Virheellinen sisavarustelu aiheuttaa omai-
suusvahinkoja.
Kayta laitetta vain seindritilan kanssa.

Lisdvarusteet sisavarustelua varten

— Seinaritila

- llmakanavat

— Pohjaritila

— Valiseinaritila

— Seisontakorit
Laite on varustettu pinontamerkeilld (katso — Tayttami-
nen).
Laite on varustettu lasikansilla.
Laite on varustettu liukujaloilla, jotta sen siirtdminen
paikasta toiseen olisi helpompaa.

4.1 Automaattinen sulatus

Laitteessa on automaattinen sulatustoiminto.
Automaattisen sulatuksen aikana nayttoon ilmestyy
seuraavia nayttéilmoituksia ja symboleja (katso —sivu
11, luku 5).

Saadin Nayttdilmoitus Symboli

AHT (SECOP)

dEF :

Sulatuksen toistuvuus, kesto ja ajankohta on esiasetettu.
Sulatuksen toistuvuus

— Kaksi kertaa viikossa (tai asiakaskohtaisesti)
Sulatuksen kesto

— Enintddn 99 min

Sulatuksen ajankohta
— Alkamisaikaa saadetaan reaaliaikaisen kellon
avulla, ja sulatus tapahtuu yétuntien aikana.
— Aikasiirtyma kellonaikojen 21:00 ja 3:00 va-
lil&.
Kertyva sulatusvesi johdetaan laitteen sisapuolelta lai-
tetilaan, misséa se haihtuu pois.

/A HUOMIO

Sulamisvetta valuu ulos.
Liukastumisvaara.
= Tarkista, ettei laitteen eteen eika alle
muodostu latakoita.
= Poista valunut sulatusvesi valitt6-
masti.
= Ota valittodmasti yhteytta huoltopalve-
luun (katso —Huoltopalvelut).

Tarvittaessa voidaan ottaa kayttéon puoliautomaatti-
nen sulatus (katso —sivu 11, luku 5).

Tama on estetty 24 tunnin ajan jokaisen automaatti-
sen tai puoliautomaattinen sulatuksen jalkeen.

5 Kayttokytkimet ja
nayttéelementit

5.1 Lampdotilan naytto

Laitteen lampdtila sdadetaan tehtaalla siten, etta val-
mistajan maarittdméa M-paketin lampdtilaluokka (katso
—Tekniset tiedot) toteutuu.

Laitteen sisalampotilan naytto
— Kayttokytkimen vieressa nakyva nayttoilmoi-
tus (katso — sivu 11, luku 5).

Sisalampotilan valvonta
Vastuullinen taho

- Kayttéhenkilosto
Toistuvuus

— useamman kerran paivassa

5.2 Kayttokytkimet ja

nayttéilmoitukset
Poista tarvittaessa pleksilasisuojus sopivan ruuvimeis-
selin avulla paastaksesi kasiksi kayttokytkimiin.

/A HUOMIO

Pleksilasisuojuksen poistaminen ruuvi-
meisselin avulla.
Viiltovammoja.
= Kasittele tybkalua varoen.
=  Kéyta sopivan kokoista ruuvimeisse-
lid sen liuskahtamisen estamiseksi.
= Laita ruuvimeisseli kayton jalkeen
siistiin ja turvalliseen sailytyspaik-
kaan.
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HUOMAUTUS

Omaisuusvahinkoja kayttokytkinten parametrien
epaasianmukaisen muuttamisen seurauksena.
= Kiinnita pleksilasisuojus jalleen paikalleen
kayton jalkeen.

Kayttokytkimina ovat kaytettavissé painikkeet, joilla on
seuraavat tehtavat:

> //' -

MAN
DEFROST

STANDSY
RESET

AHT— °

Kuva 1:  Kayttokytkimet ja nayttdilmoitukset
Nro Painike Tehtava
- Kayttoétavan vaihto
1 +f= - Vaylaosoitteen suurenta-
minen
> o —  Puoliautomaattisen sula-
m— tuksen kaynnistys
— Sulatuksen kaynnistys
manuaalisesti
— Jaahdytystoiminnon kayn-
3 w—— ni_staminen ja sammutta-
—— minen
— Vikakoodin haku (kun pu-
nainen piste palaa)
— Halytysaénen lopetus
Nro Nayttoilmoitus Merkitys
Palava punainen piste
4  |(&danimerkkisymbolin | Halytys
vieressa)

5.2.1 Jaahdytystoiminto
Jaahdytystoiminnon
sammuttaminen
(manuaalisen sula-
tuksen kaynnistami-
nen)

Paina painiketta RESET vah. 3s.
- == iimestyy nayttoon.

Paina painiketta eser vahin-
taén 3 sekunnin ajan.
Nayttéon ilmestyy sisdlampatila.

Jaahdytystoiminnon
k&ynnistaminen

5.2.2 Puoliautomaattinen sulatus

. . - "m " .
Paina painiketta "#=ET vahin-
taan kolmen sekunnin ajan.

Puoliautomaattisen
sulatuksen kaynnistys

dEF iimestyy ndyttoon.

Sulatuksen kesto
—  Enintdan 99 min
Laite palaa automaattisesti takaisin normaalitoimintaan
puoliautomaattisen sulatuksen paatyttya.
Nayttdéon ilmestyy senhetkinen sisalampdétila.

24 tunnin sulatusesto
24 tunnin sulatusesto on aktiivinen, kun naytélle il-
mestyy ensin lyhyesti ja sen jalkeen sisalampétila.

5.2.3 Kayttotapa
Seuraavia kayttétapoja voidaan valita (asiakaskohtai-
sella vapautuksella):

-Al
- A2

Paina lyhyesti painiketta */= .
Asetetun kayttotavan (Asetettuna oleva kayttotapa,
nayttaminen esim. A1,

tulee nékyviin nayttéon.

Jos mitddn muutoksia ei haluta, nayttd palaa noin 5
sekunnin jalkeen lampétilan nayttdéon.

Painettaessa painiketta */=
useampia kertoja voidaan se-
lata kaikkia vapautettuja kaytto-
tapoja.

Kéyttotavan vaihta-
minen

Vasta asetettu kayttotapa tulee
Uuden valinnan otta- |kayttoon automaattisesti 5 se-
minen kayttoon kunnin kuluttua viimeisimman
painikepainalluksen jalkeen.

5.2.4 Vaylaosoite

Laitteet (1, 2, ... n) tulee verkottaa asianmukaisella
vaylakaapelilla ennen vaylaosoitteiden antoa.
Ensimmainen laite (1) on yhdistettava vaylakaapelilla
aluevalvontaan (M).

Paata viimeisessa laitteessa (n) vaylakaapelointi paa-
tevastuksella (R).

il ;

Kuva 2: Vaylajarjestelmakaavio
Katso teknisia tietoja —Tekniset tiedot.

V.C—

. /4
F'TTTI"-”‘\T\"

Pin3 Pin2 Pint

‘ 1 2

Kuva 3: RJ45-pistoke vaylakaapelissa, RJ45-pistoholkki
laitteessa ja paatevastu (R)
Pinni Data Vari
1 AJ- Oranssi/valkoi-
nen
2 B/+ Oranssi
3 Maa Vihrea/valkoinen

Saadin toimitetaan vakiona vaylaosoitteella "1” (vas-
taa erillistd laitetta). Vaylaosoitteet on annettava nu-
merosta ”1” alkaen, jotta vaylajarjestelman useammat
laitteet voidaan tunnistaa.
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Vaylaosoitteita ei saa antaa kahta kertaa samana. Sen
vuoksi suosittelemme osoitteiden syottamista todellisen
johdotusjarjestyksen mukaan. Enintdan 247 osoitteen
anto on mahdollista.

Ohjelmointitasolle paasy

- Paina painiketta %&sr  vahintaan 3 se-
kunnin ajan.
-=-= ilmestyy nayttéon.

1.
14 Jaahdytystoiminto on
nyt kytketty pois paalta.
— Paina heti sen jalkeen lyhyesti kolme ker-
5 taa perakkain painiketta */ =,

Hdrtulee nayttdon vuorotellen senhetkisen
vaylaosoitteen, esim. ”1”, kanssa.

Vaylaosoitteen anto

— Anna yhta suurempi vaylaosoite (yksittai-
nen vaihe):
3. Paina lyhyesti painiketta */=.
— Vaylaosoitteiden nopea selaus:
Paina #/ = pitkaan.

— Uuden valinnan ottaminen kayttoon:
4, Odota 5 s.
--~- ilmestyy nayttoon.

HUOMAUTUS

Omaisuusvahinkojen vaara annettaessa vayla-
osoite johtuen jaahdytystoiminnon sammutta-
misesta.

Kytke jaahdytystoiminto uudelleen paalle vaylaosoit-
teen maarittelyn jalkeen (katso — Kohta 5).

Virhekoodi Merkitys
Fl Anturivirhe F1
FE Anturivirhe F2
FYy Anturivirhe F4
RS0 Kellonajan/paivamaaran virhe
E2] Ylilampétilan halytys
E2i Ylilampétila F4:84n
Virhekoodi Merkitys
E4q Alilampétilan halytys

E6D

Lampdtilaloggerin héalytys

Elektroniikkavirhe

EW

]

Elektroniikan ylilampdétila

Eql

Kompressorivirhe

£5e

Kompressorivirhe E75:n vuoksi

E53

Jannite toleranssin ulkopuolella

Taajuus toleranssin ulkopuo-
lella

E35

EI'I'

Ei tiedonvaihtoa nayton kanssa

Elektroniikka testaustilassa

ESE

Halytyksen kuittaaminen

Halytysmerkkiaanen
ja virhekoodin kuit-
taaminen

Paina lyhyesti painiketta ey .

Kaynnista jaahdytystoiminto jalleen.
5. Paina painiketta Beser  vahintaan 3 s ajan.
Nayttoon ilmestyy sisalampdotila.

Vaylaosoitteen anto seuraaville laitteille:
Toista kohdat 1 - 5 jokaiselle laitteelle ja aseta vapaa
vaylaosoite.

5.2.5 Halytys
Halytyksen naytto

Virhekoodi tulee naytélle ja vilkkuu vuorotellen sisé-
lampdtilan kanssa. Punainen piste syttyy samanaikai-
sesti naytolla (katso — sivu 11, kappale 5.2).
Valinnaisesti (laitekohtaisesti) on olemassa mahdolli-
suus antaa halytysmerkkidani asennetun summerin
kautta.

Nayttoon ilmestyvat sisalampdétila ja punainen piste.
Punainen piste (katso — sivu 11, kappale 5.2) palaa,
kunnes vika on poistettu.

Paina lyhyesti painiketta %%t .
Virhekoodi nékyy naytélla noin 5
sekunnin ajan.

Sen jalkeen nékyviin tulee jal-

Virhekoodin véliai-
kainen haku esiin

leen sisalampdtila.

5.3 Laitevalaistuksen kytkin
" - L
ANT/] ~
Kuva 4: Laitevalaistuksen kytkin (1)
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Lal'qeefn valaistuksen sy- Paina kytkinta (1).
tyttdminen

Laitteen valglstuksen Paina kytkinta (1).
sammuttaminen

6 Kuljetus ja varastointi

Tarkasta laite toimituksen jéalkeen kuljetusvaurioiden
varalta.

Ota vahinkojen satuttua valittémasti yhteytta huoltopal-
veluun (katso —Huoltopalvelut).

/A VAROITUS

Kylmaainepiirin vaurioitumisen vaara.
A Syttyvaa kylmaainetta saattaa paasta ympa-

ristdon, jolloin se saattaa muodostaa rajah-

dysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Palovaara.

= Ala altista laitetta kuljetuksen ja va-
rastoinnin aikana yli 70 °C:n (158 °F)
lampdtiloille.

* Huolehdi hyvésta tuuletuksesta.

* Noudata syttyvia kylméaaineita sisal-
tévaa laitetta koskevia turvallisuus-
ohjeita ja varoituksia (katso —Sytty-
vat kylmaaineet).

= Ota valittdmasti yhteytté huoltopalve-
luun, jos havaitset laitteessa vauri-
oita (katso —Huoltopalvelut).

Kuljeta laitetta trukilla.
A Tormays aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

= Kaytéa trukeille varattuja kuljetusvaylia.

= Kiinnita kuljetettavat tavarat.

= Ainoastaan koulutettu henkilokunta
saa kayttaa trukkia.

* Noudata pakkauksessa olevia pi-
noamiskorkeuden tietoja.

7  Purkaminen pakkauksesta

Vastuullinen taho

— Operaattori
Tarkasta laite ennen sen purkamista pakkauksesta ja
pakkauksesta purkamisen aikana vaurioiden varalta.
Ota vahinkojen satuttua valittémasti yhteytta huolto-
palveluun (katso —Huoltopalvelut).

/MAVAROITUS

Pakkausmateriaalien ja kalvojen havit-
taminen.
Tukehtumisvaara.
= Pidéa pakkausmateriaalit ja kalvot las-
ten ulottumattomissa.
« Al anna lasten leikkia pakkausma-
teriaaleilla ja kalvaoilla.

Kylmaainepiirin vaurioitumisen vaara.
& Syttyvaa kylmaainetta saattaa paasta ympa-
ristéon, jolloin se saattaa muodostaa rajah-
dysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Palovaara.
* Huolehdi hyvésta tuuletuksesta.
= Noudata syttyvia kylmaaineita sisal-
tavaa laitetta koskevia turvallisuus-
ohjeita ja varoituksia (katso —Sytty-
vat kylméaineet).
= Ota valittdmasti yhteytté huoltopalve-
luun, jos havaitset laitteessa vauri-
oita (katso —Huoltopalvelut).

/A HUOMIO

Laitteessa on painavia osia.
Kédet voivat jAadda puristuksiin.
= Varo sormiasi ja kasiasi laitteen pak-
@ kauksesta purkamisen aikana.
= Kaytéa suojakasineita.

HUOMAUTUS

Kuljetus ja varastointi voivat aiheuttaa materi-
aalivaurioita.
= Al altista laitetta kuljetuksen ja varastoinnin

HUOMAUTUS

Materiaali- ja omaisuusvahinkojen vaara joh-
tuen laitteesta puuttuvista osista.

aikana yli 70 °C:n (158 °F) lampdtiloille. »  Tarkasta, ettei pakkauksessa ole irrallisia

= Kuljeta ja varastoi laite tyyppikohtaisesti vain osia.
vakaassa kayttéasennossa (vaakasuoraan »  Ala havita irrallisia osia, vaan selvita niiden
kohdistettuna). kayttotapa kaantymalla huoltopalvelun puo-

= Jos laite on kuitenkin paassyt kallistumaan
kuljetuksen aikana, kayttéonottoa ennen tulee
odottaa vahintédan 2 tuntia.

= Huolehdi toimituksen perille saapumisen yh- 8
teydessa siita, etté vayld asennushuonee-
seen on riittdvan tilava (kaytavien korkeudet,
kaytavien leveydet, asennushuoneen kor-
keus, riittavat tilat laitteen kasittelemiseen).

= Laitetta ei saa sailyttaa ulkona.

leen (katso —Huoltopalvelut).

Sijoittaminen ja
asentaminen
Vastuullinen taho

— Operaattori
Katso teknisia tietoja —Tekniset tiedot. Laitteeseen
saa tehda teknisid muutoksia vain valmistajan luvalla
ja saadun hyvéksynnan jalkeen.
Ala peita lampétilan nayttoa, turvallisuusohjeita ja
tyyppikilpea (katso —Arvokilpi ja sarjanumero).
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/A\VAROITUS

Laitteen kaatumisvaara.
A Puristuksiin jaamisen vaara.
= Poista kuljetuskehykset vasta, kun
laite on vakassa asennossa lopulli-
@ sessa sijoituspaikassaan.
= Ota yhteytta huoltopalveluun, jos si-
nulla on kysyttavaa (katso —Huolto-
palvelut).
« Ala nouse laitteen sisaan tai paalle.

A Kylmaainepiirin vaurioitumisen vaara.
Syttyvaa kylméaainetta saattaa paasta ymparis-

téon, jolloin se saattaa muodostaa rajahdysalt-
@ tiin kaasu-ilmaseoksen. Palovaara.

»  Al4 peit4 laitteen koteloinnissa olevia
ilmanvaihtoaukkoja. Kayta ainoastaan
alkuperaislisavarusteita.

=  Sijoita laite hyvin tuuletettuun tilaan.

«  Al4 sijoita laitetta kellaritiloihin tai sy-
vennyksessa olevaan tilaan.

= Laitteen alla ja takana olevat kanavat ja
seinien lapivientiaukot on tiivistettava palo-
suojatusti.

«  Ala poraa laitteeseen reikia alaka kohdista
laitteeseen muitakaan toimenpiteita.

/A HUOMIO

Materiaalin murtuma.

Kaatumisvaara. Viiltovammojen vaara.
= Ala nouse laitteen sisain tai paalle.
= Ala kuormita kansia.

Laitteessa on painavia osia.
Kédet voivat jaada puristuksiin.
= Varo sormia ja kasia sijoittamisen ja

asennuksen yhteydessa.
= Kayté suojakasineita.
HUOMAUTUS

Lampiman poistoilman kerdantyminen (lam-
mon keraantyminen) aiheuttaa materiaali- ja
omaisuusvahinkoja.
= Poistoilman taytyy voida poistua esteetta lait-
teen takapuolelta.
=  Riittdvan ilmankierron takaamiseksi on saily-
tettdva vahimmaisetaisyydet véliseiniin ja
muihin laitteisiin.
= Laitteen kannen ilmastointiaukkoja ei saa
peittdd ryhmaasennuksessa.
* Ylapuolelle saa kiinnittéda rakenteita vain val-
mistajan luvalla.
= Vahimmaisetaisyys on 100 mm.

Virheellinen sijoitus paikalleen aiheuttaa ma-
teriaali- ja omaisuusvahinkoja.
= Laite tulee sijoittaa vakaaseen kayttdasen-
toon (vaakasuoraan).
= Laitteen saa sijoittaa ainoastaan valmiiksi
asennettujen liukujalkojen paélle.
= Laite ei saa altistua sijoituspaikassaan 1am-
posateilylle.
= Laitetta ei saa altistaa sijoituspaikassaan il-
mastointilaitteiden eika tuuletinten suorille
vaikutuksille.
= Ulkoseiniin ei saa kiinnittaa paksuja, eristavia
materiaaleja. Mainoksia saa liimata laittee-
seen vain ohuina kalvoina.

Vahimmaisetaisyys yksittdisasennuksessa:
Ymparilla: 200 mm

Vahimmaisetaisyys ryhméaasennuksessa
A: 0 mm

B: 155 mm

—

—

Kuva 5: Vahimmaisetaisyys ryhmaasennuksessa

Laitteita saa liittda vain vaylakaapeleiden (lisavarus-
teita) avulla (vaylaosoitteiden maarittely, katso —sivu
11, luku 5.).

Kansien irrotus ja asennus

Kansien irrotuksen ja asennuksen syy:
— Tayssulatuksen ja sen jalkeisen puhdistuksen
suorittaminen
— Kannen vahingoittaminen
Katso turvallisuusohjeet lasin kasittelyyn —Mekaani-
set vaarat.
Liukulasikannella varustettu laite

Kuva 6: Liukulasikannella varustettu laite

Kannen irrottaminen

1. Avaakansi.

2. Nosta ja vededa kantta molemmin kasin takaa pain,
kunnes se on irrotettavissa etupuolelta.

3. Nosta kansi molemmin kasin varovasti pois.

Kannen asentaminen

1. Aseta pienempi alakansi paikalleen.

2. Aseta ylakansi paikalleen.

3. Sulje kannet kokonaan.

4. Tarkasta, etta toiminta on moitteetonta.
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8.1 Sahkdliitanta

Laitteen omistajan tehtavana on liittaa laite jannitteen-
Syottoon.

Katso Kayttédnotto.

Katso teknisia tietoja —Tekniset tiedot.

/M VAROITUS

Laitteen liittdminen jannitteensyottoon.
Kosketus sé&hkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa
séhkagiskun. Kipindiden muodostus ja yli-
& kuorma voivat johtaa palovaaraan.
= Ainoastaan pateva henkildsto saa
tyoskennella sahkdjarjestelman pa-
rissa.

» Ota huomioon seuraavat ennen lait-
teen liittdmistd jannitteensyottodn:

= voimassa olevat paikalliset sahkotur-
vallisuusméaaraykset

* voimassa olevat séadokset ja turval-
lisuusohjeet

- arvokilvessa ilmoitetut tiedot (katso
—Arvokilpi ja sarjanumero).

- Verkkojannitteen ja verkkotaajuuden
on tasmattava arvokilvessa ilmoitet-
tujen tietojen kanssa.

« Al liita vaurioitunutta laitetta tai vau-
rioituneita osia (kuten liitantdjohtoa)
jannitteensyo6ttoon.

= Ainoastaan alan ammattilaiset saa-
vat vaihtaa vaurioituneita osia, kuten
litantakaapelin.

= Liitantajohto ei saa joutua puristuk-
siin eika taittua.

= Noudata liitantdkaapelia koskevaa
vahimmaisvaatimusta (katso Tek-
niset tiedot).

= Varmista laitteen turvallisuus voi-
massa olevien lakien ja maaraysten
sekd AHT:n maaritysten mukaisesti
(katso —Sahkoinen suojaus).

= Liita laite ainoastaan suojamaadoi-
tuksella varustettuun virtapiiriin.

«  Ala kayta jatkojohtoa alaka moni-
paikkaista pistorasiaa.

»  Ala vaurioita koteloituja sdhkdosia.
Ala poraa laitteeseen reikia alaka
kohdista laitteeseen muitakaan toi-
menpiteita.

HUOMAUTUS

Laitteen operaattorin sahkdverkossa ilmene-
vat muunlaiset kuin AHT:n hyvaksymat poik-
keamat (jannite, taajuus) aiheuttavat materi-
aali- ja esinevahinkojen vaaran.
= Valmistaja ei vastaa laitteen operaattorin séah-
kbvarusteiden vaurioitumisesta ja timan seu-
rauksena ilmenevista vahingoista.

Materiaalivaurioiden vaara johtuen virheelli-
sesta sahkoliitannasta.
= Kuorman erottavat kytkennat ja laitteen sam-
mutuskytkennat eivat ole sallittuja.

Omaisuusvahinkoja jannitteensydton katkok-
sen seurauksena.
Jaahdytys keskeytyy.
= Liita liitantdkaapelin virtapistoke jannitteen-
syottdon, joka syottad jannitettd pysyvasti.

Laitteen liittaminen sahkoverkkoon

Laite liitetd&n séhkdverkkoon virtapistokkeella (katso
Tekniset tiedot ja Kayttéonotto). Liitantakaa-

peli syottaa virtaa seka jadhdytykseen etté laitteen va-

laistukseen.

Laite IEC-kotelolla

Katso teknisié tietoja ~ Tekniset tiedot. Laite voi olla
varustettu IEC-kotelolla. Liitantakaapeli on liitetty IEC-
koteloon pistoliitant&johdolla.

Kuva 7:

IEC-kotelo (1), pistoliitdntajohto (2), sanka (3),
varmistusosa (4)

/MN\VAROITUS

é Virheellinen sahkéliitanta IEC-kote-
loon.
Kosketus sahkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa
& sahkoiskun. Kipindiden muodostus ja yli-
kuorma voivat johtaa palovaaraan.
= |EC-kotelon sanka on kiinnitettava
asianmukaisesti ja ruuvattava var-
mistusosaan.

AHT suosittelee esim. ryhmaasennuksessa kaapelika-
navan kayttdmista sen sisaan tai paalle asennetuilla
pistorasioilla.

Lattia-asennuksessa kaapelikanavan korkeus saa
ulottua korkeintaan taaemman ilmanpoistoritilan ala-
reunaan saakka.

8.2 Sahkb6inen suojaus

Vastuullinen taho

Operaattori

Kaikkien sahkdliitdntdjen turvallisuus on varmistettava
riittavalla tavalla kayttamalla sulakkeita.

Katso teknisia tietoja —Tekniset tiedot.

405859 1 0819
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/MVAROITUS

A Virheellinen tai riittamatén sdhkosu-
lake.
Kosketus séhkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa
& séhkoiskun. Kipindiden muodostus ja yli-
kuorma voivat johtaa palovaaraan.
= Huolehdi riittavasta suojauksesta.
= Noudata paikallisia maarayksia, jotka
koskevat esim. laitteiden sdhkdasen-
nuksia ja kayttoa.
= Ota huomioon voimassa olevat s&a-
dokset ja turvallisuusohjeet.
»  Ala koskaan kayta laitetta ilman joh-
donsuojakytkinta.
»  Ala koskaan kayta laitetta ilman vika-
virtasuojakytkinta.
= Ala koskaan kytke enempéaé kuin 2
laitetta yhteen sahkosulakkeeseen.
AHT suosittelee kytkemaan siihen
enintdan 1 laitteen.

9 Kayttoonotto

Vastuullinen taho
—  Operaattori

/A\VAROITUS

ﬁ Sahkdjarjestelman ja/tai kylmaainepii-
rin vaurioitumisen vaara.
Kosketus séhkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa
& sahkdiskun. Syttyvaa kylmaainetta saattaa
paasta ymparistdon, jolloin se saattaa muo-
dostaa rajahdysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Ki-
pinéiden muodostus ja ylikuorma voivat johtaa

~ palovaaraan.
= Al& ota vaurioitunutta laitetta kayt-
toon.

= Al liitd vaurioitunutta laitetta tai vau-
rioituneita osia (kuten liitantajohtoa)
jannitteensyo6ttoon.

= Ainoastaan alan ammattilaiset saa-
vat vaihtaa vaurioituneita osia, kuten
litantakaapelin.

= Noudata syttyvia kylmaaineita sisal-

tavaa laitetta koskevia turvallisuus-

ohjeita ja varoituksia (katso —Sytty-

vat kylméaineet).

Ota valittdmasti yhteytta huoltopalve-

luun, jos havaitset laitteessa vauri-

oita (katso —Huoltopalvelut).

HUOMAUTUS

Materiaali- ja omaisuusvahinkojen vaara joh-
tuen laitteesta puuttuvista osista.
Tarkasta, ettei pakkauksessa ole irrallisia osia.
Ala havita irrallisia osia, vaan selvita niiden kaytto-
tapa kdantymalla huoltopalvelun puoleen (katso
—Huoltopalvelut).

Laitteen ottaminen kayttoon

1. Kytke liitantajohdon virtapistoke (katso —Sahkolii-
tanta).

2. Kun nayttoon iimestyy - - -, paina painiketta st
vahintdan 3 sekunnin ajan (katso —sivu 11, luku 5).

Kayttoonoton jalkeen voi kestdd 3—4 tuntia, ennen

kuin haluttu lampétila saavutetaan.

10 Toiminta (kaytto)

Ainoastaan koulutettu kayttohenkildstd saa kayttaa laitetta.

/M VAROITUS

ﬁ Sahkojarjestelman ja/tai kylmaainepii-
rin vaurioitumisen vaara.
Kosketus séhkda johtaviin osiin voi aiheuttaa
& sahkoiskun. Syttyvaa kylmaainetta saattaa
paasta ymparistoon, jolloin se saattaa muo-
dostaa rgjahdysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Ki-
@ pinéiden muodostus ja ylikuorma voivat johtaa
palovaaraan.
= Al anna laitteeseen kohdistua is-
kuja esim. kasittelemalla varomatto-
masti nostovaunua tai pohjan puh-
distuslaitetta.
= Estéa sykaysten ja tarinan valittymi-
nen laitteeseen.
= Noudata syttyvia kylmaaineita sisal-
tavaa laitetta koskevia turvallisuus-
ohjeita ja varoituksia (katso —Sytty-
vat kylmaaineet).
= Laitteen vaurioituessa tai sulakkeen
lauetessa:
1. Kytke laite jannitteettomaksi.
2. Esté virran kytkeytyminen uudelleen
paalle.
3. Ota yhteytta huoltopalveluun (katso
Huoltopalvelut).

/A HUOMIO

Lasirikko/materiaalirikko.
Kehon viiltovammojen vaara. Iskuvammojen
vaara.
= Al4 kuormita kansia.
= Al4 nouse laitteen sis&an tai padlle.
= Tarkasta lasielementit ja muoviastiat
vaurioiden, kuten halkeamien, saro-
jen ja murtumien varalta. Ota vahin-
kojen satuttua valittdmasti yhteytta
huoltopalveluun (katso —Huoltopal-
velut).

Sarkyvan lasin vaara.
Kasien ja kehon viiltovammojen vaara.
=  Kaytéa suojakésineita lasinsirpaleiden
ja niiden vuoksi mahdollisesti vaurioi-
tuneiden tuotteiden poistamisessa.
= Poista kaikki lasinsirpaleet ja vaurioi-
tuneet tuotteet varovasti kokonaan.

A\
O
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Sulamisvetta valuu ulos.
Liukastumisvaara.
= Tarkista, ettei laitteen eteen eika alle
muodostu latakoita.
= Poista valunut sulatusvesi valitt6-
masti.
= Ota vélittdémasti yhteytta huoltopalve-
luun (katso  Huoltopalvelut).

A

HUOMAUTUS A\

Vaara kaytto voi johtaa materiaalivaurioihin.
Laitetta tulee kayttaa vakaassa kayttdasen-
nossa (vaakasuorassa).
= Laitteen moitteeton kunto on varmistettava.
Vahingot on korjattava valittdmasti.
= Laitetta saa kayttda ainoastaan valmiiksi
asennettujen liukujalkojen paalla.

Esinevahinkojen vaara johtuen vaarasta kayt-
totavasta.

= Laitetta ei saa kayttaa tyyppikilvessa (katso
—Arvokilpi ja sarjanumero) ilmoitetun ilmas-
toluokan ulkopuolella.

= Ympariston lampdtila ei saa olla alle 16 °C
(60,8 °F).

= Noudata laitteeseen asetetuille tuotteille maa-
ritettyja varastointilampatiloja.

= Tarkista sisalampdtila (katso  Lampdétilan
naytto).

= Omistajan on tarkastettava laitteeseen asete-
tut tuotteet séhkdkatkoksen jalkeen (lampdoti-
lan valvonta).

= Tarkasta tuotteille tarkoitettu tila vieraiden
esineiden varalta. Poista vaarin varastoidut
tuotteet viipymatta.

= Poista elintarvikkeiden jadmat, ulos valuneet
nesteet ja pakkausjaamat (katso Perus-
puhdistus).

= Kayta laitetta vain kansien kanssa.

= Kannen ja peitekehyksen vdliin ei saa juuttua
kiinni mitdan esineitéa.

=  Suljetun kannen tarkastus.

Erityisiss& ilmasto-olosuhteissa, kun ilmankosteus on
suuri, voi laitteen sisaan tai ylhaalla oleviin ilmanpois-
toaukkoihin muodostua kondensaattia (sulatusvetta).
Tama kondensaatti on poistettava hygieenisista syista.

/A\VAROITUS

& Sahkostaattisen purkauksen ja kipindi-
den muodostuksen vaara kaytettdessa
syttyvia kylmdaaineita
Kipinat voivat saada ulos valuvan kylmaai-
neen syttymaan, jos kylmaainepiiriin tulee
vaurio tai se vuotaa. Palovaara.
= Kaytd sulamisveden poistamiseen
kevyesti kostutettua liinaa tai pesu-
sienta.
«  Ala kayta kuivia liinoja tai kuivia pe-
susienia niilla hankaamiseen.

10.1 Tayttdminen

/A HUOMIO
@

Materiaalin murtuma.
Kaatumisvaara. Viiltovammojen vaara.
= Al4 nouse laitteen sisaan tai paalle
sen tayttdmisen aikana.

Putoavia esineitéa.

Iskuvammojen vaara-
Ala aseta mitaan esineita laitteen
paalle.

A Kannen avaaminen/sulkeminen.
Kédet (ruumiinosat) voivat jaada puristuksiin.
« A4 laita katta avoimeen rakoon
avaamisen/sulkemisen yhteydessa.

= Ota huomioon muut ihmiset avaami-
sen ja sulkemisen yhteydessa.

Matala lampétila.
Ihon kylma&vammojen vaara.
= Kayta suojakasineita tayttamisen yh-
teydessa.

HUOMAUTUS

Esinevahinkojen vaara johtuen vaarasta kayt-
totavasta.
= Tayta laite vasta sitten, kun se on saavutta-
nut tuotteille maaritetyn lampdatilan.
* Noudata taytt6a koskevia maarityksia.
= Asettele tuotteet huolellisesti.
= Avaa kansia vain lyhytaikaisesti tuotteiden li-
saamisen ja ottamisen yhteydessa.
= Sulje kansi valitttmasti tuotteiden lisddmisen
jalkeen.

Tuotteisiin paédsee kasiksi avaamalla kansi ylapuo-
lelta.

Lampdtilan nayttd (katso Lampdotilan naytto).

Tayttoa koskevat maaritykset

Pinoamisraja on merkitty laitteeseen pinontamerkeilla.
— Tuotteiden lisdaminen on sallittu vain sisapuo-
lelle kiinnitettyjen pinontamerkkien tasalle.

—V_y_

Kuva 8: Pinontamerkki
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10.2 Kaytostapoisto ja
uudelleenkaytténotto

/MVAROITUS

Tyoskentely sahkojarjestelman pa-
A rissa.
Kosketus séhkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa

sahkoiskun.
= Ainoastaan pateva henkilostd saa

tyoskennella sdhkojarjestelmén pa-
rissa.
= Ota huomioon sahkéturvallisuutta

koskevat sdannét ennen toiden aloit-
tamista.

4. Kytke laite jannitteettdmaksi.

5. Esta virran kytkeytyminen uudelleen

paalle.

10.2.1 Kaytostapoisto
Syyt patevan henkiléston suorittamaan kaytosta-
poistoon

— Huolto, korjaus (katso —Huolto, kunnossapito

ja korjaus)

Syyt kayttohenkilokunnan suorittamaan kaytosta-
poistoon

— Laitteen vaurioituminen

— esim. rikkoutunut kansi

/A\VAROITUS

Laitteen kaytdstapoisto.
A Kosketus séhkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa

sahkdiskun.
= Ainoastaan ennen laitteen kasittelya
koulutuksen saanut henkilokunta saa
kytked laitteen jannitteettomaksi.
= Kytke laite jannitteettomaksi ja esta
virran kytkeytyminen.

Kaytostapoiston vaiheet

— Varastoi tuotteet toiseen laitteeseen, jolla on
sama tuotteille maaritetty lampdétilaluokka.
— Laitteen kytkeminen jannitteettdmaksi:

1. Kytke jaddhdytystoiminto pois paalta (katso —Kayt-
tokytkimet ja nayttéilmoitukset).

2. Kytke pois paalta kaikki kyseisen laitteen suojakyt-
kimet (katso sahkoisen suojauksen tietoja —Sah-
kéinen suojaus) ja esta laitteen kytkeminen paalle
uudelleen.

3. Katkaise virta laitteen virtapiirista vetamalla virtapis-
toke irti ja esta uudelleenkytkeytyminen (katso
—Sahkdinen suojaus).

Pitkaaikainen kayttamattomyys

— Suorita kaytostapoiston valmistelun vaiheet.

— Anna laitteen tasaantua sisélampétilaan.

— Suorita peruspuhdistus (katso —Peruspuhdis-
tus).

— Jata kannet auki.

HUOMAUTUS

Materiaalivaurioiden vaaran johtuen pitkaai-
kaisesta kayttamattémyydesta.
= Laite ei saa altistua lamposéteilylle.
= Al3 aseta mitaan laitteen sisalla tai paalle.
= Laite tulee varastoida vakaaseen asentoon
(vaakasuoraan).

10.2.2 Uudelleenkayttoonotto
Katso tietoja uudelleenkayttéonotosta Uudelleen-
kayttoonotto.

10.3 Kayttohairiot

Materiaali- ja omaisuusvahinkojen vaara haly-
tysten yhteydessa.
Varastoi tuotteet toiseen laitteeseen, jolla on
sama tuotteille maaritetty lampotilaluokka.
= Ota valittémasti yhteytta huoltopalveluun
(katso —Huoltopalvelut).

Halytysten naytto

Erilaiset halytykset osoittavat kayttéhairioita.
— Nayttdilmoitus (katso — sivu 11, luku 5).
—Virhekoodi
—Vilkkuva punainen piste
- Halytysdanimerkki

11 Huoltopalvelu

Kéayttéhenkildston vastuulla olevat valvontatehtévét

Tarkastustehtavat | Toistuvuus | Katso —kappale
Tarkoituksenmukai-
Laitteen moitteeton nen kaytto
Juokseva o
kunto Toiminta
(kaytto)
Tuotteiden asetusti- Tark_mtuks_g nmu-
) kainen kaytto
lassa olevat vieraat | Juokseva o
esineet Toiminta
(kaytto)
. . Mekaaniset vaarat
Lasielementin vau- _
T . Juokseva Toiminta
rioituminen N
(kaytto)
Useamman | Lampdétilan nayttd
Sisalampdatila kerran pai- Toiminta
vassa (kaytto)
Tuotteiden asian-
mukainen tayttami- | Juokseva Tayttdaminen
nen
L_alttc_een, myos la- Paivittain Puhdistusvaiheet
sin, likaantuminen
E"m‘?".r.‘_’_'k‘?.' ja pak- Paivittain | Puhdistusvaiheet
kausjaamat
Lgtpau(laltteen ym- Paivittain Puhdistusvaiheet
paristd)
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Tarkastustehtavat | Toistuvuus | Katso —kappale
J_az_i_n _m_l_J_od(_)_stumsta Juokseva Sulatus
sisasailiossa
Mekaaniset vaa-
Suljettu kansi Juokseva rat
Toiminta
(kaytto)
Latakén muodostu- .
. . Automaattinen
minen laitteen e i
Paivittain sulatus
eteen/alle (sulatus- .
; Mekaaniset vaarat
vesi)
Sulatusvesisiivila Juokseva Sivu 2?1 k2appale
/A VAROITUS

den muodostuksen vaara kaytettdessa
syttyvia kylmaaineita
Kipinat voivat saada ulos valuvan kylmaai-
neen syttymaan, jos kylméaainepiiriin tulee
vaurio tai se vuotaa. Palovaara.
= Ké&yta sulamisveden poistamiseen
kevyesti kostutettua liinaa tai pesu-
sient&.
«  Ala kayta kuivia liinoja tai kuivia pe-
susienia niilla hankaamiseen.
= Ala kayta kylméalokeron sisélla sellai-
sia sahkolaitteita (esim. markaimu-
ria), jotka eivat vastaa valmistajan
suosittelemaa tyyppia. Rajahdyssuo-
jausmerkinnalla varustettujen laittei-
den kaytto on sallittua (katso —Ku-
vamerkkien selitykset).

2 Sahkostaattisen purkauksen ja kipindi-

11.1 Sulatus
Vastuullinen taho
— Operaattori

- Kayttéhenkilostod
Laitteessa on automaattinen sulatustoiminto.
Jos sisasailioon on muodostunut paljon jaata, kaynnista
puoliautomaattinen sulatus (katso — sivu 11, luku 5).
Hygieenisista syista on suoritettava tayssulatus (katso
— sivu 19, kappale 11.1.1).

11.1.1 Tayssulatus
Suosittelemme tayssulatusta yhdessa perusteellisen
puhdistuksen kanssa.
Sulatusvali

— Hygieenisista syista vahintdan puolivuosittain
Tayssulatuksen suorittaminen
Tayssulatuksen suorittaminen vastaa puhdistusvaiheita
jadéhdytystoiminnon ollessa poiskytkettyna (katso sivu
20, kappale 12.2.1).

11.2 Puhdistus

Syy saanndlliseen ja perusteelliseen puhdistukseen
(peruspuhdistus):
— Vaadittavan hygienian tason varmistaminen
Tuotteiden asetustilan pitdminen aina puhtaana
— Mahdollisimman vahainen energiankulutus
— Hairiéttéman kaytén takaaminen
— Laitteen kayttoian pidentaminen

/M VAROITUS

Sahkojarjestelman ja kylmaainepiirin
vaurioitumisen vaara johtuen hyory- ja
korkeapainepesurien kaytosta.

& Kosketus séhkoa johtaviin osiin voi aiheuttaa
sahkaiskun.
Syttyvaa kylmaainetta saattaa paasta ymparis-
téon, jolloin se saattaa muodostaa rajahdysalt-
tiin kaasu-ilmaseoksen. Kipindiden muodostus
ja ylikuorma voivat johtaa palovaaraan.

— Peruspuhdistukseen ei saa kayttaa
hoyry- ja painepesureita.

/A HUOMIO

Materiaalin murtuma.

Kaatumisvaara. Viiltovammojen vaara.
= Ala nouse laitteen sis&an tai paalle.
= Ala kuormita kansia.

Katso turvallisuusohjeet lasin kasittelyyn —Mekaani-
set vaarat.
Kéayta puhdistuksessa suojakasineita.

11.2.1 Peruspuhdistus
Vastuullinen taho
- Kayttéhenkilostd
Puhdistusvali
Ulkopuoli
— Tarvittaessa
Sisapuoli
— Hygieenisista syista vahintdan puolivuosittain
— Tarvittaessa
Puhdistuksen ajankohta
Ulkopuoli
— Mahdollinen milloin tahansa
Sisépuoli
— Jaahdytystoiminnon ollessa poiskytkettyna

Puhdistusaineet ja puhdistusvalineet

HUOMAUTUS

Materiaalivahinkojen vaara johtuen vaarista
puhdistusaineista.
= Ala kayta hankaavia tai kemiallisesti aggres-
siivisia puhdistusaineita tai liuottimia.
= Al4 kayta happoja tai alkalista pesulipe&a.

Materiaalivahinkojen vaara johtuen vaarista
puhdistusvalineista.
= Ala kayta kovia, teravia esineita, kuten terak-
sisia leikkuuteria.
= Ala kayta kovia, karkeita puhdistusvalineita,
kuten terasvillaa tai paperipyyhkeita.

Liian suuri puhdistusainemaara aiheuttaa ma-
teriaalivahinkoja.
= Kayta vain puhdistusaineella kostutettuja
puhdistusvalineita.

405859 1 0819
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Materiaalivaurioiden vaara johtuen vaarasta
puhdistustavasta.
= Muoviosiin ja tiivisteisiin ei saa jaada puhdis-
tusaineen jaamia.
= Puhdista muoviosat ja tiivisteet sen jalkeen
aina puhtaalla vedella.

Soveltuvat puhdistusaineet ja puhdistusvélineet
Kaikkien puhdistusvélineiden on oltava puhtaita.

Puhdistusaine | Puhdistusvaline

Laite sisélta ja ulkoa

— Puhdas vesi (pH-

A — Kostea, pehmea
neutraali, vahainen P

veden kovuus) puuvillalina
- pH-neutraali puh- ~  Kostea imukykyi-
P P nen liina

distusaine laimen-

- K ieni
nettuna veteen ostea pesusie

Lasipinta ulkoa

— Puhdas vesi (pH-
neutraali, vahainen
veden kovuus)

—  pH-neutraali puh-
distusaine laimen-
nettuna veteen

— Tavanomainen la-
sinpuhdistusaine

— Kostea, pehmeé
puuvillaliina
— Kostea sdamiska

Lasipinta sisalta

— Puhdas vesi (pH-
neutraali, vahainen
veden kovuus)

— Kostea, pehmea
puuvillaliina

Kuivaaminen
— Kevyesti kostutettu, pehmeé puuvillaliina

Puhdistusvaiheet

Puhdistusvaiheet kayton yhteydessa

Avaa kansi.
— Mikali tarpeen, varastoi tuotteet toiseen saman
tuotelampotilaluokan mukaiseen laitteeseen.
— Poista elintarvikejadmat (esim. pakkausten rik-
koutuessa) ja pakkausjatteet.
— Puhdista kannen liukukiskot.
— Sulje kansi asianmukaisesti.
— Puhdista laitteen ulkopinnat.
— Puhdista lasipinnat ulkopuolelta.
Katso turvallisuusohjeet lasin kasittelyyn —Mekaaniset
vaarat.
— Kuivaa kaikki puhdistetut osat ja pinnat.
— Puhdista laitteen edessa oleva lattia-alue.

Puhdistusvaiheet jaadhdytystoiminnon ol-
lessa poiskytkettyna
— Varastoi tuotteet toiseen laitteeseen, jolla on
sama tuotteille maaritetty lampétilaluokka.
- Kytke jaadhdytystoiminto pois paalta (katso
—Kayttokytkimet ja nayttdilmoitukset).

Jaéhdytystoiminnon
sammuttaminen (ma-
nuaalisen sulatuksen
kaynnistdminen)

Paina painiketta #&sr vahin-
téan 3 s ajan.
=== ilmestyy nayttdon.

— Anna laitteen sulaa.

— Noudata sijoittamisohjeita (katso — Sijoittami-

nen ja asentaminen)

— Otatarvittaessa lisavarusteet pois laitteen si-

satiloista (katso —Rakenne ja toiminta).

— Poista elintarvikejadmat (esim. pakkausten rik-
koutuessa) ja pakkausjatteet. Poista sulatus-
vesi.

— Markaimuri/sahkdlaite rajahdyssuojamerkin-
nalla

— Kevyesti kostutettu, pehmea puuvillaliina
Puhdista sulatusveden poistokouru.

— Nosta sulatusvesisiivila pois ja puhdista.

Kuva 9:

Sulatusvesisiivila (1), sulatusveden poistokouru

)

— Puhdista pinnat sisépuolelta.

— Kuivaa kaikki puhdistetut osat ja pinnat.
Asenna irrotetut lisédvarusteet takaisin asian-
mukaisesti.

— Asenna kansi asianmukaisesti (katso —Sijoit-
taminen ja asentaminen) ja sulje se taysin.

— Kaynnista jaahdytystoiminto (katso — sivu 11,
luku 5).

Paina painiketta ""eser vahin-
tdén 3 sekunnin ajan. Nayttoon
ilmestyy sisalampdtila.

Jaahdytystoiminnon
kéynnistaminen

— Puhdista laitteen edesséa oleva lattia-alue.

HUOMAUTUS

Esinevahinkojen vaara johtuen vaarasta kayt-
totavasta.
= Tayta laite vasta sitten, kun se on saavuttanut
tuotteille maaritetyn lampdétilan.

Tarkista lampdétilan nayton ilmoitus, sivu 11, luku 5 .
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12 Huolto, kunnossapito ja
korjaus

Vastuullinen taho

Péateva henkilostod

Vain pateva henkiléstd saa suorittaa huolto- ja korjaus-
t6itd, mukaan lukien niiden jalkeisen toiminnantarkas-
tuksen.

Laite ei tarvitse saanndllista huoltoa.

Jos sinulla on kysyttavaa huollosta, ota yhteytté huolto-
palveluun (katso —Huoltopalvelut).

/MAVAROITUS

Tyodskentely sahkdjarjestelman ja kyl-
A maainepiirin parissa.
Kosketus sahkda johtaviin osiin voi aiheuttaa
A sahkoiskun. Syttyvaa kylmaainetta saattaa
paasta ymparistoon, jolloin se saattaa muo-
dostaa rgjahdysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Ki-
@ pindiden muodostus ja ylikuorma voivat johtaa
palovaaraan.
= Ainoastaan alan ammattilaiset saa-
vat tydskennella sahkojarjestelman
ja kylmaainepiirin parissa.
» Noudata erityisia turvallisuusohjeita;
katso sivulta 7 kappaletta 2.5.
=  Ota huomioon sahkdéturvallisuutta
koskevat sdannot ennen tdiden aloit-
tamista.
1. Kytke laite jannitteettomaksi.
2. Esté virran kytkeytyminen uudelleen paélle.
=  Korjauksen aikana patevan henkiloston
kaytettavissa on oltava yhteyshenkil,
joka on asiantunteva ja tuntee paikalli-
set olosuhteet.
= Ainoastaan pateva henkilostd saa
suorittaa uudelleenkayttéénoton ja
toimintatarkastuksen.

/A HUOMIO

Teravia reunoja ja pyorivia osia. Kuumia
pintoja.
Késien ja kehon loukkaantumisvaara. Palovam-
mavaara ihokosketuksen yhteydessa.
@ = Vain pateva henkilsto saa suorittaa
laitteen huolto- ja korjaustoité.
= Kayté suojakasineité.
=  Kuumia pintoja, erityisesti kompresso-
rin, saa koskettaa vasta niiden jaahty-
misen jalkeen.

12.1 Lamppujen vaihtaminen
Vastuullinen taho

— Pateva henkiléstd
Jos jokin lampuista lakkaa toimimasta, ota yhteytta
huoltopalveluun (katso —Huoltopalvelut).

Kaytettavat lamput
— LED-palkit
Katso teknisia tietoja —Tekniset tiedot.

/M VAROITUS

Tydskentely sahkojarjestelman parissa.
A Kosketus séhkoda johtaviin osiin voi aiheuttaa
séahkoiskun.
= Ainoastaan pateva henkilosto saa
vaihtaa lamppuja.
=  Ota huomioon sé@hkéturvallisuutta
koskevat saannot ennen tdiden aloit-
tamista.
1. Kytke laite jannitteettomaksi.
2. Esta virran kytkeytyminen uudelleen
paalle.

12.2 Mita tehda, kun...

Kaikkien laitteiden teho ja turvallisuus tarkastetaan
huolellisesti AHT-tarkastuskeskuksessa.

Ota valittomasti yhteytta huoltopalveluun (katso
—Huoltopalvelut), jos
— laitteessa ilmenee hairié (katso —Kayttohai-
riot)
— laitteesta kuuluu &ania tai se tarisee
—  kayttokytkin tai nayttéelementti lakkaa toimi-
masta,
sivu 11, luku 5.
limoita seuraavat tiedot:
— Laitteen tyyppi
— Laitteen 14-merkkinen sarjanumero
—Katso arvokilped —Arvokilpi ja sarjanumero
—Katso lisétarraa laitteen takakehyksen vasem-
malta puolelta.

Sarjanumero

801064 00000011

Kuva 10: Esimerkki tarrasta, jossa 14-merkkinen sarjanu-
mero

— Hairion tyyppi
Esta viallisen laitteen kayttd loppuasiakkaan taholta.

12.3 Huoltopalvelut
Jos sinulla on kysyttavaa huollosta (huolto-, kunnos-
sapito- ja korjaustoimista jne.), kdanny paikallisen
AHT-huoltokumppanin puoleen:

EFE

O]

Yhteydenotot verkossa | www.aht.at/services

Huoltopalvelulla on esimerkiksi
seuraavat tiedot:
— Varaosaluettelot

405859 1 0819
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13 Havittaminen

/A VAROITUS

Syttyvien kylm&aineiden valuminen tai
& [AAmaL.
Syttyva kylmaaine saattaa muodostaa rajah-
dysalttiin kaasu-ilmaseoksen. Palovaara.
= Ala vaurioita putkia.
= Avaa ennen kylm&ainepiirin asianmu-
kaisesti irrottamista ja havittdmista ja
ime koko kylm&aine pois turvallisella
tavalla. Kylméaainepiiriin ei saa jadda
jadmia.
= Ainoastaan pateva henkildsto saa
suorittaa kylmaaineen poiston.

/A HUOMIO

., Vaara havittamistapa.
"7 Ymparistdvahinkojen vaara.
= Havitd esim. seuraavassa mainitut
_— osat asianmukaisesti ja ymparistoys-
tavallisesti:
- Kylmaaine
— Eristysvaahto (pentaani)
— Kompressoribljy
— Kalvot ja pakkaukset
—Lasit
= Sahko- ja elektroniikkalaitteet on ke-
rattava erikseen voimassa olevien
kansallisten jatehuoltomaaraysten
mukaisesti (esim. SER-direktiivi EU:n
alueella) ja paikallisen jateyhtion oh-
jeiden mukaan.
= Laitetta ei saa havittaa kotitalousjat-
teen mukana.
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Alkuperaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kaannos

AHT Cooling Systems GmbH | fi

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen nro 414049

AHT Cooling Systems GmbH
Valmistaja: Werksgasse 57
8786 Rottenmann , Itavalta

Teknisista asiakirjoista vastaava valtuutettu Dipl.Ins., tri Christian Wassermayr

2 Werksgasse 57
edustaja: 8786 Rottenmann, ltavalta
Vakuutuksen kohde: Kaupalliseen kayttédn tarkoitettu jaahdytys-/jaadytyslaite
Tuotekuvaus Tyyppi

MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

Sarjanumero, tarkeat tekniset tiedot ja tarkastusmerkki ovat jokaisen yksittéisen laitteen arvokilvessa.
Valmistajalla on yksinomainen vastuu taman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ylla kuvailtu tuote tayttda Euroopan unionin asiaankuuluvat
yhdenmukaistamisiainsdddannén mairaykset:

Direktiivi 2006/42/EY ~ konedirektiivi

Direktiivi 2014/30/EU — EMC-direktiivi

Direktiivi 2011/65/EU — RoHS-direktiivi

Jaljempana ilmoitetaan perustana kaytetyt yhdenmukaistetut standardit:

Sovellettavan yhdenmukaistetun Olennainen vaatimus

standardin ldhde

EN ISO 12100:2010 Riskin arviointi ja riskin pienentdminen (konedirektiivi)

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017

Sahkolaitteiden turvallisuus (konedirektiivi)

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89:2010/A1:2016
EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Séahkdlaitteiden turvallisuus (konedirektiivi)

EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2006/A1:2009
EN 55014-1:2006/A2:2011

Hairiopaasto (EMC-direktiivi)

EN 55014-2:1997
EN 55014-2:1997/A1:2001

EN 55014-2-1997/A2-2008 Hairiénsieto (EMC-direktiivi)

EN 55014-2:1997/AC:1997

EN 61000-3-2:2014 Hairiépaasté (EMC-direkdtiivi)

EN 61000-3-3:2013 Hairidpaasts (EMC-direktiivi)

EN 50581:2012 Vaarallisten aineiden vahentdminen (RoHS-direktiivi)

Lisdtiedot: ei mitaan

Taman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaolo lakkaa, jos ylla kuvailtuun tuotteeseen tehdaan
teknisia muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Valmistajan puolesta ja nimissa allekirjoittanut: /

Rottenmann, 1.8.2019

| ks i

Paikka ja paivays

1/1

Dipl.ins., tri Christian Wassermayr
Teknologiajohtaja
Teknisista asiakirjoista vastaava valtuutettu edustaja

414049_1 0819
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MovTéAa cuokeuwv-ETTiokoétTnOoN

Yuyeio/kaTaywuKTNG EUTTOPIKAS XPNONS

MovTéAo Tumog R-290 E¢wrepikég dlaaTdoelg [mm] MéyioT0 OUVOAIKO

Mrikog x BaBog x "Ywog Bdapog cuokeung *
[ka]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1 000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2 100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1 456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*EvdéxeTal va UTIAPYOUV amokAloelg avahoya pe tnv €kdoaon. Ta akplpn otolyeia Sivovtal ota €yypada armo-
oToAnc. Autd Ba mpemel va mapadibovrtal otov unevBuvo Asltoupyiog.

Me tnv erlpUAOEN TEXVIKWY TPOTIOTIOLCEWV
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1 Mevika

1.1 Tevikd yia TIG odnyieg Kai TV

aoc@AaAsia
AuTég o1 0dnyieg XpAong (oTn ouvéxeia Ba avagépovTal
wg "Odnyieg") atroteAolv avaTréOTTACTO HEPOG TNG OU-
OKEUNG Kal KaBioTouv duvaTh TNV ac@aAr] Kal atrodo-
TIKA AgIToupyia. ZTnv evoTnTa « ACQAAEIa» TTapEXOVTAI
TTANPOPOPIEG OXETIKA PJE ONUAVTIKEG TITUXEG TNG A0QPA-
A€10G yIa TNV TTPOCTACIO AVOPWTTWY, AVTIKEIMEVWV Kal
UAIKWV. YTTOOEIEEIS Kal TTPOEIOOTTOINTEIG, CUYKEKPIUEVA
yla K&Be apuodioTnTa, divovTal oTa avTioTolXa KEQA-
Aaia.
O1 Tapouoeg 0dnyieg dlaTiBevTal o€ EVTUTIN JOP@H OTIG
€€NG YAwooeg: MNepuavikd (DE), AyyAika (EN), FTaAAika
(FR), Itahikéd (IT), lomravikéd (ES) kai MoptoyaAikda (PT).
H evétnTa «Ac@dAcio» diaTiBeTal og EVTUTIN JOPQr O€
OAeG TIG YAWOOEG. AuTO OpwG dev anpaivel 0TI dev gival
ATTaPAITATN N AVAYVWOoN TWV 00NYIWY GTO GUVOAS
TouG. OAgG oI peTaQPAaaelg Twv odnyiwv diaTiBevTal 0TO
ouvnuuévo CD, kaBwg Kal NAEKTPOVIKA OTOV I0TOTOTTO
pag, http://www.aht.at.
O1 Tapouaoeg 0dnyieg ammeubuvovTal oTIG akOAouBeg o-
Hadeg:
— YmeuBuvog Aeimroupyiag
- MpoowTikd xeipiopou
- Texvikd TpoowTikd: Zuvepydtng oépPic AHT,
TEXVIKOG GEPPIGC AHT, Tunua egutnpétnong Tre-
Aatwv AHT, utnpeoia ouvapuoAdoynong AHT
Mpoowiké: AuTOG 0 OPOG XPNOIKOTTOIEITAI OTAV N O-
onyia a@opd GAEG TIG ATTEUBUVONEVEG OUADEG.

- Tnpeite TIG 0dnYieg

—  QuAaTe QUTEG TIG 0ONYiES YIa LEAAOVTIKN
xpnon.
— O1 rapouceg 0dnyieg TTpETTEl va BpiokovTal eTTi
TOTTOU KaIl TTPOCBACIYES YIO TO TIPOCWTTIKOG.
— To mpoowTkd TTPETTEl va BIaBAaEl TIPOCEKTIKA
TIG 0dNYieg TTpIV aT1Td TN XProN.
OAeg o1 eIkOveg atroTeAoUV CUUBOAIKEG ATTEIKOVIOEIG.

1.2 Mepropiocpég eubuvng

MNa 6Aa Ta oToixeia TTou TrepIAApBAvovTal OTIG TTAPoU-

ogg odnyieg, Aqednkav uttTéYn T TTPOTUTTA KAl Ol VOUI-

KOi KavoVIoUOi TTou ioyxuav Katd Tov Xpovo oUvTaéng,

KaBWG Kal N EYTTEIPIO TOU KATOOKEUAOTH KAl TOU TEXVI-

KoU TTpoowTmikoU. O KaTaoKeUaoTAG Oev avaAapBAvel

Kapia euBuvn yia BAGREeG o€ GToUA, UAIKA A QVTIKEINEVA

(ouoKeU£g, eUTTOPEUPATA, KATT.) TTOU TTPOKAAOUVTAI OTTO

Ta €EAG:
- Mn 1Apnon Twv odnyIwy Kal Twv TrepIAapBavo-

MEVWY TTPOJIaYPAPWYV KAl TWV KAVOVICUWY a-

oQaAciag.

- Mn TApNON TWV TOTTIKWVY KAVOVICHWYV ao@d-
A€l0g.

—  Mn katdAAnAn xpAon (eopaAuévn xpnon).

- Xpnfon atd un €¢ouaiodoTnuévo Kal hun KaTap-
TIOPEVO TTPOCWTTIKOG.

— TpotrotroInoceig un €€0UCIOdOTNHEVES ATTO TOV
KATOOKEUQOTH.

—  ANayEG Twv €PYOCTACIAKWY PUBUICEWY [N €-
&ouo1000TNUEVEG ATTO TOV KATOOKEUAOTH.

- XpAon avTaAAGKTIKWY PN EYKEKPIMEVWV OTTO
TOV KOTAOKEUOOTH).

—  XpAon TTOPEAKOUEVWY [N EYKEKPIPMEVWV ATTO
TOV KOTAOKEUAOTH.

—  MeratpoTtég, TTPOOBNAKES KAl EVOWNATWOEIG
OTN OUCKEUN JN EYKEKPIPMEVES ATTO TOV KATA-
okeuaoTA. EmTpémovtal pévo e§ouaiodoTnué-
VEG OTTO TOV KATAOKEUAOTH YETATPOTTEG, TTPO-
OOAKEG KAl EVOWUATWOEIG.

— AIoKoTT) TNG TTaPOXNG PEUPATOG 1 TNG A€I-
TOUPYIOG NAEKTPOTEXVIKWY OIaTALEWY aoQPa-
Aciag.

—  Tutroypa@ikd AGBn kal ceaApaTa eKTUTTWONG.

H un TApnon Twv Tpoava@epBEVTwyY anueiwy odnyei
o€ aKUpwon g eyyunong.

loxUouv ol cuppwvnuéveg Pe Bdon Tn ouPBacn uTro-
XPEWOEIG, Ol YEVIKOI 6poI TTWANGNG Kal TTapadoong Tng
"AHT Cooling Systems GmbH" (oTn ouvéxeia Ba ava-
@épetal wg "AHT") kai TTépav auTwy ol I0XU0UCEG VO-
MIKEG BIOTAEEIS KATA TN cuvayn TnG ouuBaong.

Me Tnv em@UAAEN TEXVIKWV GAAOYWV KAl CQOAPATWV.
IoxUouv Ol TOTTIKOi KAVOVIOWOi EUTTOPIKOU BIKAioU Ka-
BWGs Kal ol KavoVvIoUOoI/dIaTALEIC aoPAAEIag Kal ol Baal-
KEG ATTAITACEIG UYIEIVAG KOl AOQAAEIAG VIO TN CUOKEUN.

2 Aoc@dAsia
2.1 Eme§Rynon cupBoAwv

Ymodeiteig ac@dAeiag kal TTpoeIdoTToinong oTIG TTa-
pouoeg 0dnyieg emmionuaivovTal ye GUPBOAQ Kal TTPOEI-
dotroinTIkEG AEEeIG. O1 TTpoeI®OTTOINTIKEG AEEEIG TTPOO-
d1opifouv Tov BaBus emIKIVOUVOTNTAG.

Mpos&idotroInTIKA

AéEn Znuaoia

Kivduvog pe pétpio Babud -
KivduvoTnTag. Mtropei va €xel
wg¢ ouvéTtela Bdavaro r} aoBapod
TPAUUATICPO av OEV ATTOPEU-
XO¢i.

NMPOEIAOMOIHZH

Kivduvog pe xaunAd Babuo etmi-
KIvOuUvoTNTaG. Edv dev atTopeu-
XO¢i, uTopei va TTpokANnBEi pi-
KPAG i HETPIOG coRapdTNTOG
TPAUPATIOUOG.

NMPOZOXH

2nuavTikr uttdédeIgn yia Tnv a-
TTopuyn BAaBwvY o€ UAIKG Kal u-
A& CnUIwv.

YINOAEI=H

Zuupolo Znuaoia

["evikr) TTPOEIOOTTOINTIKI TTIVOKida

MpoeidoTToinon yia NAEKTPIKA TAON

MpoeidoTToinan yia NAeKTPIKR Tdon. Mn
ouvoéeTe XaAaouEévo KOAWDIO auvdeong
aTnv TpoYodoaia Taong.

MpoeIdoTToinCn YIa EUPAEKTEG OUTIES

MpogidoTroinan yia Kivouvo oAioBnong

MpogidoTroinon yia TPAUUATIONOUG TWV
XEPIWV

MpoeIdoTToiNCN YIO HETAPOPIKA OXI)-
pata
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Z0uBoAo

Inuaocia

Mpogidotroinon yia Kividuvo avaTpoTrrg

MpoeIdoTToinan yia TITWON AVTIKEINEVWY

MpoeIdoTToinoN YIa KAUTH ETTIQAVEIQ

MpogidoTroinan yia XaunAr Bepuokpa-
oia/mrayo

AtrayopeUovTal o1 eKTEBEIUEVEG PADYEG.
ATtrayopeUovTal oI QWTIEG, OI EKTEBEIUE-
VEG TTNYEG aVAPAEENG Kal TO KATTVIOUA

Mnv €10€pxeoTE OTNV TTEPIOXN

ATtrayopeUeTal N 0TACN Kal N 0TaBuEUon
oXNMUAaTWY

AtrayopeUeTal n dIAvVoIEN OTTWV

Tnpeite TIG 0dnyieg

AtroouvdEoTe TTpIv aTTd TN CUVTAPNON A
TNV €TTIOKEUN

DopdaTe TTPOCTATEUTIKA YAVTIQ

PopdaTe TTPOOTATEUTIKG YUOAIG

=eXwpIaTH CUAAOYT NAEKTPOVIKWYV Kal
NAEKTPIKWV OUOKEUWV

D110 S VDB DB

Mvakida avTIEKPNKTIKAG TTPOCTACIag

2.2 Evdedeiyuévn Xxpron

H ouokeun TpoopileTal yia TNV €KBEON CUOKEUATUEVWV
TPOYiwWY Babidg KaTadWugng, Kal €I0IKOTEPA TTAYWTWYV,
f yIQ TNV 0QaipecT] TOug atrd Tov TTEAATN.

O utreUBuvog Asitoupyiag €xel Tnv €uBUvn yia TNV 0pon
A€IToupyia TNG CUOKEUNAG.

/A MPOEIAOMOIHZH
K|v6uvog AOoyw eoc@alpévng xpnong.

Mnv TTpayUaTOTIOIEITE TEXVIKEG UETO-
TPOTTEG OTN GUOKEUN.

Mn xpnoiyoTroigite cuoKeun Kabapi-
opouU atpou ) uwnAig TTieong yia Tov
Baoikd kabapiouo.

Mnv atroBnkeUeTe 0€ AQUTA TN OU-
OKEUN EKPNKTIKEG OUTIEG OTTWG TT.X.
doxeia agPOAUPOTOG PE EUPAEKTO
TPoWONTIKS aépIo.

H B¢an o€ Aeiroupyia kail n Aeiroup-
Yid TNG CUOKEUAG ETITPETTOVTAI UOVO
META aT1Td OWATH TOTTOBETNON KAl

EYKATACTOON KAl XWPIG EPPAVEIG EA-
Agigeig.
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YIOAEI=H

Znpiég o€ UAIKA Kal EEOTTAIONO AOYyw E0QAaAE-
vng XPrIC"IG

H cuokeun dev emITPETTETAI VA AEITOUPYEI
TTAvw aTro TNV ava@ePOUEVN KATNYOopia KAi-
HOTOG OTNV TTIVAKIOO TEXVIKWV XOPOKTNPIOTI-
KWV (BA. —=Mvakida TeXVIKWV XapakTnpIoTI-
KWV Kal apiBuog oelpda).

= H Beppokpaacia TepIBaAAovTOG dev TTPETTEN va
gival xapnAotepn atoé 16 °C (60,8 °F).

= H ouokeun rpétrel va Asitoupyei o€ oTabepn
Béon xpnong (opifovTia eubuypdupion).

= EAéyxete Tn ouokeun yia dyoyn KataoTaon.
Tuyxov ¢nuiég Ba TTpéTTel va eIdIopBwvovTal
APECWG.

= Tlpiv atré Tnv TOTTOB£TNON TTPOIGVTWY KAl
Katd mn diapkela TG Asitoupyiag, Ba TTpéTTel
va eAéyxeTal v n Bepuokpaaia gival owaoTh
(BA. — ‘Evdeign Bepuokpaaiag).

= Ta amobnkeupéva TTPOIOVTA TTPETTEI VA EAEY-
XOVTal O€ TTEPITITWOTN BIAKOTING PEUPATOS ATTO
Tov UTTEUBUVO AgIToupyiag (EAeyxog Beppo-
Kpaaoiag).

= EAEyxeTe TOV XWpPO TTPOIOGVTWY yia EEva avTi-
Keipeva. AQaipéoTe AuECWGS TA TTPOIOVTA TTOU
éxouv amobnkeuTei AavBaouéva.

= Mnv TOoTT0BETEITE KAI PNV QUAACTETE TN OU-
OKEUN o€ €EWTEPIKO XWpoO.

= Tnpeite TIG EAAXIOTEG ATTOOTACEIG OTTO TA TOI-
XWHaTta Kal TIG AAAEG GUOKEUEG, WOTE VA PNV
TTaPEPTTOdICETAI N KUKAOQOpPIia Tou agpa (BA.
— ToTroB£TNoN Kal eyKaTdoTaaon).

= H ouokeun emTpémmeTal va TiBeTal o€ AgiToup-
yia pévo pe TIG TTOPTEG.

= H ouokeun emTpéTTeTal va TiBeTal o€ AEITOUpP-
yia goévo TTavw oTa TTPoCcapTNPEVA TTEAUATA
oAiocBbnong.

= AdBeTe UTTOWN TIG UTTOBEIEEIG TOTTOBETNONG
(BA. — TotroBéTnon kai eykatdoTaon).

= H ouokeun atrayopeveTal va TiBeTal o€ A€l-
Toupyia eAav KATTOIO YUGAIVO OTOIXEiO ) TTOPTA
€€l uTToOTEl {NUIG (pwypn, pdyioua,
Bpauan).

—Edv n ouokeun utroaTei {nNpId, a@aipéoTe Ta
TTPOIOVTA ATTO AUTH) KAI JETAQEPETE TA OE HIA
A€IToupyIkr) cuokeun pe idla karnyopia Bepuo-
Kpagiag TTpoiovTwv.

— ATTEVEPYOTTOINCTE TN CUCKEUN PETA TNV APai-
pPEDN TWV TTPOIGVTWY (O£an €KTOG AcITOUpPYiag
BA. — ©¢an ekt AciToupyiag).

— EmKoIVWVAOTE PE TNV UTINpEaia ouvTtpnong
(BA. — YTnpeoieg ouvtipnong).

= EAéy&re av o1 TTOPTEG €ival KAEIOTEG.

= Amayopeuetal va KOAATE QUTOKOAANTA Kal
MEMPBPAVES OTIG YUAAIVES ETTIQPAVEIEG.

*  Mn XPNOIYOTTOIEITE TIG TTOPTEG YIA TNV ATTO-
Beon d1APOPWV AVTIKEINEVWIV.

2.3 ATTAITACEIS VIO TO TTPOCWTTIKO

/A\MPOEIAONOIHZH

Avetrapkng e§e18ikeuon).

K|v6uvog TPAUHATIONOU.
Movo katdAAnAa €eidikeupévo TTpo-
OWTTIKO ETNITPETTETAI VO EKTEAEI Epya-
Oieg oTn OUOKEUN.

= To TpoowTriké TTPETTEl va £xel Olafa-

O€l KAl KOTAVOROEl QUTEG TIG 0dnyieg
TTPIV TNV évapen OAwV TwV EPYaciwy.

Y1revBuvog Asitoupyiag

— O umretBuvog AeiTroupyiag TTPETTEN VO SI0TQOAI-
o€l OTI TO TTPOCWTTIKG XEIPITHOU £XEl BIaBAaEl
KOl KOTavoroel QuTég TIG 0dnyieg (KaTdpTion).

— O umretBuvocg AeiToupyiag @épel TNV euBUVN W-
OTE TO TIPOCWTTIKO XEIPIOUOU va gival o€ B€on
va avayvwpidel Tuxov TTpoPARuaTa AsIToup-
yiag (6TTwg ouvayeppoi, atrokAioelg Beppo-
Kpaoiag, K.ATT.) Kal va AauBavel Ta katdAAnAa
pETPa (BA.— Z@aAuaTta KaTd T AIToupyia Kal
Ti va KAveTE av...)

MpoowTriké XeIpIopuoUu

— O umrelBuvog AciToupyiag TTPETTEl VO EKTTAI-
Oelo€l TO TTPOCWTTIKO XEIPIOUOU OXETIKA UE TO
TTEPIEXOUEVO QUTWYV TwV 0dNyIWV (KabrkovTa,
mBavoi Kivduvol,...).

- Mobvo KaTapTIOPEVO TTPOCWTTIKO XEIPIGHOU €-
TTPETTETAI VA XEIPICETAI KOl va KaBapilel T
OUOKEUN.

TeXVIKO TTPOCWTTIKO

- Mobvo €€eIDIKEUPEVO TEXVIKO TTPOCWTTIKO, £€0U-
olodoTtnuévo ammoé Tnv AHT, emiTpétmeTal va €-
KTEAEI Epyaaieg 0Tn cuoKeun, OTTWG: ZUVTH-
pnon (ouvthpnaon, GE€PPIG KAl ETTIOKEUEG).
— O gpyaoieg 010 KUKAWUO WUKTIKOU PNECOU Yia
TIG ouokeuég R-290 trpéTrel va ekTeAolvTal
MOVO aTTd TEXVIKO TTPOCWTTIKO KATAPTIOUEVO
YIO Ta €UKAUATA WUKTIKA PETQ.
— O gpyaoieg 010 NAekTPIKG GUOTNUA TTPETTEI VA
ekTeAOUVTaI HOVO aTTO NAEKTPOAGYOUG.
Ta aTopa (CuuTTEPIAQUBAVOUEVWV TWV TTAIDIWY) JE
TTEPIOPICPEVEG QUOIKEG, AICONTNPIOKES A dIAvVONTIKES I-
KQvOTNTEG ETTITPETTETAI VA XEIPICOVTAI TN GUOKEUN NOVO
uTTo €TTiRAEWnN Kal JETG aTTé KABodriynon Kai, Ogv €TTI-
TPETTETAI VA KTEAOUV OTTOIAOATTOTE £pyaacia ouvThpn-
ong. Ta TTaidid dev eMTPETTETAI VA TTAICOUV YE TN OU-
OKeun.
ATtrayopeUeTal n epyacia UTTO TNV ETTHPEIA AAKOOA KAl
VOPKWTIKWV.
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2.4 Méoa aTOMIKAG TTPOCTACING

@ DopdTE TTPOOTATEUTIKA YAVTIA

— T[pooTtacia amd Bapid pépn TNG CUOKEURG KATA
TN METAPOPA, KATA TNV ATTOOUCKEUATia, TAV TO-
TTOB£TNON KAl EYKATACTACN KAl TNV aTTOppIYn.

— T[pooTtacia amd aixunpéG aKPEG TNG CUOKEUNG,
TTEPIOTPEPOUEVA HEPN KA KAUTEG ETTIQAVEIEG OFE
O£pPIG TUVTPNONG KOl EPYACIES ETTIOKEUNG.

— TpooTtacia amd ema@r] pe uypod/egepxOuevo
WUKTIKO pH€oO o€ TTEPITITWon diappor g oTo KU-
KAWMO WUKTIKOU PECOU.

- [pooTtacia amd xaunAf Beppokpacia Katd Tnv
TIARPWGN Kal Tov KaBapIouo.

— [ TNV agaipeon KOPUATIWY KAl BpauaUATWY
YUaAIoU ueTa atd Bpadaon.

@ PopdaTe TTPOOTATEUTIKA YUOAIK

— TpooTacia ammd emagr he uypd/egepxOuevo
WUKTIKG péoo o€ TTePITITwon diapporg oTo KU-
KAWMO WUKTIKOU PECOU.

2.5 E18IKoi Kivduvol
2.5.1 HAeKTpIKA TAON

Movo €CIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTITPETTETAI VO EKTEAET
€PYQOiEG OTO NAEKTPIKG oUOTNUA.

2 TIEPITITWON UNVUPATWY BAaBwv A {nUIAS OTn GU-
OKEUN, ETTIKOIVWVAOTE PE TNV UTTNPECIa ouvThpnong
(BA. — YTTnpeoieg ouvtpnong).

/NMPOEIAOMOIHZH

H era@n pe nAekTpo@opa pépn HITopEi
va TTPoKaAéoel nAekTpotrAnsia.
Kivduvog Trupkayidg Adyw otmivenpwv A u-
TEPPOPTWONG.

*  Mn ouvdéete pia xaAaopuévn CUOKEUN 1)
xahaopéva e€aptripata (6TTwG KaAwdIo
ouvdeoNG) oTnv TpoPodoaia TAoNG.

= EAéyére TI¢ d1aTAgEIC aopaAgiag yia
TTANPOTNTA Kal AEITOUPYIKA IKaveTNTA.

= Mnv agaipeite TIG DIATALEIG TTPOCTA-
oiag Kal Ta KAAUPPATA TTOU £€X0UV TO-
ToBeTNBEI OTN CUCKEUN.

= [lpiv amrd Tn ouvdeon OoTNV TPOPOdO-
oia Taong AGReTe urdYn Ta €EAG:

- loxuovTteg kavoviopoi ao@AAeiag nhe-
KTPIKWV EYKATACTACEWV.

- loxuUovrta rpdTuTTa KOl UTTOdEIEEIG O-
oQaAciag.

- ZTolXEia oTNV TTIVOKIOA TEXVIKWV XaPa-
KTNPICTIKWY (BA. —TTivakida TEXVIKWY
XAPOKTNPIOTIKWY Kal apIBPéS oeIpdg).

- H ovopaoTikr Tdon Kai n OVOUOGTIKN
ouxvoTNTA TTPETTEI VA CUPQWVOUV UE
TA OTOIXEIQ TTOU avaypPAPOVTaAl GTNV
TIVaKida OTOIXEIWV.

= MOovo 10 NON EKTTAIBEUPEVO TTPOCWTTIKO
MTTOPEI VO QTTEVEPYOTTOIEI TN CUCKEUN).

=Yg mepimTwon {nuIAg TNG CUOKEUNRG
Katd Tn S1dpKela TNG AsiIToupyiag Kal
TpIv a1 epyaaieg o€pPIg AaPBeTe u-
TTOYN TOUG TTAPAKATW KAVOVEG a-
oQaAciag:

DS

1. ATOOUVOEQTE TN GUOKEUN (ATTEVEPYOTTOIN-
OTE OAOUG TOUG OKPODEKTEG OE OAEG TIG
TTAEUPEG).

2. ACQaAioTE Tn CUOKEUN €vVavTl ETTOVEKKIVN-
ong.

=  Movo £&e1diIkeupévo TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA AVTIKOBIOTA XaAaouéva €-
EapTAuaTa, OTTWG TI.X.:
~ KaAwdio cuvdeong
— AauTITAPES (BA. —AvTIKOTAOTOON AO-
HTITAPWY)
= Mn ouvBAiBeTe KaI PNV TOAKICETE TO
KaAwdio auvdeong.
= Mn XxpnOIMOTTOIEITE KOAWDIA TTPOEKTA-
ong A ToAUTTpIZa.
=  Mn xpnoIdoTIOIEITE CUTKEUN KaBapi-
OMoU atpoU A uwnARg TTieong yia Tov
Baoikd kaBapiopo.
= Mnv TpokaAcite {nUIEG O€ KOAUPPEVA
NAEKTPIKG e€apTrApaTa. ATTayopeUeTal
Va avoiyeTe TPUTTEG OTH CUOKEUN A va
ekTeAEITE AANEG Epyacnieg o€ auThv.

2.5.2 KUKAWpO YUKTIKOU PECOU

Movo €€€IDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTITPETTETAI VO EKTEAET
EPYOCTiEG OTO KUKAWMA WUKTIKOU PEGOU.

>¢ epImTwaon PnvupdaTwy BAapwv A {nuIdg oTn ou-
OKEUI, ETTIKOIVWVIOTE PE TNV UTINPECIa CUVTAPNONG
(BA. —YTInpeaieg ouvtipnong).

EUkauoTo WYukTikKO péco

/N\TMPOEIAOMNOIHZH

To YUKTIKO péoo gival 1IB1aiTepa eU@AE-
KTO.
2¢e mePITTTWON SIAPPOWV, TO YUKTIKO
Méoo UTTOpPEi va S1a@UyYEl KAl va oxn-
MaTtioel éva EKPNKTIKO MEIYMO HE TOV O-
£pa TNG ATHOOPUIPAG.
AuTO uTTOpEl Vva 0dnyAoel o€ QwTIA Kal €-
Kpngn, Me erakdAouBo Kivouvo TTupkayidg.
=  To WukTIKG péoo R-290 (TrpoTtrdvio)
avnkel, katda 1o potutro EN 378-1,
aTnv Katnyopia ac@daAsiag A3. To
XPNOIKJOTTOIOUUEVO WUKTIKO PJECO Kal
N ToooTNTA TTANPWONG ava@épovTal
oTNV TIVOKI®a TEXVIKWV XapaKTNPI-
oTikwv (BA. —Tivakida TeXVIKWV Xa-
POKTNPICTIKWYV Kal apiBudg oeipdg).
= KpatAoTe yokpid TTNYES avAPAEENS
(BepudTNTO, OTTIVONPEG, EKTEDEINEVEG
PAGYEG, KAUTEG ETTIQAVEIEG).
= [ia Tnv agaipeon vepou améyuéng
Kal ylo Tov KaBaploud XpnoIhoTIoln-
oT1e uypod TTavi A opouyydapl. Mn xpn-
CIJOTTOIEITE OTEYVA TTAVIA 1] CQOUYYa-
pia yia aTéyvwpa. (Kivouvog nAe-
KTPOOTATIKAG EKKEVWONG Kal dn-
Jioupyiag oTriveripwv).
= Mnv KA€iveTe TO AVOiyUATA QEPIOUOU
oTo TePiBAnPa TG ouokeung. Na
XPNOIMOTTOIEITE HOVO YVIOIO TTOPEA-
KOueva.

SHDAOP
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= [a TNV emTayuvon Tng diadikaoiog
améyuéng, UN XPNOIUOTIOIEITE UNXa-
VIKEG DIATAEEIG 1 AGANa péoa (TT.X. EU-
OTPEG).

= Aev emtpémeTal n Asitoupyia GAAwvV
NAEKTPIKWYV OUOKEUWV (TT.X. NAEKTPI-
KEG OKOUTTEG UypoU TUTTOU) péca
OTOV XWPO YUENG, EKTOS aTTO TOUG
TUTTOUG TTOU TTPOTEIVOVTAI ATTO TOV
KataokeuaoTh. EmTpéovTal ou-
OKEUEG UE OAUAVOTN QVTIEKPNKTIKAG
mpooTaagiag (BA. —ETegynon oup-
BoAwv).

= AmayopeUeTal va XpNOILOTIOIEITE KO-
BapIoTIKA aTPOU Kal UYNAAG TTieong.

=  ToTroBeTOTE TN CUOKEUN 0€ KOAG O-
€PICOPEVOUG XWPOUG.

*=  Mnv TOTTOBETEITE TN CUOKEUN € XW-
POUG UTTOYEIWV ] NUIUTTOYEIOUG XW-
pOouG.

=  Ta kavéAia kai o1 SIEAEUOEIG TOIXWV
TIPETTEI VO TOTTOBETOUVTAI KATW KAl
oW atrd TN CUCKEUN JE TTUPOTTPO-
oTaoia.

= [lpocé€Tte va unv TTPokANnBei {nuid
OTO KUKAWUO WYUKTIKOU PECOU.

= Mnv ekBéTeTE KATA TN HETAPOPA KAl
TNV aTTOBrKEUON TN CUCKEUN O€ UyYn-
AoTEPEG Bepuokpaaieg ammd 70°C
(158 °F).

= Amo@eUlyeTe TN PETASOON TTOAMWV
Kal KpadaOoUWYV OTrn OUCKEUN.

= ATTOQUYETE TNV eEWTEPIKT AOKNON
Biag oTn ouokeun OTTWG ATTPOCEKTN
avatapagn Ye avuywwrTiko dxnua i
pnxavr kabapiopou datrédou.

= AmrayopeUeTal va avoiyeTe TPUTTEG OTN
OUOKEUN 1) va eKTEAEITE AANEG EpyaTies
O€ QUTHV.

= Mn ouvBAiBeTe Kal pun AuyieTe TIG
OWANVWOEIG.

= Mobvo €€€IOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VO EKTEAET EpyaTieg 0TO KU-
KAWPA WUKTIKOU Y€oou.

= To Gvolyua Tou KUKAWUOTOG WUKTIKOU
MEOOU Kal N atTopPOPNCN TOU WUKTIKOU
MEOoOU TTPETTEI VO eKTEAEITAN UOVO O€
KOAG agpIfOUEVOUG XWPOUG EKTOG TOU
wpapiou AeIToupyiag KaTaoTNUATWY TNG
ayopdgs (Xwpig KUKAOQOpIa TTEAATWV) 1
o€ eEWTEPIKO XWPO.

= [lpiv ammd kGBe epyaaia guvTtrpnong,
O¢pPIG KAl ETTIOKEUNG, OTTEVEPYOTTOIN-
OTE TN OUOKEUR (BA. —O£on ekTdg
AeiToupyiag). AGQAANIOTE Tn CUOKEUN
EVAVTI ETTAVEKKIVNONG.

Katd 1n d1dpKeia TNG ETTIOKEUNG TTPETTEI VO
gival dlaBéoiyo éva eEeIdIKEUPEVO ATOUO TO
OTT0i0 YVWPICE! TIG TOTTIKEG CUVBNKES WG U-
TTEUBOUVOG ETTIKOIVWVIAG IO TO €EEIOIKEU-
MEVO TTPOCWTTIKO.

A TMPOZOXH

f} Yypo WUKTIKO péoo.
KpuotrayAjuara.
= QPopéaTe TPOCTATEUTIKA YUOAIA Kal
TIPOCTATEUTIKG YAVTIQL.
=  Ta xépla Kal TO TTPOCWTTO TTPETTEI VA
TIPOCTATEUOVTAI ATTO ETTAPH ME U-

YPO/eCEPXOUEVO WUKTIKO WETO.

@D

2.5.3 Mnxavikoi Kivduvol

/M MPOEIAOMOIHZH

MeTa@opd TNG CUCKEUNG JE HETAPOPIKA
oxXAMaTA.
Kivduvog TpaupaTtiopou o€ TTepiTrTwaon ou-
YKPOUGONG.
N&BeTe uTOYN TIG SIAOPOUES PETAPOPAG VIO
Biounxavikd oxAuara.
=  ACQQAIOTE TO UETAPEPOPEVA QVTIKEI-
Meva.
*  Mobvo ekTTaIOEUPEVO TTPOCWTTIKOG ETTI-
TPETTETAI VA XEIPICETAI BIOUNXAVIKA O-
XAuara.
Tnpeite To UYog aToifagng TTou avaypaeTal
0Tn ouoKeuaaoia.

A Kivduvog avaTtpoT1rig TG CUOKEUNG.
YTapxel Kivduvog TTayideuons atopwy.

=  Mnv aveBaivete Tdvw A N€oa 0T OU-
@ OKeur).

Atroucia f/kal pn AsiToupyia Twv diaTtd-

Sewv ao@aAciag.

Kivduvog TpaupaTiopou TT.X. aTTd TTEPIOTPEPO-

Meva pépn.

= EAéyEre Tig diatdeig acpaAgiag yia

TTANPOTNTA KAl AEITOUPYIKK] IKAVOTNTA.

= Mnv a@aipeite TIg dIATAEEIG TTPOOTA-
oiag Kal Ta KaAAUPaTa TTou €X0UV To-
TT0BeTNOEI OTN OUCKEUN.

/A MNPOZOXH

Opauon UAIKWV.
Kivduvog avatpotmig. Tpauuamiopog KOWiuaTog.
= Mnv aveBaivere Tvw ) g€Ca OTn OU-
OKEUN.
Mnv KOTQTTOVEITE TIG TTOPTEG UE BAPOG.

MTwon avTiKeIpévwy.
TpauPATIOPOG AOYW XTUTTANATOG. TPAUUOTIONOS
Aoyw KowipaTog o€ TepiTITwon Bpadong yuahiou.
= =  Mnv TOTTOBETEITE AVTIKEIMEVA TTAVW
OTn OUOKEUN.

Ekpon vepou amoéyugng.
A Kivduvoc oAicBnong.
= EAéyxeTe yia TUXOV OUYKEVTPWON VE-
poU UTTPOOTA Kal KATW aTTd Tn OU-
OKEeUn.
= AgaipéoTe apéowg To vePO aTTOYu-
&NG TToU €XEl EKPEUTEI.
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=  EmKoivwvrnoTe auécwg YE TNV UTTNPE-
oia ouvtApnong (BA. —»YTnpeoieg ou-
vTipNONG).

AvolyHa/KAEICIHO TWV TTOPTWV.
YTrdpxel Kivduvog TTayideuong XepIwy (MEAWY
TOU CWHATOG).
= T1a 10 Gvorypa/kAgioigo, unv Balete
Ta X€PIO 00G 0TO BIAKEVO AVOiYUATOG.
KaTtd 10 Avolyua/kAEioIuo TTPOCEXETE Yia
dAAa aTopa.

Aoc@daA&gia KaTd ToV XEIPIOUO YuaAloU

@

/A TMPOZOXH

Opauon yuaAiou.
TpaupaTiopdg Adyw Kowipatog. TpauuaTiopuog
AOYW XTUTTAPOTOG.
= Mnv eyKaBIOTATE GUOKEUEG [IE UOVWTIKG,
TTOAATTAG TCAMIO O€ UYWOMETPO TTAVW
a16 2000 m (6562 ft). Ta 1¢apIa autd
MTTOpPEl VO oTTdcouv Adyw Tng diagopdc
TTiEONG TOU aépa.
EAéyxeTe Ta yudAiva oToixEia yia Tu-
XOv ¢nuia (pwypn, payiopa, Bpadaon).
2¢ repITTITWOon {NMIAG, ETTIKOIVWVIOTE
QUECWG WE TNV UTTNPECIa GUVTHPN-
ong (BA. —»YTnpeaieg ouvtipnang).
= Mnv e@appdleTe QopTia OTIG YUANIVES
TOPTEG.
=  Mnv aveBaivere TTAvw A H€CQ 0T OU-
OKeun.
= H amobrkeuon Twv yudAivwy do-
XEiwv Péoa o€ KATaAWUKTEG TTAYO-
peveTal.

ATToppIYn TOU OTTACHEVOU YUaAloU.

Tpaupaﬂopm KoWipaTtog oTa XEPIQ.
XpNOIYOTTOINOTE TIPOOTOTEUTIKA Y-
VTIO VIO TV AQaipecn OTTACPEVWY
KOMMATIWV YUOAIOU Kai Twv TTeavov
XOAAOUEVWY €EQITIAG QUTWV TTPOIO-
VTWV.

*  A@aipéoTe TTPOOEKTIKA KAl TTARPWG

6Aa Ta OTTOCUEVA KOUMATIO YUaAIoU
Kal Ta XaAQOouEVA TTPOIOVTA.

O

2.5.4 Aoitroi Kivduvol

O karaokeuaoTrg dev avaapudvel kapia eubuvn yia BAG-
Beg TTOU TTPOKARBNKAV AGYW KN TAPNONG QUTWYV TWV 0dN-
YIWV Kal GAAWV TTPOdIaYPAPWV TOU KOTOOKEUAOTH.

3 Meprypaen TpoiovTog
3.1 Tevikég TTAnpo@opicg

Ta mrpoiévra AHT IkavoTtToloUv Tov Kavoviouo EE
1907/2006 (REACH) yia kataypa@r, afloAdynaon, €-
YKPION KAl TTEPIOPIOUO XNMIKWY OUCIWV.

Ourte 1o YUKTIKG pEoco R-290 oUTe TO TTPOWONTIKO YECO
Mevrdvio diaBétouv duvapikd amodounong 6{oviog
(ODP).

To R-290 éxel TTOAU xaunAS duvapikd @aivouévou Bep-
poknTriou (GWP) pe Tiun 3.

3.2 Texvikd oTolxeia

2NMavTIKA TEXVIKA OTOIXEIO avaypdgovTal oTnV TTIva-
Kida TEXVIKWV XApaKTNPIOTIKWV (BA. — Tivakida TexviI-
KWV XAPAKTNPIOTIKWY Kal apiBuog oelpdq).

MapdapeTpog TiyR

E€wTepikég Ol1a0TA-
otIg

BA. —EmokdTTNON HovTéAwY
OUOKEUWV

BA. —EmokoTTNON HovTéAWY

Bd&poc ocuokeur .
Pos ns OUOKEUWV

ExtrouT agpopep-
TOoU BopURou/oTadun
NXNTIKAG TTiEONG €K-
TTopTTAG

< 70 dB(A)

WYukTikO péco Mpotrévio (R-290)

Katnyopia Beppo-
Kpaoiag yia To TTa-
kéTo M (katnyopia
BepuoKpagiag TrPoi-
6vToG) katd EN 1SO

23953-2
Medio epappo- . i
Zelpd YNg/Tpoétrog PuBu(;(o;:)sv’n £
AgiToupyiag Paphoyn
) BaBia wugn «-» Al/A2

Katd Tnv Tapaddoan, N CUOKEUNR €xel pUBUIOTED €10IKA
yia Tov TTEAATN.

Z0oTnua diauAou

Mapdaperpog Tiyn

KaAwdio Tpoowpivrig ouvde-

KaAwdio diauAou onc CAT 5-S/ETP

= PROTOCOL MODBUS
RTU RS-485 2-WIRE
= 20vdeon pEow UTTOOOXNAG

20oTnua diavuAou
(TTPOAIPETIKO)

RJ45 / @ig RJ45
Puepo’g Heradoang 19200 Bit/s
dedouEVWV
Mrkog dedopévwy | 8 Bit
looTiyia Kavéva
Bit d1akOTTAG 1
EAdx10TO XpOVIKO 6- 60 ms
plo
HAekTpIKR o0vdeon
Mapdperpog TipR

OvopaoTikh Taon/O-
VOUOOTIKA OUXVO-
nTa

220 - 240 V/50 Hz

KaAwdio ouvdeong | 3-TTOAIKO KaAWDIO

EAaxiotn diatoun
yia KaAwdI0 cUVOE-

one

1,0 mm?2

@i dikTUOU - MAgupd dikTUOU

Mapdaperpog TiyAR
ToTr01 QIG CEE 7/7
TuTtTo1 QIG BS 1363
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@1g ouokeung - MNMAsupd cuokeung (kouti IEC)

TipA
IEC 60320-C13

Mapduerpog
TuTTO! QIG

HAekTpIK ao@dAion
BA. — HAekTpIK) ac@aAion
Ovopa- | Peupa

Totrog

oTIKNA €-| Siap- XGPGK:I'I']-
A PIOTIKO &-

vraon | pong vepyo-
peoner | [mAl Troinong

T0G [A]

AUTGLATOG SIOKGTITNG NAEKTPIKOU KUKAWHATOG (LS/CB)
16 - _ C (x'povu<r']
uoTépnon)

AlokéTTnG acgaAeiag (FI/RCCB/GFCI)

G (pe BpaxuTrpdBeoun

KaBuoTépnon)

A (e evaioBnaoia o€ TTaA-

40 30 MIKO peupa)/ , )

F (ue evaioBnoia o€ cu-

XvOTNTa dloKPOTAHATOG)/

B (ue euaioBnaoia og 6Aa

Ta pevaTa)

>uvBeTog O1akoTTNG FI-LS/RCBO (evaAAakTikda o€ Fl
Kal LS)

G (pe BpaxutTpoBeoun

KaBuaoTépnaon)

A (uE euaicOnoia o€ TTaA-

MIKO pelpa)/

F (e evaioBnaoia o€ ou-

xvoTnTa dloKPOTANATOG)/

B (ue euaiobnoia og 6Aa

Ta pevpaTa)

C (xpovikn

16 30 p
uaTépnan)

ZUVICTWHEVA XPWHATA QUTWYV
Tipn

MapdpeTpog

Wuxpo Aeukd 5000 K

EvdéxeTal va uttdpyxouv atTokAioEIg avaAoya Pe Tov TTe-
AGTN.
Meplooadtepeg TTANPOYOpPIES: YTTNPETiEG ouvTHPNONG
(BA. —=YTnpeoieg ouvtipnong).
= [ivakida oTolIxeiwyv Kal
apIBuog oeipdg
NABeTe uTTOWN T GTOIXEIO OTNV TTIVAKIOO TEXVIKWV XA-
PAKTNPICTIKWV.
= H mvakida TEXVIKWY XapaKTNEIoTIKWY BPICKETAI WG
QUTOKOAANTO TNV TTIoCW TTAEUPA TNG GUOKEUNG.

ZTOIXEIO OTNV TTIVOKISA TEXVIKWYV XOPAKTN-

PICTIKWYV
— Ovopaoia ouoKeURG Kal TUTTOG CUOKEUNG
- ApiBudg oeipdg
— Katnyopia kAipatog*
—  OvouaoTIKA TAON KAl OVOUACTIKA ouxvoTnTa
—  OvouaoTikd peUua Kal OVOUAOTIKA KaTtavaAwaon
- WukTIKO JECO Kal XpNoIKoTToloUEVN TTOOOTNTA
-  KaBapd mepiexdpevo
— Hugpounvia kataokeunig
—  KaBwg kal AAAa TEXVIKA aTOoIXEI
*Napadeiypata yia TIg KATNYOopieg KAiPATOG:

Karnyopia kAi-| Oeppokpacia | ZXeETIKA uypa-

parog (class) | mepiBdAAovrog oia [%]
Kartd ISO [°C]
23953-2
3 25 60

3.3 Evdedeiyuévn xpnon

H ouokeun TpoopileTal yia TNy €KBECT CUCKEUAOE-
VWV TTPOIOVTWY Tpo@iuywyv Babidg katdwuéng A yia Tnv
apaipear] Toug aTrd Tov TTEAATN.

MepioodTepeg TTANpoYopicg, BA. —Evoedeiypévn xprion

4  Aldragn kai Asitoupyia

H cuokeun gival gia cuokeun PIKPWV dI0CTACEWY €-
TOIUN yia ouvdeon oTnv TIpica.

H cuokeun TTapadidetal o€ eToIuOTNTA AEITOUPYIAG Kal
01a6£T€1 OIKN TNG HOoVAda eAEyXOU.

H ocuokeun gival Ndn TTpoypappaTiopévn ato To pyo-
oTdolo.

H ouokeun Trepiéxel Eva ) TTEPICCOTEPA EPUNTIKA KAEI-
OTA KUKAWPOTO WUKTIKOU HECOU TwV OTTOIWYV Ta OTOI-
Xe€ia gival yévipa Kar TeXVIKE oTeyava ouvoedepéva Je-
Tagu TOUG.

H €ékdoaon Tou KGBe PHovTEAOU CUOKEUNG PTTOPEI va Ola-
QEPEI.

H BepudTnTa MoU dnUIoUPYEITAlI GTN CUCKEUN OTTAYE-
Tal HECW €VOG EVAAAGKTN BEPUOTNTOG OTOV AEPA TOU
TEPIBAAAOVTOG. H ouokeun eKTEAE QUTOPATN ATTOWUEN
O€ TAKTIKA Xpovikd dlaoTtrpata (BAETTe —AuTtduaTn O-
moyugn).

Edv xpeidetal, ytmopeite va EeKIVATETE PIA NUIAUTO-
paTn amoyuén (BA. — agAida 11, kepdaAaio 5).

lMNa Adyoug uyIeIviG, TTPETTEI va eKTEAEOETE TTANPN OTTO-
wuén (BAére —TARPNG ardYuEn) Kal KaTéTTIv Kabapi-
ouo.

Ymrdpxel dSuvatodTnTa EEOTOUIKEUPEVOU ECWTEPIKOU EEO-
TTAIopOoU, avdAoya JE TO EKAOTOTE JOVTEAO TNG OU-
OKEUAG.

YIOAEI=H

Kivduvog uAIkwv {nuiwv Adyw atrouaciag &-
owTEPIKOU £§OTTAIONOU.
H ouokeun emTpémreTal va TiBeTal o€ AsiToupyia
MOVO UE OXAPA TOIXWUATOG.
ESapTApaTa eocwTEPIKOU £EOTTAICNOU
- ZYApa ToIXWHATOG
- Kavahia aépa
- Zxapa datrédou
- Zxdapa dlaxwpIoTIKOU TOIXWHATOG
— KaAdbBia pe Béon
H ouokeun €xel e€oTTAioTel Pe onuadia oToifagng
(BAETTE >DOpTWON).
H ouokeun d100€T€l yudAIveg TTOPTEG.
H ouokeun gival eEoTTAiIoévn pe TTEAPaTa oAiocBnong
yla eUKOAGTEPN aAAayr B€ong TTPOG Ta EPTTPOG Kal
TTPOG TA TTIOW.

405859 1 0819

209 / 505



5 | Ztowxeia xelplopoU Kat evoeifewy

AHT Cooling Systems GmbH | el

4.1 Autéparn amroyudn

H cuokeun d1aB€Tel autéuartn amowuén.

Kata tn didpkeia TNG autdPaTnG atmoyuéng, otnv 06dvn
ePaviCovtal ol TTapaKATw eVOEIEEIS KAl TO TTAPAKATW
oUppoAa (BA. —oeAida 11, ke@AAaio 5).

PuluioTAg ‘Evdeién Z0uBoAo

AHT (SECOP) dEF -

H ouxvétnta, n didpKeia Kal To XPOVIKO anueio Tng atmo-
Wugng pubpifovTal €K TWV TTPOTEPWV.
ZuxvoTnTa amoyuéng
- AUo @opéc / eBdouada () avaAoya e TIG ava-
YKEG TOU TTEAATN)
Aidpkeia aréyuéng
- 'Ewg 99 min
Xpoviké onpuegio amréyuing
- H wpa évaping pubpiletal e Eva poAdi Tpay-
MaTIKoU Xxpovou Kal cupfaivel katd Tn didpkeia
NG VUXTAG.
— Mg xpovokaBuoTtépnon petagu 21:00 kai 03:00.
To vepd TTou TTPOKUTITEl aTTd TNV atréYuEn odnyeital
atrd TOV ECWTEPIKO XWPO TNG GUOKEUNG GTO XWPO TOU
MNXavAPaTog Kal eEaTpieTal eKei.

/A TMPOZOXH
A

Ekpon vepou amoéypugng.
Kivduvog oAiobnong.
= EAEyxeTe yia TUXOV OUYKEVTPWOT) VE-
poU UTTPOOTA Kal KATW aTTd Tr Ou-
OKeUn.
= AgaipéoTe apéowg To vePS aTTOWU-
&Nng TTou €xel eKpeUTEl.
ETKoIvwVvAOTE auéowg PE TRV UTTN-
pecia ouvtpnong (BA. — YTnpeaieg
ouvTAPNONG).

Edv xpeiaderal, utropeite va EEKIVACETE PIa NUIAUTOPATN
amméyuén (BA. — oehida 11, kepdAaio 5).

MeTd atré KaBe autéuarn rf nuiIauTéuaTn amoyuén dev
MTTOpEITE Va ekTEAETETE Eava atroWuén yia didoTnua 24
WPWV.

5  ZToIXEia XEIPIOCHOU KAl £V-
Ociewv

5.1 °'Evdeign Beppokpaciag
H Beppokpacia TG OUCKEUAG pUBUIZETAI €K TOU £PYO-
oTaciou €101, WOTE vVa TNPEITAl N Katnyopia Bepuokpa-
oiag Trakétou M TTou diveTal ATTOG TOV KATOOKEUAOTH
(BA—Texvika aToixeia).
‘Evdei1én TnG BepOKPACiag ECWTEPIKOU
XWPEOU TNG OUOKEUNG

— 'Evdeign aTto aToixeio xeipiopou (BA. — ogAida

11, ke@AAaio 5).

‘EAgyxo0g TNG OeppOKPACiag EOCWTEPIKOU
Xwpou
AppodiéTnra

- [poowTrkd XeIpIouOoU
Zuxvornra

—  MEPIKEG POPEG NUEPNTIWG

5.2 XepioTipla Kal vOEigelg

Edv xpeiadeTal, aQaipEOTE TO TIPOCTATEUTIKO KAAUMMO
TTAECIYKAGG Pe éva KaTtdAAnAo katoafidl, yia va @od-
OETE OTA XEIPIOTAPIA.

/A TPOZOXH

A@aipeon KAAUpHATOG TTAESIYKAGG pE
Katoofidl.
Tpaupatiopudg Adyw TPUTTAHATOG.
= XPNOIUOTTOIEITE TTPOCEKTIKA TO EPYQ-
Agio.
®povrioTe va €TAEEETE KATAAANAO
péyeBog katoaBidiol, WOTeE va pn yAI-
OTPNOEL.
MeTd Tn Xprion, UAGCCOETE TO KATOO-
Bid1 pe acealeia oTo KATAAANAO -
poG.

YIOAEI=H

Kivduvog mpokAnong UAIKwy {nuiwv Adyw a-
KATAAANANG TPOTTOTTOINONG TWV TTAPAUETPWYV
OTO XEIPIOTAPIO.
= 2TEPEWOTE EaVA TO KAAUMMA TTAEEIYKAGG UETA
aTtro TOV XEIPIOUO.

Ymrdpxouv TTARKTPA TTOU AEITOUPYOUV WG XEIPIOTHPIA,
TTOoU £X0UV WG €EAG:

MAN
DEFROST

STANDSY
RESET

AHT=— °

Eik. 1:  Xeipiornpia kai evoeiéeic
Ap. MARKTPO A&aitoupyia
= AMayn epappoynig
1 */= —  EKXWPNoNn avwTePng TIHAG
d1evBuvong dlauAou
> - - ’E’vapf,n nuiautéuatng o-
TOYugNG
- "Evap¢n amdéyuéng XEIpoKi-
vnTa
— Evepyotroinon kai atrevep-
yotroinan Asiroupyiag Wu-
3 s1anoon &ng
— - Ep@avion Kwdikolu GQaA-
paTog (6Tav N KOKKIVN TE-
Aeia avépern)
- EmBeBaiwon akouaoTikou
guvayepuou
Ap. ‘Evdeién Znuaoia
AvaBel n KOKKIVN
4 |teAeia (OiTTAa OTO | ZuvayepUog
oUPBoAO TTaUAQG)
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5.2.1 Asgitoupyia pogng
Amrevepyotroinon G| MatioTe To REser yia TOUAGXI-

Agitoupyiag wogng | atov 3 deur.
(Evapgn améyuing | To === euavietal oTnV o-
XEIPOKivVNTQ) 0ovn.

MatRoTe TO TTARKTPO "RESET' yia
TOUAdYIOTOV 3 DEUT.

H Beppokpacia ecwTePIKOU XW-
pou gupaviletal oTnv 086vn.

Evepyotroinon Aei-
Toupyiag yugng

5.2.2 Hpiautéparn amroéyuin

ETAMDEY
MartAoTe TO TTAAKTPO “F=EET v
TOUAdYXIOTOV 3 DEUT.

‘Evapén nUIauTOUa-
NG améYuEng

To dE'F eQ@aviCeTal aTnv 006vn.

Aidpkeia aréypuing

~ 'Ewg 99 min
Metd a1mé TNV NUIGUTOPOTN aTTOWUEN, N CUCKEUR ETTI-
OTPEPEI QUTOUATA OTNV KAVOVIKA AEIToupyia.
H tpéxouca Bepuokpacia ecwTEPIKOU XWPEOU EUPavide-
Tal oTNV 086Vn.

24wpn @payn aroéyuing
H 24wpn @payn améyuéng cival evepyn, 0Tav TTpIv Kal
META TNV ammoyuén poBAaAAeTal oTnv 086vn n Beppo-
KPaoia E0WTEPIKOU XWPEOU.
5.2.3 Eg@apuoyn
MtropoUv va eTIAeyoUv 01 akOAOUBEG EpapuoyEg (€-
YKpPION avAAoya JE TIG AVAYKEG TOU TTEAATN):

-A!

iy

MatAoTe oTiydiaia To =
>1nv 00dvn gupavicetai n
Tpéxouoa pubuiouévn
epappoyn, m.x. A/

Edv dev BéAeTe va yivel kapia aAAayr), TOTE HETG ATTO
TTEPITTOU 5 SEUTEPOAETITA N EVOEIEN ETTIOTPEPEI OTNV £V-
o¢eIgn Bepuokpaaiag.

Epgdavion puBuioué-
VNG EQAPUOYNAG

OAEG 01 EYKEKPIPEVEG EPAPUO-
YEG TTpoBAaAAovTal, Qv TTIECETE

AMOYR EQAPHOVAS |1 hréc gopéc To TrAdKTPO /=

H véa puBuiouévn epapuoyn
yivetal uioBeteital autépara,
TTEPITIOU 5 BEUTEPOAETTTA PETA
TO TEAEUTAIO TTATNUA TOU TTAR-
KTPOU.

Yi06étnon véag Ka-
Taxwplong

5.2.4 Aig0Buvon diavAou

Mpiv ammd TNV ekxwpnon Twv diubuvaewy diavAou, ol
OUOKEUEG (1, 2,...n) TTpETTEl va £Xouv ouvdeBei og BikTuo
ME KATAAANAO KaAwdIo diauAou.

H mmpwTtn ouokeun (1) Tpétrel va ocuvdeBei p€ow NG Ka-
Awdiwong diauAou e Tnv TTapakoAolBbnon TG ayopdg
(M).

21nv TeAeuTaia ouokeur (n), N KaAwdiwon diauAou TTPETTE
va TeppartiCeTal ue pia avriotaon tepuatiopou (R).

u ‘ e

n

‘ 1 2

Eik. 2:  >xnuariké didypauua cuotiuarog diavuAou
Texvikd oToixeia, BA. - TexvIKa aToixeia

f'v !
//4 Ay
frfreratred 2
[LALoSey: \\
Pin3 Pin2 Pint
Eik. 3:  ®ic RJ45 kaAwdiou diatAou, urodoxés RJ45 ou-
OKeung Kar avrioraon tepuariouou (R)

Eik. 4:
AKpPOOBEKTNG Aedopéva Xpwpua
1 Al- MopToKaAi/Aeukd
2 B/+ MopTokaAi
3 Meiwon Mpdoivo/Aeukd

O1 puBpioTég TrTapadidovTal TTavTa Ye Tn d1ielbuvon
diauhou «1» (avTioToIxei o autdvoun ouokeun). MNa

*f~-
-
p— Y—
e
L
-

ANT—/] ~

TNV avayvwpIion TTEPICOOTEPWY CUOKEUWY OTO OU-
oTNHa diauAou, TTPETTEl va eKXwpPnBouv ol disuBuvaoelg
d1aUAou TToU EEKIVOUV PE «T».

Agev emTpETTETAI N OITTAGTUTIN €KXwpPnon dieuBivaewv
O1aUAOU. ZUCTAVETAI O OPICHOG diEUBUVOEWY OUU-
QPwWVa Pe TN QUOIKA ogIpd KaAwdiwang. MTTopouv va
eKXwpnBoUv £€wg kal 247 d1euBUvoEIG.

Etriteudn emimédou rpoypapHaTIoHOU

— MNatoTe T0 TTANKTPO Reser yla TOUAGKI-
oTov 3 OeuT.
To ---gu@avifeTal aTnv 064vn.
H Aeitoupyia wieng €xer atrevepyoTroinBei.

—  Auéowcg PEeTd, TTATACTE CTIYMIAIQ TO TTANR-
KTPO */ = 3 popég ouvexdueva.
2. Adreppavizerar oty 086vn evaArde pe

TNV Tpéxouaa dieubuvan diauAou, TT.X.
«1».

405859 1 0819
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Exxwpnon dieubuvong diauAou

— Ekxwpnon emoéuevng avwTepng TIKNAG OI-
€0Buvong diauAou (éva Brua):

3. MatAoTe oTIypIgia TO TTARKTPO */ =,

- [pAyopn eupdavion dicubuvoewyv diavAou:
MéoTe TTapaTeTapéva 1o +/ =,

E£35
EI'I'
kSt

2uxvoTnTa eKTOG Opiwv avoxnig
Agv UTTAPXE! ETTIKOIVWVIQ PE
TNV 006vn
HAekTpoviké oUoTnPa o€ A€l-
Toupyia dOKIUAG

EmBeBaiwon cuvayepuou

— Amodoxn véag KaTaxwpiong:
4, avapovh yia 5 deur.
To =-=-gu@avifetal oTnv 004VvnN.

EmBeBaiwan nxnTi-
KoU ouvayepuou Kal
KwOIKOU o@AANaTOG

MaTtAoTe oTiypiaia 1o Heser

YINOAEI=H

= Kivdouvog TTpékANGNG UAIKWY {NPIWYV O€ TTEPITITWON
€KXWpPNONG TN 01eUBuvong diaUAou KaTtd Tnv arre-
vEPYyoTTOinon TNG AsiToupyiag wogng.
Evepyotroifote TaAl Tn Aeitoupyia Yugng HETA TNV €K-
xwpnaon 1ng d1euBuvang diauAou (BAETTE — onueio 5).

— Evepyotroinote Eava tn Aeitoupyia wuéng.
MaTAOTE TO TINAKTPO RESEr yia TOUAGIXI-

5. oTov 3 BeuT.

H Bepuokpacia ecwTePIKOU XWPEOU EPPa-

vieTal aTnv 006vn.

21nv 084vn gugavifovral n BepuoKpacia ECWTEPIKOU
XWPEOU Kal N KOKKIvVN TeAeia. H kOkkivn TeAgia (BA. —
oehida 11, KepdaAaio 5.2) TTapapével avappévn €wg 6-
TOU TO GQAAUQ OTTOKATOOTAOEI.

MaTAoTe oTiyuidio To Heser

O KwdIKOG oQAAUATOS EUPaViCE-
Tal yia Trep. 5 deutep. oTnv 084vn.
‘ETTeITa eygavideTal N BepUokpa-
oia E0WTEPIKOU XWPOU.

Evdidueon kKAfon
KWOIKOU OQAAUATOG

" AIOKOTITNG QWTICNOU CUOKEUAG
Eik. 5:  AiakomTng ewriouoU ouokeung (1)

Ekxwpnon d1euBuvang diauAou yi TIG TTAPAKATW CU-
OKEUEG:

EmavaAdBete Ta onueia 1 éwg 5 o€ KGBe cuokeun Kal
pubuioTe pia eAeUBepn OleUBuvan diauAou.

5.2.5 Zuvayepuog

Epgadvion cuvayepuou

‘Evag KwSIKOG GQAAMATOG lgavifeTal aTnVv 006vn WG £v-
deign TTou avaBoofrivel, evVaAGE e Tnv €vdeign Tng Beppo-
Kpaoiag eowTePIKOU XWpou. H KOKKIVN TeAgia avafel TauTo-
xpova otnv 08évn (BA. — aehida 11, kepdahaio 5.2).
MpoaipeTikd (avdAoya pe TN CUOKEUNR), UTTAPXEI N duva-
TOTNTA EVEPYOTTOINONG EVOG NXNTIKOU ouvayepuou
amo évav evowuaTwPévo BouBnth.

Kwdik6g o@dApa-

ToC Znuaocia

Fl TpdApa aiodntipa F1
FE Z@aAua aiobntipa F2
FYy Tpahpa aiodbntApa F4

A0
Ec0
E21
E43
E6D
el
ETS

Eq0
£52
E53

2@aAua otnv wpa/nuepounvia

2uvayeppog uwnAig Bepuokpa-
giag

YywnAn Bepuokpacia oto F4
Zuvayeppog XapnAng Beppo-
Kpagiag
ZuvayepPOG KATaYPaPIKOU
Bepuokpaagiag

HAekTpOVIKO OQAAUQ

YwnAn Beppokpaagia oTo nAe-
KTPOVIKO oUaThUa

2@AAUa CUMTTIECTA

2@aAua oupteoTh Adyw E75

Tdaon ekT66 opiwv avoxng

EvepyoTtroinon owrTi-

. . MatAoTe Tov dIakoTTN (1).
OMOU OUGKEUAG

ATtrevepyoTroinon

. . _|MatARoTe Tov diakéTrTn (1).
QWTIOPOU GUOKEUNG

6 MeTagopd kai atroon-
KEUoN

Metd Tnv TTapddoon, eAéyETe TN CUOKEUR yia TuXOV ¢n-
MIEG KATA TN YETOQOPQ.

2¢ ePITTwon ¢nUIAG, ETTIKOIVWVAOTE AUECWG PE TNV
uttnpeaia ouvtipnong (BA. —YTnpeaieg ouvtrpn-
ong).

/\MPOEIAOMNOIHZH

Znid 0T0 KUKAWMO YUKTIKOU HECOU.
A Mrtropei va diapuyel eOPAEKTO WUKTIKO PUECO

Kal va TTPoKaAéoel ekpAIo peiypa agpiou/a-
¢pa. Kivduvog TTupkayidg.
= Mnv ekBETETE KATA TN PETAPOPA KAl
TNV aTToBrKEUON TN OUCKEUR O€ UyYn-
AoTEPEG Bepuokpaaieg atod 70 °C
(158 °F).
E¢ao@alioTe KaAO agpiauo.
= AdBeTe UTTOWN TIG UTTOBEIEEIS AOPA-
A€10G Kal TTpoEIdoTToiNoNG YIa CU-
OKEUN JE EUPAEKTA WUKTIKA PECQ
(BA. —EUKauoTO WUKTIKO PECO).
= Xg mrepimTwon {NUIAG OTn CUCKEUN €-
TTIKOIVWVNOTE APECWGS YE TNV UTTHPE-
gia auvtpnong (BA. — YTnpeoieg
ouvTAPNONG).
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MeTa@opd TNG CUOKEUNG ME HETAPO-

PIKA OXAMATA.

Kivduvog TpaupaTiopou o€ TepimTTwaon ou-

yKpouang.

= AdBete utOWnN TIG DIAOPOUEG PETA-
POpPAg yia Blounyxavikd oxrnuaTa.

= Aoc@aAioTe T HETAPEPOUEVA QVTIKEI-
MEva.

*  Mobvo ekTTaIOEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA XEIPICETAl BIOUNXAVIKE O-
xAuara.

= Tnpeite TO UYPog cToiBagNg TTOU ava-
YPA@ETAI OTN OUCKEUOTIA.

YINOAEI=H

Zn€G o€ UAIKA AGyw peTa@opdg Kal atrodn-
KEUONG.
= Mnv ekBETETE KATA TN METAPOPA KOl TNV OTTO-
Brikeuon Tn CUOKEUR 0€ UYPNAOTEPES Bepo-
Kpaoieg ammd 70 °C (158 °F).
=  Houokeun TTPETTEl VO UETOQEPETAI KAI VA ATTO-
OnkeveTal yévo oe aTabepr) B£on xprAong (opi-
CovTia euBuypauuIon) Kal avaAoya PE TOV EKA-
OTOTE TUTTO GUOKEUNG.
= Ed&v 6pwg n cuokeur] BpiokoTav Utrd KAion
Katd T peTagopd, xpeidlovtal TouhdyioTov 2
WPES AVaPOVAG TTpIV atrd Tn BE€on o€ AsiToup-
yia.
= Katd v Trapadoon e€ao@alioTe ouvexduevn
TTpooBaon péxpl To onueio ToTroBETNONG (AAPETE
uttéywn Ta Uyn diEAeuong, Ta TTAATN diEAeuong,
TO UWOG XWPOU TOTTOBETNONG, ETTAPKEIG AKTIVEG
ENYUWOV).
*  Mn QUAAOGETE TN OUOKEUN O€ EEWTEPIKO XWPO.

Mrtropei va d1a@puyel EOQPAEKTO YUKTIKO YECO
Kal va TTPOKaAETEl EKpAEIMO peiypa agpiou/a-
épa. Kivbuvog TTupkayidg.
=  EEao@aAioTe KaAd agpioud.
= AABeTe UTTOWN TIG UTTOOEIEEIS AOPA-
Aglag kal TTpogIdoTToinoNG i OU-
OKEUN UE EUPAEKTA WUKTIKA PECT
(BA. —EUKauoTO WUKTIKO PECO).
>¢ TrepimrTwon ¢nUIAG OTn CUCKEUN €-
TNKOIVWVIOTE QUECWG JE TNV UTTNPE-
oia guvtpnong (BA. — YTnpeoieg
ouvTAPNONG).

2 Znid 0T0 KUKAWMO YUKTIKOU pHECOU.

/A TMPOZOXH

Bapid e§apTAMATO OUCKEUNG.
YTrdpyel Kivduvog TTayideuong XEPIWV.
= Kard Tnv agaipeon TG CUCKEUOTIag
TTPOCEETE TA OAXTUAQ KAl Ta XEPIQL.
= XpnOoIYOTTOINOTE TIPOCTATEUTIKA Ya-
VTId.

YIOAEI=H

Zn€g o€ UAIKA Kal EOTTAIONO ASyw £AAEIPNG
€§apTNUATWY OTN CUCKEUN.
= EAéy&re TN ouokeuaaia yia eAeUBepa EapTh-
gara.
Mnv atToppiTITeTe Ta EAEUBEPQ eCapTAMATA KAl
dlacanvioTe TN XPrion YE TNV UTTNPECIa Ou-
vtripnong (BA. —YTTnpeoieg ouvTripnong).

A\
O

7 A@aipeon TG CUCKEUAOIAG
ApuodioTnTa

YmeuBuvog Asitoupyiag
Mpiv atmd TNV agaipeon TN CUOKEUOGIag Kal Katé tnv
agaipeon TnNG, EAEYETE TN CUOKEUN YIa TUXOV {NnUIEG.
e TTePITTITWON {NUIAG, ETTIKOIVWVIOTE APECWG PE TNV U-
Tnpeeoia ouvtipnong (BA. —YTnpeoicg cuvtApnong).

/\MNPOEIAOMNOIHZH

ATToppIYn TWV UAIKWV OUCKEUATIag
Kal TWV MEPRPAVWV.
Kivduvog aoguéiag.
=  KpaTtioTe Ta UAIKG GUOKEUQGIiag Kal
TIG uEPBPAvES pakpid atrd TTaidid.
= Mnv aorjvete Ta TTaIdId va TTai¢ouv
ME Ta UNIKA ouoKeudaaoiag Kal TIG HEY-

Bpaveg.

8 Totro0£TnoN Kal eykKatd-

oTaon
AppodidétnTa

— YmeuBuvog Aeiroupyiag
Texvikd oTtoixeia, BA. > TeXVIKG oToIxEIO TEXVIKEG TPO-
TTOTTOINOEIG OTH CUCKEUR ETTITPETTOVTAI JOVO KATOTTIV
OUPOWVIAG Kal €YKPIONG TOU KOTAOKEUOOTH.
Mnv KaAUTTTETE TNV EVOEIEN BEPUOKPOTIag, TIG UTTODEI-
&eIc ao@alciag kal TNV Tvakida TEXVIKWY XApaKTnpI-
oTIKWV (BA. —IMivakida TEXVIKWV XAPAKTNPIOTIKWY KAl
apIBuoG oeIpdg).

/NMPOEIAOMNOIHZH

Kivduvog avaTtpoT1rig TG CUOKEUNG.
YTapxel Kivduvog rayideuons atopwy.
= Agaipeite To TTAGioI0 pETAPOPAC,
MOvVO PETA TN OTOBEPN, OPIOTIKN BEON
TOTTOB£TNONG.
= [0 epWTACEIG, ETTIKOIVWVAOTE UE TV
uttnpeoia ouvtipnong (BA. —YTInpe-
gieg auvtipnong).
=  Mnv aveBaivete TAvw 1 géoa oTn Gu-
OKEUn.

y/\
®
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Mrtropei va d1a@uyel EUPAEKTO WUKTIKO YETO Kal
va TTpoKaAéoel ekpgiuo peiyua agpiou/aépa.

Kivbuvog trupkayidg.
= Mnv KA€iveTe T avoiydaTa agpIouoU

oTo TTEPiIBANPa TNG oUuoKeung. Na
XPNOIUOTTOIEITE HOVO YVNOIA TTAPEAKO-
Meva.
=  ToToBETACTE TN CUCKEUN 0€ KAAG ag-
PICOUEVOUG XWPOUG.
= Mnv TOTTOBETEITE TN CUCKEUNR O€ XWPOUG
UTTOYEIWV 1 NUIUTTOYEIOUG XWPOUG.
= Ta kavdAia kai o1 SIEAEUCEIG TOIXWV TTPETTE
va TOTTOBEeTOUVTAI KATW Kal TTow a11d TN
OUOKEUI JE TTUPOTTPOCTATIQ.
»  AmayopeueTal va avoiyeTe TPUTTEG OTN OU-
OKEUN 1) va eKTEAEITE AAAEG Epyacies o€ auTrv.

f Znid 0T0 KUKAWMO YUKTIKOU PECOU.

Opalvon UAIKWV.
Kivduvog avatpotrr|g. Tpaupamouos KoWiuaTog.
= Mnv aveBaivete TAvw ) géoa OTn GU-
= Mnv KatatroveiTte TIG TTOPTES UE BA-
poG.
f Bapid eapTApOTA CUCKEUNG.
= Katd tnv ToTT00£TNCN KOl TNV £YKATA-
oTaonN, TTPOCEXETE TA OAXTUAQ Kal Ta
Xépia 0ag.
YMOAEI=H
Zn€G o€ UAIKA Kal EEOTTAIONOG aTrd OUYKéE-
VTpWOo BeppovU aépa e§aywyng (avarrTugn
O aépag e€aywyng TTPETTEl va UTTOPET va dia-
@elyel ATTPOOKOTITA OTNV TTIGW TTAEUPA.
= Tnpeite TIG EAAXIOTEG ATTOCTATEIG OTTO TA TOI-
TTaPEPTTOBIETAI N KUKAOQOpPIa TOU a€pa.
= Mnv KaAUTTTETE TO avoiyuaTa agpiopoU Tou
KOAUPMOTOG TNG OUOKEUNG KATA TNV TOTTO0E-
= Hr1omoBétnon GAAwY cuckeuwyv aTTd TTAVW
TIPETTEN VA YivETAI HOVO KATOTTIV GUVEVVONONG
ME TOV KATAOKEUAOTT).
Znpiég o€ UAIKA Kal EOTTAIONO AOYyw 0QaAE-
vng TotTroBéTnong.
= H ouokeun TpéTTel va ToTToBETEITAI O€E OTA-
= TomoBerteite TN cUoKeun Hévo TTAvVW OTA dN
TTpooapTnUéva oAioBaivovTa OKEAN.
= H ouokeun dev TrpéTTel va TOTTOBETEITAI O€
= H ouokeun dev TrpéTTel va TOTTOBETEITAI O€
Béon Aueoa ekTeBeIYEVN O CUCTAPATA KAIJO-
TIOMOU Kal agpiouou.
EwTEPIKA TOIXWHATA. TUXOV dIa@NUICTIKA
MTTOPOUV va €TTIKOAANBOUV pbévo £dv TTPOKEI-
TaI VIO AETTITEG PEUPPAVEG.

EAdxiotn amwéoTaon yia TOTo8ETNON HEHOVWHEVNG
OUOKEUNG:

MepipeTpikd: 100 mm

EAdxioTn amdéoTaon yio TOTroféTnon HITAoK ou-
OKEUWYV

A: 0 mm
B: 155 mm
LA) .
[ B T
I | i | T

Eik. 6: EAdyiorn amméaracn yia TommobETnon UTTAOK GUOKEUWYV

O1 ouokeuég pTTopoUv va ouvdeBolv pe kaAwdia diauAou
(TrpoaIPETIKOG £EOTTAIGUAG) (YIa TNV eKXwpeNon TnG dIEU-
Buvaong dlauAou BAéTTe — oedida 11, kepdAaio 5).

A@aipgon Kal EyKATACTACT) TTOPTWYV
AGYOG yia TNV aQaipean Kal TNV EyKATdoTaon Twv
TTOPTWV:

—  EkTéAeon mAfRpoug atréyuéng PE ETTIKEIUEVO

Kabapiouod

- ZnMiég oTnV TTOPTA
Ac@dAeia kata Tov XeIpIoo yuahioU, BA. —Mnxavikoi
Kivouvol
2UOKEUN ME YUAAIVN OupOuEVN TTOPTA

Eik. 7:  2uokeun ue yudAivn oupduevn mopra

A(pcupwn mOpTAG
AvoiTe TnV TOPTO.

2. Me Ta U0 X€pla, avaonKWoTE TNV TTOPTA TTPOG TA
Triow Kal TpaBnéTe TNV £wg OTOU va PTTOPET va a-
@aipebei atrd PTTpoaTa.

3. AvaonkwaoTe TNV TTOPTA TTPOCEKTIKA WE T OUO XE-
pIa KOl AQAIPECTE TNV.

Eykatdotaon méptag

1. TomoBetOTE TNV KATW PIKPATEPN TTOPTA.

2. TomoBeTAOTE TNV £TTAVW TTOPTA.

3. KAegioTe TAfpwg TNV TTOPTA.

4. EAéyETe €Av AeITOUpyEi ATTPOTKOTITA.

8.1 HAekTpIK OUVOEON

H ouvdeon otnv Tpogodoaia Taong yivetal atrd Tov u-
TTeUBUVO AsiToupyiag.

BA. —»©¢éon og Acitoupyia

Texvika aToixeia, BA. —»Texvika aToixeia

/A NPOZOXH
OKEUN.
Y1dpxel KivOuvog TTayideucng XepIwv.
@ = XpnOIUOTTOINCTE TIPOCTATEUTIKA YAVTICL
eappomrag)
XWHATA KAl TIG AAAEG CUOKEUEG, WOTE VA UNV
TNON MTTAOK CUCKEUWV.
= EAdxiotn amoécTtaon 100 mm.
Bepr) Béon xpriong (op1févTia euBuypduuion).
Béon ekTeBeINéVN O€E BepUATNTA.
= Mnv oTEPEWVETE TTAXIA HOVWTIKA UAIKA OTA €-
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/A\MPOEIAOMOIHZH

ﬁ 20vdE0oN TNG CUOKEURG OTNV TPOPOodo-
oia Tdong.
H eTapn pue nAekTpopOpa PEPN MTTOPEI va
TTpoKaAEael NAekTpoTTANEia. Kivduvog TTupka-
yIdg )\oyw OTTIVONPWV 1 UTTEPPOPTWONG.
Moévo €eIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA EKTEAET EPYOTIEG OTO NAe-
KTPIKO oUOTnua.
= [lpiv atd Tn cuvdeon oTnv TpoPodoaia
TGoNG AdBeTe UTTOWN Ta €ENG:
*  loyUovTeg Kavoviouoi ao@AaAEIag n-
AEKTPIKWV EYKATAOTACEWV.
loxUovTta TTPOTUTTA KOl UTTODEIEEIG -
o@dAeiag.
- ZToIxEio oTnV TTvVoKida TEXVIKWY XO-
PAKTNPIOTIKWY (BA. — Mivakida Te-
XVIKWV XOPAKTNPIOTIKWY Kol apIOuog
oeIpdg).
- H ovouaoTikr) TGon Kai N OVOUAOTIKNA
ouxvoTNTa TTPETTEl VO CUUQWVOUV UE
Ta oTOIXEia TTOU avaypd@ovTal oThv
Tvokida aToIXEiwv.

* Mn ouvdéeTe pia xahaopévn CUOKEUN N
XoAaopéva egaptriparta (6TTwg KaAwdIo
ouvéeong) aTnVv TPoYodoasia Taong.

Movo e€€IOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VO avTIKABIOTA XaAaouéva
eCapTApaTa, OTTWG TT.X. KAAWDIA
ouvdeongG.

= Mn ouvBAiBeTE KOl uNV TOAKICETE TO
KaAwdIo ouvdeong.

= Tnpeite TIC EAAXIOTEG ATTAITACEIG YIA
T0 KaAWSI0 oUVvdeaNnG (BA. - TeXVIKA
aToixeia).
ToT1roBeTOTE NAEKTPIK GOPAAEI
OTn GUCKEUN oUPQWVA WE TIG 1I0X0-
0ouUoEG TTPOdIAYPAPES KAl TOUG 10XUO-
VTEG VOUOUG, KaBWg Kal TIg TTpodia-
ypagég Tng AHT (BA. —HAekTpIKA O-
o@AaAion).

= 2UvOEETE TN OUOKEUR POVO o€ BiKTUO
PeUUATOG PE TTPOCTATEUTIKY YEiWwanN.

*=  Mn xpnolgoTToIEiTE KOAWDIA TTPOE-
KTaoNG ) TToAuTTpIQ.

=  Mnv TTpokaAeite {nNUIEG o€ KOAUPPEVA
NAEKTPIKG eCapTrpaTa. ATTayopeUETal
va avoiyeTe TPUTTEG OTN GUOKEUN 1] va
EKTEAEITE AAAEG EPYOTIEG OE AUTAV.

YINOAEI=H

Znuid o€ UAIKG Kal e§OTTAIONO AGyw atToKAi-
OEWV JN eyKeKPpIPéVwY atrd Tnv AHT (Tdon,
ouxvoTnTa) oTO diKTUO PEUNATOG TOU UTTEUOU-
vou AgiToupyiag.
= O karaokeuaoTng dev avaAauBavel Kayia gu-
0B0vn yia {nuIEG TOV NAEKTPIKO EEOTTAIOCUO TOU
uTTEUBUVOU AgIToUupyiag Kal yia TUXOV TTOKO-
AouBeg nuigg.

Znuiég o€ UAIKA AGyw AavBaopuévng NAEKTPIKAG
ouvdeong.
= KukAwparta pgiwong gopTiou A ATTeEVEPYOTTOIN-
O€IG OUOKEUNG OEV ETTITPETTOVTAI.

Kivouvog UAIKWV nuiwv Adyw S10KOTTHG TG
TpOo@odoriag TAdong.
H wién otauard.
= ZuvdEOoTE TO QIG TOU KaAwdiou ouvdeong o€
Mia TTapoxn pEUMATOG, N OTToia TPOPOdOTEITAI
MOVIUO PE NAEKTPIKE TAON.

20vOEON OUOKEUNG

H ouvdeon TNG CUOKEUAG TTPAYUATOTTOIEITAI HECW €-
voG @IG BIKTUOU (BA. —>TexvIka oToIxEia kal @éon o€
Aeiroupyia). To kaAwdio olvdeanG XPNOIKOTIOIEITAI YIA
TNV KOIVI) NAEKTPIKN Tpopodoaia TNG WYUEng Kal Tou
PWTIONOU TNG OUOKEUNG.

2uokeun pe kouti IEC

Texvika oToixeia, BA. —»Texvika aToixeia H ouokeun
pTTOopEi va e€otThiaTei pe éva kouti IEC. To kaAwdio
ouvdeong éxel ouvoebei pe 1o kouTti IEC péow evog
ouvdedepévou aywyou olvoeong.

Eik. 8: Kouri IEC (1), ouvdedeuévos aywyos auvoeons (2),
oQIyKTrpas (3), e§aprnua aopaiong (4)

/N\MNPOEIAOMNOIHZH

ﬁ Eo@aApévn nAekTpIkKA oUvdeon oTO
IEC Box.
H eTa@n pe nAektpo@dpa pépn PTropei va
& TTpokaAéael nhekTpotTAngia. Kivduvog TTupkao-
YIGg )\oyw oTvOPwWV ) UTTEPPOPTWONG.
O ogiyktpag Tou KouTiou |IEC 1pé-
TTEl va €X€l OTEPEWBEI WOTA Kal va
£Xel PIdOwWOEN pe 1o EAPTNUA ACPAAI-
one.

H AHT ocuvioTd, 11.X. Katé Tnv ToTTo8£TNOoN UTTAOK GU-
OKEUWV, TN XPron €vog KavaAiol KaAwdiwv PE TTpo-
OapTNUEVEG TTPICEG.

>¢ TTepiTITwon To1oBéTnong oTo dATTEdO, TO UYWOUG
TOoU KavaAioU KoAwdiwv dev TTPETTEI va EETTEPVA TNV
KATW TTAEUPA TNG TTIOW OXAPAG AEPITHOU.

8.2 HAeKkTpIKA ao@AAion
ApuodioTnTa

YTreuBuvog Asitoupyiag

KdaBe nAeKTPIKr) aUVOEaN TTPETTEI VA £XEI ETTAPKA NAE-
KTPIKI QO@QAAELIQ.

Texvika oToixeia, BA. —TexVIKA aToixeia

405859 1 0819
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/M MPOEIAOMOIHZH

ﬁ Eo@aApévn/AverapKng NAEKTPIKN a-
o@dAion.

mpokaAéoel nAektpotrAnéia. Kivduvog Trupka-

j H etragn e nAekTpo@opa Yépn WTTOPEN va

Y106 AGyw OTTIVOpwV 1 UTTEPPOPTWONG.

9

ApuodiétTnTa

DdpovTioTe yIa TNV ETTAPKNA NAEKTPIKA
ac@daAcia.

NGBeTe UTTOWN TIG TOTTIKES TTPODIA-
YPOAPEG, TT.X. VIO TNV NAEKTPIKI EYKO-
TAOTOON KAl TN AEIToupyia Twv Ou-
OKEUWV.

Tnpeite Ta 1I0K00OVTa TTPOTUTTA KAl TIG
UTTOOEIEEIC aOQAAEING.

H ouokeun ev TTPETTEl TTOTE VA A€l-
TOUPYEI XWPIG TTPOCTATEUTIKO SIOKO-
TN YPOAPUNG.

H ouokeun dev TTpETTEl TTOTE va A€l-
TOoUupYEi XWpig SIOKOTITN TTPOOTACIOG
peUPATOG BIAPUYAG.

Mn ouvdéeTe TTOTE 2 CUOKEUEG O€ [ia
NAekTPIKA ac@aieia. H AHT cuvioTd
VO OUVOEETE TO TTOAU 1 OUOKEUN.

Oéon ot AsiToupyia

— YmeuBuvog AciToupyiag

/N\MPOEIAOMOIHZH

ﬁ Znuid oTo NAEKTPIKO cuoTNUA R/Kal
OTO KUKAWMO YUKTIKOU HETOU.

TTpokaAEael NAekTpoTTANnEia. Mtropei va diagu-

f H etra@n pe nAektpo@odpa pépn PTTopei va

YEI EUQAEKTO WUKTIKO PECO KOl VA TTPOKAAEDEI

eKpAgIuo peiypa agpiou/aépa. Kivduvog TTup-
Kay1ag Adyw ommveApwy ) uTTEPPOPTWANG.

Mn BéteTe o€ AcIToupyia Tn CUOKEUN
edv @épel CnUIEG.

Mn ocuvdéeTe pia XaAaouévn ou-
oKeun A xaAhaopéva egaptipara (6-
TTWG KAAWdIO oUVOEONG) OTNV TPO-
podoacia Taong.

Movo €€€IDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA QVTIKABIOTA XaAaouéva
eCaptnuaTa, OTTWG T.X. KAAWDIA
ouvdeong.

Né&Bete utrdyYn TIg UTTOSEIEEIC AOPA-
A€log Kal TTpoeIdoTToinong yia ou-
OKEUN UE EUPAEKTA WUKTIKA YETQ
(BA. —EUKauoTO WUKTIKO PECO).

2¢ TePITTTWOnN ¢nUIAG OTN OUCKEUN,
ETTIKOIVWVAOTE AUECWG YE TNV UTTN-
peaia oguvtApnong (BA. —YTINpeaieg
ouvTrPNONG).

YIOAEI=H

Zniég o€ UAIKA Kail eEO0TTAICHO Adyw éAAsIwng
€§apTNUATWY OTN CUCKEUN.
EAéyETe Tn cuokeuaaoia yia eAelBepa eEapTrpaTa.
Mnv atToppiTiTeTe Ta EAUBEPa eapTApaTa Kail dlooa-

@nvioTe TN Xprion Ye TNV uttnpeaia ouvtripnong (BA.
—YTInNpeadieg ouvthpnong).

O£on TNG CUOKEUNG O& AsIToupyia

1. >uvdéaTe To QIG BIKTUOU TOU KaAwdiou ouvdeong
(BA. — HAekTpikr) olvdean).

2. Epoavietal otnv 086vN - - -, TTATAOTE TO ‘Reser
yia TouAdyioTov 3 OeutepoAeTTTa (BA. — geAida 11,
Ke@dAaio 5).

Metd amo 1n 8éon o€ AeiToupyia, ITTOPEI va XpEIa-

oToUv 3-4 Wwpeg WaTe va emiTeuxXOei n emBuunTh Bep-

pokpaaia.

10 Aszitoupyia (Xeipiopdg)
Movo KaTapTIOPEVO TTPOOWTTIKO XEIPIOPOU ETTITPETTETAI
Va XEIPICETAI TN CUOKEUN.

/NTIPOEIAOMNOIHEH

ﬁ Znuid oTOo NAEKTPIKS ocUoTHHA /KAl
OTO KUKAWMO WYUKTIKOU HETOU.
H emagn pe nAekTpo@dpa pépn YTTopEi va
& TTpoKaAEéael nAekTpoTTAngia. Mtopei va diagpu-
YEI EUPAEKTO WUKTIKO PECO KOl VA TTPOKAAECEI
ekpngIuo peiypa agpiov/aépa. Kivduvog TTup-
@ KayIag Adyw ammveApwy 1 uTTEPPOPTWONG.
= ATTOQUYETE TNV £EWTEPIKNA GOKNON
Biag 0Tn cuOKeUN OTTWG ATTPOOEKTN
avatapagn Ye avuywwrTiko dxnua i
pnxavh kaBapiopou datrédou.
= Amogeuyete Tn peTddoon TTAAUWYV
Kal KpadAOUWYV OTn CUCKEUN.
= AdBete uTOWN TIG UTTOBEILEIS AOPA-
A€10G KaI TTPOEIBOTTOINCONG YIA OU-
OKEUN PE EUPAEKTA WUKTIKA pEca
(BA. —EUKauoTO WUKTIKO PECO).
= 2e mepITTwaon {nNUIAG TNG CUCKEUNG
Il EVEPYOTTOINONG TNG NAEKTPIKAG O-
oQAaAsiag:
1. ATToouvd£OTE TN OUCKEUN.
2. Ac@aAioTe TN CUOKEUN €VAVTI ETTAVEK-
Kivnong.
3. EmKOoIVWVAOTE e TNV UTTNPECia oUVTH-

pnong (BA. —»YT1npeoieg ouvtripnong).
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405859 1 0819



el | AHT Cooling Systems GmbH

Aettoupyia (Xelplopoc)| 10

A\
O

A\

A TMPOZOXH

Opauon yuaAiol/0pauion uAikou.
Tpaupatiopég Aoyw Koyipartog. TpauuaTtiopuog
AOYW XTUTTAUATOG.
*  Mnv KaTaTTOVEITE TIG TTOPTEG PE BAPOG.
=  Mnv aveBaivete TAvw A Héoa 0T OU-
OKeUn.
=  EAE&yxete Ta yudAIiva oToIXEia Kal TO
TTAAOTIKG SIaKOOUNTIKA YIa TUXOV n-
MIEG, OTTWG pWYMEG, payiouaTta, oTTa-
oigaTa. Ze TePITTwon {nUIAG, ETTIKOI-
VWVNOTE AUECWGS PE TNV UTTNPETIQ
ouvtApnong (BA. —»YTnpeaieg auvTh-
pNoNG).

ZTTACHEVO YUOAI.
TpaupaTiopoi Adyw Kowipatog aTta xEpIa Kai
OTO CWHQ.
= XPNOIYOTTOINOTE TTPOCTATEUTIKA Y&~
VTIQ VIO TNV AQaipEcn OTTACUEVWYV
KOMMATIWV YUOAIOU Kai Twv TTeavov
XOAaouEVWY €EQITIAC QUTWVY TTPOIO-
VTWV
= AQaip€OoTE TTPOCEKTIKA Kal TTARPWG
6Aa Ta OTTOCUEVA KOUMATIO YUaAIoU
Kal Ta XaAQOUEVA TTPOIOVTA.

Ekpon vepou amoyung.
K|v6uvog oAiocbnong.
EAEyxeTE yIa TUXOV GUYKEVTPWON VeE-
poU PTTPOCTA Kal KATW OTTO Th OU-
OKeun.
= A@aipéaTe apéowg To vePOd aTTOYU-
&Nng TTou €xel eKpeUTEl.
=  EmKoIvwvAoTE auéowg PE TV UTTN-
peoia ouvtApnong (BA. —YTINpeaoieg
ouvTAPNONG).

Znula o€ €§omAIo6 Adyw AavBaopévng Xprong.
H cuokeun dev emITPETTETAI VA AEITOUPYEI
TTavw atod TNV ava@epOPEVN KaTnyopia KAi-
MOTOG OTNV TTIVOKIOO TEXVIKWV XOPAKTNPIOTI-
KWV (BA. —Mvakida TEXVIKWY XapaKTneIoTI-
KWV Kal apiBuog oelpdg).
* H Beppokpaacia TepIBAANOVTOG dev TTPETTEN Va
eival xapnAotepn ammoé 16 °C (60,8 °F).
= AdBete utdywn TN Bepuokpacia atToBRKeEUoNG
TWV aTTOBNKEUNEVWY TTPOIOVTWV.
= EAéyre TN Bepuokpacia owTEPIKOU XWPOU
(BA. —'Evdeign Bepuokpaaiag).
*  Ta ammobnkeupéva TTPOIOVTA TTPETTEI VA EAEY-
XOVTQI O€ TTEPITITWON SIOKOTING PEUMATOS ATTO
TOV UTTEUBUVO AciToupyiag (EAeyxog Beppo-
Kpagiag).
= EAEyxeTE TOV XWPO TTPOIOGVTWY Yia EEva avTi-
Keipeva. AQaipéoTe AUECWG TA TTIPOIOVTA TTOU
éxouv ammobnkeutei Aavbaopuéva.
= AQaIpéOTeE T UTTOAEIMPOTA TPOYiNWY, Ta Uypd
TTOU €YOUV EKPEUOEI KOI TO UTTOAEIYPOTO OU-
oKeuaolwv (BA. —Baoikdg kaBapiopadg).
= H ouokeun emTpETTETal VA TIBETAI € AEITOUpP-
yia JOVO JE TIG TTOPTEG.
= Aev EMTPETTETAI VO £XOUV HAYKWOEI AVTIKEI-
peva avdueoa otnv TTOPTA Kal TO TTAQiCI0 K-
Auyng.
= EAéyETte av ol TOPTEG €ival KAEIOTEC.
2 ¢ eI0IKEC KAIMATIKEC OUVONKES PE UWNAR uypaaia, v-
OéxeTal va oxnuaTi¢eTal cUPTTUKVWUA (VEPO GUUTTU-
KVWONG) OTOV ECWTEPIKO XWPO TG CUOKEUAG A TTAVW
oTa avoiypata ££6dou aépa. Autdg 0 oXNUATIONOG CU-
MTTUKVWUATOG TTPETTEI VA ATTOPMOKPUVETAI YIa AGyoug u-
YIEIVAG.

/N\MNPOEIAOMNOIHZH

_ HAekTpoOoTATIKN £EKQOPTION KaI &Nn-
YINOAEI=H MIoupyia omivlnpwyv o€ E0QPAEKTO YuU-
Znuid o€ UAIKA AGyw AavBaopévng epapHoyAg.
H ocuokeun mpétrel va Asitoupyei o€ oTaBepn

eson xprong (opigoévria eubuypdapupion).

EAEyxeTe TN OUOKEUR yia Gyoyn KaTdoTaaon.
Tuyxov ¢nui€g Ba TrpéTTel va emdlopBwvovTal
APECWG.

H ouokeun emTpéTTeTal va TiBeTal o€ AsIToupyia
MOVO TTAVW OTA TTPOCAPTNMEVA TTEAUOTA OAi-
obnong.

KTIKO HECO.
2¢ ePITITWOon ¢nUIAG/dIapPOG TOU KUKAWNA-
TOG WUKTIKOU PEOOU, Ol OTTIVOAPEG EVOEXETAI
va TTPOKAAEOOUV aVAQAEEN TOU WUKTIKOU [E-
oou. Kivduvog TTupkayidg.
= TIa TNV agaipeon vepou amoyueng
XPNOIKJOTTOINCOTE UYPO TTAVI I} GQOUY-
yapl.
= Mn xpnoiyoTrolgite aTeyva TTAVIA 1
gQOUYYAapIa YIO OTEYVWHA.
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10.1 ®PoépTwON
/A MPOZOXH

Opalon UAIKWYV.

Kivouvog avatpoTirg. TpaupaTIopdg KOWiUaToG.
= Katd tn @oépTwaon, unv avePaivere
TTAvW r} HECQ OTN OUCKEUN.

MTwon avTiKEIPEVWV.

TpaupaTiopdg Adyw XTUTTUOTOG:
Mnv TotTOBETEITE AVTIKEIPEVA TTAVW
0Tn OUOKEUN.

Avolyua/KAEIOIJO TWV TTOPTWV.
Ymdapxel Kivduvog rayideuong Xepiwv (HEAWY
TOU CWHATOG).
lNa 10 dvorypa/kAgioipo, unv Padete
Ta X£PIA 00G OTO BIGKEVO AVOIYHATOG.
= Katd 10 dvolyha/KAEICINO TTPOTEXETE
yia GAAa dToua.

XaunAn Bspuokpacia.
Kpuotrayfjuara.
= XPNOIUOTIOIEITE TIPOCTATEUTIKA YAVTIO
@ KOTA TNV TTARpwOon.

YIOAEI=H

Znd o€ e§orAIopd Adyw AavBaopévng Xpn-
ong.

H @bpTwon TNg OUOKeUNG e TTpoidvTa Ba

TIPETTEI VA YiVETaI JOVO OTaV £XEI ETTITEUXOE N

KATAAANAN Beppokpaaia yia Ta TTPOIOVTA aUTA.

= Tnpeite TNV TPOdIAYPAPT] POPTWANG.

= Eiodyete Ta mpoidvTa pe emipéAcia.

= AvOiyeTE ypPryopa TNV TTOPTA YIA TNV TTAR-
pwaon Kal TNV agaipean TTPOIGVTWVY.

= KAeivete TNV TTOPTO QPEOWG PETA TNV TTAR-

pwon.

MTtTopeite va aTTOKTAOETE TTPOCRACN GTA TTPOIGVTA O-
VOIyovTag YIa TTOPTA OTTO TTAVW.
‘Evoeign Beppokpaciag (BA. —'Evdeign Bepuokpaaiag).

Mpodiaypagn @épTWONG
To 6pio oToiBagng emonuaiveTal HEOW oNUAdIWY OTOI-
Bagng otn ouokeun.

- H mARpwon emTpéTTeTal JOvo PEXPI Ta onuadia
oToiagng TTou UTTAPYXOUV OTNV ECWTEPIKA
TTAEUpPAd.

_v—v.—

Eik. 9:  >nuddi oroiBaéng

10.2 @éon EKTOG AsiToupyiag Kai €K
véou Béon o€ AsiToupyia

/A MPOEIAONOIHZH

Epyacieg 010 nAeKTpIKS CUOCTNHHA.
A H eTa@r] e NAEKTPOPOPA HEPN HTTOPET Va
TTPOKAAETEl NAEKTPOTTANEIQ.
= Movo E€IDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA EKTEAET EPYATiEg OTO NAe-
KTPIKO oUoTnHa.
= T[lpiv atmod Tnv Evapén Twv €pyaciwv
AGBeTe UTTOWN TOUG NAEKTPIKOUG KO-
voveg aopaleiag.
4. ATToouvOECQTE TN CUOKEUN.
5. AGQaAIOTE TN CUOKEUN £VAVTI ETTAVEKKI-

vnone.

10.2.1 Oéon eKTOG AsiToupyiag
Aoyol yia Béon ekTOG AciToupyiag amrd e&e1dikeu-
MEVO TTPOCWTTIKO

- ZépPig, emokeun (BA. —ZuvtApnon, c€pPIg

KOl ETTIOKEUNR)

Aoyol yia Béon kTG AgiToupyiag atrd To TTPoow-
KO XEIPIOUOU

—  Znuid OTn OUOKEUN

—T1.X. OTTaoEvVN TTOPTA

/N\TMPOEIAOMNOIHZH

©£0n TNG CUOKEUNG EKTOG AsIToupyiag.
A H eTTa@r pe NAEKTPOPSPA PEPN PTTOPET vVa
TTPOKAA£TEl NAEKTPOTTANCiaL.
= Mobvo 10 AN EKTTAIBEUPEVO TTPOOW-
KO PTTOPEI VA QTTEVEPYOTTOIE TN CU-
OKeUn.
= ATTevepPYOTTOINOTE T CUCKEUN Kal O-
O@OAIOTE TNV €VavTl €K VEOU EVEPYO-
T0iNONG.

BAparta yia Tn 8éon ekT16g AsiToupyiag

—  MeTagépete Ta TTPOIOVTA O AAAN CUCKEUN JE
idla KAGon BepuoKpaTiag TTPOIOVTWV.
— Amoouvdeon TNG GUOKEUNG:

1. ArmevepyoTtroinoTe Tn Asiroupyia wugng (BA. —Xel-
pIoTHPIa Kal EVOEIEEIG).

2. Atevepyotroiote 6AOUg TOUG XPNOIUOTTOIOUE-
VOUG TTPOOTATEUTIKOUG BIAKOTITEG (VIO TNV NAE-
KTPIKA ao@dAcia, BA. —»HAekTpIKA ac@daAion) Tng
AVTiIOTOIXNG CUOKEUAG Kal Ao@aAioTE TOUG ATTd TU-
X0V €TTavVEVEPYOTTOINON.

3. ATTevepyoTTOINOTE TO NAEKTPIKO KUKAWUA TNG OU-
OKEUNG TPARWVTAG TO XPNOIKOTIOIOUUEVO QIG OI-
KTUOU KaI ao@aAiaTE TO EVAVTI €K VEOU EVEPYOTTOIN-
ong (BA. —HAekTpIK gUvdEDN).

Makpotrp60sopun 8éon ekTdg AsiToupyiag

— EkteAéote Ta BrApaTa yia Tn B€on eKTOG Acl-
Toupyiag.

— AloTnpAoTE TN CUOKEUN O€ Bepuokpaaia dw-
paTiou.

— EkrteAéoTe Tn Sladikacia Bacikol kabapiouou
(BA. —Baoikog kabapiouog).

— Ao@AoTe avoikTA TNV TTopTa.\
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YIOAEI=H

Znpiég o€ UAIKG AOyw pakpotrpoBeopung 6é-
ong £KTOG AsiToupyiag.
= H ouokeun Ogv TTPETTEl va eKTIBETAI O€ Bep-
MIKA akTIivoBoAia.
= Mnv ToTTOBETEITE TiTTOTO PECA ) TTAVW OTN
OUOKEUN.
= Houokeun ipétrel va atroBnkeleTal o oTaBEPN
B¢on xpriong (opiIlévTia eubuypdupion).

10.2.2 Ek véou Béon o AsiToupyia
Ex véou Béon og Asitoupyia, BA. ©@¢éon o AeiToup-
yiao—@£aon g Aeitoupyia.

10.3 Z@daApata Katd Tn Asitoupyia
YINOAEI=H

Zniég o€ UAIKA Kal eEOTTAICHO o€ TrepiTTTWwOoN
£vdei1gng ouvayeppod.
MeTa@épeTe Ta TTPOIOVTA 08 GAAN OCUOKEUN ME
id1a KAGon Beppokpaciag TPOIGVTWY.
= EmkoivwvAoTE apéowg PE TNV UTINPECia ou-
v1ipnong (BA. — Y1npeaieg auvthpnong).

‘Evdeign ocuvayeppwv
Y1dpyxouv did@opol TUTTOI CUVAYEPHWY TTOU UTTOOEIKVU-
ouv o@daAuarta AsiIToupyiag.
- 'Evdeign (BA. — oehida 11, kepdaAaio 5)
— KwdI1k6¢ o@aAuaTog
—Kokkivn TeAgia TTou avaBoofrvel
—  HxnTIK6G ouvayepuog

11 Zuvthapnon

AppodIdTNTEG EAEYXOU ATTO TO TTPOCWTTIKO XEIPIGUOU

Epyacieg eAéyxou |ZuxvoTnta BAS"K;;K“W'
Evdedelyuévn
oo sTeTen | aweas | S
(Xeipiopdg)
=éva avTiKeigeva Evé)igglc\j(::svn
€00 OTOV XWPO TWV | OUVEXW .
Erpo'févmvx P XWs A&iToupyia
(Xeipiopog)
Mnyxavikoi kiviuvol
ZnpId oTo YUGAI OuvEXWS A&iToupyia
(Xeipiopog)
. _|'Evdeign Bepuokpa-
O¢puokpacia eowTe- “F‘ép'ngs(Po_ giag
pIKOU XWpou PEG NKEPN Neiroupyia
oiwg ’
(Xeipiopog)
2WOTA POPTWON HE . .
a npg'f(g VTpa nH OUVEXWG doépTwon
Putravon tng ou-
OKEUNG OUUTTEPIAQU- .| Bnuata kabapl-
Bavouévou Tou yuao- kaBnpepIva ouou
Aiou
YT1oAgiypara Tpoi- i )
MWV Kal UTTOAEiupaTa |[KaBnuepiva Bn“qu ggeam
OUOKEUOOIag H

Epyaocigg eAéyxou (ZuxvéTtnTa B)‘mi —Kepa-
aio
Adredo (ygpw atrd KaBNUEPIVE Brjpata quap|-
TN OUOKEUNR) guou
2xnuaTiopég Tayou
OTO E0WTEPIKG OO- OUVEXWG Amoyuén
XEIO
Mnxavikoi Kivou-
KAeiotr mépTa OUVEXW vol
nTmop XWS NeiToupyia
(Xeipiopog)
ZustVprgn VepoU Autépartn atrd-
MTTPOCTA/KATW aTTd .
) A KadnuepIva Wuén
TN ouokeun (Nepd a- M 2
2 NXavikoi Kivéuvol
moyugng)
®iATpo vepou aTmo- CUVEYG) oelida 20, kepd-
Wuéng XWS Aaio 11.2.1
/\MPOEIAOMOIHZH

MIoupyia oIvORpwYV og eUQPAEKTO Yu-
KTIKO HéCO.
>& TePITTwon ¢nUIAg/diappong Tou KUKAWHA-
TOG WUKTIKOU PETOU, Ol GTTIVOAPEG EVOEXETAI
vVa TTPOKAAECOUV aVAPAEEN TOU WUKTIKOU HE-
oou. Kivduvog TTupkayidag.
= Tia TNV agaipeon vepou améyuéng
XPNOILOTTOINOTE UYPO TTaVi 1] GPOUY-
yapl.
Mn xpnoiyoTTOIEiTE OTEYVA TTAVIA 1
OQOUYYapIa YIa OTEYVWHA.
Agv emTpETTETAI N AcITOUPYIa GAAWV
NAEKTPIKWV CUCKEUWV (TT.X. NAEKTPI-
KEG OKOUTTEG UYypoU TUTTOU) péoa
OTOV XWPO YUENG, EKTOG a1Td TOUG
TUTTOUG TTOU TTPOTEIVOVTAI ATTO TOV
KataokeuaoTh. EmTpémovral ou-
OKEUEG YE OHNavVON AVTIEKPNKTIKAG
mpoaTaciag (BA. —ETmegnynon oup-
BOAwV).

11.1 Améyuin
AppodidTnTa

— YmeuBuvog Asitoupyiag

- [NpoowTTiKd XEIPIoHOU
H ouokeun d1aB£Tel autdpaTtn améyuén.
2€ TTEPITITWON €VTOVOU GXNUATIOPOU TTAyoU OTO ECW-
TEPIKO DOXEIO, TTPETTEI VA EKTEAETETE NUIAUTOUATN ATTO-
wuén (BA. — oegAida 11, kepdaAaio 5).
10 AOyoug UYIEIVAG TTPETTEI VA EKTEAECETE TTAR PN TTO-
wuén (BA. oeAida 19, ke@dhaio 11.1.1).

t HAeKTPpOOTATIKA EKQOPTION Kai On-

11.1.1 NMAARpNg aréyuin
2UQTAVETAI 0 OUVOUAGCHOG TNG TTAAPOUG aTTOYUENG WE
ToV Baciké Kabapiouo.
Xpoviké didoTnua amroyuing

— TouAdyioTov K&Be £€1 HAveg yia Adyoug uyIel-

vng

ExktéAeon TTARpoug atréyuing
MNa 1n diegaywyn NG TTANPOUG aTTOWUENG, EKTEAEDTE
Ta BripaTa KaBapiopou pe Tn AsIToupyia Yuéng aTre-
vepyoTroinuévn (BA. ogAida 20, kepdAaio 11.2.1).

405859 1 0819
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11.2 KaBapiouodg
Aéyol yia Tov TaKTIKO Kal Bacikd kabapiouod (Bacikég
KaBapiouog):

- Alao@daAion TnG amaitouuevng UylElvAG. Aiatn-

PEITE TOV XWPO TTPOIOVTWY TTAVTa Kabapo.

- XaunAdtepn duvath katavdAwon peuuaTog.

— Aiatpnon Tng atrpdOoKOTITNG AsITOUpYiag.

- MNapdraon Tng didpkeiag (wAG TNG CUOKEUNG.

/A MPOEIAONOIHZH

Znuid oTO NAEKTPIKOG 0UOTHHA KOI OTO

KUKAWMO WYUKTIKOU JECOU atTd Th

XPAON CUCKEUWYV KABAPIOMOU JE OTHO

& Kol UYnAR Trigon.

H era@n pe nAektpo@odpa pépn PTTopei va

TTPOoKAAETEl NAEKTPOTTANEIa.

Mrtropei va dia@uyel EUPAEKTO WUKTIKO PUECO

Kal va TIpoKaAéoel eKpAIO Peiyua agpiou/a-

épa. Kivduvog trupkayidg Adyw ommveipwy 1

uTTEPPOPTWONG.

—  Mn xpnoiyoTrolgite cuokeun kabapi-

OMOU aTuou 1 uPnAAG TTiEong yia Tov
Baaiké Kabapiouod.

A MPOZOXH

Opalvon UAIKWV.
Kivduvog avatpotrig. TpauuaTtiouog Koyiua-

TOG.
= Mnv aveBaivere Tévw ) péoa oTn oU-
OKEeUn.
= Mnv KaTaTTOVEITE TIG TTOPTES PE BAPOG.

Ac@dAcia katd Tov XeIPIOPO yuaAioU, BA. —Mnxavikoi
Kivduvol
XPNOIUOTTOIEITE TIPOOTATEUTIKA YAVTIA KATG TOV KABOPICHO.

11.2.1 Baoikég KaBapiopog
AppodiétTnTa
- TpoowTikd xeipiouou
AidoTnua Kabapiopou
E€wTepikA TTAEUPG
- Av xpeiagetal
EocwTepikA TTAEUpd
— TouAdyioTov KaBe £€1 uAVEG yia AOYOUg UYIEIVAG
- Av xpeiagetal
Xpoviko onueio kabapicuou
E€wTepikA TTAEUpd
— MrTropsi va yivel ava Tdoa oTiyun
Eowrtepiki TTAcupd
—  Me 1n Aeimoupyia Wuéng atrevepyoTToinuévn

KaBapioTikd péoa Kal OUOKEUEG KaBapi-
ouou

YINOAEI=H

Znuiég o€ UAIKG Adyw AavBaopévou Kabapi-
OTIKOU pHéCOu.
= Mn xpnoipotroigite TPIRIKG ) XNUIK& SpaoTIKA
KaBapIoTIKA/SI0AUTIKG péoa.
= Mn xpnoiyotrolgite 6&Iva kKal aAKAAIKE SIaAU-
pata TAUonG.

Znui€g oTa UAIKA AOyw £0@aApévou PECOU Ka-
0apIouOU.
= Mn xpnoigoTrolcite okANPd, aixuned avrikei-
MEva, OTTWG TT.X. XOAUBOIVEG AETTIOEG.
= Mn xpnoldoTrolEiTE OKANPJA, XOVTPOKOMMEVA
avTIKEiJeVa KaBapiopou, 6TTwG T1.X. oUpua,
XOAPTOUAVTIAQL.

Znui€G 0T UAIKG AGYWw TTOAU peydAng Troood-
TNTOG KABAPIOTIKOU JECOU.
= Na xpnoiuoTrolgiTe JOVO CUOKEUEG KaBapl-
OMOU TTou €xeTe PPEEEl e TO KABAPIOTIKO
péoo.

ZnuiEg o€ UAIKA Adyw AavBaopévou Kabapiopuou.
= Aev EMTPETTETAI VO TTAPAMEIVOUV UTTOAEIU-
paTa KaBapIaTIKOU HECOU O€ TTAACTIKA PEPN
Kal TTapeuBuopara.
= KaBapidete Ta TTAACTIKA PPN KAl TA TTAPEW-
Buopata TavTa pe KaBapod vepod.
KatdAAnAa kaBaploTikd péoa Kol OUOKEUEG KaBa-
pICHOU
OAa ta yéoa kaBapiopou TTPETTEl va gival kaBapd.

KaBapioTiké Tpoidov ‘ Méoo kaBapiouou

2 UOKEUN €CWTEPIKA KAl ECWTEPIKA

-  KaBapd vepd (ou-

5étepo pH, xaunAq| Yypo, pahako Bag-

oKANPOTNTA) Bakepd Tavi
- KaBapioTikd péoa | :\K(g?rchppom'
oudétepou pH a- ~ Yypb GgouyYdp!

palwpéva o€ vePO

FudAivn em@dveia eEwTePIKA

- KaBapd vepd (ou-
Oé1epO pH, xaunAn

OoKAnpATNTA) - Yypo, yaAako Bap-

- KaBapioTikd péoa Bakepd TTavi
oudétepou pH a- - Yypo déppa 10-
paiwpéva ag vepod M1V

-  KaBapioTikd 1¢a-
MIWV TOU gUTTOpPIOU

[UdAIvN €TIQAVEIQ ECWTEPIKA

-  KaBapd vepd (ou-
O€TEPO pH, XaunAn
oKAnpATNTA)

- Yypo, uaAako Bap-
Bakepod TTavi

220/ 505
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ZTEYVWHA
—  EAa@pd Bpeyuévo, pahakd Baupakepd Travi
BApara kabapiopuou

BApara kaBapiopou KaTd Tn S1ApKEIa TN
AgiToupyiag

- Avoire TNV TTOPTO.

— Edv amaiteital, yeTAQEPETE TA TTPOIOVTA OE HIA
&AAN ouokeun ue TRV idla KaTnyopia Beppokpa-
oiag TTPoIGVTWV.

- AQaipéoTe Ta UTTOAEiYPaTAa TPOYiUWY (TTOU U-
Tépyouv TT.X. Adyw Bpalong Twv GUOKEUACIWY)
KOl T UTTOAEIUMATO TWY GUOKEUQTIWV.

— KaBapioTte TN paya KUAIONG TNG TTOPTAG.

— KAcioTe owoTd TNV TTOPTA.

—  KaBapioTe TIG EMQAVEIEG TNG CUOKEUNG EEWTE-
PIKG.

—  KoaBapioTe TIG YUAAIVES ETTIQAVEIEG EEWTEPIKA.
Ac@daAeia KaTtd Tov XeIpIoPo yuaAiou, BA. —Mnxavikoi
Kivduvol

—  ZTeyvwoTe OAa Ta PEPN Kal TIG ETTIQAVEIEG TTOU
kaBapioTnkav.

— KoaBapioTe 10 dGTTESO PTTPOCOTA ATTO TN OU-
OKeUn.

BrApara KaBapioHoU HE ATTEVEPYOTTOINHMEVN
TN AgiIToupyia Yogng
- MeTagépeTe T TTPOIGVTA 0€ AAAN CUOKEUN JE i-
Ola KAGon Bepuokpaaiag TTPoIdVTWV.
— AmevepyoTtroifjoTe Tn Asitoupyia woéng (BA.
—XeIpIoOTAPIA KAl EVOEIEEIG).

ATTEVEPYOTTOINGN TNG
AeIToupyiag Yuéng (é-
vapgn amoyugng xel-
pokivnTta)

MoTAoTe TO TTAAKTPO ‘AEser. yial
TOUAdxIoTOV 3 OEUT.
To ===gugavifeTal aTnv 006vn.

-  Kavre amdéyuén TnG GUOKEUNG.

— AgaipéoTe TV TOpTa (BA. > TotTOB£TNON KA €-

ykatdoTaaon).

— Av xpeiadetal, agaipéaTe Ta eEAPTAPATA ATTO TO
E0WTEPIKO TNG OUOKEUNG (BA. — AldTtagn kai
AgiToupyia).

AQaipéaTe Ta UTTOAEiPPaTA TPOYiPWV (TTOU U-
Tépyouv T1.X. Adyw Bpalong Twv GUOKEUATIWY)
KQI TO UTTOAEIUUOTA TWV OUCKEUATIWY. ATTOA-
KPUVETE TO vEPO GUUTTUKVWONG.

— HAekTpIKA oKOUTTa UYpOoU TUTTOU/NAEKTPIKY OU-
OKEUN JE ONPavon avTIEKPNKTIKAG TTPO0TACIOG

— EAagppd Bpeyuévo, parako BauBakepd travi

— KaBapioTte 1o kKavdaAl atmroaTpdyyiong.

-  Ag@aipéoTe TO QIATPO VEPOU GUUTTUKVWONG Kal

KabapioTe TO.

Eik.

10: PiATpo vepou ouuttukvwaong (1), kavaAr amrooTpdy-
yiong (2)

—  KoBapioTe TIg €MIQAVEIEG ECWTEPIKA.

—  ZTeyvwoTe OAa Ta PEPN Kal TIG ETTIPAVEIEG TTOU
kaBapioTnkav. ToTmoBeTACTE TTAAI CWOTA TA €-
EapTAuaTa TTou agaipEéaare.

— TomoBemoTe cwoTd TNV TopTa (BA. — ToTTOBE-
TNON KOl EYKOTACTOOT)) KOI KAEIOTE TNV TTAAPWG.

— EvepyotroijoTe Tn Asiroupyia wogng (BA. —
oehida 11, kepdAaio 5).

MatoTe TO TTARKTPO "REsET yia
ToUuAdyioTov 3 deuT. H Beppo-

Kpaoia EowTEPIKOU XWPOU EU-
Qaviletal oTnv 086vn.

Evepyotroinon Acl-
Toupyiag Yugng

—  KabBapioTe 10 da1TEdO PTTPOCTA ATTO TN GU-
OKEUN.

YIOAEI=H

Znuid o€ eEoTAIoCHO AGyw AavBaopévng Xpi-
ong.
= H @OpTwon TnG CUOKEUNG UE TTPoIdVTa Ba
TIPETTEI VA YiveTal HOVO OTavV €Xel ETTITEUXOEN N
KOTAAANAN BepPokpaaia yia Ta TTPOIOVTO QUTA.

EAéyETe TnVv £vdeign Bepuokpaaiag oeAida 11, kepd-
Aaio 5 otnv 0066vn .

12 ZuvthApnon, oépPig Kal &-

TTIOKEVEG
Appodiotnta
TeXVIKO TTPOCWTTIKO
Mévo e€eIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTITPETTETAI VA EKTEAEI
epyaoieg a€pPIg Kal ETTIOKEUNG, CUPTTEPIAaUBavopévou
TOU akOAouBou gAgyyou AsiToupyiag.
H ouokeun dev xpelddeTal TAKTIKI) oUVTAPNON.
> TTEPITITWON EPWTATEWY YIa TO GEPRIG, ETTIKOIVWVI-
oTE PE TNV uTINpeaia ouvtipnong (BA. —YTnpeaieg
ouvTAPNONG).
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/M MPOEIAOMOIHZH

Epyacieg 010 nAeKTpIKO CUCTNA KAl
A OTO KUKAWMO YUKTIKOU PEGOU.
H etagn e nAeKTpo@Opa PEPN MTTOPEI Va TTPO-
A KaAéogl nAekTpoTTAngia. MTTopei va dia@uyel €U-
(PAEKTO WUKTIKO PECO KAl VO TTPOKAAEDEI EKPN-
&ipo peiypa agpiou/aépa. Kivduvog Trupkayidg
@ ASyw CTTIVEAPWV 1] UTTEPPOPTWANG.
= Mobvo €EEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKG ETTI-
TPETTETAI VA EKTEAEI EPYATIEG OTO NAe-
KTPIKO OUCTNHA KOl OTO KUKAWUO Yu-
KTIKOU U€COuU.
= [lpooé€te Tig e10IKEG UTTODEIEEIS yia TNV
aocpdAeia, BA. oghida 7, kepdAaio 2.5.
= [lpiv ammd Tnv £vapén Twv Epyaciwv
ABeTe UTTOYN TOUG NAEKTPIKOUG KAVO-
VEG AOQaAEiag.
1. ATToouvO£QTE T GUOKEUN.
2. Ao@aAioTE Tn OUOKEUN EVavTI ETTAVEKKIVN-
ang.
= Kard 1 didpKeIa TNG ETTIOKEUNG TTPETTE
va gival dIaBéaipo éva eEEIBIKEUEVO G-
TOMO TO OTTOIO YVWPICE! TIG TOTTIKEG UV~
BrKeG WG UTTEUBUVOG ETTIKOIVWVIAG VIO
TO €EEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.
= H ek véou B¢on o€ Aeitoupyia kai o €-
Aeyxog Aeitoupyiag TTpéTTel va yivovTal
MOVO OTT0 EEEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

/A TMPOZOXH

AIXUNPEG OKMEG, TTEPICTPEPOHEVA UEPN.
& KauTtég eTTIQAVvEIEG.
Kivbuvog TpaupaTtiopol oTta X€pia Kal 0TO
owpa. Kivduvog eykaupatog o€ TEPITITwon -
@ TTaQnG Pe To dépua.
=  Mobvo e€eIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA EKTEAET EpyaTieg a€pPIg
KalI ETTIOKEUAG OTN CUCKEUN.
= XpnOIYOTTOIROTE TTPOCTATEUTIKA YAVTIAL.
= AyyileTe TIG KAUTEG ETTIQAVEIEG HOVO
a@ATOU KpuWwaoouyv, Kai 1d1aiTepa TovV
CUTTIEDTN.

12.1 AvTIKatdoTaon AQUTTTHPpWV
AppodiéTnTa

- Texvikd TTPOCWTTIKG
2 € TIEPITITWON AOTOXIAG WIS AUXVIAG, ETTIKOIVWVIOTE JE TNV
uTtnpeaia auvtipnong (BA. —YTpeaoieg ouvtApnong).

XpnoipgotroloUueveg Auxvieg
-  Mmdépeg LED
Texvika oToixeia, BA. —>TexVIKA oTOIXEIO

/MAMPOEIAOMOIHZH

Epyacieg o010 NAeKTPIKO CUCTHHA.
A H eTTa@n pe NAEKTPOPOPA HEPN PTTOPET VA
TTPOKaAETEl NAEKTPOTTANEia.
= Movo £E€1BIKEUPEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA KTEAET TNV aAAayH Au-
XVIWV.
= T[lpiv atmd Tnv Evapén Twv €pyaciwv
AGBeTe UTTOWN TOUG NAEKTPIKOUG KO-
VOVEG AOPaAEiag.
1. ATToouvO£DTE TN OUCKEUT).
2. AcQaAioTe TN CUOKEUR £VAVTI ETTAVEKKI-

vnonge.

12.2 Tiva KAVETE QV ...
‘OAeg 01 GUOKEUEG EAEyXOVTAl GXOAQCTIKA WG TTPOG TNV O-
TG00 Kal TNV ao@AAEIa 0T KEVTPO OKIWWY TG AHT.

ETTIKOIVWVAOTE QUECWG PE TNV UTTNPECIA oUVTAPNONG
(BA. — YTinpeaieg ouvtripnong) oTIG £EN1G TTEPITITW-
O¢€IG:
- Epgavion BAGBNG (BA. —»Z@daApaTta KaTa TN
AsiToupyia)
— Auvaroi 86pufol i dovAoelg
—  BAGBn Twv oToixeiwv xeipiopou kai evoeifewv
oehida 11, kepdAaio 5
Avo@épeTe Ta €€MNG anpeia:
— Tutog cuoKeung
- 14-yAiog apiBudg ogIpAg TNG CUCKEUNRG
—BA. Mvakida TEXVIKWY XapaKTNPIoTIKWY —ITi-
VaKida TEXVIKWYV XAPAKTNPIOTIKWY Kal apiBuog
oeIpdg
—BAéTe TpO0BETO AQUTOKOAANTO OTNV TTIoW
TTAeUpd Tou apIoTEPOU TTAQITIOU CUOKEUNG

ApIBudg oeIpdg

801064 00000011

Eik. 11: MNapaderyua AutokoAAnTo 14-wrios apibuds oeipds

— Eidog Tng BAGBRNg
ATToKAgioTE TNV TTPOCRACN TOU TTEAATN OTN XAAQOUEVN
OUOKEUN.

12.3 Y1rnpeoieg ouvthipnong

2€ TTEPITITWON EPWTACEWY OXETIKA UE TN CUVTAPNON
(ouvtipnon, oépPIg, ETTIOKEUN, KATT.), ETTIKOIVWVHOTE
ME TOV TOTTIKO apuOdIo auvepydTn oépPig AHT:

Emkoivwvia online | www.aht.at/services

O1 uttnpeaieg ouvtApnong dIaBEéTouv TTANPOPOpPIES GTTWG
X
—  KardAoyol avTaANOKTIKWV
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13 Atméppiyn

/A\MPOEIAONOIHZH

Ala@uyn 1\ uTToALippaTa EUKAUOTOU
& WUKTIKOU pHEoOu.
To eUQAEKTO WUKTIKO HECO UTTOPEI va TTPOKO-
Aéoel ekprigiuo peiypa agpiov/aépa. Kivouvog
TTUPKAYIAG.

y N
[

Mnv TTPOKOAEITE {NUIG 0 CWANVWOEIG.
Mpiv TNV atmoocuvappoAdynaon Kai Thv
atréppIYn AVOIETE PE TEXVIKA EVOE-
OEIYUEVO TPOTTO TO KUKAWMO WUKTI-
KOU P€OOU Kal aTTOPPOPACTE JE a-
OQAAEIa Kal TTAAPWG TO WUKTIKO
péoo. Aev TTPETTEI VA TTAPAPEVOUV U-
TTOAEIMPATA OTO KUKAWPO WUKTIKOU
péoou.

Movo €E€IOIKEUNEVO TTPOCWTTIKO ETTI-
TPETTETAI VA ATTOPPOPA TO WUKTIKO
uéoo.

A MPOZOXH

== Mn KAaTdAANAN aéppiyn.
.%l Znuid oto TTePIBAAAov.

ATToppipTe T EEAPTAPATA PE TEXVIKA
Kal TTEPIBAAAOVTIKG EVOEDEIYUEVO
TPOTTO, OTTWG TT.X.:

—WukTIKO péco
—MovwTikdG a@pog (TTevTAavio)

— A\AdI CUMTTUKVWTA
—MepBpdveg kKal CUOKEUOTIES
—Tuahia

Alaxwpiopévn ouAoyr NAEKTPIKWV
KO NAEKTPOVIKWY GUOKEUWV OUY-
Qwva e TIG €BVIKES BIaTALEIS aTTOPPI-
wng (1m.x. WEEE &v16¢ Tng EE) ka1 1ig
O1aTAEEIG TOU TOTTIKOU CUVEPYATN a-
TOPPIYPNG.

Mnv aTToppITITETE TN CUOKEUN MECW
TWV OIKIOKWY ATTOPPIUUATWY.

405859 1 0819
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AnAwon cuppépewong EE

Merdgpaon g mpwToTUTTNG SHAWONG CUPHOPPWONS

Ap. TG BAWONG CUPHOPPWANG: 414049
AHT Cooling Systems GmbH
Kataokeuaotig: Werksgasse 57

8786 Roftenmann , AuoTpia

E€0u0ioBOTNHEVOS QVTITTPOOWITOC VI Ta ArmrAwpartoixog pnxavikog, Aidaktwp Christian Wassermayr

: Werksgasse 57
TEXVIKG £YYPOQa: 8786 Rottenmann, AuoTpia
AvrTikeipevo Tng dnAwong: Yuyelo/karayukrng ePTTopIKAS Xprong
Ovopacia wpoidvrog Tomwog
MACAO, MALTA, PARIS B 839N, B 822N, B 828N, B 823N, B 824N, B 825N, B 826N

O apiBuédg osipdg, opiopéva onUavTIKA TEXVIKA OTOIXEIa Kal To arfjpa eEAEyxou avaypdgeovral oTnv Tvakisa
aTOIXEIWV TG KABE ouokeung.

H Trapovoa SHAWOTN CUPHOPPWANG ekDIDETAI JE OTTOKAEIOTIKY) EUBUVN TOU KATAOKEUATTY).

To avrikeiuevo TnG SHAWONG TTOU TTEPIYPAQPETAI TTAPATTAVW TTANPOI TN OXETIKI VOp0BeTia evapuovIong NG
Eupwrraikng ‘Evwang:

Odnyia 2006/42/EK - Odnyia mepi pnyavnpdrwy
Odnyia 2014/30/EE - Odnyia HMZ
Odnyia 2011/65/EE - Odnyia RoHS
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Opce napomene]| 1

Pregled modela uredaja

Profesionalni hladnjak / zamrzivaé

Model Tip R-290 Vanjske dimenzije [mm] Maksimalna ukupna
Duljina x dubina x visina tezina uredaja * [kg]

MACAO

MACAO 100 B 839N 1000 x 851 x 925 115

MACAO 145 B 839N 1456 x 851 x 925 140

MACAO 210 B 839N 2100 x 851 x 925 185

MALTA

MALTA 145 B 822N 1456 x 855 x 833 125

MALTA 185 B 828N 1851 x 855 x 833 150

PARIS

PARIS 145 B 823N 1457 x 853 x 833 110

PARIS 185 B 824N 1854 x 853 x 833 140

PARIS 210 B 825N 2102 x 853 x 833 160

PARIS 250 B 826N 2502 x 853 x 833 175

*Moguca su odstupanja koja ovise o izvedbi. To¢ne podatke potraZite u otpremnim dokumentima. Vlasnik ih

mora imati.
Pridrzavamo prava na tehnicke izmjene.

1 Opce napomene

1.1 Opée napomene vezane uz u-

pute | sigurnost

Ove upute za uporabu (u daljnjem tekstu ,upute) sastavni
su dio uredaja i omogucuju siguran i u€inkovit rad. Odje-
ljak ,Sigurnost® pruza informacije o vaznim sigurnosnim
aspektima vezanim uz zastitu ljudi, stvari i materijala. U
pojedinacnim poglavljima nalaze se napomene s upozore-
njima/napomene koje se odnose na odredene zadatke.
Ove upute dostupne su u tiskanom obliku na njema-
¢kom (DE), engleskom (EN), francuskom (FR), talijan-
skom (IT), $panjolskom (ES) i portugalskom (PT) je-
ziku. Odjeljak ,Sigurnost” dostupan je u tiskanom obliku
na svim jezicima. On medutim ne zamjenjuje Citanje
cjelokupnih uputa. Svi prijevodi kompletnih uputa dos-
tupni su na priloZzenom mediju i elektroni¢ki na nasoj in-
ternetskoj stranici http://www.aht.at.
Ove upute namijenjene su sljedec¢im ciljnim skupi-
nama:

- Korisnik

—  Rukovatelji

— struénim osobama: servisnim partnerima, servi-

snim tehni€arima, servisnoj sluzbi, montaznoj
sluzbi tvrtke AHT

Osoblje: Ovaj se pojam koristi ako su upute namije-
njene svim ciljnim skupinama.

Upute se moraju postovati

— Sacuvajte ove upute za buduéu uporabu.
— Ove upute osoblju moraju biti dostupne i pristu-
pacne na mjestu rada.
— Osoblje mora pozorno procitati upute prije kori-
Stenja.
Sve slike predstavljaju simboli¢ne prikaze.

1.2 Ograni€enje odgovornosti

Svi podatci u ovim uputama sastavljeni su uz uzimanje
u obzir normi i zakonskih propisa koji vaze u ovom tre-
nutku,kao i vrijednosti dobivenih iz prakse od strane
proizvodaca i stru€nog osoblja. Proizvodaé ne preu-
zima nikakvu odgovornost za ozljede ljudi i materijalne
Stete (na uredajima, robi itd.) koje su posljedica:
nepostivanja uputa i propisa/sigurnosnih pro-
pisa koji se u njima nalaze.

nepostivanja sigurnosnih propisa koji vaze na

tku zaklju€enja ugovora.

mjestu primjene.

nepostivanja namjenske uporabe (pogresSna

primjena).

primjene od strane neovlastenog i nekvalifici-

ranog osoblja.

tehnickih izmjena koje nije odobrio proiz-

vodacd.

izmjena tvornickih postavki koje nije odobrio

proizvodac.

uporabe zamjenskih dijelova koje nije odobrio

proizvodac.

uporabe dodatnog pribora koji nije odobrio

proizvodac.

preinaka, dogradniji i ugradnji na uredaju za koje
nije dobiveno ovlastenje od proizvodaca. Dopus-
tene su samo preinake, dogradnje i ugradnje za
koje je dobiveno ovlastenje od proizvodaca.
prekida opskrbe energijom ili kvara elektroteh-
ni¢kih sigurnosnih naprava.

greSaka u sadrzZaju i tiskarskih greSaka.
Nepostivanje gore navedenih to¢ki dovodi do gubitka
prava na jamstvo.
Moraju se ispuniti obveze koje su dogovorene ugovo-
rom i primijeniti op¢i prodajni uvjeti i uvjeti isporuke
tvrtke AHT Cooling Systems GmbH (u daljnjem tekstu
LAHT") te takoder i zakonski propisi koji vaze u trenu-
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Pridrzavamo pravo na tehni¢ke izmjene i slu¢ajne po-
greske.

Uredaj podlijeZe lokalnim, gospodarsko-pravnim propi-
sima/odredbama i temeljnim zahtjevima vezanim uz si-
gurnost i zaStitu zdravlja.

2 Sigurnost

2.1 Objasnjenje simbola
Sigurnosne napomene i napomene s upozorenjima u o-

vim su uputama oznacene simbolima i signalnim rijeima.

Signalne rijeci ozna¢avaju stupanj rizika opasnosti.

Signalna rije¢ Znacenje

Opasnost sa srednjim stupnjem ri-
zika. Ako se ne izbjegne, za poslje-
dicu moze imati smrt ili teSku ozljedu.

UPOZORENJE

Opasnost s niskim stupnjem rizika.
Ako se ne izbjegne, za posljedicu
moze imati malu ili srednje teSku

ozljedu.

OPREZ

Vazna napomena za izbjegavanje
materijalne Stete.

NAPOMENA

(2]
3
o
=3

Znacenje

Op¢i znak upozorenja

Upozorenje na elektri€ni napon

Upozorenje na elektricni napon. Na
opskrbu naponom ne priklju€ujte oste-
¢en prikljuni kabel.

Upozorenje na materijale kod kojih pos-
toji opasnost od poZara

Upozorenje na opasnost od poskliz-
nuca

Upozorenje na ozljedu Saka

Upozorenje na viliCare za prijevoz

Upozorenje na opasnost od prevrtanja

Upozorenje na padajuce predmete

Upozorenje na vrele povrsine

Upozorenje na nisku temperaturu /
mraz

Nije dopusten otvoren plamen; vatra,
otvoreni izvori zapaljenja i pusenje ta-
koder su zabranjeni

Zabranjeno je hodanje po povrsini

Zabranjeno je odlaganje ili skladistenje

@ @ @B B> B> B E B B>

Znacenje

Zabranjeno je busenje

Upute se moraju poStovati

IskljuCite prije odrzavanja ili popravka

Nosite zastitne rukavice

Nosite zastitu za odi

Odvojeno prikupljanje elektri¢nih i elek-
tronickih uredaja

D11 @SB DE

Oznaka za zastitu od eksplozije

2.2 Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za postavljanje zapakiranih, za-
mrznutih prehrambenih proizvoda, a posebno slado-
leda ili njihovo vadenje od strane korisnika.
Korisnik je odgovoran za pravilan rad uredaja.

/N\UPOZORENJE

Opasnost uslijed pogresne primjene.

= Ne provodite nikakve tehnicke
izmjene na uredaju.

= Ne upotrebljavajte parne ni visokotla-
¢ne CistaCe za temeljito CiScenje.

= U ovom uredaju ne skladistite mate-
rijale koji mogu eksplodirati, kao §to
su, primjerice, spremnici aerosola sa
zapaljivim pogonskim gorivom.

= Pokrecite uredaj i koristite se njime
samo nakon propisnog postavljanja i
instalacije bez vidljivih nedostataka.

NAPOMENA

Materijalna Steta uslijed pogre$nog rukovanja.

= Ne koristite uredaj izvan klimatskog razreda
navedenog na tipskoj plo€ici (pogledajte
—Tipska plocica i serijski broj).

= Temperatura okoline ne smije iznositi manje
od 16 °C (60,8 °F).

= Koristite se uredajem u stabilnom poloZaju za
uporabu (vodoravni polozaj).

= Prekontrolirajte nalazi li se uredaj u tehnicki
ispravnom stanju. OSteéenja se odmah mo-
raju popraviti.

= Prije postavljanja robe i tijekom rada potrebno
je provijeriti je li temperatura odgovarajuca
(pogledajte — Prikaz temperature).
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» U sluc€aju nestanka struje korisnik mora provje-
riti postavljenu robu (provjera temperature).

= Prekontrolirajte ima li u prostoru za robu pre-
dmeta koji tamo ne pripadaju. Odmah uklo-
nite robu koja je nepropisno postavljena.

= Ne postavljajte i ne skladistite uredaj vani.

= Odrzavajte minimalni razmak od grani¢nih zi-
dova i drugih uredaja kako ne bi do$lo do o-
metanja cirkulacije zraka (pogledajte — Pos-
tavljanje i instalacija).

= Upotrebljavajte uredaj samo s poklopcima.

= Upotrebljavajte uredaj samo s montiranim kili-
znim nozicama.

= Postujte napomene o postavljanju (pogledajte
— Postavljanje i instalacija).

= Ne upotrebljavajte viSe uredaj s oSte¢enim
staklenim elementom ni poklopcem (napuk-
nuée, izboc€ina, prijelom).

— Uklonite robu iz oSte¢enog uredaja i prebacite
je uispravan uredaj istog temperaturnog raz-
reda proizvoda.

— Iskljucite o&teceni uredaj nakon uklanjanja
robe (za pojedinosti o stavljanju izvan pogona
pogledajte — Stavljanje izvan pogona).

— Obratite se servisnoj sluzbi (pogledajte —
Servisne sluzbe).

= Provijerite jesu li poklopci zatvoreni.

= Nemoijte lijepiti naljepnice niti folije preko sta-
klenih povrsina.

= Nemoijte upotrebljavati poklopac kao mjesto
za pohranjivanje razli€itih predmeta.

2.3 Zahtjevi koji se odnose na osoblje
/NUPOZORENJE

Nedovoljna kvalifikacija.

Opasnhost od ozljeda.
= Samo osoblje s odgovaraju¢om kva-

lifikacijom smije provoditi radove na
uredaju.

= Osoblje prije pocetka svih radova
mora procitati i razumijeti ove upute.

Korisnik

— Kaorisnik se mora pobrinuti za to da rukovatelji
procitaju i razumiju ove upute (obuka).

— Korisnik je odgovoran za to da rukovatelji prepoz-
naju smetnje u radu (poput alarma, odstupanja
temperature itd.) te da poduzmu odgovarajuce
mjere (pogledajte —Smetnja pri radu i Sto uginiti
ako...).

Rukovatelji

— Korisnik mora informirati rukovatelje o sadrzaju
ovih uputa (zadatci, moguce opasnosti, ...).

— Uredajem smiju rukovati samo kvalificirani ru-
kovatelji i samo oni smiju Cistiti ureda;.

Struéne osobe

— Samo specijalizirane stru¢ne osobe koje je ov-
lastila tvrtka AHT smiju provoditi radove na ure-
daju, poput zastite uredaja (odrzavanje, servisi-
ranje i popravak).

— Radove na rashladnom krugu kod uredaja sa
sredstvom R-290 smiju provoditi samo stru¢ne

osobe kvalificirane za rad sa zapaljivim ras-
hladnim sredstvima.
— Samo struéni elektri¢ari smiju provoditi radove
na elektricnom sustavu.
Osobe (ukljucujuci djecu) s ograni¢enim tjelesnim, os-
jetilnim ili duSevnim sposobnostima smiju rukovati ure-
dajem samo uz nadzor i upute i ne smiju provoditi ra-
dove servisiranja. Djeca se ne smiju igrati uredajem.
Radovi pod utjecajem alkohola i droga su zabranjeni.

2.4 Osobna zastitna oprema

O

— Pruza zastitu od teskih dijelova uredaja pri
transportu, raspakiravanju, postavljanju i ins-
talaciji te pri zbrinjavanju.

— Pruza zastitu od ostrih rubova uredaja, rotira-
jucih dijelova i vrucih povrSina pri radovima o-
drzavanja i radovima popravaka.

—  Pruza zastitu pri dodiru s teku¢im rashladnim
sredstvom / rashladnim sredstvom koje istjeCe
u slu€aju propusnosti na rashladnom krugu.

— Pruza zastitu od niskih temperatura pri punje-
nju robe i CiS¢enju.

— Za uklanjanje staklenih dijelova i komadica
stakla u slu€aju prijeloma stakla.

@ Nosite zastitu za oCi

—  Pruza zastitu pri dodiru s teku¢im rashladnim
sredstvom / rashladnim sredstvom koje istjeCe
u slu€aju propusnosti ha rashladnom krugu.

2.5 Posebne opasnosti

2.5.1 Elektri€ni napon

Samo stru¢ne osobe smiju provoditi radove na elektri-
¢nom sustavu.

U slu€aju poruka o smetnjama ili oSte¢enja na uredaju
obratite se servisnoj sluzbi (pogledajte — Servisne
sluzbe).

Nosite zastitne rukavice

MNUPOZORENJE

Dodir s dijelovima koji se nalaze pod napo-
nom moze dovesti do strujnog udara.
Opasnost od pozara zbog stvaranja iskri ili pre-
opterecenja.

*  Ne prikljucujte oSte¢en uredaj ni oste-
¢ene dijelove (poput priklju¢nog ka-
bela) na opskrbu naponom.

2 =  Provjerite jesu li sigurnosne naprave

kompletne i ispravne.

Ne uklanjajte zastitne naprave i po-

klopce koji su postavljeni na uredaj.

=  Prije priklju¢ka na opskrbu naponom

obratite pozornost na sljedece:

- vazece lokalne propise vezane uz e-
lektricnu sigurnost

- vazece norme i sigurnosne propise

- podatke na tipskoj plocici (pogledajte
—Tipska plocica i serijski broj)

- mrezni napon i mrezna frekvencija
moraju odgovarati podatcima na tip-
skoj plodici.

405859 1 0819

229 /505



2 | Sigurnost

AHT Cooling Systems GmbH | hr

Uredajem smije rukovati samo osoblje
koje je prethodno proslo obuku.

U slu€aju o8tecenja uredaja tijekom
rada i prije servisnih radova postujte
sliedeca sigurnosna pravila:

1. Iskljucite uredaj (isklju€ite na svim polovima i
na svim stranama).
2. Osigurajte uredaj od ponovnog ukljucivanja.

Samo struéne osobe smiju provoditi
zamjenu oStecenih dijelova, poput npr.:

~ Prikljuéni kabel
- svjetala (pogledajte —Zamjena svjetala)

Ne gazite po priklju¢nim kabelima i ne
savijajte ih.

Ne koristite se produznim kabelima ili
produznim kabelima s viSe uti¢nica.

Ne upotrebljavajte parne ni visokotla-
¢ne Cistace za temeljito CiS¢enje.
Nemojte ostetiti skrivene elektri¢ne dije-
love. Nemojte busiti uredaj ni provoditi
bilo kakve druge radove na uredaju.

2.5.2 Rashladni krug

Samo struéne osobe smiju provoditi radove na rashlad-

nom krugu.

U slu€aju poruka o smetnjama ili oStecenja na uredaju ob-
ratite se servisnoj sluzbi (pogledajte —Servisne sluzbe).

Zapaljiva rashladna sredstva

MAUPOZORENJE

U sluéaju propustanja rashladno sred-

i Rashladno sredstvo vrlo je zapaljivo.

stvo moze ishlapiti i prouzroéiti eks-

SD®

plozivhu mjesavinu plina i zraka.
To nadalje moZe dovesti do zapaljenja i eksplo-
Zije te za posljedicu imati rizik od poZara.

Rashladno sredstvo R-290 (propan)
prema EN 378-1 pripada sigurnosnoj
skupini A3. Koristeno rashladno sre-
dstvo i koli¢ina punjenja navedeni su
na tipskoj plocici (pogledajte —Tip-
ska plocica i serijski broj).

Drzite podalje izvore zapaljenja (toplinu,
iskre, otvoren plamen, vrele povrsine).
Za uklanjanje odmrznute vode i CiS-
¢enje upotrijebite vlaZznu krpu ili spu-
2vu. Ne upotrebljavajte suhe krpe ili
spuzve za suho ribanje. (Opasnost
od elektrostatickog punjenja i stvara-
nja iskri).

Ne zatvarajte otvore za prozradivanje
na kucistu uredaja. Upotrebljavajte
samo originalan dodatni pribor.

Za ubrzavanje postupka odmrzava-
nja ne upotrebljavajte mehanicke u-
redaje ili slicna sredstva (npr. stru-
galo za led).

OS>

Ne upotrebljavajte elektricne uredaje
(npr. usisavac za vodu) unutar ras-
hladnog pretinca koji ne odgovaraju
vrsti konstrukcije koju je preporucio
proizvoda&. Dopustena je upotreba
uredaja sa znakom zastite od eksplo-
zije (pogledajte —Objasnjenje sim-
bola).

Ne upotrebljavajte parne i visokotla-
¢ne Cistace.

Postavljajte uredaj samo u dobro
prozracenim prostorijama.

Ne postavljajte uredaj u podrumskim
ili ukopanim prostorijama.

Kanali i zidne provodnice moraju biti
zabrtvljeni ispod i iza uredaja uz osi-
guranu zastitu od pozara.

Nemoijte ostetiti rashladni krug.

Ne izlazite uredaj pri transportu i
skladistenju visokim temperaturama
tj. viSim od 70°C(158° F).
Izbjegavajte prijenos pulsiranja i os-
cilacija na ureda.

Izbjegavajte vanjsko djelovanje sile
na uredaj poput neopreznih radnji ru-
¢nim dizalom ili strojem za CiS¢enje
podova.

Nemoijte busiti uredaj ni provoditi bilo
kakve druge radove na uredaju.

Ne gazite i ne savijajte cjevovode.
Samo struéne osobe smiju provoditi
radove na rashladnom krugu.
Otvaranje rashladnog kruga i usisa-
vanje rashladnog sredstva provodite
samo u dobro prozraenim prostori-
jama izvan radnog vremena trgovine
(kada u njoj nema kupaca) ili vani.
Iskljucite uredaj prije svih radova odr-
Zavanja, servisiranja i popravaka
(pogledajte —Stavljanje izvan po-
gona). Osigurajte uredaj od ponov-
nog ukljucivanja.

Tijekom popravka upuéena osoba koja po-
znaje situaciju na terenu stru¢nom osoblju
mora stajati na raspolaganju kao partner
za razgovor.

/M OPREZ

Tekuce rashladno sredstvo.
Smrzotine na kozi.

Nosite zastitne naocale i zastitne ru-
kavice.

Zastitite Sake i lice od dodira s te-
kuéim rashladnim sredstvom / rashla-
dnim sredstvom koje istjece.
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2.5.3 Mehanicke opasnosti

MAUPOZORENJE

Transport uredaja pomoc¢u vili¢ara.
Opasnost od ozljeda u slu€aju sudara.
Obratite pozornost na transportne prilaze za
viliGare.
= Osigurajte robu koja se transportira.
= Vili€arima smije rukovati samo o-
buceno osobilje.
Postujte vrijednost visine slaganja navedenu
na ambalaZi.

Opasnost od prevrtanja uredaja.
Ljudi se mogu zaglaviti.

= Ne penijite se na uredaj i ne ulazite u
@ njega.

Sigurnosne naprave nedostaju i/ili nisu
potpuno ispravne.
Opasnost od ozljeda, npr. uslijed rotirajuéih dije-
lova.
= Provjerite jesu li sigurnosne naprave
kompletne i ispravne.
* Ne uklanjajte zastitne naprave i po-
klopce koji su postavljeni na uredaj.

/N\OPREZ

Lom materijala.
Opasnost od pada. Porezotina.
= Ne penjite se na uredaj i ne ulazite u
njega.
Nemojte opterecivati poklopac.

Predmeti koji padaju.

A Ozljeda uslijed udara. Porezotine u slucaju pri-

jeloma stakla.
@ * Ne odlazite predmete na uredaj.

Curenje odmrznute vode.
Opasnost od poskliznuéa.
= Provjerite jesu li se ispred i ispod ure-
daja stvorile lokve tekucine.
= Odmah uklonite vodu koja je iscurila.
= Odmah se obratite servisnoj sluzbi
(pogledajte — Servisne sluzbe).

Otvaranje/zatvaranje poklopca.
Sake (dijelovi tijela) se mogu zaglaviti.
=  Pri otvaranju/zatvaranju ne stavljajte
ruke u prorez otvora.
Pri otvaranju/zatvaranju obratite pozornost
na druge osobe.

Sigurnost pri postupanju sa staklom

&

M OPREZ

Prijelom stakla.
Porezotine na tijelu. Ozljeda uslijed udara.
* Ne postavljajte viSeslojno izoliraju¢e
staklo na nadmorskim visinama iznad
2000 m (6562 stope). Viseslojno izo-
lirajue staklo moze se slomiti zbog
razlike u tlaku zraka.
= Prekontrolirajte ima li na staklenim e-
lementima ostecenja, npr. napuklina,
izboc€ina, prijeloma. U slu¢aju ostece-
nja obratite se servisnoj sluzbi (pogle-
dajte —Servisne sluzbe).
= Nemoijte opterecivati stakleni poklopac.
= Ne penjite se na uredaj i ne ulazite u
njega.
= Zabranjeno je skladistenje staklene
ambalaze u zamrziva€ima.

Zbrinite slomljeno staklo.

@ Opasnost od porezotina na Sakama.

» Nosite zastitne rukavice prilikom uk-

lanjanja komadi¢a slomljenog stakla i

robe koja je eventualno oste¢ena u-

slijed toga.

= Oprezno i u potpunosti uklonite sve
komadice slomljenog stakla i oste-
¢enu robu.

2.5.4 Ostalirizici

Proizvodac¢ ne preuzima nikakvu odgovornost za Stete
koje su prouzro¢ene nepostivanjem ovih uputa i dru-
gih navoda proizvodaca.
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3 Opis proizvoda

3.1 Opé¢i podatci

Proizvodi tvrtke AHT ispunjavaju EU propis 1907/2006
(REACH) vezano uz registriranje, procjenu, odobrenje i
ogranicenje, koji se odnose na kemijske tvari.

Ni rashladno sredstvo R-290 ni pogonsko gorivo pen-
tan nemaju potencijal razgradnje ozona (ODP).

R-290 ima vrlo mali potencijal globalnog zagrijavanja
(GWP) koiji iznosi 3.

3.2 Tehnicki podatci

Vazne tehni¢ke podatke mozete potraziti na tipskoj
plocici (pogledajte — Tipska plocica i serijski broj).

Mrezni utika¢ — mrezna strana

Parametar Vrijednost
Tipovi utikaca CEE 7/7
Tipovi utikaCa BS 1363

Utika¢ uredaja — strana uredaja (IEC kutija)

Parametar Vrijednost

Tipovi utikaca IEC 60320-C13

Elektri€na zastita
Pogledajte — Elektricna zastita

Parametar Vrijednost

Pogledajte —Pregled mo-

Vanjske dimenzije dela uredaja

Pogledajte —Pregled mo-

Tezina uredaja dela uredaja

Nazivna| Struja Tip Karakteri-
struja | kvara stika akti-
[A] [mA] viranja
Zastitna sklopka za vodove (LS/CB)
16 | - ] : | C (spori)

Strujna zastitna sklopka (FI/RCCB/GFCI)

Emisija uzdusne buke /
razina emisije zvuénog
tlaka

<70 dB(A)

rashladno sredstvo Propan (R-290)

Temperaturni razred M
paketa (temperaturni raz-

G (s kratkotrajnim kas-
njenjem)

A (osjetljiv na impulsnu
struju) / -
F (osjetljiv na frekvenciju
mijeSanja) / B (osjetljiv
ha sve vrste struje)

40 30

Kombinirani prekida¢ FI-LS/RCBO (alternativno za Fl i LS)

red proizvoda) prema EN L1
ISO 23953-2
Serija _Podrucpi prim- | Podesiva prim-
jene / naéin rada jena
) Zamrzavanje ,-” Al/A2

NamjeStanje specifi€¢no za korisnika pri isporuci.

Sabirnicéki sustav

G (s kratkotrajnim kas-

Parametar Vrijednost

Sabirnicki kabel Patch kabel CAT 5-S/FTP

njenjem)
A (osjetljiv na impulsnu
16 30 ([struju)/ C (spori)

F (osjetljiv na frekvenciju
mijeSanja) / B (osjetljiv
na sve vrste struje)

Preporucene boje svjetlosti

Parametar Vrijednost
Hladno bijela 5000 K

PROTOCOL MODBUS RTU
RS-485 2-WIRE
Povezivanje s pomocu uti-
¢nice RJ45 / utikaa RJ45

Sabirnic¢ki sustav (opci-
onalno)

Brzina prijenosa poda-

19.200 bit/s
taka
Duljina podataka 8 bita
Parnost nema
Zaustavni bit 1
Minimalno vrijeme is- 60 ms
teka

Elektri€ni prikljuc¢ak

Parametar Vrijednost

Nazivni napon / nazivha 220 — 240V / 50 Hz

Moguca su odstupanja specifi¢na za korisnika.
Daljnje informacije: Servisne sluzbe (pogledajte
—Servisne sluzbe).

3.3 Tipska plo€ica i serijski broj
Postujte podatke na tipskoj plocici.
Tipska plo€ica se kao naljepnica nalazi na poledini u-
redaja.
Podatci na tipskoj plogici
— Oznaka uredaja i tip uredaja
—  Serijski broj
— Klimatski razred*
— Nazivni napon i nazivna frekvencija
— Nazivna struja i nazivna potrosnja
— Rashladno sredstvo i koriStena koli¢ina
— Neto sadrzaj
— Datum proizvodnje
— kao i ostali tehnicki podatci

frekvencija *Primjeri za klimatske razrede:
Prikljucni kabel 3-polni kabel Klimatski razred | Temperatura | Relativna vlaz-
Minimalni poprecni pres- 1.0 mm2 (klasa) prema okoline [°C] | nost zraka [%]
jek za priklju€ni kabel ' ISO 23953-2

3 25 60
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3.4 Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za postavljanje zapakiranih, zamr-
znutih prehrambenih proizvoda ili njihovo vadenje od
strane korisnika.

Za ostale informacije pogledajte —Namjenska upotreba

4 Konstrukcijai funkcija

Ovaj uredaj kompaktni je uredaj spreman za uti¢no po-
vezivanje.

Uredaj se isporucuje u stanju spremnom za rad i ima
vlastitu upravljacku jedinicu.

Ovaj je uredaj tvorni¢ki unaprijed programiran.

Uredaj sadrzava jedan ili viSse hermetiCki zatvorenih
krugova rashladnog sredstva Cije su komponente me-
dusobno trajno tehni¢ki povezane.

Izvedba pojedina&nih modela uredaja moze varirati.
Otpadna toplina koja nastaje u uredaju preko izmjeniji-
vaca topline odlazi u okolni zrak. Uredaj se u pravilnim
ciklusima automatski odmrzava (pogledajte —Automat-
sko odmrzavanje).

Po potrebi je moguce pokrenuti poluautomatsko odmr-
zavanje (pogledajte — stranica 11, poglavlje 5).

Iz higijenskih razloga treba provesti potpuno odmrzava-
nje (pogledajte —Potpuno odmrzavanje), a nakon
njega i CiScenje.

Ovisno o modelu uredaja moguca je zasebno oprema-
nje unutrasnjosti.

NAPOMENA

Materijalna Steta uslijed neopremanja unutras-
njosti.
Upotrebljavajte uredaj samo sa zidnom resetkom.

Pribor za opremanje unutrasnjosti

— Zidna reSetka

—  Zracni kanali

— Podna resetka

— ReS3etka pregradne stjenke

— Stojece korpe
Uredaj je opremljen oznakama za slaganje (pogledajte
—Punjenje).
Uredaj je opremljen staklenim poklopcima.
Uredaj je radi lakSe promjene mjesta postavljanja pomi-
canjem naprijed i natrag opremljen kliznim nozicama.

4.1 Automatsko odmrzavanje

Uredaj ima funkciju automatskog odmrzavanja.
Tijekom automatskog odmrzavanja na zaslonu se po-
javljuju sljede¢i prikazi zaslona i simboli (pogledajte —
stranica 11, poglavlje 5).

Prikaz na za-

Regulator Simbol
slonu

AHT (SECOP)

oEF _

Ucestalost, trajanje i termin odmrzavanja prethodno su
podeseni.
Ucestalost odmrzavanja

— Dvaput tjedno (ili individualno podesivo)
Trajanje odmrzavanja

— Do 99 min.

Termin odmrzavanja
— Termin poCetka je noéni i odreduje ga sat
stvarnog vremena.
— Uz vremensku odgodu izmedu 21:00 i 03:00.
Voda nakupljena uslijed odmrzavanja odvodi se iz u-
nutrasnjosti uredaja u strojni prostor gdje isparava.

/N OPREZ

Curenje odmrznute vode.
Opasnost od poskliznuéa.
=  Provjerite jesu li se ispred i ispod ure-
daja stvorile lokve tekucine.
= Odmah uklonite vodu koja je iscurila.
= Odmah se obratite servisnoj sluzbi
(pogledajte — Servisne sluzbe).

Po potrebi je moguce pokrenuti poluautomatsko odmr-
zavanje (pogledajte — stranica 11, poglavlje 5).
Nakon svakog automatskog ili poluautomatskog odmr-
zavanja ono se blokira na 24 sata.

5 Upravljacki elementi i ele-
menti za prikaz

5.1 Prikaz temperature

Temperatura uredaja tvornicki je tako namjestena da
se odrzava temperaturni razred M-paketa koji je na-
veo proizvodac (pogledajte —Tehnicke specifikacije).

Prikaz temperature unutarnjeg prostora u-
redaja
— Prikaz na zaslonu upravljackog elementa (po-
gledajte — stranica 11, poglavlje 5).

Provjera temperature unutarnjeg prostora
Nadleznost

— Rukovatelji
Ucestalost

— ViSe puta dnevno

5.2 Upravljacki elementi i prikazi na

zaslonu
Po potrebi uklonite zastitni pokrov od pleksiglasa od-
govarajucim odvijaCem kako biste mogli pristupiti u-
pravljackim elementima.

/AN OPREZ

Uklanjanje pokrova od pleksiglasa od-
vijaéem.
Ozljeda uslijed probadanja.
= Pazljivo rukujte alatom.
=  Obratite pozornost na odgovarajucu
veliinu odvijaa kako biste izbjegli
njegovo iskliznuce.
= Odvija¢ nakon upotrebe uredno odlo-
Zite i osigurajte.
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NAPOMENA

Materijalna Steta uslijed nepravilne promjene
parametara na upravljackom elementu.
= Ponovno pri¢vrstite pokrov od pleksiglasa na-
kon rukovanja.

Kao upravljacki elementi dostupne su tipke kojima su
dodijeljene sljedec¢e funkcije:

-

MAN
DEFROST

STANOSY
RESET

AHT— °

Sl. 1:  Upravljacki elementi i prikazi na zaslonu
Br. Tipka Funkcija
— Promjena aplikacije
1 +/=- - Poveéanje sabirni¢ke a-
drese
5 o —  Pokretanje poluauto-
— matskog odmrzavanja
— Ruéno pokretanje od-
mrzavanja
— Uklju€ivanje i iskljuCiva-
nje funkcije hladenja
3 RESET - Prikaz koda pogreske
(ako crvena tocka svije-
tli)
— Potvrdivanje zvuénog
alarma
Br.| Prikaz na zaslonu Znacenje
Svijetle¢a crvena tocka
4 ) ) Alarm
(pored simbola sirene)

5.2.1 Funkcija hladenja

Pritisnite === na barem 3 s.

Na zaslonu ce se prikazati
ETAMDEY
RESET

Iskljucivanje funkcije
hladenja (ru¢no pokre-
tanje odmrzavanja)

Pritisnite Reser na barem 3

Blokada odmrzavanja na 24 sata
Blokada odmrzavanja nha 24 sata aktivna je kad se na za-
slonu nakratko prikaze, a zatim unutarnja temperatura.

5.2.3 Primjena
Mogu se odabrati sljedeée primjene (individualno odo-
brenje):

-A!

_ A2

Kratko pritisnite =
Trenutacno namjestena
aplikacija prikazat ¢e
se na zaslonu, npr. A/

Prikazivanje namjes-
tene aplikacije

Ako ne Zelite promijeniti primjenu, na zaslonu ¢e se
nakon pribl. 5 s pojaviti prikaz temperature.

Visekratnim pritiskanjem tipke
*+ /= mozete proéi kroz sve o-
dobrene primjene.

Promjena aplikacije

Upravo namjeStena primjena a-
utomatski se aktivira pribl. 5 s
nakon posljednjeg pritiska na
tipku.

Preuzimanje novog
unosa

5.2.4 Adresa sabirnice

Prije dodjele sabirni¢kih adresa uredaiji (1, 2... n) mo-
raju biti povezani odgovarajuc¢im sabirniCkim kabelom.
Prvi uredaj (1) mora s pomocu sabirni¢kog kabela biti
povezan s nadzorom trziSta (M).

Kod posljednjeg se uredaja (n) na kabel sabirnice
mora postaviti zavrsni otpornik (R).

= ‘“E

‘ 1 2

Sl. 2:  Shema sabirni¢kog sustava
Za tehnicke podatke pogledajte —Tehnicki podatci

y 4

P gp— -

Pin3 Pin2 Pint

Sl. 3: Sabirnicki kabel sa RJ45 utikacem, uredaj sa RJ45
utiCnicom i zavrsni otpornik (R)

tomatskog odmrza-

vanja Na zaslonu ce se prikazati dEF.

Trajanje odmrzavanja

— Do 99 min.
Nakon poluautomatskog odmrzavanja uredaj se auto-
matski vrac¢a na uobi€ajeni nacin rada.
Trenuta¢na unutarnja temperatura prikazat ¢e se na
zaslonu.

Ukljugivanje funkcije | s. Pin Podatci Boja
hladenja Unutarnja temperatura prika- 1 AJ- Naranéasta/bi-
zat ée se na zaslonu. jela
5.2.2 Poluautomatsko odmrzavanje 2 B/+ Narancasta
Pokretanje poluau- | #rasoes pritisnite na barem 3 s. 3 Uzemljenje Zelena/bijela

*

Regulatori se standardno isporucuju s adresom ure-
daja na sabirnici ,1” (odgovara samostalnom uredaju).
Radi identifikacije viSe uredaja, u sabirnic¢kom sustavu
neophodno je dodijeliti sabirni¢ke adrese pocevsi od
W17
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Adrese uredaja na sabirnici ne smiju se poklapati. Zato
preporu€ujemo da se adrese unesu prema stvarnom re-
doslijedu ozi¢enja. Mogucée je dodijeliti maks. 247 adresa.

Pozivanje razine za programiranje

~  Pritisnite %%r na barem 3 s.
1. Na zaslonu ¢e se prikazati =-~-.
Funkcija hladenja sada je isklju¢ena.

— Odmah nakon toga 3 puta kratko pritisnite
*f=

2. Adrse naizmjeniéno prikazuje na zaslonu

s trenutatnom adresom na sabirnici, npr.

n1“-

Dodjela adrese uredaja na sabirnici

— Dodijelite sljedecu sabirni¢ku adresu u
nizu (pojedinacni korak):
3. Kratko pritisnite */=.
— Brzi prikaz sabirni¢kih adresa:
Dugo pritisnite #/=.

— Preuzimanje novog unosa:
4, pricekajte 5 s.
Na zaslonu ce se prikazati ---.

NAPOMENA

Materijalna Steta pri dodjeli adrese uredaja na
sabirnici zbog iskljuéenja funkcije hladenja.
Ponovno uklju€ite funkciju hladenja nakon dodjele ad-
rese sabirnice (pogledajte — tocka 5).

— Ponovno ukljugite funkciju hladenja.
Pritisnite eser na barem 3 s.
Unutarnja temperatura prikazat ¢e se na
zaslonu.

Dodijelite adrese uredaja na sabirnici za sljedece uredaje:
Na svakom uredaju ponovite to¢ke od 1 do 5 te posta-
vite slobodnu sabirni¢ku adresu.

5.25 Alarm

Prikaz alarma

Kod greske prikazuje se na zaslonu kao treptanje pri-
kaza izmjeni¢no s temperaturom unutarnjeg prostora.
Crvena tocka u isto vrijeme svijetli na zaslonu (pogle-
dajte — stranica 11, poglavlje 5.2).

Opcionalno (ovisno o uredaju) postoji mogucnost ogla-
Savanja zvu€énog alarma putem ugradene zujalice.

Kod greske Znacenje
Fl Gres$ka osjetnika F1
E2 Greska osjetnika F2
FYy Greska osjetnika F4
A0 Gre8ka vremena / datuma
EcD Alarm: previsoka temperatura
EE { Previsoka temperatura na F4

Kod greske Znacenje
E4q Alarm: preniska temperatura
EEE Alarm: temperatura zapisivaca
Ell Greska elektronike
Previsoka temperatura elektro-
ETS P

nike

EG0

GreSka kompresora

£5e

Greska kompresora zbog E75

93

Napon izvan tolerancije

E35

Frekvencija izvan tolerancije

Nema komunikacije sa zaslo-
nom

EI'I'

Elektronika u nacinu rada za
testiranje

ESE

Potvrda alarma

Potvrda zvucnog a- Kratko pritisnite "aes"

larma i koda greske

Unutarnja temperatura i crvena toCka prikazat ¢e se
na zaslonu. Crvena toCka (pogledajte —stranica 11,
poglavlje 5.2) svijetli dok se greska ne ukloni.

Kratko pritisnite "Reser

Kod gredke prikazat ¢e se na za-
slonu pribl. 5 s.

Nakon toga ponovno ¢e se prikazati

Pozivanje koda
greSke u medu-
vremenu

temperatura unutarnjeg prostora.

5.3 Prekida€ za osvjetljenje uredaja

- -

e
B
-
™y
~

ANT—/] ~

Sl. 4:  Prekida¢ za osvjetljenje uredaja (1)

Uklju€ivanje osvjet-

lienja uredaja Pritisnite prekidac (1).

Iskljucivanje osviet- |y ite prekidad (1).

lienja uredaja

6 Transporti skladistenje

Po isporuci prekontrolirajte ima li na uredaju transport-
nih ostecenja.

U slu€aju oStecCenja obratite se servisnoj sluzbi (pogle-
dajte —Servisne sluzbe).
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A

Y/

NAPOMENA

Materijalna Steta uslijed transporta i skladiste-
nja.

/NUPOZORENJE

Osteéenje na rashladnom krugu.
Zapaljivo rashladno sredstvo moze ishlapiti i
prouzroditi eksplozivhu mjeSavinu plina i
zraka. Opasnost od pozara.
* Ne izlazite uredaj pri transportu i
skladistenju visokim temperaturama
tj. viSim od 70 °C(158° F).
= Pobrinite se za dobro prozracivanje.
=  Obratite pozornost na sigurnosne
napomene i napomene s upozore-
njima za uredaj sa zapaljivim rashla-
dnim sredstvima (pogledajte —Zapa-
liiva rashladna sredstva).
» U slu€aju osteéenja na uredaju od-
mah se obratite servisnoj sluzbi (po-
gledajte — Servisne sluzbe).

Transport uredaja pomoc¢u vili¢ara.
Opasnost od ozljeda u sluc¢aju sudara.
=  Obratite pozornost na transportne
prilaze za vilicare.
= Osigurajte robu koja se transportira.
= Vili¢arima smije rukovati samo o-
buceno osoblje.
= Postujte vrijednost visine slaganja
navedenu na ambalazi.

Ne izlazite uredaj pri transportu i skladistenju
visokim temperaturama tj. viS§im od 70
°C(158° F).

Transportirajte i skladistite uredaj samo uz
druge uredaje istog tipa u stabilnom polozZaju
za upotrebu (vodoravni poloZaj).

Ako se uredaj pri transportu ipak mora nagnuti,
priCekaijte s pustanjem u rad najmanje 2 sata.
Pri isporuci se pobrinite za dobru pristupac-
nost do mjesta postavljanja (obratite pozor-
nost na visine prolaza, Sirine prolaza, visinu
mjesta postavljanja, dovoljan prostor za okre-
tanje).

Ne skladistite uredaj vani.

A\

A\
O

/NUPOZORENJE

Zbrinite materijal pakiranjai folije.
Opasnost od guSenja.
= Drzite materijal pakiranja i folije po-
dalje od djece.
= Ne dopustite da se djeca igraju ma-
terijalom pakiranja i folijama.

Ostecenje na rashladnom krugu.
Zapaljivo rashladno sredstvo moze ishlapiti i
prouzroditi eksplozivhu mjeSavinu plina i
zraka. Opasnost od pozara.
= Pobrinite se za dobro prozraCivanje.
= Obratite pozornost na sigurnosne
napomene i napomene s upozore-
njima za uredaj sa zapaljivim rashla-
dnim sredstvima (pogledajte —Zapa-
ljiva rashladna sredstva).
= U slu€aju oste¢enja na uredaju od-
mah se obratite servisnoj sluzbi (po-
gledajte — Servisne sluzbe).

/N OPREZ

Teski dijelovi uredaja.
Sake se mogu zaglaviti.
= Priraspakiravanju pazite na prste i
Sake.
= Nosite zastitne rukavice.

NAPOMENA

Materijalna Steta zbog dijelova koji nedostaju
na uredaju.

Prekontrolirajte ima li na pakiranju dijelova
koji su se odvajili.

Ne zbrinjavajte odvojene dijelove i o upotrebi
se posavjetujte sa servisnom sluzbom (pogle-
dajte —Servisne sluzbe).

7 Raspakiravanje

Nadleznost

Korisnik

Provjerite ima li na uredaju o$teéenja pri raspakirava-

nju.

U slugaju oSteéenja obratite se servisnoj sluzbi (pogle-
dajte —Servisne sluzbe).

8 Postavljanje i instalacija

Nadleznost

Korisnik

Za tehnicke podatke pogledajte —Tehnicki podatci
Tehnicke izmjene na uredaju dopustene su samo u
dogovoru i nakon odobrenja proizvodaca.

Ne prekrivajte prikaz temperature, sigurnosne napo-
mene i tipsku plocicu (pogledajte —Tipska plo€ica i
serijski broj).
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/NUPOZORENJE

Opasnost od prevrtanja uredaja.
A Ljudi se mogu zaglaviti.
= Uklonite transportne okvire tek u stabil-
nom kona¢nom polozaju postavljanja.
@ = Ako imate pitanja, obratite se servisnoj
sluzbi (pogledajte —Servisne sluzbe).
* Ne penjite se na uredaj i ne ulazite u
njega.

Ostecenje na rashladnom krugu.
Zapaljivo rashladno sredstvo moze ishlapiti i
prouzroditi eksplozivhu mjeSavinu plina i zraka.
Opasnost od pozara.

» Ne zatvarajte otvore za prozracivanje
na kucistu uredaja. Upotrebljavajte
samo originalan dodatni pribor.

= Postavljajte uredaj samo u dobro pro-
zraCenim prostorijama.

* Ne postavljajte uredaj u podrumskim
ili ukopanim prostorijama.

= Kanaliizidne provodnice moraju biti zabrt-
vljeni ispod i iza uredaja uz osiguranu zas-
titu od pozara.

= Nemoijte busiti uredaj ni provoditi bilo kakve
druge radove na uredaju.

/N\OPREZ

Lom materijala.
Opasnost od pada. Porezotina.
= Ne penjite se na ureda;j i ne ulazite u

