Teknik Bilgiler AHT

a member of DAIKIN group

Model ismi

PARIS EC S:LZI;??;F Fonksiyonlu Sodutucu Siipermarket Dolab!
185 (_) CNFX Kullanimi 1 Teshir&Satis
Type of refrigerating appliance Sicaklik Siniflandirmast e en 23955- L1
with a direct sales function TKlim SINifi . en 250532 3
Sogutucu Kabin Kodu . en 230532 HF6
* Enerji Verimlilik Endeksi EEI 48,9 %
Enerji Verimlilik Sinifi : D
Olgiler
Briit Hacim i 807
Net Hacim** 568 Litre
Uriin Teghir Alani™ (TDA) 1,02 me
Dig/ig Uzunluk 1854 /1723 } mm
Dig/ig Derinlik 853 /723 mm
Dis Yiikseklik On/Arka 770/833 mm
Yiikleme Yiiksekligi On/Arka 550 / 550 3 mm
Net Agirlik** 17 kg
Briit agirlik** 137 3 kg
isletme ‘
Ortam Sicakh@ (min ... max) 16 ...25 °C
Ortam Nemi (RH) max. 60 %

Tavsiye edilen optimize gida saklama sicakligi

1 mt mesafede ses basinci

Fan Ufleme

Elektrik Verileri

Galisma Voltaji / Frekansi

Sigorta RCBO, 30mA, C16

Buz Cozme Isitict Gucl

Kablo Uzunlugu

Isik Kaynagi Degerleri

Isik Kaynag Tipi

Enerji Verimlilik Sinifi - Isik Kaynagi

Nominal Gii¢ Aydinlatma max.
Enerji Tiiketimi

Gunlik Enerji Tuketimi * 3 7,80 kWh/giin
Yillik Enerji Tlketimi 2848,46 kWh/yil
HVAC

Atik Isi Kapasitesi* 325 w
Nemini Alma* 0 Litre/24h
Sogutucu Sistem

Sogutucu Gaz R-290 (HC) GWP 3

Sogutucu Gaz Miktari } kg
Maks. izin VerilenCalisma Basinci i 30 | bar
Genel ‘

%Tedarik(;i tarafindan verilen minimum garanti siiresi -

*... Iklim sinifi 3'e gére agiklanmistir, test prosediiri EN 23953-2'e gére uygulanm|§t‘|r

**... Uretimle uyumlu i¢ donanimlar

"Uretici trlin 6zelliklerini bilgi vermeden degistirme hakkini sakli tutar"

** https://tr.aht.at/sirket-profili/surdurulebilirlik/ adresinde rlin bilgi formu ve enerji etiketlerine ulasilabilir

AHT Cooling Systems GmbH
8786 Rottenmann, AUSTRIA
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