Teknik Bilgiler

Model ismi
PARIS
210 (U) CNFX

a member of DAIKIN group

Direk Satis Fonksiyonlu Sogutucu Cihaz Tipi

| Slpermarket Dolabi

i Teshir&Satis
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Iklim Sinifi acc. EN 23953-2 : 3
Sogutucu Kabin Kodu weenasmssz | HF6/HCE
Enerji Verimlilik Endeksi EEI | 43,3 %

Enerji Verimlilik Snft L b

Olgiiler

Uriin Teshir Alani** (TDA)

Dondurucu

Dis/ig Uzunluk

2102 /1973

Dig/ig Derinlik
Dis Yiikseklik On/Arka

853 /723

Yiikleme Yiiksekligi On/Arka

Net Agirlik**

Brit agirhk**

isletme

Ortam Sicakligi (min ... max)

Ortam Nemi (RH) max.

Tavsiye edilen optimize gida saklama sicakligi

1 mt mesafede ses basinci

Fan Ufleme R-601 (HC) GWP 5

Elektrik Verileri

Galisma Voltaji/ Frekans 220240/50 . VIHz
Nominal Gii¢ Tiketimi , Max gy g0335.2.80 460 | W

Nominal Gli¢ Buz-g6zme sirasinda , Max 900 w

Nominal Akim Buz-¢6zme sirasinda , Max 3,9 A

Sigorta

RCBO, 30mA, C16

Buz Cézme Isitict Glclu

Kablo Uzunlugu

Isik Kaynagi Degerleri

Isik Kaynagi Tipi LED

Eneriji Verimlilik Sinifi - Isik Kaynagi G

Nominal Gii¢ Aydinlatma max. 39 | W

Enerji Tiiketimi

Gunlik Enerji Taketimi* o805 443 I KWhigin
Yillik Enerji TUketimi 2936,72 1615,19 kWh/yil

HVAC

Atik Isi Kapasitesi* 335 184 w

Nemini Aima* 0 Litre/giin

Sogutucu Sistem

Sogutucu Gaz

Sogutucu Gaz Miktari

iTedankgn tarafindan verilen minimum garanti siresi

. Iklim sinifi 3'e gore agiklanmistir, test prosediirii EN 23953-2'e gore uygulanm|$t|r

.. Uretimle uyumlu i¢ donanimlar
"Uretici Girtin dzelliklerini bilgi vermeden degistirme hakkini sakli tutar"

** https://tr.aht.at/sirket-profili/surdurulebilirlik/ adresinde Grln bilgi formu ve eneriji etiketlerine ulasilabilir

AHT Cooling Systems GmbH
8786 Rottenmann, AUSTRIA
www.aht.at

Yayinlanma Tarihi:

https://eprel.ec.europa.eu/
8.03.21



