Teknik Bilgiler AHT =

a member of DAIKIN group

Model ismi

PAR'S Ec Direk Satis Fonksiyonlu Sogutucu Cihaz Tipi Stipermarket Dolabi
1 85 (U) CN FX Kullanimi ‘ Teshir&Satis
Sicaklik Siniflandirmast ae en 239532 | L1/ M1
IKlim SINMfi ooq e 230532 ‘ 3
Sogutucu Kabin Kodu seeevossss HF6/HC6 |
» Enerji Verimlilik indeksi EEI 48,9 %
Enerji Verimlilik Sinifi D
?("'Jlgiiler Dondurucu Taze et/ Tavuk / Kiyma

BratHacim 807

INet Hacim* ; 538 375

{Uriin Teshir Alan™ (TDA) | 1,00 1,00

DsflgUzunick 18541723 | wom o
IDis/ic Derinlik ‘ 853 /723

Dis Yiksekik OvAka e 770/833

Yiikleme Yiiksekligi On/Arka | 550 / 550 i 380/ 380

INet Agirlik™ 17

Briit agirlik** | 137

iletme
|Ortam Sicakligi (min ... max)
lortam Nemi (RH) max.

iTavsiye edilen optimize gida saklama sicakligi

?1 mt mesafede ses basinci

[Fan Ufleme
|Elektrik Verileri

|Calisma Voltaji / Frekansi

INominal Giig Tiketimi , Max ey sosss.2-8

INominal Giig Buz-

zme sirasinda , Max

‘Kablo Uzunlugu
Isik Kaynagi Degerleri
{Isik Kaynag Tipi

iEnerji Verimlilik Sinifi - Isik Kaynagi

INominal Glig Aydinlatma max. 29 W

Enerji Tiketimi
{Gunliik Enefji Tiiketimi * | 7,69 4,23 kWh/giin

Yillik Enerji Tiiketimi i 2805,76 154317 KWhiyil

INemini Aima* | 0 | Litre/giin
{Sogutucu Sistem

ISogutucu Gaz Miktari ; 0,090 s kg

Maks. Izin VerilenCaligma Basinci 30 | bar
|Genel
iTedarikgi tarafindan verilen minimum garanti siiresi -

*... Iklim sinifi 3'e gore agiklanmistir, test prosedurii EN 23953-2'e gore uygulanmistir

**_.. Uretimle uyumlu i¢ donanimlar

"Uretici Griin 6zelliklerini bilgi vermeden degistirme hakkini sakli tutar"

** https://tr.aht.at/sirket-profili/surdurulebilirlik/ adresinde Uriin bilgi formu ve eneriji etiketlerine ulasilabilir

AHT Cooling Systems GmbH
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