Teknik Bilgiler

Model ismi
PARIS
145 (U) CNFX

AHT ===

a member of DAIKIN group

D!rek Sz?m:; Fonksiyon Spgutucu Cihaz Tipi Stipermarket Dolab
with a direct sales function

Sicaklik Siniflandirmasi ae e 23953-2

iklim Siniflandirmas .e en 230532

Enerji Verimlilik Endeksi EEI
Enerji Verimlilik Sinifi

Olgiter Dondurucu | Taze EtTavukiKiyma

3Brut Hacim 611

Net Hacim™ 392 274

{Uriin Teghir Alani** (TDA) 0,81 0,81 m?
‘ 1457 / 1328 |

§D|§/i9 Uzunluk

Yiikleme Yiiksekligi On/Arka 550 / 550 380/ 380 | mm
Net Agirlik™ 89 : kg
Briit agirlik** 96 kg
isletme

Fan Ufleme

R-601 (HC) GWP 5

Elektrik Verileri

Caligsma Voltaji / Frekansi

Nominal Gug Tiiketimi , Max ey gosss-2-80

220-240 /50

Nominal Gl¢ Buz-¢cdzme sirasinda , Max

Buz C6zme Isitici Gucii

Kablo Uzunlugu

Isik Kaynagi Degerleri
| I

28 i w

iNominaI Gii¢ Aydinlatma max.

{Enerji Tiiketimi

Gunlik Enerji Tuketimi * 712 3,91 kWh/giin
Yillik Enerji Tlketimi 2597,92 1428,86 kWh/yil

HVAC

Atik IsI Kapasitesi*
Nemini Alma*

Sogutucu Sistem

Sogutucu Gaz R-290 (HC) GWP 3
Sogutucu Gaz Miktari 0,080 kg
Maks. Izin VerilenCalisma Basinci 30 bar

iGenel

iTedank(;l tarafindan verilen minimum garanti siresi

. Iklim sinifi 3'e gore agiklanmistir, test prosediirii EN 23953-2'e gére uygulanmlstlr

.. Uretimle uyumlu i¢ donanimlar

"Uretici Griin 6zelliklerini bilgi vermeden degistirme hakkini sakli tutar”

** https://tr.aht.at/sirket-profili/surdurulebilirlik/ adresinde trln bilgi formu ve enerji etiketlerine ulagilabilir

AHT Cooling Systems GmbH
8786 Rottenmann, AUSTRIA
www.aht.at

Yayinlanma Tarihi:

https://eprel.ec.europa.eu/
24.06.21



